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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Marupes novada domi un SIA BM-Projekts
noslégto projektesanas ligumu.
Par pamatu projektéSanai izmantos SIA ,,ABC Construction” izstradats topografiskais

plans méroga 1:500.

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

- LVS 190 -1,,Cela trase”;

- LVS 190 -2 ,,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili”;

- LVS 190 - 3 ,,Celu projektésanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli”’;

- LVS 190 - 5 ,,Celu projektesanas noteikumi. Zemes klatne”;

- LVS 99 — “Celu atrumvalni”;

- LVS 85 - ,,Cela apzim&jumi”;

- LVS 77-1,Cela zZimes. 1. dala: Cela zimes”;

- LVS 77-2 ,Cela zimes. 1. dala: Uzstadisanas noteikumi”’;

- LVS 77-3 ,Cela zimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

- Rokasgramata ,,Autocelu nestingo segu projektésana” (RTU 1997);

- ,,Celu specifikacijas 2015”;

- Visparigie buvnoteikumi;

- Autocelu un ielu biivnoteikumi;

- Buvniecibas likums;

- LBN 224-15 ,,Melioracijas sistémas un hidrotehniskas biives”;

- LR MK noteikumi Nr. 550 ,,Hidrotehnisko un melioracijas biivju biivnoteikumi”.

- LR Zemkopibas ministrijas rikojums Nr.65 “Biivdarbu izpilde un biivju nodoSana
ekspluatacija”

- LR Zemkopibas ministrijas rikojums Nr.122 “Melioracijas sisteémas - Caurtekas”
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2. OBJEKTA ATRASANAS VIETA
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1.attels. Atjaunojamas ielas atrasands vieta

Briiklenu ielai eso$aja situacija ir asfaltbetona segums posma no Sipeles ielas [idz Mémeles
ielai, grants segums posma no Mémeles ielas 11dz Pededzes ielai. Segums ir slikta stavokli, tade]
nepiecieSams to atjaunot, lai nodroSinatu komfortablus apstaklus autovaditajiem, kas pat to
parvietojas. JanodroSina brauktuves platums vismaz 5.50m, lai parvietojoties pa ielu varétu
samainities divas automasinas. Eso$a situacija paradita 2. un 3.att€la. Briiklenu ielas projekts
sadalits divos posmos — No Pededzes ielas lidz Mémeles ielai (1.posms) un no Mémeles ielas

lidz Sipeles ielai (2.posms).
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3.attels. Parbivejamas ielas fotofiksacija (1.Posms Pk 2+50)
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3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums

Briiklenu ielas parbiive posma no Pededzes ielas lidz
Sipeles ielai, Marupe, Marupes novads

Brauktuves segums

Karstais asfalts

Udens novade

Valg&ja, uz pieguloSo zalo zonu

Brauktuves platums

5.50 m

Brauktuves garums

1.Posms (Pededzes iela — Mémeles iela) - 480.45 m
2.Posms (Mémeles iela — Sipeles iela) — 146.89 m

Nobrauktuvju segums

Betona brugakmens

Cela/ielas kategorija DIV

Cela funkcija Piekluves un uzturésanas funkcija
Projektétais atrums 50 km/h

Atlautais braukSanas atrums 20 km/h

Aprekina transportlidzeklis

Trisasu atkritumvedgjs

Esosa satiksmes intensitate

233 trl/dnn

Perspektiva satiksmes intensitdte

326 trl/dnn

3.2. Ielas plans

Projekta paredzets atjaunot ielas konstrukciju divos posmos 480.45m un 146.89m garos

posmos ar platumu 5.50m. Asfaltbetona segumu paredz&ts nodalit no piegulosas zalas zonas ar

apmalém 100.22.15. Rekonstrugjamais ielas pirmais posms sakas pie Pededzes ielas un iet lidz

Memeles ielai, otrais posms sakas no Meémeles ielas un iet Iidz Sipeles ielai. Nobrauktuvém

prieksa paredzgts izbtiveét dzelzsbetona teknes 100.30.12, lai lietus idens no brauktuves netecétu

pa nobrauktuvém pagalmos. Segums pacelts vidéji 10cm virs eso$a reljefa, lai nodro§inatu tidens

noteci no brauktuves. Paredzgts atjaunot zalo zonu ~1.5m platuma abas ielas pusgs.

3.3. Vertikalais plans

Iela projektéta minimala uzbéruma (lidz + 15 cm) un minimala ierakuma (Iidz -15 cm).

Brauktuvei veidots divpusgjs, 2,50% liels Skérskritums. Lietus Tideni paredz€ts uztvert un

iesticinat ielai piegulo$aja zalaja zona. Garenprofilu skatit ras€jumu lapas CD-2.
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3.4. Cela klatne un segas konstrukcija

Cela segai paredzeta konstrukcija bez salturigd slana, ar mineralmaterialu maisjjumu un
diviem slaniem karsta asfalta. Uz mineralmaterialu maistjuma virsmas jasasniedz nestspgja
vismaz 120MPa.

Brauktuves asfalta segas konstrukcija:

Karstais asfalts AC 8 surf, S III, h=3cm;

Karstais asfalts AC 16 base, S IV, h=5cm;

Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase N III, h=15cm;
Mineralmaterialu maistjums 0/56, stipribas klase N IV, h=20cm;
Ekstrud@ts polipropiléna georezgis 30/30 kN/m

Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

Nobrauktuvju brugakmens segas konstrukcija:

Briins bezfazu betona brugakmens, h=8cm;

Granita izsiju (fr.2/8) izlidzinosais slanis, h(vid)=3cm;
Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase N III, h=15cm;
Mineralmaterialu maistijums 0/56, stipribas klase N IV, h=20cm;
Ekstrudgts polipropiléna georezgis 30/30 kN/m

Esosa klatne, profileta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45SMPa).

Gajéju ietves betona brugakmens segas konstrukcija:

Peléks bezfazu betona brugakmens, h=6cm;

Granita izsiju (fr.2/8) izlidzinosais slanis, h(vid)=3cm;
Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase N III, h=15cm;
Salizturigais slanis (K¢ > 1 m/dnn), h=30cm;

Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

Seguma griezumu skatit CD — 3 rasgjuma lapa.

4.attels. Nobrauktuvju un ietvju iekl@sanas bruga raksta piemers
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3.5. Komunikacijas

Projekta izbiives zona atrodas eso$as komunikacijas: tdensvads, gazes vads, sakaru
kanalizacija, sadzives kanalizacija un elektroapgades kabeli.

Projekta zonu Skérso AS “Augstsprieguma tikls” 110 kV un 330 kV elektroapgades Inijas.
Darbu veikSanas projekta (DVP) ieklaujams risinajums darbiem ar celSanas mehanismiem un
citiem mehanismiem tuvak par 30 m no elektroliniju malgjiem vadiem. DVP jasaskano ar AS
“Augstsprieguma tikls”.

Visam gazes kapém paredz€ta limenosana, pacelot tas tada augstuma, lai tas atrastos viena
augstuma ar izbuivéto segumu. Gazes kapju IimenoSanas vietas skatit CD — 1 lapas, apjomus —

darbu daudzumu saraksta.

RaksSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbiitn€, kuri ekspluat€s $1s komunikacijas.
Komunikaciju atSurféSanu javeic, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas
janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu noradijumiem.

Eso8as dzelzsbetona akas tiks limenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku
vakiem iegiitu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas [imenoSanu veic, vaka apmali izcertot
no ieklata cela seguma un pacelot to lidz vajadzigajam Iimenim. Ja teleskopiska caurule
neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules Sk&rseniski iespiez koka Iisti, pie
kuras vidusdala piestiprina virvi vilkSanai. Ja nelidz arT tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to
varetu izvilkt. Ja tiek uzklati un bliveti cela virsgjie slani, aku teleskopisko cauruli pacel augstak
atbilstosi cela biivniecibas etapiem, lai ta neviena etapa netrauc€tu tehnikas darbu. Asfalt€Sanas
laika teleskopiskas akas pacel par daZiem centimetriem augstak un seguma materialu paspiez
zem teleskopiskas caurules apmales. Beigas teleskopisko cauruli nospieZ uz leju un iepresé viena
Imen1 ar asfalta virsmu.

Grunts blivéSana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas. Blivesanas
laika pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

Udensvada aizbidnu atSurfeSanas laika izsaukt A/S ,Marupes komunalie pakalpojumi”
darbinieku, lai preciz€tu aizbidnu un aku vaku skaitu.

Visam kanalizacijas un tdensvada akam pirms darbu uzsakSanas veikt apsekoSanu, un
aizpildit apsekoSanas aktu, to papildinot ar uzskatdmiem foto materialiem. Biivdarbu laika
radusies bojajumi jafiksé defektu akta. P&c biivdarbu pabeigSanas akas pienems A/S ,,Marupes
komunalie pakalpojumi” parstavis.

Pirms biivdarbu uzsakSanas biivuznémeéjam ir pienakums sapnemt visas jaunakas

izpildshémas itidensvada un Kkanalizacijas tikliem no A/S ,Marupes komunalie

pakalpojumi’.
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Pirms biivdarbu uzsak$anas buvuznémeéjam ir pienakums sanemt visas jaunakas

izpildshémas gazes vadam no A/S ,,Latvijas Gaze”,

3.6. SIA “Lattelecom” sakaru kanalizacija.

Projekts izstradats pamatojoties uz SIA "LATTELECOM” tehniskajiem noteikumiem
Nr.36-21/2218/230 no 10.02.2016. g.

Projekta paredz€ts sekojoss darbu apjoms:

-Pk 1+60 Bruklenu un Avotu ielas krustojuma esoSo aku KA-647 KP-PEH tipa nomainit
uz aku KKC-2 tipa ar kabelu akas vaku "peldosa tipa", 40 t;

-Pk 2+50 krustojuma esoSo aku KA-647 KP-PEH tipa nomainit uz aku KKC-2 tipa ar
kabelu akas vaku "peldosa tipa", 40 t;

-Pk 0+30 Bruklenu iela 103 esoSo aku KA-167/5 KP-PEH tipa padzilinat, nostiprinat ar 2
kabelu akas dzelzsbetona rinkiem un uzstadit kabelu akas vaku "peldosa tipa", 40 t;

-Posma 0+50 — 0+90 péc nepieciesamibas padzilinat esosas caurules — minimalais caurules
ieguldiSanas dzilums jabit 0.8 m zem brauktuves dalas;

-Pk 0+90 Bruklenu iela 101 esoSo aku KA-167/6 KP-PEH tipa padzilinat, nostiprinat ar 2
kabelu akas dzelzsbetona rinkiem un uzstadit kabelu akas vaku "peldosa tipa", 40 t;

Pirms buvdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieinteres€to organizaciju parstavjus, veikt eso$o
un rekonstrugjamo komunikaciju (kabelu) SurféSanu un precizet to novietojumu plana (daba) un
projekta. Visas piesaistes precizét bivniecibas laika atbilstoSi realajai situacijai. Visus darbus
veikt tikai p@c vertikala planojuma darbu beigSanas (saskana ar detalplanojumu).
NepiecieSamibas gadijuma Kkorigét iebtivéSanas vietu vai nosacijumus, saskanojot ar pasititaju
un inform&jot projekta autorus.

Pirms celtniecibas darbu sakuma organizacijai, kas veic celtniecibas darbus, darbu gaitu un
laiku saskanot ar zemes gabalu Tpasnieku vai parvaldnieku.

Biivdarbu laikd nodroSinat esoSo un jauno bivEjamo inZeniertiklu aizsardzibu un
nostiprinasanu. TranSeju un bedru izveidoSanai esoSo elektrokabelu, sakaru kanalizacijas, balstu
pamatu un koku saknu tuvuma javeic ar rokam.

Visi sakaru kanalizacijas biivniecibas darbi javeic péc vertikalas un horizontalas zemes
plangSanas darbiem, ieverojot piesaistes, kas izdotas elektrokabelu ieguldiSanai.

P&c darbu pabeigsanas sakartot montazas darbiem izmantoto teritoriju.

Visus darbus veikt saskana ar SIA ,,Lattelecom” standartiem un Latvijas Republika speka
eso$ajam normam "Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru

tikli".



Bruklenu ielas parbive posma no Pededzes ielas Iidz
Sipeles ielai, Marupe, Marupes novads

3.7. Lietus udens novadiSana.

Lietus tideni paredz&ta val€ja novade uz pieguloSo zalo zonu un talaku iefiltréSanu grunti.
Biivprojekta realizacijas rezultata netiks pasliktinats meliorativais stavoklis. Geotehniskas
izp€tes rezultata iegiitie dati liecina, ka eso$aja situacija projektetas ielas apvidii atrodas irdenas,
smilSainas gruntis, ar filtracijas koeficientu Kf~ 3.0m/dnn, kas sp€s veikt lietus tidenu filtréSanu
gruntl.

Esosa dzelzsbetona caurteka ir pilniba aizser€jusi (skat. Attelu Nr.4) ka ari tas posmi ir
savstarpgji nobidijusies, 11dz ar to tiek paredz€ta tas nomaina. Izbtivéjamai caurtekai paredzets
galu un pamatnes nostiprinajums atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas 01.07.2008 rikojumu
Nr.122 apstiprinato Uzp@muma tehnisko noteikumu “Meleoracijas sistéemas — Caurtekas”
prasibam. Caurtekas parbiives zona (Sarkano Iiniju robezas) tiek paredz&ts veikt gravja gultnes
tiriSanu un nogazu atbrivoSanu no apauguma ar krimiem. Lai nodro$inatu pilnigu un kvalitativu
caurtekas darbibu nepiecieSams veikt gravja gultnes tirisanu vismaz 50 m posma uz abam pusém

no caurtekas.

4:.\ Mot T\ .,v/’r & WP /
4.attels. Esosa caurteka (Pk 3+57)
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3.8. Satiksmes organizésana
Paredzets uzstadit I atstaroSanas klases, 1. izm&ru grupas cela zimes. Viss ielas posms
paredzets ka Dzivojama zona, paredz&ts uzstadit atbilstoSas cela zimes, ka ar1 izbuvet

atrumvalnus.

4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biivprojekts ir izstradats ta, lai biivniecibas darbi pec iesp&jas mazak atstatu negativu ietekmi
uz esoSo vidi. Bluvuzpémejam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoS§i visiem speka esoSajiem
apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto biivniecibas metodes, kuras nodroSinatu
nepiecieSamos pasakumus, lai noverstu apkart€jas vides pasliktinaSanos.

Projektetas ielas zona zemes klatnes veja erozijas ietekmes noverSana tiek atrisinata,
segumu izbiivgjot ar cieto segumu. Malas tiek nostiprinatas ar augu zemi un apsétas ar zali.

P&c biivniecibas darbu pabeig$anas biivuznémé&jam jasakarto celam piegulosa teritorija.

5. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar biivnoteikumiem pirms buvdarbu uzsakSanas jasanem atzime par noteikumu
izpildi buvatlauja. Par buvdarbu uzsaksanu jainforme visas ieinteres€tas organizacijas, noteikta
kartiba ir japieaicina to parstavji, ka ar1 jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu
prasibas.

Biivdarbu veic€jam pirms darbu uzsakSanas jaizstrada Darbu veikSanas projekts, kas
jasaskano ar visam ieinteres€tajam organizacijam.

Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai precizetu tiklu
atraSanas vietas daba.

Biuivdarbi tiek veikti un vertéti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam

specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2015”.

6. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas
2015” buvuzn@mgjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu biivdarbu laika.
Pirms buivdarbu sakSanas biivuznémé&jam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas

biivdarbu laika plans.
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Visi satiksmes organiz€Sanas lidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie Iidzekli,
bridinajuma ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilstosi LR MK ,,Noteikumi par darba
vietas aprikoSanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma sh&mam jabiit

saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: R.Martinsons

Parbaudija: D.Dale



