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Devize: BAS17

Projekta pamatnostadnes

Marupes vidusskolas darbibas nepdrtrauktiba — apjoma izvietojums, lai minimali ietekmétu
es03as skolas funkcionalitati bavniecibas laika.

Funkciju fleksibilitate — konstruktivie un arhitektlras risinajumi, kas pielauj funkciju mainu ekas
ietvaros, mainoties pieprasijumam péc sporta pakalpojumiem.

Apmekletajiem draudziga vide — arhitektlra, kas palidz koncentréties uz sportiskam
aktivitatem, ka art nodroSinati panoramas skati atpatai.

Ekas energoefektivitate — efektivi inZeniertiklu risindjumi, atjaunojamo resursu izmanto3ana.
Dabiska apgaismojuma un tiesas saules gaismas maksimala izmantos$ana.

Galvenie apbives raditaji

Nr.p.k. Nosaukums Apjoms

1. Gruntsgabala (kad.Nr.8076 003 0456) platiba 69 501,0 m?
1.1. Gruntsgabala (kad.Nr.8076 003 1081) platiba 66 560,0 m?
1.2. Gruntsgabala (kad.Nr.8076 003 1081) platiba 1302,0 m?
1.3. Gruntsgabala (kad.Nr.8076 003 0548) platiba 1 639,0 m?
2 Ekas apbuves laukums 2 407,0 m?
3 Ekas stavu platiba 3769,0 m?
4 Ekas lietderiga platiba 3221,0 m?
5 Koplietosanas telpu platiba 548,0 m?

6. Tehnisko telpu platiba 407,0 m?

7 Stavu skaits 2

8 Apbives blivums 8,0%

9 Apblves intensitate 42,0 %

10. Briva teritorija 79,0 %

11. Autostavvietu skaits 110

11.1.  Invalidu autostavvietas 5

11.2.  Velo novietnes skaits 20

12. Projektéjamo éku ugunsdrosibas klase U2a
Genplans

Novietnes raksturojums
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Marupes vidusskolas zemesgabals atrodas kvartala starp Kantora, Vitinu, Varpu un Liela ielam.
Zemesgabals ir apbivets, reljefs ir lidzens.

Projektéjama baseina blvniecibai izvéléta vieta kvartala austrumu pusé. Konkréta vieta
izvéléta, jo bavlaukumu iespéjams atbrivot nojaucot tikai tenisa kortus, ka aril iespéjams
izveidot savienojumu ar Marupes vidusskolas sporta kompleksa eku, tadejadi nodroSinot
funkcionalu saikni.

Projektéjamas teritorijas atraSanaas vieta pie Kantora un Vitinu ielam nodrosina iespéju
organizét autotransporta pllismas, nodalot sabiedriska transporta un piegades plismu no auto
novietnes.

Teritorijas risin@jumi

St projekta ietvaros paredzéts izblvét divstavigu baseina éku ar autostavvietu, izveidot
labiekartotu laukumu baseina ieejas dala, labiekartot teritoriju ap projektéjamo €ku un
nodrosinat értu apmeklétaju, darbinieku piekluvi, ka arT piegades transporta piebrauksanu
ékai.

Projektéjama éka izvietota kvartdla austrumu pusé. Ekas galveno ieeju paredzéts uzsvért ar

atrija akcentu. Péc projektéjama baseina izblves apbives kompozicija tiek veidota ap ieejas
laukumu.

Apmeklétaju iebrauksana zemesgabala paredzéta no Vitinu un Varpu ielam. Pie galvenas ieejas
paredzétas Istermina autostavvietas, ari Vitinu un Varpu ielas krustojuma paredzéta Tstermina
autostavvieta.

Vertikalais planojums

Teritorijas vertikalais planojums risinats saskana ar esosas teritorijas vertikalo planojumu un
ievertéjot jaunprojektéjamo éku gridas atzimes, neveidojot pie galvenajam ieejam pakapienus.

Projektétas teritorijas vertikalas atzimes un projektétie kritumi ir jarékina, lai virszemes tdeni
neuzkratos teritorijas zemakajas vietas un neveidotos pelkes.

Brauktuvju un laukumu Skérskritums projektéts 2.5%-3.0%, garenkritums pa tekni <5%,
Skérskritums ietvém 2.0% - 3.0%. Lai izvairitos no lietus Gdens uzkradanas pie ieejam éka,
atseviskas vietas kritums no ieejam ir <4%.

Celi un sequmi

Piebraucamie celi un stavlaukumi paredzéti ar betona brugakmens segumu. Pastaigu celi un
laukumi paredzéti ar lielgabarita betona brugakmens segumu. Pastaigu celiniem un laukumiem
izmantoti 8cm biezie betona brugakmeni, jo visa teritorija iespéjama tiriSanas un citas apkopes
tehnikas parvietoSanas.

Vides pieejamibas prasibas

Projekts paredz fiziskas vides pieejamibas risinajumus personam ar Tpasam vajadzibam -
redzes, dzirdes un kustibu traucéjumiem.

Teritorijas seguma paredzéts iestradat specialus elementus, kuru izvietojums, forma, tekstlra
un krasu salikums ir atpazistams un uztverams cilvékiem ar redzes traucéjumiem, akcentéjot
[Tmenu starpibas, nobrauktuves, gajéju parejas un gajéju zonas. letvju krustojumos paredzéts
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atskirigs segums, kur$ palidz neredzigam cilvékam orientéties virziena mainai. Projekta
paredzéta taktila seguma joslu izblve vietas, kur gajéjiem jaskéerso brauktuve.

Labiekartojums

Teritorijas labiekartojuma projekts paredz teritorijas apstadijumu risindjumus un mazo
arhitektdras formu specificésanu. Teritorijas apstadijumu koncepcija veidota saskana ar esoSo
teritorijas apstadijumu sistému, to respektéjot un papildinot.

Esosie saglabajamie un projektétie stadijumi

EsoSajiem saglabajamajiem stadijumiem paredzéti sakopSanas darbi. Projekt&jamie
apstadijumi izvéléti ar augstu dekorativitati visos gada laikos, kas ir mazprasigi kopsana un labi
paklaujas augSanai pilsétas apstaklos. Visi izvélétie stadijumi ir pieméroti vai labi adaptéti
Latvijas klimatiskajiem apstakliem un konkrétajam regionam.

Mazas arhitektiras formas un citi labiekartojuma elementi

Visas mazas arhitektdras formas un pilsétvides elementi (atpGtas solini, atkritumu urnas,
dekorativie konteineri, velo stativi u.c.) paredzéti izgatavot no augstvértigiem materialiem,
pieméram, betona detalas paredzétas no augstas klases betona. Visas koka detalas ir
apstradatas ar antiseptisku [1dzekli, var tikt izmantoti analogi koka apstrades veidi, ja tas
nodrosina kvalitativu kokmateriala ekspluatacija ilgtermina.

Teritorijas apgaismojums

Baseina teritorija tiek paredzéts gan funkcionalais teritorijas apgaismojums, gan dekorativais
apgaismojums atsevisSku elementu, pieméram, koku izcelS8anai. Nav paredzéts specials fasazu
apgaismojums, jo $adi risinajumi rada diskomfortu baseina apmekletajiem. Ta vieta fasazu
apgaismojums tiek risinats, uzsverot baseina lielas publiskas telpas — atrija atvértibu. Atrija
apgaismujums caur lielajam vitrinam saplidst ar teritorijas visparéja apgaismojuma
risinajumiem. Projekta paredzéts ari teritorijas norazu apgaismojums, ko paredzéts iestradat
norades, lai diennakts tumsaja laika tiktu izgaismotas uz norades attélotas zimes un teksti.

Teritorijas noZogosana

Teritorijas austrumu pusi paredzéts noZogot ar dzivZiogu stadijumiem, lai vizuali atdalit no
blakus zemesgabala apbives.

Arhitektdras risinajumi
Arhitektoniska koncepcija

Baseina arhitektiras galvenais princips ir veidot lakonisku, cilvéka acim viegli uztveramu
apjomu, kurd sadzivo baseina un citas sportiskas funkcijas. Eka veidota ta, lai pielautu
maksimalu funkcijas elastibu. Projektéjamas ekas arhitektlra méroga respekté apkartéjo
apbuvi, ekas augstums neparsniedz 10 metri.

Ekas arhitektara, ar savu fasades dalijjumu tika radita, lai pilnigi integréties apkarté;ja ainava.

Projektéjama apjoma arhitektdru veido horizontalais un vertikals daljjums. Vertikalais dalijums
dod ritmu apjomam, lidz ar ko cilvékam viegli uztvert apjomu, ka ari Sis panémiens sadala
apjomu plakni uz segmentiem, kas ieraksta apjomu konteksta. Horizontalais dalijjums dots, lai
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pastiprinat perspektivus skatus, ka ari savilkt kopa vertikalo dalijumu. Rezultata iegistot
grafisku apjomu, izdevas pielagoties apkartéjai apbulves, nekonkuréjot ar to, ka ari pielagoties
Marupes ainavai.

Lai pastiprinatu €kas integraciju vidé, apjoms tiek veidots ka gaisSs apjoms, kas uznem sevi visas
apkart esosas krasas.

Ekas interjers veidojas ap ieejas atriju un baseinu. lek$telpu pamatdoma - novirzit cilvéku
skatus uz panoramas virzieniem, lai cilvéks varétu koncentréties uz sportiskam aktivitatem, vai
atpatai. Tapéc iekstelpa tiek ieprojektétas lielie panoramas logi gan baseina, gan sporta zalés,
gan atrija. Interjers risinats gaiSos tonos, lai pastiprinat panoramas efektu.

Funkciondlais risinajums

Projektéjamas ékas kompozicijas vienojosSais elements ir ieejas atrijs un gaitenis gar baseinu.
Ap ieejas atriju pirmaja stava izvietoti kafejnicas un liela atpitas telpa, administracija ar
recepciju un medika telpas. Pie gaitena pirmaja stava pieslédzas baseina gérbtuves, treneru
telpas, skanas operatoru telpas - visas telpas kas funkcionali ir nepiecieSamas baseinam.
Gaitena otraja pusé pieslédzas administrativais bloks. Atrija zona tiek izvietota vertikala
komunikacija - liftu Sahta un kapnu telpa, kas pa tieSo pieslédzas savienojumam ar Marupes
vidusskolas sporta kompleksam. Atrija kapnes ved uz otro stavu, kur no atpltas telpas
apmeklétajs nonak vai sporta zalé, vai aerobikas zalé, vai uz baseina skatitaju tribinem.

Pagrabstava tiek izvietotas visas tehniskas telpas.
Ekas fasades

Par ekas kompozicijas pamatelementu, ka renesanses laikos, tika panemti cilvéka proporcijas.
Visas €ékas fasades un planojuma proporcijas ir uzzimétas ta, lai nodroSinatu labakus
ergonomikas parametrus. Ekas fasades kompoziciju veido horizontalais un vertikalais 100mm
biezas un 300mm platas aluminija lameles - Zallzijas. Plasas logu ailas nodroSina iekstelpu
atvertibu pret artelpu, veido panoramas skatus.

Apdares materiali

Fasades pamatkompozicijas materials - aluminija kasetes, baltd tonT kombinacija ar baltam
aluminija ZalGzijam. Otrs kontrastéjoss materials — ailu aizpildijums - stikls.

- v=

Ailu aizpildijums - trieciendrosa triskar3a stikla pakete ar min. siltumizolacija U = 0,6 (W/m?xK)
(piem.:IGU: Stopray Vision-50T on Clearvision pos.2 - Argon 90% - Planibel Clearvision -Argon
90% - 55.2 Stratobel Low-e Planibel Top N+ + Planibel Clear pos.5)

Energoefektivitate
Tiek paredzéta fasades siltinasana, sasniedzot augstakus raditajus, neka LBN prasibas noteiktie.
Vides pieejamibas risinajumi

Baseina €ka ir projektéta, pilniba pielagojot to personam ar Tpasam vajadzibam. Baseina
projektam ir ievérots universala dizaina princips — t.i. apmeklétaju un personala pieejamibu
visiem apmeklétajiem bez specialas pielagoSanas, kas izslégtu personu diskriminaciju
invaliditates dél. Projekta paredzéta virkne risindjumu, kas nodrosina apmekletaju un personu
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ar Tpasam vajadzibam orientaciju baseind un tas teritorija, ka arl atvieglo funkcionalo
komunikaciju:

Teritorija: informativie stendi ar Marupes vidusskolas teritorijas zonéjumu; norazu zimes uz
korpusem skolas teritorija; vadlinijas teritorija; bridino$as joslas (akcenté nobrauktuves, gajeju
parejas, gajeju zonas); stabu markéjumi; labiekartojuma elementu markéjums;

lekstelpas: informativs stends pie ieejas; taktila karte; informacijas zZimes un norades;
informativas un taktilas piktogrammas, bridinosas joslas; apgaismojums; sanmezglu un dusas
telpas personam ar 1pasam vajadzibam; lifti pieméroti apmeklétajiem ar 1pasam vajadzibam;
plasa gaitenu struktdra; plasas durvju vertnes, neslidoSie gridas parklajumi.

Galvena baseina ieeja veidota viena limeni ar teritorijas augstuma atzimi. Ekas ieejas no ielas
puses veidotas viena [imenT ar piegulo3o ietvi.

Ugunsdrosibas pasakumu apraksts

Projektéjamai ékai ir noteikts Il lietoSanas veids. Ekas bavkonstrukcijas tiek projektétas
atbilstosi U2a ugunsnoturibas pakapei, jo projektéjamas ékas augstakas gridas limena atzime
neparsniedz 28m. Ugunsdrosibas nodalijuma maksimala platiba ir 5000 m?, kas ari
neparsniedz masu gadijuma.

Evakuacijai ir paredzétas ugunsaizsargatas kapnu telpas.

Izejas no evakuacijas kapnu telpam uz aru zemes virsmas [iment ir nodrosinata caur ugunsdrosi
atdalitu telpu, kuras bavkonstrukciju ugunsizturiba ir EI-60 un durvis EI-30 un kuras nepielauj
piediimosanas iespéju vai tiesi uz aru.

Katra ugunsdrosibas nodalijjuma planots ne vairak par 250 lietotajus. Sakara ar to, kapnu laidu
un kapnu laukumu brivais platums ir 1200mm saskana ar LBN 201-10 120.p. nosacijumiem.
Kapnu slipums evakuacijas celos nav lielaks par 1:1, pakapiena platums ir vismaz 250 mm,
pakapiens nav augstaks par 220 mm saskana ar LBN 201-10 124.p. nosacijumiem

Paredzéti attalumi starp kapnu laidiem (min 50mm) lai nodrosinatu ugunsgréka dzésanai
nepiecieS$ama tdens padevi bives aug$éjos stavos.

InZenierrisinajumi

Buvkonstrukcijas

Ekas konstruktiva shema

Slodze no jumta un starpstavu parsegumiem tiek nodota uz kompozitam téraudbetona un
térauda sijam (liellaidumu konstrukciju maksimalais garums — 25 m, kur siju maksimalais
skérsgriezuma augstums — 1,25 m). Sijas slodze parnes uz kompozitam téraudbetona kolonnam
(kolonnu tikla solis — 6 m) un parnes uz pamatu platni. Pamatu platne daju no slodzes parnes
uz pamatni tiesa veida, atlikuso daju ta nodod uz grunts pastiprinasanas elementiem (GPE), kas
slodzi parnes uz pamatni. Ekas stingumu nodrosina daZas monolitas sienas, ki ari monoliti
parsegumu iecirkni.
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O.cikla konstrukcijas

Ekas pagrabstava parsegums veidots no monolitas dzelzsbetona platnes biezuma 250mm un
300mm. Pagrabstava parsegums balstits uz vertikalajam konstrukcijam - monolitam
dzelzsbetona sienam un kolonnam. Vertikalas konstrukcijas balstitas uz monolitas pamatu
platnes ar stabveida un lentveida sabiezinajumiem. Platné paredzéti kanali
inZenierkomunikaciju ieguldisanai.

Virszemes parsegumi

Ekas virszemes parsegumus regularas parseguma formas zonas veido dobie dzelzsbetona
parseguma paneli (biezums - 200 mm). Zonas ar palielinato slodzi, paredzéti monoliti
dzelzsbetona parseguma iecirkni. Atrija dalas parsegumus paredzéts veidot no monolita
dzelzsbetona platnes, balstitas uz térauda sijam. Atrija jumta parsegums paredzéts no monolita
dzelzsbetona platnes un profiléta térauda lokSnu parseguma, balstita uz térauda sijam.

Kolonnas un sienas

Ekas virszemes kolonnas veidotas no kompozita téraudbetona - ar monolitu betonu aizpilditas
térauda kvadratcaurules, kurai iek$pusé ievietots stiegrojuma karkass. Ekas virszemes slodzi
nesosas sienas paredzéts veidot no monolita dzelzsbetona.

Kapnes

Kapnes paredzéts veidot no saliekama dzelzsbetona laidiem, balstitiem uz saliekamiem vai
monolitiem podestiem. Saliekamos podestus paredzéts ar izbidamajam konsolém balstit uz
monolitam dzelzsbetona sienam. Atrija kapnes paredzéts veidot no monolita dzelzsbetona.

Parseguma sijas

Sijas veidotas no karbveida Skérsgriezuma ar apaksSéjo balstplaksni, paredzétu parseguma
platnu balstiSanai. Zonas zem masivam mdira sienam, parseguma paredzétas sijas ar
monolitiem iecirkniem starp tam.

Elektroapgade
Objekta elektroapgade paredzéta no AS ,Sadales Tikls” elektrotikla.

Elektroenergijas sadalei galvenaja elektrosadales telpa pagrabstava paredzéts uzstadit
galvenas el. sadalnes, no kuram paredzéta elektroapgade koplietoSanas telpu el. sadalném,
baseina telpu, administracijas telpu grupu el. sadalném. Patérétas elektroenergijas
kontroluzskaite japaredz visam telpu grupam. Elektroenergijas kontroluzskaitei izmantot
elektroniskus aktivas el. energijas skatitajus ar iespéju parraidit no tiem nolasitos parametrus
uz VAS.

Nepartrauktas elektroapgades nodroSinasanai elektroenergijas partraukuma gadijuma
paredzéts uzstadit divas UPS iekartu sistémas. Elektroapgade no UPS iekartas nodrosina
nepartrauktu el. patérétaju elektroapgadi.
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Japaredz zibensaizsardzibas sistéma, kas nodroSina €kas zibensaizsardzibas 2. kategoriju,
atbilstosi LVS EN 62305 standartam.

Vajstravu sistemas

Telekomunikacijas

Eka paredzéta televizijas sistému, kas realizéta uz IP tikla aprikojuma bazes — IPTV (Internet
Protocol television). Televizijas signala parraidei €éka paredzéts izmantot ékas datu parraides IT
tikla infrastruktdru. Galveno televizijas staciju paredzéts izvietot pagrabstava vajstravas ievada
telpa.

Eka televizijas tikla nodro$inasanai paredzéts izmantot telekomunikacijas operatoru piedavatos
televizijas pakalpojumus.

Skanas operatoru telpa ir paredzéts izblvet vadu tiklu prieks perspektivo audio/video vizualo
sistemu iekartu pieslégsanas.

Apsardzes signalizacija
Saskana ar Pasititaja uzdevumu objekta paredzéts ierikot apsardzes signalizacijas sistemu.

Apsardzes signalizacijas sistémas izveidei ir paredzéta integréta kontroles sistéma. ST sistéma
sevl ietver apsardzes un piekluves kontroles sistéemu. Galvena apsardzes/piekluves kontroles
sistémas uzraudziba un vadiba paredzéta no ékas apsardzes novérosSanas postena. Sistémas
uzraudziba un vadiba janodrosSina ar datora — darbstacijas (atrodas pie sarga) palidzibu, kura
aprikota ar trauksmes un vizualizacijas programmnodrosinajumu.

Eka paredzéta adreses/analogo apsardzes signalizacijas sistéma ar magistrala tikla parraides
protokola TCP/IP atbalstu.

Apsardzes signalizaciju paredzéts ierikot visas objekta telpas, iznemot telpas un telpu zonas,
kas tiek ekspluatétas 24h diennakti.

Videonovérosana
Objekta paredzéts ierikot videonovérosanas sistemu.

Projekta jaizstradata videonovérosanas sistému, kas bazéta uz IP tikla aprikojuma un slégta
kopéja telekomunikacijas sistemas tikla.

Videonovérosanas kameras paredzéts izvietot uz €kas fasades, publiskas ieejas, iekStelpas
(publisko un koplietoSanas zonas) un teritorijas autostavvietas videonovérosanai.

Apkure, védinasana, gaisa dzesésana

Apkure
Ekas apkures sistéma pieslégta zemesgabala eso3ajiem tikliem.

Ekas apkures sisttma tiek izmantota apkures sistéma ar magistralo sadalijumu un
temperatiras kontroli sekojosam patérétaju grupam:
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e Panelu tipa radiatori ar iekséjiem konvekcijas elementiem. Telpas ar paaugstinatam
higiénas prasibam bez konvekcijas elementiem;

e Siltas gridas apkure zonas ar aktivu cilvéku kustibu, bez fiksétam darba vietam, ka ari
dusas, gérbtuvés un sanmezglos.

e Silta gaisa aizkari pie €kas ardurvim ara gaisa infiltracijas samazinasanai un siltuma
kompensésanai ieeja galvenas fasades pusé;

Ventilacija
Eka parsvara paredzétas mehaniskas ventilacijas sistémas ar siltuma atgas$anu, filtréSanu un
dzesésanu, funkcionali nozimigakam telpam ari pieplides gaisa mitrinasanu.

No telpam ar paaugstinatu piesarnojumu (WC, saimniecibas telpas, u.c.) paredzétas atseviskas
mehaniskas noslces sistémas ar gaisa kompensaciju no attiecigo zonu apkalpojosas pieplides
ventilacijas sistemas. Ventilacijas iekartas izvietotas vienmerigi pa visu €ku tehniskajas telpas.
Nosices ventilatori izvietoti uz ékas jumta. Ventilacijas iekartu siltumapgade no centralizétas
ékas siltumapgades sistémas, aukstumapgade — no aukstumapgades sistémas.

Gaisa kondicionésana

Eka paredzéta centralizéta aukstumapgades sistéma. Kompresori novietoti pagrabstava,
kondensatora dzesétaji — uz jumta. Paredzéta siltuma atglSana no kompresijas cikla,
siltumenergiju atdodot karsta Gdens priekssildisanai.

Udensapgddes un kanalizdcija

Projekta paredzétas sekojosas iekséjas kanalizacijas sistémas:
- ieksejas lietustdens notekas - lietus un sniega kusanas Gdenu novadiSanai no €kas jumta;
- Kondensata kanalizacija no gaisa dzesé$anas iekartam.

Vietas, kur UK sisttmu caurulvadi $kérso ugunsdro$as konstrukcijas tiek paredzéts
ugunsdrosais mezgls, kura klase ir uz vienu pakapi zemaka, neka norobeZojosas konstrukcijas
ugunsdrosibas klase.

Vietas, kur UK sistému caurulvadi tiek izbGvéti neapsildamas telpas, tiek paredzéta apsilde ar
elektrokabeliem.

Péc ievada tiek paredzéts dubléjosais Gdens skaititajs. Aiz skaititaja izvietot mehanisko filtru
udens kvalitates uzlabo3anai.

Projekta paredzeéta UOdens spiediena paaugstinosa iekarta. Siknétavas avarijas gadijuma
projekta japaredz apvadlinija, kura nodrosinas ékas Odensvada pieejamo pilsétas tikla
spiedienu, kamér suknétavas avarija tiks likvidéta. Visi atzari, atzarojumi un apvadlinijas tiek
aprikotas ar noslédzoso armatdru. Caurulvadi, kuros ir iespéjama pretplisma no siknétavas
spiedpuses, tiek aprikoti ar pretvarstiem.

Peldbaseina tehnologiskais apraksts
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Devize: BAS17

Baseina tehnologiskajam projektam jaatbilst sekojosiem nosacijumiem:
Baseina tips: dzelzsbetona karkass, flizu apdare.

Baseina uzpildisanas un papildinasanas tdens kvalitatei jaatbilst visam dzerama Gdens normam
— bakteriologiskajam, kimiskajam, fizikalajam.

Baseina uzpildiSana un papildinasana veicama no tdens apgades tikla.

Udens, baseinu iztuk3ojot un skalojot filtru, novadams kanalizacija. Baseina iztuk$o3anu veic ar
cirkulacijas stukna palidzibu.

Udens cirkulacija baseina - Gdens pado3ana notiek caur padeves sprauslam, iesik$ana no
parplades bakam. Udens filtraciju veic kvarca smildu vai stikla granulu filtri.

Pienemt sekojosus filtracijas parametrus:

Udens temperatira: +26...+32 C. Udens uzsildanas ilgums ne mazaks ka 10 C 36 stundas pie
nepartrauktas cirkulacijas. Udens uzsildisanai tiks izmantoti siltumapmainas bloki.

Tehniskas telpas gaisa optimala temperatira +25 C, minimala gaisa temperatira +5 C,
maksimalais pielaujamais gaisa mitrums 60%.

Baseina Gdens dezinfekcijai izmantot hloru. Hlora sastavs Gdent 0.3 — 0.6 mg/|, PH limenis = 7.0
-74.

Kvalitativai koagulacijai izmantot hidrohlorida aluminija bazes preperatus, bet algu
konstatésanai izmantot ceturtdalsavienojuma amonija bazes preperatus.

PH limena pazeminasanai izmantot mineralas skabes bazes reagentus (PH-), bet PH limena
paaugstinasanai — natrija hidroksida bazes reagentus (PH+).

Cl un PH sastava parbaude veicama automatiski, nelielai baseina Gdens dalai cirkuléjot caur
testésanas kameru.

Baseina tehnologiskaja projekta neietilpst:
- baseina konstruktiva dala;
- Odens vadi baseina uzpildisanai;

- kanalizacijas izvadi Gdens novadiSanai no cirkulacijas sistémas , ka ari avarijas drenazas
nodrosinasana tehniskaja telpa;

- elektrokabela un visu nepiecieSamo aizsargsistému instalacija lidz aprikojuma telpai;
- pievadu instalacija no apkures katla Iidz siltummainim;

- apgaismojuma montaZa aprikojuma telpas;

- baseina ekspluatacijas tehnologija (dusas, gérbtuves, sanitarie mezgli).

Baseinu tehniskie parametri
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Devize: BAS17

Peldbaseins 25x15 375 700 1,35-2,0 4,0 26 DIN-19643

Bérnu baseins 15x6 90 110 0,6-1,0 1,0 31 DIN-19643
Baseina darbibas principa apraksts

Projekta pienemta hidrauliska sistéma ar Gdens recirkulaciju, t.i. Gdens apstrade notiek slégta
cikla. Baseina Gdens kvalitati nodrosina ar cirkulacijas palidzibu- Gdens no baseina parplides
kanala satek parplides rezervuara no kura ar cirkulacijas stkna palidzibu tiek stknéts uz
kvarca smilSu vai stikla granulu filtriem, péc filtracijas tiek veikta Gdens uzsilde, tam plGstot
caur siltumapmainas blokiem. Udens dezinfekcija tiek nodroSinata dozéjot kimiskas
komponentes caurulu posma aiz siltumapmainas blokiem, ka ari koagulanta dozésana starp
sakni un filtru. Aktivas ogles filtrs pieslégts paraléli cirkulacijas sistémai, aiz kvarca smilSu vai
stikla granulu filtra, caur to cirkulé apméram 10% no kopéjas tidens plismas. Papildus Gdens
dezinfekcija tiek veikta ar UV staru lampam (aiz aktivas ogles filtra).Caur tam cirkulé viss Gdens
apjoms. Péc Sadas apstrades Gdens pa padevém nonak atpakal baseina.

Peldbaseins 25x15 un bérnu baseins veidoti ka parplides tipa baseini - Parpliides baseini.
Udens limenis bas lidz ar baseina borta aug$éjo malu. Parplides rene ap baseinu veic Gdens
uznems3anu un novadisanu pasplisma uz parplades rezervuaru. Udens uz filtraciju tiek siknéts
no parplides rezervuara.

Parplides mezglu varianti:

att.1 peldbaseina parplides kanals att.2 bérnu baseina parpltdes kanals
Baseina uzpildisana un iztukSosana

Baseinu pirmreizéja uzpildisana un automatiska papildinasana tiek veikta no kopéja Gdens
apgades tikla, uzpildisanai Gdeni nemot pirms ékas (objekta ) attiriSsanas iekartam, bet
papildinadanai — péc attirisanas iekartam. Udens kvalitatei jaatbilst visam dzerama ddens
normam — bakteriologiskajam, kimiskajam, fizikalajam.

Cirkuldcijas sakni un filtri
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Devize: BAS17

Udens stkné$ana no parplides bakam notiek pa vienu caurulvadu kas sadalds uz vairakiem
stkniem, talak aiz sikniem, kvarca smilSu vai stikla granulu filtri seko aktivas ogles filtri ,Uv
staru dezinfekcijas iekarta, posma aiz siltummaina tiek dozétas kimiskas vielas un ari veikta
automatiska Gdens sastava testésana.

Kvarca smilSu vai stikla granulu filtru skaloSanai pieslégts filtru skaloSanas siknis. Aktivas ogles
filtru neskalo.

Pozicija Filtru Filtru Cirkulacijas Cirkulacijas Filtru skaloSanas
diametrs skaits  stOkna raziba siOkna skaits sikna raziba
(mm) (gab.)  (m?/h) (gab.) (m3/h)

Peldbaseins 25x15 1600 2 60 2 100

Bérnu baseins 1600 1 60 1 100

Parplides rezervuari

Parplides rezervuari izvietotas tehniskaja telpa, liela peldbaseina parpludes rezervuara
kopéjais tilpums 18 m3 (6 x 3 m3), bérnu baseina parplides rezervuara tilpums 15 m?3 (izvietots
bérnu baseina tehniskaja pagridé). Peldbaseina rezervuari ir gatavas rlpnieciski izgatavotas
tvertnes, bérnu baseina rezervuars jaizgatavo uz vietas objekta. leklGSana rezervuaros
paredzéta no arpuses caur liku. Udenslimena cel3anas gadijuma paredzéta avarijas parplade d
160 mm peldbaseinam un d 125 mm bérnu baseinam

Udens kimiska dezinfekcija

Peldbaseina ekspluatacijas gaita pastiprinas Gdens mikrofloras piesarnojums ar dazadam
baktérijam un mikrobiem. Lai novérstu piesarnojumu un padaritu baseinu drosaku ta
lietotajiem, nepiecieSams veikt Gdens kimisko apstradi.

Ikdienas ekspluatacija peldbaseina Gdenim ir jauztur 3 kimiskie parametri:
- PH limenis;

- Dezinfekcija;

- Mikrofiltracija (koagulésana).

PH limenim jeb Gdens skabju-sarmu lidzsvaram baseina GdenT jabit robezas 7.0 — 7.4. Sadas
robeZas nepiecieSsamas kimisko produktu efektivai darbibai. PH limena parbaude tiek veikta ar
testeru palidzibu, kuri automatiski dod signalu dozéSanas stknim, ja ir nepiecieSama PH
papildinasana.

Dezinfekcijas lidzeklis baseina — hlors. To izmanto organiska piesarnojuma ( baktérijas, sénite,
virusi ) iznicinasanai. Jebkurs cits lidzeklis ir aizliegts lietosanai publiskos peldbaseinos. Hlora
koncentracijai GdenT jabat 0.3 — 0.6 mg/|, to ari nosaka ar automatiskas testkameras palidzibu.
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Kristaldzidra Gdens efekta nodrosSinasanai, baseina Gdenim nepiecieSams izmantot Gdens
dzidrinataju — koagulantu. Lidzeklis veic mikrokoagulaciju — mikrodalinu salipsanu lielakas
dalinu kopas, kuras tiek aizturétas kvarca smilsSu vai stikla granulu filtra.

Kimiska dozacija baseina tiek nodroSinata ar automatiskam iekartam. Testerkameras, kas
iemontétas kimiskas dozésanas automatikas bloka veic PH un hlora testus, péc kuriem attiecigi
dozésanas sukni vielas iepludina cirkulacijas sistéma aiz siltummaina. Savukart koagulanta
dozésana notiek pirms kvarca smilsu vai stikla granulu filtra. To nodrosina atsevisks stknis, kas
nemot véra baseina kubatlru veic nepiecieSamo dozésanas apjomu.

Baseina tdens sildisana

Baseinu Udens pirmreizéjo uzsildisanu un temperatiras uzturéSanu nodrosSina caurplides
siltumapmainas bloki. Konkréta temperatira tiek uzturéta ar ieblvéta sensora palidzibu, kas
kontrolé siltumenergijas padevi. NepiecieSamie parametri siltummaina darbibai (nodroSina
apkures specialisti ) doti tabula:

Pozicija Siltummaina Siltumneséja Spiediena zudumi Skaits
nominala daudzums no apkures siltummaint (Pa) (gab.)
siltumatdeve (Kw) katla (I/min)

Peldbaseins 25x15 120 50 0,7 2
Bérnu baseins 75 35 0,4 1
Elektroapgade

Baseinu aprikojuma elektroapgade un baseina telpas elektroapgade ir janodrosSina ar
aizsargiericém, paredzétam paaugstinata mitruma telpam (stravas noplides automati, jitiba
0,03A). Kabelis janodrosina art ar atsevisku zeméjuma kontdru. Aizsargiericu parbaude ir javeic
vienu reizi seSos ménesos. Pieeja baseina aprikojuma elektrosadales skapi ir atlauta tikai
montazas firmas pilnvarotam parstavim.

Baseina prozektori (300 W) ir apgadats ar zemsprieguma 12V transformatoru. lzdeguso
spuldZzu nomaina tiek veikta bez baseina Gdens [imena pazeminasanas. ProZektoru korpusa ir 1
m rezerves vads, lampas izcelSanai virs tdens.

Baseina zemudens proZektoru ieslégSana ir pielaujama tikai prozektoriem atrodoties tdent
(Gdens veic lampas dzesésanu). ProZektora ieslégsana bez ldens veicinas proZektora korpusa
deformaciju un lampas pardegsanu.

Baseina aprikojuma tehniska telpa ir jauztur tira, bez putekliem un janodrosina ar ventilaciju.

Ja konstatéts kads elektriska aprikojuma defekts (bojajums), peldbaseinu izmantot kategoriski
aizliegts!

Baseina tiriSana - nogulsnéjumu savaksana no baseina gridas
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Katru dienu péc baseina lietoSanas uz ta gridas un sienam paradas zinams daudzums
nosédumu jeb mehanisku dalinu, kas smagakas par Gdeni. Tapéc nepieciesama regulara (reizi
diend) baseina tiriSana ar kops$anas komplekta palidzibu. Baseinu tiriSanai paredzéts
parvietojama baseina “vakuuma tiriSanas iekarta”. Nopietnu nosédumu attiriSanai ieteicama
baseina Udens iztukSoSana, lai veiktu uzkopSanu. Parasti $ada pilniga Gdens nomaina
(iztukSojot un piepildot baseinu) veicama reizi gada. Objekta japaredz visa baseina Gdens
apjoma izvadisana kanalizacija.

Baseina apkalposana
Lai nodroSinatu baseina pareizu ekspluataciju, nepiecieSams ievérot sekojosas prasibas:
- kvarca smilsu vai stikla granulu filtru tiriba;
- sukna prieksfiltru (sietinu) tiriba;
- (Odens kimiska sastava kontrole;
- baseina un aprikojuma telpas higiéna.

Kvarca smilSu vai stikla granulu filtra skaloSanu veic 5 minites vidéji reizi divas dienas. Kvarca
smilSu nomaina veicama vidéji reizi 2 gados. Stikla granulu nomaina veicama vidéji reizi 10
gados.

Regulari jaseko Iidzi stknu sietinu tiribai. Tajos nedrikst bit netirumu uzkrajumi (matu, diegu,
plaksteru un citu lidzigu priekSmetu). Kimiska dozéSana notiek automatiski. Sekot lidzi kimisko
vielu daudzumam kannas. Baseina tiriSana veicama regulari, tiklidz paradas nogulsnéjumi uz
baseina gridas. Aprikojuma telpa uzturama tira, telpa nenovietot priekSmetus, kas neattiecas
uz baseina apkopi.
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