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Paskaidrojuma raksts

1. VISPARIGA INFORMACIJA

Kustibas parvads par a/c A5 Jaunmarupé atrodas uz autocela P132 Riga-Marupe km 7,50.
Kustibas parvada ietvei kreisaja pusé paredzéts izblvet gajéju/velosipéda celinu atbilstosi
Latvijas nacionala standarta LVS 190-9:2015 “Celu projektéSanas noteikumi. 9.dala:
Velosatiksme” prasibam, izmantojot esoSo autocela A5 un P132 satiksmes mezglu.

Uzreiz aiz satiksmes parvada zem Mazcenu alejas cela uzbéruma atrodas carteka Nerinas
upei, par kuru paredzéts izbtvéet gajéju/velosipéda celinu. Celina izblvésanai nepiecieSams
pagarinat esoSo caurteku.

Tilta galvenie parametri:

Kopéjais garums 66,40m

Laiduma statiska shéma 18,00m + 24,00m + 18,00m

Konstrukcijas tips Trislaidumu ramja konstrukcijas dzelzsbetona siju tilts
Brauktuves gabarits 1,00m + 7,20m + 1,00m

Kopéjais platums 13,60m

Blvniecibas pabeigSanas gads 1978. g.

Caurtekas galvenie parametri:

lek$éjais diametrs 2x1,50m
Konstrukcijas tips Caurulveida dzelzsbetona caurteka (binoklis)
Caurtekas garums 28,35m

Blvju apsekosana tika veikta 2017.gada 2.janvari. ApsekoSanu veica SIA InZenieru birojs
“Kurbada tilti” bdvinZenieri Martin$ Radovics, Andrejs Laipnieks un Edgars Oglins.

Skats uz ietvi kilometraZas pieaugosa virziend Skats uz caurtekas ieteces galu

ROZU IELAS UN CELA C-6 (VECAIS CELS) PARBUVE
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2. ESOSAS SITUACIJAS APRAKSTS

2.1. Cela parvads par a/c A5

Parvadam ir 7,20 m plata brauktuve ar 1 m platam monolita dzelzsbetona ietvém. Uz ietves
ir izbOvetas térauda margas (1,1 m augstas), ka arT uz ietves ir iebetonéti térauda drosibas
barjeras stabini, kuri ir aizpilditi ar betonu. letves galos ir izblvétas asfalta mastikas
deformaciju Suves starp ietves konstrukciju un pandusa platni. letvei nav seguma un cela
malas ar saneSiem daléji ir aizséréjusas gulijas, jo uz tilta ir novérojami Gdens uzkrajumi.
Parvadam katra cela puseé ir 4 notekcaurules. Margas mazliet deforméjusas un apriséjusas,
neatbilst misdienu droSibas prasibam.

Uz ietves armalas ir uzstaditi tipveida saliekama dzelzsbetona elementi. letves gala pandusi ir
daléji apberti, tajos ir nostiprinatas margas.

Tilta asfalta mastikas deformacijas Suves ir neapmierinosa stavokli — izdrupis Suvju materials,
vietam pirms Suves, asfltbetona sega, izveidojusies caurumi.

Skats uz ietvi virziena uz Jaunmarupi Udens novades caurule

ROZU IELAS UN CELA C-6 (VECAIS CELS) PARBUVE
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Deformacijas suve starp ietves konstrukciju
un pandusa platni

Skats uz ietvi virziena uz Marupi

Margu konstrukcija

Deformacijas Suve Jaunmarupes pusé

Gala balsts Jaunmarupes pusé

ROZU IELAS UN CELA C-6 (VECAIS CELS) PARBUVE
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2.2. Nerinas upes caurteka

Nerinas upes caurteka ir veidota no divam paraléli novietotam dzelzsbetona caurtekam,
katras caurtekas iekSé€jais diametrs ir 1500 mm. Caurtekas sastav no tipveida saliekama
dzelzsbetona elementiem. Caurekas ieteces un izteces gali ir nostiprinati ar dzelzsbetona
gala sienam un uz aru vérstiem sparniniem.

Pasu caurteku un to galu nostiprinajumu tehniskais stavoklis ir vértéjams ka apmierinoss.
Upes gultne ieteces un izteces galos ir aizaugusi ar krimiem, caurteka ir sakrajusas
nogulsnes.

Nerinas upe skata no ieteces gala Nerinas upes caurtekas izteces gals

ROZU IELAS UN CELA C-6 (VECAIS CELS) PARBUVE
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3. PARBUVES RISINAJUMI

Izvértéjot cela parvada tehnisko stavokli un brauktuves parametrus, blvprojekts paredzés
veikt sekojosus darbus:

- Demontét eso$o asfaltbetona segumu uz brauktuves l1dz blvdarbu robezai;

- Demontét esosas margas, saliekama dzelzsbetona tiltu apmales un izlidzinosa betona
kartu uz ietves un dal€ji uz brauktuves;

- Demontét esoSo pandusu konstrukcijas ietves galos;

- Izbavét jaunu dzelzsbetona platni ietves zona, kura tiek sajligta ar laiduma
konstrukciju un kura tiek enkurotas droSibas barjeras un margas. Margas un barjeras
tiek paredzétas augstakas ka esosas, lai tas atbilstu velocelina parametru prasibam
(1,35 m augstuma);

- Eso$as droSibas barjeras brauktuves velocelina pusé tiek paredzéts demontét. Tiek
paredzéts izblvéet jaunas betona droSibas barjeras, uzstadot tas tuvak brauktuves
malai, lai iegttu plataku tilta ietvi, kas butu pietiekama platuma velocelina izbavei.

- Aizpildit esoSas notekcaurulu vietas laiduma konstrukcija un izbGvét jaunas
notekcaurules tam paredzétajas vietas (parcelot tas uz brauktuves ass pusi). Sada
veida tiek ieguts risinajums, kad notekcaurules neatradisies velocelina brauktuvé;

- Uzietves ir paredzéts izblvéet jaunu liméto hidroizolaciju un asfalta segumu;

- letves abos galos ir peredzéts izblvet jaunas asfalta mastikas deformacijas Suves, bet
uz tilta brauktuves ir jaatjauno eso$o asfalta mastikas Suvju konstrukcija;

- Tiks parbaveti gala balstu sparnini, lai iegitu lidzenu pareju no cela nomales uz tiltu;

- Eso3as deformacijas Suves ir nepiecieSams demontét pilna apjoma. Atsegta gala
atbalstsiena un laiduma konstrukcijas gals deformacijas Suves remontésanai
nepiecieSamaja apjoma ir attirami ar smilSu striklu un remontéjami ar raséjumos un
specifikacijas noradrto tehnologiju un materialu.

Sakara ar to, ka velocelina izblvei bls nepiecieSams paplasinat cela uzbérumu virs Nerinas
upes caurtekas, caurteku bls japagarina par 5 m. Caurtekas parbUvei bs nepiecieSams veikt
sekojosus darbus:

leteces puses esoSo sparninu demontaza;

- Jaunu caurteku elementu uzstadiSana — caurtekas pagarinasana;
- Caurtekas gala nogazu nostiprinajuma izblve;

- Esosas caurtekas attiriSana no grunts sanesumiem;

- Upes gultnes attiriSana ietces un izteces pusé buvdarbu robezas.

Blvprojekta tiltu dalas vaditajs: Martins Radovics

ROZU IELAS UN CELA C-6 (VECAIS CELS) PARBUVE
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BK DALAS SPECIFIKACIJAS

4. VISPAREJAS NOSTADNES
4.1. Visparéji

Saja nodala aprakstitas visparéjas prasibas, kuras jaievéro veicot tilta un caurtekas parbaves
darbus.

Veicot blvdarbus ievérot VAS “Latvijas Valsts celi” izdotas “Tiltu specifikacijas 2005”, “Celu
specifikacijas 2017”, “Tilta klaja hidroizolacija un segums” vadlinijas, Riga 2012, “Tiltu
drosibas barjeras un segums” projektésanas un bavniecibas vadlinijas, Riga 2012.

Bldvdarbus veikt atbilstoSi Sim bdvprojektam, S§im tehniskajam specifikacijam,
bdvnormativiem, kas minéti Sajas specifikacijas, spéka esoSiem Latvijas blvniecibas
noteikumiem un blvnormativiem. Atsaucés minétajiem standartiem un normativiem lietot
spéka esoso versiju.

Blvprojekta bavkonstrukciju (BK) dalas raséjumi un buvkonstrukciju (BK) dalas bavdarbu
apjomu saraksts (BA) jalasa saistiba ar ST séjuma sadalam “Specifikacijas” un “Paskaidrojuma
raksts”. Jautajumiem, kas izklastiti vai aprakstiti viena vieta, nav jabut atkartotiem citur.

Turpmak teksta:

Bilvuzneémeéjs — fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz ligumu, kur$ noslégts ar
pasutitaju, veic blvdarbus;

BiivinZenieris (blivuzraugs) — pasdtitaja noligta persona vai personu grupa, Kkas,
pamatojoties uz ligumu, pasititaja interesés uzrauga bivdarbus.

4.2. Buavlaukums un ar buvdarbiem saistitas zemes

Pirms darbu uzsakSanas cela ipasnieks nodod blvuznéméjam paredzeéto bavlaukumu,
sastadot bavlaukuma nodosanas-pienemsanas aktu.

Rekonstruéjamiem celiem buvlaukuma robeZas ir Valsts zemes dienesta Kadastra registra
fiksetas esosa cela nodalijuma joslas robezas.

Blvuznémejs drikst izmantot zemi cela aizsargjosla, ne vélak ka divas nedélas pirms darbu
uzsakSanas par to rakstiski bridinot zemes 1pasnieku, tiesisko valditaju vai lietotaju, ja
aizsargjoslas izmantoSana bivdarbiem paredzéta bivprojekta un bivdarbu pasititajs par to
ir ieprieks pazinojis zemju lietotajiem. Péc darbu pabeigSanas blvuznémeéjam ir jaathdzina
zemes 1pasSniekam, tiesiskajam valditajam vai lietotajam darba gaita nodaritie zaudejumi.
Zaudéjumu apmeéru nosaka un zaudéjumus atlidzina likumos noteiktaja kartiba vai péc
savstarpéjas vienosanas.

Blvuznémeéjs ir atbildigs par to, lai darbu veikSanai lietoto vai skarto teritoriju sakartotu
sakotnéja stavokli, ka art So teritoriju uzturétu kartiba bavdarbu izpildes laika.

Blvuznémeéjs ir atbildigs par gaisa un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumu
ievéroSanu. Buvuznémeéja pienakums ir iegut visus ar badvdarbu izpildi saistitos
nepiecieSamos saskanojumus un sanemt atlaujas no komunikaciju valditajiem.

Blvuznémeéjam jauztur bavlaukums (bdvlaukuma celi), ka arl jauztur apvedceli, ja tas
paredzéts blvprojekta, ziema un vasara satiksmei drosa stavokli atbilstoSi noteiktajai

ROZU IELAS UN CELA C-6 (VECAIS CELS) PARBUVE
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uzturésanas klasei saskana ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr.224
“Noteikumi par valsts un pasvaldibu autocelu ikdienas uzturésanas prasibam un to izpildes
kontroli”.

BUvuzneémeéjam janodrosina pieklisana Tpasumiem, kuru pievienojumi atrodas buvlaukuma.

4.3. Par darbu daudzumu noteiksanu

Darba daudzumu saraksts ir lasams kopa ar paréjiem buvprojekta dokumentiem. Buvdarbu
izsoles pretendentam ir jabat parliecinatam, ka vin$ pilnigi un péc bdatibas ir izpratis
dokumenta saturu un vina piedavajums nodrosina kvalitativu darbu izpildijumu.

Blvuznémeéjam janovérté bavprojekta un ta atsevisku nodalu detalizacijas pakape un
jaieverté nepiecieSamo papildus aprékinu un projektésanas darbu izmaksas. BlUvuznémeéjam
japiedava risinajumi un jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zZiméjumi, ja vins vai
blvinZenieris uzskata, ka tas ir nepiecieSams.

Blvuznémeéjam sava piedavajuma jaieverté visi nepiecieSamie darbi, materiali, blvmasinas
un transports, bez ka nebutu iespéjama buvprojekta paredzéto buvdarbu tehnologiski
pareiza, Pasutitaja prasibam un spéka esoSiem normativiem atbilstoSa darba izpilde pilna
apjoma.

Blvuznémeéjam katra konkréta darba izmaksas japaredz visi ar darba izpildi saistitie
izdevumi, to skaita:

- papildus projektésanas darbi, detalizétu raséjumu izstrade, ja nepiecieSams, lai
tehnologiski pareizi realizétu bavkonstrukcijas vai, ja to pieprasa blvinZenieris;

- papildus saskanojumu iegtisana;

- papildus pasakumi pret nelabveéligu laika apstaklu ietekmi;

- vides aizsardzibas pasakumi;

- darbu veikSanas projekta izstrades un saskanosanas izmaksas;

- darbaspéks un visi ar to saistitie izdevumi;

- materialu un precu piegade, iekrausana, izkrausana, uzglabasana un ar tiem saistitie
izdevumi, ieskaitot transportésanu uz bavlaukumu;

- iekartas un visi ar tam saistitie izdevumi;

- materialu un precu uzstadiSana, montaza un instalacija vai izvietoSana savas vietas;

- pagaidu darbi un ar tiem saistitie nepiecieSamie projekti, ka ar1 konstrukciju
detalizéjumu projekti;

- organizésanas izdevumi, pieskaitamie izdevumi un ienakumi;

- bavinZeniera piedaliS8anas paraugu nonemsana un testésana, ko veic BlUvuznéme;s,
un testésanas sertifikatu nodrosinasana;

- jaieverté ari izdevumi dabai nodarito zaudéjumu kompenséSanai un to aprekina
apmaksai.

- ieprieks noteiktas vai paredzétas saistibas, atbildibas un riski, kas ietverti blvdarbu
izpildisana.

- paklausanas kvalitates garantijas shemam un atbilstibas sertifikatu nodrosSinasana;

- pasakumi, kas saistiti ar Udens iedarbibas novérSanu grunti un virsmas udenu
novadisanu;

- izdevumi par blves konstrukciju un blvniecibas atkritumu novietosanu;

- izdevumi izpilddokumentacijas sagatavosanai;

- planota pelna.
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4.4. Darba drosiba

BUvuznemejs ir atbildigs par darba aizsardzibu un drosibu, ciktal tas attiecas uz buvprojektu
un bivdarbiem. Blvuznéméjam jaiecel par darba aizsardzibu un drosibu atbildiga persona
un jaieraksta Sis personas vards, uzvards un kontakt koordinates blvdarbu Zurnala.
BUvuznemeéjam bulvniecibas laika janodroSina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.
gada noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot blvdarbus” izpilde.

4.5. Buavdarbu zurnals

Bldvdarbu Zurnalu, ja nepiecieSams arl specialo bdvdarbu Zurnalus, pirms bavdarbu
uzsakSanas sagatavo bilvuznémeéjs un registré to attiecigajos normativajos dokumentos
noteiktaja institlcija (pieméram, administrativas teritorijas bavvalde; akciju sabiedriba
“Latvijas Valsts celi” attiecigaja nodala; u.tml.).

Blvuznémeja pienakums ir ierakstit bavdarbu Zurnala paredzéto informaciju un blvuzrauga
prasito papildinformaciju laikus. Blvuzraugs bavdarbu Zurnala ieraksta noradijumus.
Vajadzibas gadijuma blvuzraugs var izgatavot kopijas no blvdarbu Zurnala, ieteicams to
darit vienmer.

4.6. Kvalitates kontrole

Buvuznemejs ir atbildigs par darba kvalitati. Katrai materialu partijai, kuru paredzéts
izmantot darba izpildei, jabat atbilstibas apliecinajumam.

Paraugus nem blvuznémeéjs saskana ar Darba programma apstiprinato planu.
Buvuznemeéjam laikus jainformé bavinZenieris par planoto paraugu nemsanu, ka ari
janodrosina nepiecieSamais aprikojums paraugu nemsanai un iesainosanai.

4.7. Darba programma

Darba programma jaapraksta darba organizacija, tehnologijas, materiali un kvalitates
kontroles metodes blvobjektam. Darba programmu var sagatavot pilna apjoma vai pa
atseviskiem darbu veidiem un kartam. Darba programmu sagatavo divos eksemplaros, no
kuriem viens atrodas pie bulvuzrauga, otrs pie atbildiga bdvdarbu vaditaja. Darba
programmas izskata un saskano BulvinZenieris. Ja BlvinZenieris izskatiSanas laika pazino
Blvuznémeéjam, ka iesniegta tehniska dokumentacija neatbilst Pasutitaja prasibam,
BUvuznémeéjs to parstrada, atjaunina un iesniedz no jauna.
Darba programma ietverama informacija (atbilstosi darbam)
Visparéji dati:

- vadosSais personals;

- bdavatlaujas kopija;

- buavlaukuma nodosanas — pienemsanas dokumenta kopija;

- apdrosinasanas polisu kopijas;

- satiksmes organizacijas projekts.

Grafiki:
- darba izpildes laika grafiks;
- naudas plismas grafiks.

Apraksti, plani un apliecinajumi:
- darba organizacijas apraksts, darba metozu un procesu apraksti;
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- parbauzu, testéSanas un mérijumu apraksts un plans;
- blvmaterialu testéSanas rezultati;
- mérijumi, aprékini un projekti (ja nav datu blvprojekta):

Blvuznémeéjam jaizverté buvprojekta detalizacijas pakape. Ja nav datu bivprojekta vai tie
nav pietiekami, lai izpilditu darbu, javeic papildu uzmeérijumi, apréekini un projektésana. Ir
jaizstrada nepiecieSamie detalu darba ziméjumi un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un
nodrosina paredzéto blvdarbu izpildi un produkta kvalitati atbilstosi prasibam.

4.8. Vides aizsardzibas pasakumi

BUvuzneémeéjam jalieto tadas buvdarbu tehnologijas un panémieni, kas maksimali samazina
blvdarbu ietekmi uz vidi. Ja buvdarbu laika ir noticis kads negadijums vai pastav
apdraudéjums videi, nekavéjoties jainformé visi atbildigie dienesti un javeic pasakumi, lai
noverstu vai mazinatu kaitéjumu apkartejai videi.

4.9. Buvdarbu organizacija

Tilta un caurtekas parbuves darbi ir organizéjami viena buvsezona. Pirms caurtekas parblves
darbu uzsak$anas, nepiecieSams attirit, bUvprojekta noraditajas robezas, Nerinas upes gultni
[1dz caurtekas teknes atzimei. Talak tiek veikta sausas blvbedres izveidoSana un gala sienas
sparninu demontaza lidz blavprojekta noraditajai atzimei. Nerinas upes caurtekas parbives
laika nepiecieSams nodrosinat upes caurplidi, lai nekada veida netiktu nelabvéligi ietekméta
bavdarbu izpildes kvalitate. Buvlaukums ieritkojams atbilstoSi buvuznémeéja izstradatajam
darbu veik$anas projektam saskanojot to ar BavinZenieri.

4.10. Buves izmantosana buvdarbu laika

Bavdarbu laika parbuveéjamo tiltu un caurteku, kuras ietilpst $1 buvprojekta BK dala, ir
pielaujams ekspluatét saskana ar satiksmes organizacijas shému, kuru ir izstradajis bavdarbu
veicéjs un kuru ir apstiprinajis Bilvinzenieris. Tilta atjaunoSanas darbi ir organizéjami,
saglabajot abas brauktuves puses izmantojamas transporta kustibai un labas puses ietvi
gajéju kustibai. Deformacijas Suvju remonta laika nepiecieSams satiksmi organizét pa vienu
kustibas joslu ar reverso satiksmi, reguléjot to ar luksaforiem. Tilta blvdarbu zona
maksimalais atJautais braukSanas atrums jaierobezo lidz 30 km/st, bet ietves konstrukcijas
betonésanas laika un 7 dienas péc betonéSanas maksimalais atlautais braukSanas atrums
tilta bavdarbu zona jaierobeZo lidz 10 km/st. Blvdarbu laika pa tiltu nedrikst parvietoties
lielgabarita un smagsvara transportlidzekli (lielgabarita transportlidzeklis ir mehaniskais
transportlidzeklis vai ta sastavs (ar kravu vai bez tas), kuram vismaz viens izmérs parsniedz
Celu satiksmes noteikumu 3.pielikuma minéto lielumu. Smagsvara transportlidzeklis ir
mehaniskais transportlidzeklis vai ta sastavs (ar kravu vai pasaZieriem vai bez kravas vai
pasazieriem), kura faktiska masa vai ass slodze parsniedz Celu satiksmes noteikumu
3.pielikuma minéto lielumu).
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S1 SAGATAVOSANAS DARBI

$1.1 Mobilizacija

Péc liguma noslégsanas buvinZenierim tiek iesniegts apstiprinasanai detalizéts blvlaukuma
iertkkoSanas un likvidésanas plans. Process ietver visus darbus, kas saistiti ar visu iekartu,
aprikojuma un konstrukciju, kas nepiecieSams bivdarbu veikSanai, nogadasanu bavlaukuma.
Mobilizacijas un buvlaukuma iertkosanas un likvidésanas izmaksas ir jaietver art nomas un
kompensaciju izmaksas, kas saistitas ar bOvdarbu veikSanai nepiecieSamo zemju
izmantoSanu un nomu.

Process ietver ari BlvinZeniera nodrosSinasanu ar atseviskam telpam, ieskaitot apkuri,
apgaismojumu un uzkopS$anu. Biroja jabat istabai vai darba telpai, kas paredzéta
BlvinZenierim. Ja tas ir nepiecieSams, ofisam jabat aprikotam ar piemérotu tafeli, kas
domata darba raséjumu piestiprinasanai, un vismaz diviem krésliem. Biroja jabat ari
sanaksmju telpai, kura atrastos galds un krésli vismaz astonam personam, sanitarajam
prasibam atbilstoSai tualetei un mazgasSanas iericém. Blvuznéméjam jauznemas visi
maksajumi, kas saistiti ar biroja eértibam (elektriba, Gdens, kanalizacija, atkritumu izvesana).
BlvinZeniera un personala vajadzibam Bavuznéméjam janodrosina telekomunikaciju un
faksa lietoSanas iespéjas biroja. Apmaksu par pieslegumu, telefona un faksa aparatu Tri
jauznemas Blvuznémeéjam.

Darbu apmaksu ir pielaujams veikt divos maksajumos — 50% no kopsummas péc buvlaukuma
ierikoSanas, 50% no kopsummas péc demobilizacijas. Maksasanas kartibu nosaka
BlvinZenieris.

Izmaksas norada ka atsevisku summu. Mérvieniba: KS.

$1.3 Pagaidu darbi

$1.31 Satiksmes organizésana tilta atjaunosanas laika

Process ietver nepiecieSamo pagaidu cela zimju un noradijumu uzstadiSanu pirms
remontdarbu uzsaksanas saskana ar saskanotu shému, pagaidu celu aprikoSana ar satiksmes
intensitatei atbilstoSu cela segumu.

Jauztur un jaapriko ar pagaidu cela zimém un shémam visi bavniecibas laika izmantojamie
autoceli, ieskaitot pagaidu apvedcelus, ja tadi ir, ka art janodroSina drosa satiksme pa tiem.
Nepartraukti jabut nodrosSinatai piemérotai pieklusanai buvlaukumam un japarliecinas, vai
satiksme uz esosajiem celiem netiek nevajadzigi traucéta.

Darbi jaorganize ta, lai nepamatoti neierobeZotu satiksmi bavlaukuma. Ja nav noteikts citadi,
blvdarbi javeic, nepartraucot satiksmi bavlaukuma, bet nosakot lokalus satiksmes
ierobeZojumus.

Organizéjot reverso satiksmi pa vienu joslu, posma garumu nosaka blvuznéméjs, ieverojot
konkretos apstaklus bavlaukuma, ka arl nodrosinot iespéjami optimalu satiksmes plismu,
neradot sastregumus blvlaukuma caurbrauksanai. Satiksme jaregulé piemeéroti satiksmes
plismas izmainam laika un apjoma. NepiecieSamibas gadijuma jalieto satiksmes regulétaji.

Tilta remonta laika, lai nodroSinatu betona kvalitativu cietéSanu blvuznémeéjam japaredz
papildus satiksmes ierobezojumi, ka atruma samazinasana vai citi pasakumi, kas jasaskano ar
bavinZenieri.
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Bavuznemejs ir atbildigs par satiksmes organizaciju bivlaukuma un apvedcelos, ciktal tas
attiecas uz budvdarbiem, un buvdarbu vietas aprikoSanu. Pirms darba uzsakSanas
bldvuznémeéjam jasagatavo un jasaskano par cela satiksmes organizaciju atbildigajas
institlcijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver satiksmes organizacijas un darba
vietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas kartibu, terminus un atbildigo personu.
Satiksmes organizacijas projekta kopijai jaatrodas darba vieta. Buvdarbu Zurnala janorada,
kuru satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma shému konkrétaja bridr lieto.

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie ldzekli jauzstada ne atrak
ka vienu dienu pirms darba uzsakSanas un janonem tulit péc darba pabeigSanas, ja nav
paredzeéts citadi. Darba zonai parvietojoties vai darbu partraucot, satiksmes organizacijas un
darba vietas aprikojuma lidzekli, kas neattiecas uz visparéjo satiksmes drosibu, operativi
japarcel, janonem vai jaaizsedz (zimes pagriezt neaizsedzot nav atlauts).

Kameér nav veiktas paredzétas satiksmes drosibu ietekmeéjoso darbu kvalitates parbaudes un
nav parliecibas par droSu satiksmi, nonemot darba laika lietotos satiksmes organizacijas un
darba vietas aprikojuma tehniskos lidzek|us, tie jaaizstaj ar drosai braukSanai atbilstoSiem
bridinajumiem vai ierobeZojumiem.

Konstatéta satiksmes organizacijas vai darba vietas aprikojuma neatbilstiba janovérs
nekavéjoties.

Blvuznémeéjam organizéjot satiksmi pa buvdarbu laiku ir janem véra, ka bavdarbi ir veicami
pa stadijam.

Satiksmes organizacija javeic atbilstoSi Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.
421 “ Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz celiem” spéka esoSo versiju.

Darbu apmaksu ir pielaujams veikt divos maksajumos — 50% no kopsummas péc visu
satiksmes organizacas pagaidu lidzeklu wuzstadiSanas, 50% no kopsummas péc
demobilizacijas. Maksasanas kartibu nosaka BuvinZenieris.

Izmaksas norada ka atsevisku summu. Mérvieniba: KS.

S$1.5 Mérniecibas darbi

Process ietver cela, atjaunojama tilta un caurtekas konstrukciju asu nosprausanu un bives
izpildmeérijumu sagatavosanu péc blvdarbu pabeigSanas. Mérniecibas darbi javeic ievérojot
So specifikaciju citas nodalas dotas prasibas.

Blvuzneémejam ir javeic visi papildus uzmérisanas darbi, lai precizétu jauno un eksistéjoso
konstrukciju novietojumu. Ja buvniecibas laika buivdarbu robeZas konstaté zemes kadastralas
robezzimes un tas tiek bojatas vai aizskartas blvuzneméjam meérniecibas darbu izmaksas ir
japaredz zemes kadastralo robezzimju atjaunoSana péc blvdarbu pabeigSanas. Atjaunojot
robezzimes jaievéro MK 1019 ,, Zemes kadastralas uzmeérisanas noteikumi” no 27.12.2011.

Pirms buvdarbu veikSsanas blvuznémeéjam ir japarliecinas par ieprojektéto konstrukciju
dimensiju atbilstibu esosajai situacijai.

Péc blvdarbu pabeigSanas blvuznémeéjam ir jasagatavo blves izpildmérijuma plans
atbilstosi MK noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizacijas topografiskas informacijas un tas

centralas datubazes noteikumi” no 24.04.2012 un atbilstoSi MK notekumu no 14.10.2014
Nr.633 “Autocelu un ielu bavnoteikumi” punktiem Nr.45 un 48.

Jebkurus nosprausanas darbus var veikt tikai no iertkota un izlidzinata atbalsta tikla.
Blvuznémeéjs ir atbildigs par rezultatiem, kas bus radusies, neievérojot augstak minétas
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prasibas un turpinot buvdarbus.
Blvniecibas nosprausanas geodéziska tikla punktu precizitatei jaatbilst P3 precizitates klasei
saskana ar LBN 305-15 "Geodéziskie darbi bavnieciba".

BUvuzneémeja pienakums ir saglabat un apkopot visus mérniecibas materialus, tai skaita
lauka uzmeérisanas datus, tiklu izlidzinasanas datus, shémas, nosprausanas protokolus un
citus materialus. Sie materiali jauzglaba ari péc bives nodo3anas.

Péc bavuzrauga pieprasijuma blvuznéméjam jaiesniedz parbaudei nepiecieSamie
meérniecibas materiali un jasniedz vajadzigie paskaidrojumi.

BUvuzneémejam javeic nepiecieSamie kontroluzmérijumi péc buvinZeniera ieskatiem darba
daudzumu noteikSanai un kontrolei.

Darbu apjomi rekinami ka kopsumma. Mérvieniba: KS

$1.6 Konstrukciju nojaukSana
$1.62 Buvkonstrukciju demontaza

Konstrukciju demontazas darbu apjomus nosaka raséjumi un darba daudzumu saraksts.
Demontazas darbi ietver:

- tilta margu demontazu;

- asfaltbetona seguma un hidroizolacijas demontazu uz tilta;

- tilta brauktuves betona izlidzinosa slana demontaza;

- monolita dzelzsbetona tilta ietvju un apmalu demontaza uz tilta;

- caurtekas dzelzsbetona sparninu demontaza lidz noraditajai atzimei;

- citu konstrukciju, kuras ir noraditas raséjumos vai uzraditas darbu daudzumu
sarakstos, demontaza.

Visas noraditas konstrukcijas janojauc un bdvgruzi janovac, jaaizved uz Blvuznémeéja
izgaztuvi, vai citu sertificetu blvgruzu parstrades uznémumu, ja konstrukcijas nav paredzéts
izmantot atkartoti.

Blvuznémeéjam jaizstrada detalizéts esoSo konstrukciju demontazas plans. Bavuznéméjam
jaizvelas tadas konstrukciju demontazas tehnologijas, kas paliekoSajas betona konstrukcijas
nerada plaisas vai citus struktidras bojajumus, kas liecina, ka betona konstrukcija ir bojata vai
zaudejusi nestspéju.

Blvuzneémejam janodrosina darbu veikSanu tada veida, kas nerada briesmas darba veicéjam
un treSajai pusei. Darbus javada Bivuznéméja darbu vaditajam, kam ir pieredze $adu darbu
veikSana un ko ir apstiprinajis BuvinZenieris.

Visas nojauktas tilta konstrukcijas un cela aprikojums, ko nav paredzéts atkartoti izmantot, ir
blvuznémeéja ipasums, ja vien tas nav atrunats blivuznémeéja liguma savadak.

Apjomu méra ka pirms demontazas uzmeérita demontéta materiala apjomu m, m2, m? vai
gab.
Meérvieniba: Skatit darbu daudzumu saraksta.
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S2 ZEMES DARBI

S2.1 Raksanas darbi

Process ietver visas izmaksas par grunts rakSanu zem un virs Gdens limena ar iekrausanu un
aizveSanu, vai izraktas masas izvietoSanu lidzas raksanas vietai nesabojajot, nodrosinot vai
atjaunojot cela konstruktivo elementu funkcionésanu tam paredzétajiem mérkiem atbilstosa
kvalitaté tai skaita bdvbedres nostiprinasanu. Process ietver arl grunts izlidzinasanu un
planésanu.

Zemes darbu apjomam jabdt minimalajam Bavdarbu izpildei nepiecieSamajam apjomam.
Noraktas augu zemes apjoms iek]aujams kopé€ja noraktas grunts apjoma.

RakSana javeic ta, lai pamata gruntis netiktu sajauktas, uzirdinatas, atmiekskétas un
sasaldétas.

Pirms rakSanas darbu uzsak$anas komunikaciju ipasnieka parstavim ir japrecizé to atrasanas
vietu. RakSanas darbi, kas skar citu dienestu baves, javeic saskana ar to noradém. Turklat
izpilditajam japaklaujas kontrolei, ko attiecigais dienests uzskata par nepiecieSamu.

Buvbedres pamata plaknes maksimala novirze no projektétas atzimes var bit robezas no -
100mm lidz +Omm.

Apjomu meéra ka projekta paredzetaja forma un dzijJuma izraktai bavbedrei. Vienibas cenas
blvuznémeéjam ir jaieverté buvdedres nostiprinajumi, ja tadi ir nepiecieSami, lai drosi varétu
veikt nepiecieSamos blvdarbus. Mérvieniba: m3.

$2.6 Irdenas grunts izlidzinasana uz virsmam virs udens [imena

Process ietver grunts pieveSanu, izlidzinaSanu un noblivéSanu nogazes un gultnes
nostiprinajuma izbavei.

Uzbéruma vai zemes klatnes blvniecibai izmantot mineralas izcelsmes materialu, pieméram,
smilts, grants vai akmens materialu. To pildijjuma dalu, ko var skart sals, javeido no
salizturigiem materialiem. Organisko piemaisijumu daudzums grunti nedrikst parsniegt 2%

no masas. Materialam jabut drenéjoSam, smalko dalinu daudzumes, kas iziet cauri 0.063mm
sietam ne lielakas par 5%.

Uzbérumam vai zemes klatnei ir jabut lidzenai, jabUt nodrosinatai pilnigai Gdens notecei.
Izpildito darbu kvalitatei jaatbilst 1. tabula izvirzitajam prasibam. Mérijumi, parbaudes un
testésana javeic pirms nosedzosas kartas buvniecibas.

1. tabula. Zemes klatnes kvalitates prasibas un nosacijumi testésanai un méerijumiem

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Virsmas augstuma <t 5cm no paredzéta LBN 305-15 Raksturigos punktos
atzimes Veicot geodéziskos
uzmerijumus

Nogazu slipums Ne stavakas par paredzéto Ar gabloniem Test_.éjot aizdomu o

gadijumos par neatbilstibu

Skérsprofils <+ 1,5 % no paredzéta Ar 3 m mérlatu un Raksturigos punktos
[Tmenradi

Platums <110 cm no paredzéta uz  |Ar mérlenti

katru pusi no cela ass

Novietojums plana <+ 10 cm no paredzéta LBN 305-15 Raksturigos punktos
Veicot geodéziskos
uzmerijumus
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Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Grunts sablivéjums katrai > 98 % no Proktora blivuma |LVS EN 13286-1 Precizét darba programma
kartai vai pamatnei”  |vai LVS EN 13286-2

veicot dubulto slogosanu ar |AASHTO T205
statisko platni Eu2/Eul < 3,5 |ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9

DIN 18134

PIEZIME™ Janosaka no grunts uzbavétas kartas tilpuma blivums, kas jaattiecina pret no kartas nonemta parauga Proktora blivumu.

Neatbilsttbu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi prasibu nodrosinasanai.
Apjomu meéra ka projekta paredzétaja forma izveidota nobliveta uzbéruma tilpumu.
Meérvieniba: m3.

$2.622 Skirotu skembu un grants piegdde un ieklasana

Process ietver Skembu un Skembu maisijumu ieklasanas un noblivéSanas darbus nogazu un
gultnes nostiprinajumam.

Pielietoto materialu frakciju skatit raséjumos. Rupjajiem mineralmaterialiem jaatbilst 4.
tabula izvirzitajam prasibam.

4. tabula. Prasibas rupjajiem mineralmaterialiem

_ Atsauce uz
Ipasiba, mérvieniba TestéSanas metode ||VvS EN 13242+A1 Kategorija / prasiba
Losandzelosas koeficients [LVS EN 1097-2% 5.2. p-ts LAss /<35
Udens uzsticamiba
S ’ . WA,,1 /<1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts)
p[ocentualalﬁ da_udzums LVS. EN 1097-6 7.p. vai 73,1 pts WA,0,5 /< 0,5 (LVS EN 1097-6 B
péc masas, ka parbaudes B piel. .
. pielikums)
tests salumkusumizturibai
Salumkusumizturiba(l),
procentualais masas
zudums: LVS EN 1367-1
Sasaldésana un LVS EN 1367-2 7.3.2. p-ts F,/<4
atkausésana
MSss / < 35
Magnija sulfata vértiba

PIEZIME®™ Novérte péc viena no Siem kritérijiem, bet, ja lieto Skembas no grants, dolomita Skembas vai lidzigas, ieteicams testét
sasaldésanu un atkausésanu. Tests nav javeic, ja Gdens uzslicamibas vértiba atbilst dotajam kategorijam.

PIEZIME® Ja nav iespéjams testésanai iegt LVS EN 1097-2 paredzéto frakciju, tad LosandZelosas koeficientu var noteikt frakcijai 35,3 — 45
mm atbilstosi So specifikaciju 9.6. nodalai “Metodiskie noradijumi drupinasanas pretestibas noteikSanai péc LosandZelosas metodes
mineralmaterialu frakcijai 35,3 — 45 mm”.

Nesaistitu mineralmaterialu pamatu nesoSo kartu var buvét, ja gaisa temperatira ir virs 0°c
un pamatne nav sasalusi. Izmantojamais maisijums jasagatavo pirms iestrades blvobjekta.
Visam sagatavotajam materialam jabuat viendabigam, ar prasibam atbilstosu struktiru —
granulometrisko sastavu.

Pirms darba izpildes janosaka no katras izcelsmes vietas izmantojama materiala Proktora
blivuma un Udens satura attiecibu izmainu grafiks, noradot tilpuma blivumu ar optimalu
ddens saturu, ka art Gdens satura pielaujamas novirzes no optimala (frakcionétam skembam
nenosaka).

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas un seguma buvnieciba (iestrade,
sablivesana) jaizpilda saskana ar blivuznémeéja izstradato tehnologisko shému, nemot véra
lietojamo iekartu tehniskas iespéjas. Labakai sablivésanai ieblveéjamais materials vajadzibas

ROZU IELAS UN CELA C-6 (VECAIS CELS) PARBUVE

18



d)

a)

b)

2.s€éjums 13-2/1310-2016

gadijuma jalaista ar Gdeni. Ja nepiecieSams, janosaka mineralmaterialu Gdens saturs péc LVS
EN 1097-5.
Uzblvétajai nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosSajai kartai vai segumam jabut
viendabigam un lidzenam, nodrosinot pilnigu Gdens noteci no kartas virsmas. Uzbaveta
pamata neso$as kartas vai seguma kvalitatei jaatbilst 5. tabula izvirzitajam prasibam.
Merijumi, parbaudes un testéSana javeic pirms nosedzosas kartas blvniecibas. Ja Skembu
pamata nesoSo kartu buvé vairakos slanos, tad parbaudes, iznemot sabliveéjumu, javeic péc
pédéja slana izblves.
5. tabula. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas un seguma kvalitates prasibas
un nosacijumi testésanai un mérijjumiem

Parametrs

Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms

\Virsmas augstuma
atzimes, ja paredzéts
uzmerit

<+ 3 cm no paredzéta

LBN 305-15
Veicot geodéziskos
uzmerijumus

Raksturigos punktos

Skérsprofils <+ 1,0 % no paredzéta Ar 3 m mérlatu un

fimenradi Raksturigos punktos
Platums < -5/+10 cm no paredzéta uz |Ar mérlenti
katru pusi no cela ass
Novietojums plana <t 7 cm no paredzéta LBN 305-15 Raksturigos punktos

\Veicot geodéziskos
uzmerijumus

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9

DIN 18134

> 100 % no Proktora
blivuma(1) vai

Sablivéjums katram
slanim, ja lietoti maisijumi

Precizét darba programma

veicot dubulto slogosanu ar
statisko platni Eu2/Eu1<2,3

Sablivéjums katrai kartai,
ja lietotas frakcionétas
Skembas

Veicot dubulto slogoSanu ar
statisko platni Eu2/Ev1<2,3

DIN 18134 Precizét darba programma

PIEZIME " Janosaka uzbavétas kartas tilpuma blivums, kurs jaattiecina pret no kartas nonemta parauga Proktora tilpuma blivumu.

Veiktas parbaudes un mérijjumus noformét protokola un pievienot izpilddokumentacijai.
f) Darba daudzums jauzmeéra kubikmetros ka konstrukcijas apjoms bliva veida. Mérvieniba:

m?>.

$2.8 Sala izolacija, Skiedru paklajs u.t.t.
$2.82 Geosintétiskie materiali

Geotekstilu paredzéts ieklat raséjumos noraditajas vietas, lai nodalitu Skembas no grunts,
uzlabotu tdens filtraciju no skembu pamata.
Prasibas pielietojamam materialam. Polipropiléna vai poliestera neausts udens caurlaidigs
geotekstils Skembu kartas nodalisanai, noturigs pret dabigam grunts skabém un sarmiem,
izturigs pret biologisko noardisanos normalos grunts apstaklos.

Prasibas geotekstilam:

Ipasiba Standarts Prasibas
Stiepes stipriba, F LVS EN ISO 10319 >30 kN/m
Pagarinajums pie maksimalas slodzes, € LVS EN ISO 10319 >50%
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Ipasiba Standarts Prasibas

Statiskas caurspiesSanas tests (CBR tests) LVS EN ISO 12236 >5 kN
Dinamiskas perforacijas izturiba (kritosa | LVS EN ISO 13433
konusa tests) <10mm
Raksturigais atvéruma izmérs LVS EN ISO 12956 <100u
Udens caurlaidiba normalai plaknei LVS EN ISO 11058 >35.1/m?s
Svars EN 1SO 9864 >400 g/m?

Pielietotais materials nedrikst but ieplésts, ar caurumiem un citiem struktlras

bojajumiem.

c) Materials ieklajams uz labi noblivétas pamatnes. leklaS8anas metodei ir janodrosina materiala
atrasanas nepartraukta kontakta ar virsmu, uz kuras tas ir uzklats un materials nedrikst but
izstiepts vai parvilkts pari dobumiem vai pacélumiem. leklasana javeic saskana ar materiala
piegadataja prasibam. Garenvirziena geotekstilam savienojumu vietas japarklajas ne mazak
ka par 1 m. Ja geotekstila platums nav pietiekoSs, tad veidojot savienojumus, materialiem
japarklajas par 30 cm. Nav pielaujama transporta lidzeklu parvietoSanas pa nenosegtu
geotekstilu.

f) Apjomu meéra ka projekta paredzétu platibu, parklatu ar geosintétisku materialu.
Meérvieniba: m2.
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S5 BETONA DARBI

$5.2 Veidni

Process aptver veidnu izbavi un nojaukSanu kopa ar nepiecieSamajiem nostiprinajumiem un
atbalstiem, oderésanu, gropésanu, tehnologisko logu izveidi.

Process aptver kompleksu veidnu izbavi ar tadu geometriju, kas noradita raséjumos. Process
ietver arl nepiecieSsamas darba un pieklGSanas turas un konstrukcijas, kopa ar visiem
nostiprinajumiem un balstiem, kas nepiecieSami,lai veiktu veidnu izgatavoSanas,
nostiprinasanas un betonésanas darbus. Ja BlvinZenieris at]auj izpilditajam izmantot betona
Iejuma Suves (darba Suves) atskirigas no ta, kas noradits projekta, tad visas izmaksas par tam
ir ietvertas veidnu cenas.

Veidnu materialiem jabut tadai stipribai, lidzenumam un virsmas struktirai, kas lauj izpildit
tas prasibas, ko izvirza gatavai betona virsmai. Nav atlauts lietot savienojuma skavas bez
Ipasa saskanojuma ar BlvinZenieri.

Veidnu materialiem ir jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670 5.2. nodala.

Veidnu materialam pielaujams izmantot koka délus vai mitrumizturiga saplakSna veidnus.
Déliem jabuat vismaz 19mm bieziem un ne vairak ka 100mm platiem, tiriem, nebojatiem,
asSkautnainiem, vienada biezuma un platuma. Redzamam virsmam nav pielaujams izmantot
lietotus veidnus.

Metala veidniem auksta gadalaika jabut siltumizolétiem ar vismaz 15mm biezu saplaksni.
Stdra noslaupumu veidoSanai izmantot koka listes, plastmasas listes nav pielaujams lietot.
Veidnim ir jabat tik blivam un stingram, lai netiktu izskalots cementa piens vai kimiskas vai
mehaniskas iedarbibas rezultata nenotiktu betona formas maina pirms ta sacietésanas, ta
pazeminot betonésanas darbu kvalitati. Veidnim, turklat ir jabut tik blivam, lai ari no arpuses,
pirms betona sacietésanas, lieks Gdens apjoms neiespiestos veidn.

Veidnim ieskaitot ta atbalsta un iestiprinajuma konstrukcijas, ir jaiztur gan pastavigas
(betona veidnu passvars, betona spiediena slodze, u.c.), gan 1slaicigas tehnologiskas slodzes
(aprikojums blvniecibas procesa nodrosinasanai). Ta konstrukcijai ir jabut tadai, lai
blvniecibas laika konstrukcija nerastos plaisas vai deformacijas, kas lielakas par pielaidés
noradttajam.

Veidnu geometrijai ir jaatbilst projekta paredzetajiem konstrukcijas izmériem gan plana, gan
péc augstuma atzimem. Japievérs uzmaniba veidnu novietojumam, tas nedrikst bat skibs vai
nelidzens. Janem veéra iespéjamas turu deformacijas.

Visi konstrukcijas izvirzitie sturi noslaupjami 20x20, ja raséjumos nav noradits savadak.

Pirms betona lieSanas veidnis un darba Suves jaattira no netirumiem, stieplu atliekam un
sveSkermeniem. Veidnu iek§€jam virsmam ir jabut lidzenam, nepiegruzotam. Darba Suvés
betonu attirit ar smilSu straklu lidz tiek atsegtas betona rupjas pildvielas.

Veidnu sienu savstarpéjo nostiprinasanu var veikt ar savienotajelementiem, izvilktiem caur
pelekas krasas plastmasas vai betona caurulém. Uz redzamam virsmam savienotajelementu
caurules jaizvieto regulara izkartojuma. Savienotajelementi ir jaaizvac, kad veidnus nojauc.
Savienotajcaurulu aizpildijumu saskanot ar bavinzZenieri.
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Veidnu ziede, parklajums, markésana u.tml. nedrikst nonakt uz stiegrojuma un nedrikst bojat
vai iekrasot gatavo betona virsmu vai traucét darba Suves veidoSanu vai sekojoSo virsmas
apstradi. Veidnus nedrikst atslabinat vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 70% no
projektétas stipribu un betona temperatira izlidzinajusies ar apkartéjas vides temperatiru.

Veidnus drikst demontét tikai tad, ja Bavuznémeéjs ir iesniedzis BuvinZenierim dokumentus,
kas apstiprina, ka betona stipriba ir pietiekoSa un konstrukcija neradisies neparedzétas
deformacijas.

Veidni ir jaizgatavo tik precizi un stingri, lai tiktu izpilditas prasibas, kas dotas LVS EN 13670
10. nodala un G pielikuma. Bavdarbu izpildes klase, saskana ar LVS EN 13670 4.3. nodalu
pienem ne mazaku par 2. klasi.

Veidni nodroSina betona virsmu kvalitati, ja to iertkoSanas precizitate attieciba pret projekta
paredzétajam formam, izmériem, neparsniedz Sadas pielaides:

- x5 mm laiduma konstrukcijam;

- +10 mm balstu konstrukcijam;

- +10 mm parejas platnem.

Blvuznémeéjam ir janodroSina Sadas veidnu kvalitates kontroles:

- Japarbauda veidnu projektu un ta atbilstibu konstrukcijai;

- Vizuali janoverte veidna geometrija, virsmu kvalitate, ziedes uzklajums utt.

- Péc veidna uzblvésanas jaizdara detalizétus ta geometrisko parametru meérijumus
(izklajumu, malas, augstumus, izmeérus).

- lztiritu un sagatavotu veidnu pédéja parbaude pirms betonésanas. Péc $is parbaudes
Blvuznémeéjs pieaicina BlvinZenieri veidnu pienemsanai.

- Japarbauda dokumentacija par planoto un faktisko laiku no betona iestradasanas lidz
veidnu un turu demontazai.

- Jaapskata betona virsmas péc veidnu nonemsanas, atziméjot visus defektus.

- Jaizdara visu svarigako betona dalu niveléSana pirms un péc turu nonemsanas.

Betonésanas darbus nedrikst uzsakt pirms BivinZenieris nav veicis veidnu parbaudi.

Daudzumu meéra ka teorétisku veidna saskares plaknes laukumu ar betonu. Mérvieniba: m2.

$5.3 Stiegrojums
$5.31 Rievots térauda nespriegtais stiegrojums

Process ietver stiegrojuma piegadi, grieSanu, liekSanu, montazu un sieSanu, ieskaitot visus
palighdzeklus: montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fikséjosas
stiegras utt., lidz pilntlba samontétam stiegrojumam. Process ietver ari stiegrojuma
enkuroSanu raséjumos noraditajas vietas, urbumu izveidi, enkuroSanas masas iepildiSanu
urbuma un stiegras uzstadisanu.

Izmantojams stiegrojums B500B saskana ar LVS EN 156-1:2009. Stiegrojumam ir jaatbilst
visparigiem noteikumiem, kas doti LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju projektésana
— 1-1. Dala: Visparigie noteikumi un noteikumi ékam”, LVS EN 1992-2:2006 “2. Eirokodekss:
Betona konstrukciju projektéSana. 2. Dala: Betona tilti. ProjektéSanas un detalizacijas
noteikumi”, LVS EN 13670:2012 “Betona konstrukciju izgatavoSana”, LVS EN 10080:2006
“Terauds betona stiegrojumam. Metinams stiegrojuma térauds. Visparigi”.

Stiegrojuma térauds nedrikst bt bojats, tam jabut tiram, bez korozijas vai ellainiem
traipiem.

ROZU IELAS UN CELA C-6 (VECAIS CELS) PARBUVE

22



2.s€éjums 13-2/1310-2016

Enkurosanai izmantot divkomponentu kimisku enkuroSanas masu, kas paredzéta
attiecigo darbu veiksanai.

Enkuram d=8mm ir janodrosSina nestspéja stiepé >9kN.
Enkuram d=10mm ir janodroSina nestspé€ja stiepé >12kN.
Enkuram d=12mm ir janodrosSina nestspéja stiepé >15kN.

Pirms enkuru uzstadiSanas ir javeic nestspéjas parbaude vismaz 2 enkuriem, katram
atskirigam enkuru diametram. Parbauzu rezultatus dokumentét.

Stiegrojuma liekSana, parliekSana un taisnoSana jaizpilda saskana ar prasibam, kas dotas
augstak minétajos standartos. Ja raséjumos nav uzdots stiegru liekuma radiuss, tad ir
jaizmanto vismazakais pielaujamais liekuma radiuss.

Pirms stiegroSanas uzsakSanas sagatavot darba raséjumus un saskanot tos ar BivinZenieri.
Stiegrojums jamonté ta, ka noradits darba raséjumos, un ar tadu precizitati, lai tas gatavaja
konstrukcija atrastos raséjumos noraditajas vietas, doto pielaizu ietvaros. Stiegrojuma
montazu un iestradasanu veikt saskana ar ”, LVS EN 13670 6. sadalas prasibam.

Distanceriem ir jabat pietiekoSi stingriem un stipriem, lai ar tiem nodroSinatu precizu
stiegrojuma novietojumu un tos varétu iestradat betona. Distanceri ir jaizgatavo no betona
vai cementa javas ar Gdens-cementa attiecibu, kas neatskiras no apkart esosa betona G/c
attiecibas, klases un konsistences. Buvuznéméja priekSlikumu par attalumu, kada
novietojami distanceri, ir jasaskano ar BlvinZenieri.

Atstarpém starp distanceriem ir jabat pietiekami mazam, lai nodroSinatu noraditas
aizsargkartu noteiktas pielaides. Distanceriem ir janodrosSina stabila sistéma. Nav pielaujama
distanceru novirzisanas un sabruksana.

Ar distanceriem stiegrojumu nostiprina no visam pusém pret veidniem.

Vienu stiegrojuma kartu attieciba pret otru nostiprina ar fikséjoSam stiegram. Nekada
gadijuma fikseéjosas stiegras nedrikst atrasties betona aizsargkartas zona.

Stiegras nedrikst savienot sametinot, ja vien tas nav speciali noradits raséjumos. Stiegru
savienojuma Suves veidu apstiprina tas, kurs ir atbildigs par aprékiniem.

Metinasana stiegrojuma montazai un nostiprinasanai ir pielaujama tikai ar BlvinZeniera
atlauju katra atseviska gadijuma.

Ja tiek pielauta stiegru sametinasana, tad ta javeic kvalificeétiem metinatajiem saskana ar
1pasi izstradatu un BlvinZeniera apstiprinatu proceduru, kurai ir jaatbilst LVS EN 13670 6.4
sadalas prasibam.

Pirms iebetonésanas stiegrojumu nedrikst atstat uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma
montazas laika, katru reizi, kad ar to netiek stradats, stiegrojumu apklaj ar brezentu.

Ja raséjumos nav noradits citadi Blvuznémejam janodrosSina minimala betona aizsargkarta -
40mm. Projekta pienemtais nominalais aizsargkartas biezums ir 45mm.
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Stiegru parlaidumi

Ja raséjumos nav noradits savadak, jalieto sadi stiegru parlaidumi

Enkurojumu garumi labas Enkurojumu garumi sliktas
Stiegru diametri saistes gadijuma, mm saistes gadijuma, mm

@, mm A C=Ax1.4 | D=Ax2 B C=Bx1.4 | D=Bx2

8 250 350 500 350 475 700

10 300 425 600 425 600 850

12 375 500 750 525 725 1050

16 475 675 950 675 950 1350

20 600 825 1200 850 1200 1700

25 750 1050 1500 1050 1470 2100

A: labas saistes nosacijumi:
- visi vertikalie stieni;

- horizontalie stieni zemak par 300mm no sieninas augsas;
- horizontalie stieni zemak par h/2 no platnes apaksas, kur h ir platnes biezums.

B: sliktas saistes nosacijumi:

- horizontalie stieni augstak par 300mm no sieninas augsas;
- horizontalie stieni augstak par h/2 no platnes apaksas, kur h ir platnes biezums.

C: 1) vairak ka 1/3 no stieniem viena skéliena ir ar parlaidumiem vai

2) briva sprauga starp stieniem ar parlaidumiem < 100 mm.

D: lepriekséjie gadijumi 1) un 2) kopa.

13-2/1310-2016

d) Stiegrojuma térauda parbaude javeic taja apjoma un ar tam metodém, kas aprakstitas, LVS
EN 10080:2006 “Térauds betona stiegrojumam. Metinams stiegrojuma térauds. Visparigi”.

Katrai stiegrojuma stienu piegadei lidzi ir jabQt raZotaja parbaudes sertifikatam, saskana ar
LVS EN 10080 8.nodalas “Atbilstibas novértésana” un 9.nodalas “Parbaudes metodes”

prastbam.

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670, 10.6.punkta b. apakSpunkta.

Stiegrojuma parbaudes ir javeic saskana ar LVS EN 13670, 4.3 sadalas prasibam.

Vienmér péc stiegrojuma sanemsanas no piegadataja, Blvuznémeéjam javeic kontrole par ta
atbilstibu pasitijumam, sertifikatam un markéjumam, par parbaudes rezultatiem ir jasastada

akts.

Betona aizsargkartas biezuma kontrole javeic vismaz 3% betona virsmas.

Stiegras, kuru Skérsgriezums ir mazaks par noradito, vai kuros redzamas perpendikularas

plaisas un izliekumi vai citi bojajumi ir jaizbrake.

f) Stiegrojumu meéra ka atbilstoSa diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz LVS
EN 10080 noradito nominalo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma parlaidumiem un
galiem. Montazas stienus, stiegrojuma parlaidumu garumus, distancerus, savienojuma
stieples, stiegrojumu fikseéjoSas stiegras u.c. nepiecieSamos paliglidzeklus ir jaierekina
stiegrojuma vienibas cena. Minétais attiecas ari uz stiegrojuma metinajuma Suvém un
stiegram, kuras bilvuznemeéjs vélas izmantot ka konstruktivo stiegrojumu. Stiegrojuma
vientbas cenas ir jaieverté stiegru enkuroSana un izmeéginajuma enkuru izbaves, enkuru

stiepes parbaudes un visus ar to saistitos izdevumus. Mérvieniba: t.
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S5.4 Betons

Betona konstrukciju iedalijums péc iedarbibas klasém ir dots raséjuma BK-1 “Visparigie
raditaji”.

Process ietver prasibas betona sastavdalam, betona izgatavos$anai un iestradasanai, ka arl
noradijumus svaiga un sacietéjusa betona kop3$anai un testésanai.

Betona sastavam un izmantotajiem materialiem ir janodroSina tas 1pasibas, kas ir noteiktas
svaigam un sacietéjusam betonam, ieskaitot konsistenci, blivumu, stipribu, ilglaicibu,
stiegrojuma aizsardzibu pret koroziju, nemot véra betona izgatavosSanas un iestradasanas
procesu.

Betona klasifikacija, saskana ar LVS EN 206:2014 “Betons - 1.dala: Tehniskie noteikumi,
darbu izpildijums, raZzoSana un atbilstiba” un LVS 156-1:2009 “Betons. Latvijas standarta
nacionalais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1. dala: Prasibas klasifikacijai un
atbilstibas apliecinasanai” prastbam.

Prasibas sastavdalu materialiem

Cements

Cements atbilstoSs LVS EN 197-1:2012 “Cements. 1. dala: Parasta cementa sastavs,
specifikacija un atbilstibas kritériji”. Izmantojams sulfatizturigs CEM [-SR5 cements ar
minimalo cementa stipribas klasi 42.5.

Dispersas piedevas

Betona razoSanai var izmantot smalkus dispersus pelnus atbilstoSi LVS EN 450-1:2012 “Pelnu
putekli betonam. 1. dala: Definicijas, specifikacijas un atbilstibas kritériji” un mikrosiliciju
atbilstosi LVS EN 13263-1+A1:2009 “Silicija dioksida putek|i betonam. 1. dala: Definicijas,
prasibas un atbilstibas kritériji”

Skidras piedevas

Skidro piedevu visparéjo piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 934-1:2008 “Piedevas
betonam, bivjavai un injekcijas javai. 1. dala: Visparigas prasibas” un LVS EN 934-2+A1:2012
“Piedevas betonam, blvjavai un injekcijas javai. 2. dala: Piedevas betonam. Definicijas,
prasibas, atbilstiba, markésana un etiketéSana”.

Nedrikst izmantot citas piedevas bez Blvinzeniera saskanojuma vai atlaujas katra atseviska
gadijuma. Piedevas izvélas ta, lai nodrosinatu labu betona iestradajamibu un izturibu.

Pildvielas

Normala svara betona pildvielam ir jaatbilst LVS EN 12620+A1:2009 “Mineralmateriali
betonam” prasibam.

KlinSainiem ieZiem no kuriem izgatavo skembas, jabit cietiem, veseliem, izturigiem ar labu
nodilumizturibu un salizturibu, pildvielam ir jabat blivam ar augstu mehanisko stipribu, zemu
udens uzsukSanas sp€ju, nereagéjosam ar saistvielam un viegli iestradajamam. Nav
pielaujams izmantot jura iegltus mineralos materialus.

Rupjo pildvielu izméri nedrikst parsniegt 22mm. Ka rupjas pildvielas izmantot granita
Skembas.
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Prasibas pildvielam

Raksturojums Pildvielas veids Prasibas
Sarmu reaktivitate, max. IzpleSanas 52 nedélas (%) Rupjas pildvielas | 0.04
Sarmu reaktivitate, max. IzpleSanas 14 nedélas (%) Rupjas pildvielas | 0.1
Max. Gdens absorcija % no pildvielas apjoma Rupjas pildvielas | 1.0
Max. izpleSanas 20 nedélas % Smalkas pildvielas | 0.1
Max. saturs dalinam, kuru izmérs ir mazaks par Smalkas pildvielas | 3.0

0.063mm, no smalkajam pildvielam, %

lejavas tdens

13-2/1310-2016

Piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 1008:2003 ”Betona maisijuma tdens - Udens paraugu
nemsanas, parbaudes un deriguma noteikSanas tehniskie noteikumi, ieskaitot ari no betona
razoSanas atglto Udeni” prasibam. lejavas tdenim ir jabut dzerama tdens kvalitatei. lejaukta

tudens daudzumu nepiecieSams dokumentét.

Prasibas betonam

Betona
Nr. P.k. Tpasibas klase

C35/45
1 Maksimala t/c attieciba 0.40
2 Minimalais cementa saturs betona, kg/m3 320
3 Max. pelnu un cementa attieciba* 0.33
4 Max. mikrosilicija un cementa attieciba* 0.11
5 Ekvivalenta sarma Na20eqg maksimalais saturs betona, <30

kg/m3 pie 60% javas

6 Hloridu satura klase Clo.2
7 Gaisa saturs svaiga betona (%) no apjoma 4+6
8 Trikalciju aluminata C3A saturs betona, % <5.0

*)a betona sastava ir paredzéti pelni vai mikrosilicijs.

Prasibas betona izgatavosanai

Visparéji noteikumi

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 206:2014 9.nodala.

Visam betona sastavdalam, kad tas piegadatas betona raZoSanas vieta, jabut skaidri
markétam, un uz materialu pavadzimém jabut sekojosai informacijai:

Piegadataja nosaukums;

Sanémejs;
Piegades datumes;
Daudzums.

O O O O O

Materiala tips, pildvielam — ar1 izcelsme un nominalie izmeri;

Konteineriem ar izejvielam jabut markétiem, lai tos viegli varétu identificét.

lepriekséja dokumentacija

Veéelakais 14 dienas pirms betonésanas darbu uzsakSanas blvuznémeéjam ir jaiesniedz
BlvinZenierim dokumentaciju par betona sastavdalu atbilstibu projekta paredzétajam,

betona recepti ar testu rezultatiem.
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Betonésanas darbu planosana

Pirms betona iestradasanas blvuznéméjam ir jasagatavo un jaiesniedz BuavinZenierim
apstiprinaganai betona iestradaganas programma. Saja programma jabat informacijai par:

- Blvorganizacijas un brigades darba planu. Planam ir japarada, kurs$ ir atbildigs par
katru atsevisku darba operaciju;

- Materialu saraksts. BUvuznémeéjam ir janodroSina, lai butu pieejami piemeéroti
materiali betona iestradasanai;

- lekartu un rezerves iekartu saraksts. Blvuznémejam ir janodrosina, lai bavlaukuma
atrastos nepiecieSamas iekartas gan talitéjai lietosanai, gan rezervei nepiecieSamas
iekartas: dozésSanai, sajauk$anai, transportésanai un betona iestradasanai, ar tadu
aprékinu, lai betona iestradasanu varétu veikt nepartraukti — bez darba Suvém, ja ta
ir saskanots ar bavinZenieri;

- Vibrésanas iekartu tehniskie parametri, darbibas radiuss, betona blivésanas apraksts
(vibrésanas solis, dzilums, laiks), lai panaktu optimalu betona sablivéjumuj;

- Piesardzibas pasakumiem, kas javeic betona cietésanas laika;

- lestradasanas un blivésanas metodes.

lestradasanas programmu ir jaiesniedz BavinZenierim ne vélak ka 1 nedélu pirms
iestradasanai ieplanota datuma.

Ar iestradajamo betona masu kontakta esosas grunts, akmens, veidna vai esosas
konstrukcijas temperatira nedrikst izraisit betona sasalSanu pirms tas nav sasniedzis
nepiecieSamo stipribu. Nav pielaujama betonéSana uz sasaluSas grunts bez specialu
pasakumu veikSanas.

Ja bavniecibas laika ir paredzams, ka ara temperatira buves vieta bls negativa (zem 0°C),
tad svaiga betona masa ir janodroSina tas cietésanas laika pret sasalS8anu. Betonésanas laika
temperatdrai darba Suvé jabat virs nulles (>0°C).

Ja gaisa temperatira ir zem +5°C, tad betons, ta cietésanas laika ir jasilda.

Ja betona iestradasanas vai kopSanas laika ir prognozéta augsta vides temperatira, tad
japlano veikt pasakumus betona aizsardzibai pret karstuma kaitigo iedarbibu.

Betonésana

Pirms betonéSanas iesniegt bilvuzraudzibai betona raZotaja izsniegto betona krausanas
protokolu, kas ir izdruka no automatizétas betona rdpnicas. Betona krausanas protokola ir
jabuat noraditai informacijai par katras betona sastavdalas razoSanas laika pielieto daudzumu.
Minimalais protokola noradamas informacijas daudzums saskana ar LVS EN 206:2014 punktu
7.2.

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670 8.4. nodala un F pielikuma F.8.4.1. punkta.

Betona iestradasanu un sablivéSanu javeic ta, lai stiegrojums un visi paréjie apbetonéjamie
elementi sablivetaja betona atrastos projekta paredzétajas vietas visu laiku, kameér betons
sasniedz planoto stipribu. Seviska uzmaniba betona kartigai sablivésanai ir japievers vietas,
kur mainas konstrukcijas Skérsgriezuma izmeéri, Sauram vietam un vietam ar blivu
stiegrojumu, darba Suvém.

Svaiga betona masa ir jaiestrada horizontalos slanos, virzoties no konstrukcijas zemakas
dalas uz augstako. Katra slana biezumu un laika intervalus starp atsevisku slanu iestradasanu
ir japlano ieprieks, lai nodroSinatu:
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- Minimalu betona masas horizontalu parvietoSanos sablivésanas laika;
- Pienacigu katra slana sablivésanu;
- Nepartrauktu betonéjumu bez darba Suvém starp slaniem.

Betona slana biezums jaierobezo ar 300-400mm, lai nodrosinatu pareizu ta sablivésanu.

Ir jasamazina betona masas noslanosSanos iestradasanas un sablivéSanas procesa.
lestradajamas betona kartas biezumam jabit mazakam par rokas vibratora garumu. Betona
masas vibrésanu javeic sistematiski, ietverot ari ieprieks€ja slana virsmu.

Betona masas brivais kritiens nedrikst parsniegt 1m augstumu. KritoSais betons, atsitoties
pret stiegrojumu vai pret veidni, nedrikst izjukt vai noslanoties.

Betons, ta iestradasanas un sabliveéSanas laika, ir jaaizsarga no kaitigas saules radiacijas,
stipra véja, sala, Gdens, lietus un sniega.

Svaigas betona masas temperatura nedrikst parsniegt +30°C.

Betonu iestradajot pie gaisa temperatiras starp +5°C un -3°C, betona masas temperatdarai ir
jabat virs 10°C.
Betonu iestradajot pie gaisa temperatiras, kas ir zemaka par -3°C, betona temperatdurai ir

jabat virs +10°C, vismaz 3 dienas ir janodroSina +10°C temperatira betona cietéSanai un
betona pretestibai spiedé jasasniedz vismazs 5MPa.

Darba Suves
Darba Suves ir Suves starp:

- Sacietéjuso un svaigo betona masu, kas radusies betonésanas partraukumu dél.

- Jauno betona masu un veco betonu.

- Pirms svaiga betona masas iestradasanas, ir javeic rlpiga eso$as betona virsmas
sagatavoS$ana, kas ietver:

- Betona virsmas tiriSanu ar smilSu striklu, ka rezultata ir jablut nonemtai cementa
dulku plévitei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3mm dziluma.

- Apstradata, raupja Suves betona virsma ir jamitrina, lai betona iestradasanas laika ta
biUtu pietiekami mitra.

Betona kop$ana un aizsardziba

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670 8.5. nodala un F pielikuma F.8.5. punkta.
Talt péc iestradasanas betons ir jakopj un jaaizsarga t3, lai:

- minimizéetu plastisko rukumu;

- nodroSinatu betona virsmas stipribu;

- nodroSinatu betona virsmas izturibu;

- pasargatu no sasalSanas;

- pasargatu no kaitigas vibracijas, triecieniem vai bojajumiem.

Tikko iestradatas betona visas virsmas ir janodroSina pret iztvaikoSanu. Aizsardzibai
jaizmanto izturigi parsegi. Aizsargparsegums ir javeido nekavéjoties péc sablivéSanas un
virsmu apstrades pabeigSanas un ne velak ka 4 stundas péc iestrades pabeigSanas. Tas
nepiecieSams lai samazinatu betona hidrataciju un samazinatu siltuma zudumus, ka ari
noveérstu plaisu veidoSanos plastiska rukuma deél.

lestradatais betons ir jaaizsarga pret tdens eroziju.
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Aizsardzibai pret iztvaikoSanu jaturpinas ne mazak ka 120h.

Maksimala temperatlra betona cieté$anas laika nedrikst parsniegt +65°C, jo paaugstinata
temperatira var veidoties lielakas poras un samazinaties betona stipriba.

Prasibas temperatdrai

- Atskirtba starp blakus esoSo betona konstrukciju dalu vidéjam temperatliram viena
un taja pasa laika nedrikst parsniegt 20 °C.

- Vidéja temperatlras atSkirtba starp cietéjoSo betonu un blakus esoSo tikko
sacietéjuso betonu, kas traucétu ciet&jo3a betona kustibai, nedrikst parsniegt 12 °C.

- Temperaturas starpibas, kas noteiktas betona cietéSanas laika, ka art sacietéjusam
betonam, ir jaregistre protokola.

Betona cietéSanu var ietekmét atveidnoSana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis
nepiecie$amo stipribu. Sada gadijuma ne vélak ka vienu stundu péc atveidnosanas, jasak
veikt pasakumus betona virsmu aizsardzibai.

Betonésanas defektu novérsana

Prasibas geometrijas pielaidém redzamam betona virsmam:

Nelidzenumi:

-maksimalais augstums h 3mm
-maksimalais platums b 9mm
-skaits 20gab./m’
Kavernas un gropes:

-maksimalais augstums h 4dmm
-maksimalais platums b 9mm
-skaits 20gab./m?
Poras horizontalam virsmam:

-diametrs un dzilums 8mm
-poras no 2mm lidz 8 mm 40gab./m2
Poras vertikalam virsmam:

-diametrs un dzilums 10mm
-poras no 2mm lidz 10 mm 60gab./m’
Virsmas lidzenums, mm/1.5m | 5mm
Pielaujamais betona plaisas 0.1mm, plaisas garums 500mm/m?>.
platums visam betona

virsmam

Jaizpilda ar1 prasibas betona geometrijai un pielaidém, kas dotas LVS EN 13670 4.3. punkta,
atbilstosi 1. klasei.

Visas novirzes, kas neieklaujas LVS EN 13670 4.3. punkta un G pielikuma noraditajas
geometrijas pielaizu robezZas ir uzskatamas par betonésanas darbu defektu.

Ja bivniecibas laika netiek izpilditas betona virsmu geometrijai izvirzitas prasibas ir javeic
defektu remonts.

Betonésanas darbu defektu apjomu, pakapi un atbilstibu buvprojektam izverté
BlvinZenieris. Nekvalitativi veiktu darbu gadijuma defekti ir jadokumenté un Bavuznémeéjam
jaizstrada defektu remonta darbu programma un janovers radusies defekti.

Nelielus betoneésanas defektus (kavernas, sliktu noblivejumu) un iesedumus ir janovers,
izmantojot remontjavu. Plaisas injicejamas un remonta tehnologija saskanojama ar
BlvinzZenieri.
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d) Jaizpilda prasibas kas dotas LVS EN 13670 4.3.punkta un G pielikuma.

f)

f)

a)

b)

f)

a)

Pirms darbu uzsakSanas BUvuznéméjam ir jaizstrada plans darbu izpildes kontrolei. Plans
jaiesniedz BuvinZenierim apstiprinasanai.

Par katru betonésanas operaciju blvuzraugs sagatavo parskata protokolu par betonésanas
darbiem, atbilstosi LVS EN 13670 4. sadalas 2. buvdarbu izpildes klasei. BUvuznéméjs sniedz
blvuzraugam nepiecieSamo informaciju. Temperatiras kontroli veikt katra betonésanas
reize.

Kontroles rezultatu vértésana

Blvuznémejs ir atbildigs par darbu izpildes kontroli, kontrolparaugu izgatavoSanu un
parbaudi, rezultatu apkopoSanu un vértéSanu. Tas attiecas gan uz produkcijas kontroli
betona maisiSana, gan uz betona kontroli bavlaukuma.

Piegadata, iestradata un sabliveta betona vai javas apjoms ir mérams kubikmetros katrai
betona klasei atseviSki. Uzmérijumiem ir jabat neto apjomam, kas aprékinats saskana ar
raséjumiem. No betona apjoma ir jaizslédz nostiprinajumu, kabelcaurulu, stiegrojuma un citu
elementu apjoms. Mérvieniba: m>.

$5.44 Suspensija saistes uzlabosanai starp veco un jauno betonu

Saistes uzlaboS$anai starp veco un jauno betonu paredzéta uz cementa bazes ar polimériem
uzlabota mikrosiliku saturo$a vienkomponenta suspensija, kas izpilda standarta EN 1504-7
prasibas. Ar saisti uzlabojoSu parklajumu apstrada visas esos$as betona virsmas, kuras ir
paredzéts apbetonét un apstradat ar remontjavam. Eso$a betona virsma tiek sagatavota,
notirita ar smildu striklu vai ar augstspiediena Gdens striklu. Sadu maisijumu sajaucot ar
udeni, tiek ieglta suspensija, kas uz apstradajamas virsmas tiek uzklata ar otu vai
smidzinataju. Spiedes stipriba >50 N/mm2 péc 28 dienam (EN 196-1) un pielipsanas stipriba
2-3 N/mm?2 péc 28 dienam.

Apjomu uzméra ka projekta paredzéto saistes uzlabotaja uzklasanas laukumu.
Mérvieniba: m°.
$5.6 Sacietéjusa betona mehaniska apstrade

$5.62 Betona virsmas apstrade ar smilSu striklu

Process ietver sacietéjusas betona virsmas apstradi ar smilSu striklu, virsmas attiriSanai no
cementa dulku plévites, valéju pildvielu dalinu novaksanai, ellainu un citu veida plankumu
tinsanai, ka ari citu bojajumu atklasanai un novérsanai.

Kompresoram ir jabit aprikotam ar Gdens un ellas filtriem, kas nodrosinatu augsta spiediena
gaisa struklas attiriSanu no ellainiem piejaukumiem.

Pirms nakoSo darbu uzsaksanas, apstradata virsma ir japienem BlvinZenierim.

Betona virsmas, kuras nav vizuali redzamu bojajumu, attirit ne varak ka 2mm dziluma.

Daudzumu meéra ka projekta paredzetu laukumu. Mérvieniba: m>.
$5.8 Betona l[imésana un virsmas apstrade

$5.84 Betona virsmu, kas saskaras ar grunti izolacija

Process ietver visu betona virsmu, kas saskaras ar grunti parklasanu ar bitumena mastiku
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divas kartas.

Parklajuma veidoSanai izmantojama uzkarséta bitumena mastika. Ir pielaujams lietot ari
auksto bitumena mastiku ar labam ieklajamibas TpasSibam.

Bitumena grunts tehniskais raksturojums:

e aréjais izskats — viendabigs Skidrums melna krasa ar raksturigu lakspirta smarzu;

e viskozitate — 30-60 sek. péc LVS EN 12846-1;

e uzliesmosgantas t° — ne mazaka ka +310 °C val&ja trauka;

¢ Odens saturs — ne vairak ka 0,5%.

Bitumena mastikas tehniskais raksturojums:

e uzliesmoganas t° — ne mazak ka +310 °C va|&ja trauka;

¢ Odens uzstice — ne vairak ka 2,0 %;

e siltumnoturiba — ne mazak ka +80 0C;

¢ adhézija pret virsmu — ne mazak ka 0,1 MPa;

¢ nav jabut tdens caurlaidibai péc 72 h pie tdens spiediena 0,001 MPa;

e aréjais izskats — viendabigi pastveida masa melna krasa ar raksturigu lakspirta smarzu

Visas betona virsmas, kas saskaras ar grunti parklat ar bitumena mastiku divas kartas. Kartas
minimalais biezums — 1mm. Virsmai ir jabat apstradatai ar smilSu striklu, attiritai no
putekliem, sausai un parklatai ar bitumena grunti.

Daudzumu meéra ka projekta paredzetu betona virsmas parklatu laukumu. Mérvieniba: m?>.

$5.9 Remonts ar remontjavu

Process ietver laiduma konstrukcijas siju galu un gala atbalstsienas remontu ar remontjavu,
ieskaitot virsmu sagatavoSanu — virsmu attiriSanu ar smilSu straklu un apstradi ar
pretokorozijas/saistes uzlabojosu suspensiju.

Remontdarbiem izmantot vienkomponentu, cementa bazes ar akrilu pastiprinatu
remontjavu (maksimalais pildvielu izmérs 3mm, blivums — 2,1kg/|, spiedes stipriba péc 28
dienam — 35-40MPa, bet stiepes stipriba — 5-6MPa). Remonta materialam jaatbilst R3 klasei,
atbilstosi standartam LVS EN 1504-3.

Vietas, kuras ir paredzéts remontét izmantojot remontjavas nepiecieSams notirit ar smilSu
striklu, lai uz tam nebdtu tauku, ellu un krasu palieku, ka ari nepiesaistitu dalinu
(stiegrojumu attira Iidz tiribas pakapei Sa2):). Péc tam bojatas vietas nepiecieSams apstradat
ar pretkorozijas suspensiju, péc tam veic bojato vietu remontdarbus izmantojot remontjavu.

Materialu sistéma iestradajama atbilstosi razotaja instrukcijam.

Apjomu meéra ka teorétisko ar remontjavu aizpildito tilpumu. Mérvieniba: m3.
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S6 TERAUDA DARBI

a) Sis nodalas darbi ietver prasibas térauda elementu — margu izgatavo$anai un
uzstadiSanai saskana ar raseéjumiem.

b) Tilta térauda ietves un margu konstrukcijas izgatavojamas no konstrukciju térauda ar
stipribas klasi S355J2 (+N).

Tilta margam paredzet karsta cinkojuma aizsargparklajumu. Minimalais cinka slana
biezums 70um saskana ar LVS EN ISO 1461:2009 un LVS EN ISO 14713-3:2010. Térauda
virsmu apstrade javeic saskana ar I1SO 8501-1, tirtbas klase Sa3.

f) Apjomu meéra ka projekta paredzéta térauda konstrukciju svaru, kas ietver arl visus
paligmaterialus, kas nepiecieSami konstrukciju izgatavosanai un/vai montazai, tai skaita
metinasanas Suvju materials, kas kopéja térauda masa nav ieklauts. Térauda konstrukciju
virsmu pretkorozijas apstrades izmaksam ir jabut ietvertam térauda konstrukciju
izgatavoSanas vienibas izmaksas. Mérvieniba: t.
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S7 APRIKOJUMS, DILUMKARTA, KOKA UN AKMENS DARBI

$7.1 Balstiklas un deformacijas Suves
$7.12 Tiltu deformacijas Suves
$7.121 Asfalta Suve

Process ietver visus darbus, materialus un iekartas asfalta deformacijas Suvju ierikoSanai un
ieklasanai virs tilta gala balstiem visa tilta brauktuves platuma.
Nemot véra, ka tilta galos pie deformaciju Suvém ir bojata hidroizolacija, mitruma ietekme ir
bojatas laiduma siju un platnu dzelzsbetona konstrukcijas, ir vecams art brauktuves
konstrukcijas galu remonts ~1000 mm plata josla gar deformaciju Suvi. Deformacijas Suvju
iertkoSanai un brauktuves remontam ir veicami sekojosi darbi:
- Esosas asfalta deformacijas Suves demontaia — izzageSana, Suves materiala
iznemsana;
- ~1000 mm plata josla ir demontéjama brauktuves segas konstrukcija lidz laiduma
platnes virsmai;
- Demontéjama segas konstrukcija virs tilta gala sieninas;
- Atsegtajam betona konstrukcijam ir janokal viss bojatais, atdalijusais betons;
- Betona virsmas attiramas ar augsta spiediena smilSu straklu ta, lai virsma butu
piemérota remontjavas ieklasanai vai betonésanai;
- Attirito betona konstrukciju apstrade ar saisti uzlabojosu parklajumu;
- Virs laiduma konstrukcijas sagatavotas joslas ir veicama izlidzinosa betona kartas
betonésana;
- Atsegtas balsta gala sienas virsmu remonts ar remontjavu;
- Lietas hidroizolacijas ieklasana virs laiduma platnes apbetonétas joslas;
- Asfaltbetona ieklasana atsegtaja josla uz laiduma konstrukcijas un virs balsta gala
sieninas nepiecieSamaja biezuma (atbilstosi eso$ajam seguma biezumam);
- Asfalta mastikas deformaciju Suves izbuve.

b) Asfalta deformacijas Suvém izmantojami sadi materiali:

- Zavéta smilts ar izmériem 1-2 mm
- Mazgatas un Zavétas magmatisku iezu pildvielas (Skembas), ar izmériem 8-11 mm un
11-16 mm ar plaksnainibas indeksu FI120/<20, LosandZelosas koeficientu LA20/<20.

- Polimérmodificéts bitumena saistmaterials
Polimérmodificeéta bitumena 1pasibam ir jabut specificetam un dokumentétam saskana ar
LVS EN 14023 dotajam metodém. Tam ir elastigi jaatjaunojas ne mazak ka 75% apjoma pie
10°C temperatiras un miksttapSanas punkta temperatlrai jabut ne mazakai par 80°C.
Ldzuma punktam péc Frasa metodes jabut pie minimalas temperatiras - 20°C. Lai
nodroSinatu prasibu izpildi, saistvielai ir jasatur vismaz 5% SBS (stirola-butadiéna-stirola)
poliméra.

Térauda loksni, kas parklaj spraugu starp laiduma konstrukcijam un balsta gala sieninu, ir
jaizgatavo no nerséjo$a térauda térauda EN1.4401/AISI316. Loksnes apakSpuses vida
piemetina térauda stienus d=10mm, garums 80 mm ar soli 500 mm Suves garenvirziena.
Térauda stieni nodrosina loksnes atrasanos virs spraugas starp laidumiem vai gala sieninu un
laidumu. Térauda loksnes geometriskie parametri doti raséjumos. Térauda loksnes un stienu
apjoms ir jaieklauj kopéjas Suves izbuves izmaksas.
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Suves materidla maisijuma proporcijam ir janodrosina to, ka saistvielas daudzums ir
atbilstoss pildvielu dalinu sadalijumam, ka rezultata tiek aizpilditas visas poras starp
pildvielam. Asfalta Suvei ir jabat ar pietiekoSu stipribu transporta slodzu uznemsanai, tai
jaspéj uznemt paredzétos parvietojumus +5mm pie $uves uzstadisanas temperatiras 10°C,
ta nedrikst plaisat vai klut parak miksta aréjas gaisa temperatiras ietekmé tilta
ekspluatacijas laika. Suves materidla aprakstu, kura noradita granulometriska sastava likne
un pildvielu raksturojumi, ir savlaicigi jaiesniedz BulvinZenierim izskatiSanai un
apstiprinasanai.

Prasibas remontjavai laiduma konstrukcijas siju galu un gala atbalstsieninas remontdarbiem
saskana ar specifikaciju punktu S5.9.

Prasibas suspensijai saistes uzlabo$anai starp eso$o un jauno betona saskana ar specifikaciju
punktu S5.44.

Prasibas betonam un betonésanas darbiem saskana ar specifikaciju punktu S5.4.
Prasibas lietajai hidroizolacijai saskana ar specifikaciju punktu S7.231.

Péc asfalta segas izbuves, tas virsma iezimé un paredzétaja platuma un segas biezuma iezagé
rievas. Starp izzagétajam rievam iznem visu segumu. Betona virsmu un asfalta malas tira un
péc tam ievieto $uves atvéruma aizpilditaju — porainu gumiju. Suves vieta, asfaltbetona
ieklasanas laika ir pielajams art izvietot pagaidu veidni, nodroSinot pagaidu veidna noturibu
asfaltbetona ieklasanas laika.

Pirms uzkarsétd saistmateriala uzkladanas (maks.190°C), veic izveidotds 3uves gultnes
tirisanu un nosusinasanu. Saistmaterialu ieklaj uz visam plakném vienmeérigi bieza slani. Ir
svarigi, lai piesaistes blivuma nodrosinasanai, tiktu apstradatas ari vertikalas plaknes.

Térauda loksni novieto centréjot virs laiduma konstrukcijas atvéruma. Lai novérstu loksnes
novirzisanos, to var ciesi pievienot pie vienas no laiduma konstrukcijas malam vai nostiprinat
uz porainas gumijas ieliktna, Suves atvéruma.

Jaunu, karstu saistvielu uzklaj un izlidzina pa plaksni.

Pildvielas sagatavo no 8-11 mm un 11-16 mm Skembam, tas samaisot lidzigas dalas.
Skembam ir jabat tiram, bez putekliem, tas janosusina un jauzkarsé Iidz 150°C + 10°C,
pieméram, miksert.

Uzkarséetas pildvielas iepilda Suves gultné 2-3 cm bieza slant un parlej ar karstu saistvielu (ar
maks. temperatiru 190°C), masu apstrada ar dzelzs grabekli.

Ir svarigi, lai visas pildvielas tiktu labi samitrinatas ar saistvielu un veidotos homogéna masa
bez tukSumiem.

Pildvielas ieklaj pa kartam, pievieno saistvielu un blivé. Tada veida Suvi aizpilda gandriz Idz
augsai, atstajot apméram 10 mm no segas virsmas.

Tad asfalta deformaciju Suvei dod laiku atdzist (temperatiiras pazeminasanai).

Pé&c tam Zavé un mikseri uzkarsé [idz apm. 150°C jaunas pildvielas. Pievieno karstu saistvielu
un nedaudz smalkas smilts, lidz izveidojas biezs maisijums. Materialu uzklaj deformacijas
Suve t3, lai izveidotos neliels paaugstinajums (apm. 5 mm) virs blakus eso$as segas virsmas
un veic vieglu ieklajuma ievibrésanu.

Suvi un tai piegulo$o segu 0.10 — 0.15 m platuma parklaj ar uzkarsétu bitumenu un apkaisa
ar smiltim, lai novérstu nevélamu pielipsanu.
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Deformacijas Suves izmaksas jaieklauj nepiecieSamais remontjavas apjoms Suves
atjaunos$anai brauktuves dala. Apjomu méra ka izbuvetas deformaciju Suves garumu.
Meérvieniba: m.

$7.129 Poliuretana mastikas suve

Process ietver visus darbus, materialus un iekartas deformacijas Suvju ieritkosanai virs tilta
gala balstiem tilta apmalu zona. Hermétiki paredzéts izveidot ka elastigu bliveéjumu
konstrukcijas, kur tas noradits raséjumos. Hermétika ieblvei izmantot porgumiju (ja
nepiecieSams), ar kuras palidzibu regulé ta ieblves dzilumu.

Hermeétikim ir jablat vienkomponenta, loti elastigai Suvju mastikai uz poliuretana bazes.
Hermétika tilpumsvars >1,3kg/l ar cietibu péc ShoreA 15-20°. Hermétikim maksimala
pielaujama deformacija +-30% no Suves platuma. Stiepes pretestiba péc 7 dienam -23°C >2,8
N/mm2. Hermétikim jabat Joti augstai UV noturibai.

Pirms hermétika ieblves javeic esoSo konstrukciju sanu virsmu (pie kuras stiprinas materials)
gruntéSana ar saisti uzlabojoSu Skidumu atbilstoSi materiala razotaja instrukcijai un
noradijumiem.

Apjomu uzmeéra ka projekta paredzeéto hermétika aizpildijuma garumu (ja nepiecieSams ari
porgumija), tai skaita viss nepiecieSamais aizpildamas spraugas izveidei. Mérvieniba: m.

$7.15 Brauktuves segas malu blivésana

Process ietver hermétisko Suvju izblvi starp tilta apmali un asfaltbetona segumu, un starp
jauno dzelzsbetona platni un esoSo brauktuves izlidzinoSo slani. Pirms dilumkartas seguma
ieklasanas gar segas malu novieto térauda vai lidziga materiala veidni, kuru var viegli iznemt
péc asfalta seguma ieklasanas. Veidnis jauzstada ta, lai péc ta iznemsanas izveidotos Suve ar
platumu 3+4cm.
Péc Suves aizpildiSanas tas virsmu parkaisa ar sausu smilti.
Hermétika materialam japiemit sekojoSam TpasSibam ar sadam minimalajam prasibam,
atbilstosi LVS EN 1427 un LVS EN 13880:

- miksttapsanas punkts > 85°C;

- blivums ~1000 kg/m3 pie 25°C;

- konusa penetracija 4 +~ 10mm pie 25°C;

- elastiba < 60%;

- plismas pretestiba < 3mm.

Pirms hermétika ieklasanas Suvju vietas jaiztira un jaizzaveé. Hermétika iestrades
temperatirai jaatbilst materiala piegades dokumentacija noraditajai. Parkarsétu hermetiki
lietot aizliegts! Hermeétiki ieklat drikst tikai sausa laika un virsmas temperatirai jabat > 0°C.
Lieko hermétiki péc sacietésanas nogriez un parkaisa ar smalkam smiltim.

Asfaltbetona segas malu blivésanas Suves uzmeérit metros, saskana ar raséjumos dotajiem
izmériem. Mérvieniba: m.

$7.2 Dilumkarta un hidroizolacija
§7.23 Hidroizolacija

Specifikacija ietver prasibas jaunas dzelzsbetona platnes hidroizolacijai ar pieliméjamam
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bituminizétam izolacijas loksném.
Gruntésanai pirms limétas hidroizolacijas ieklasanas jaizmanto polimérmodificéta bitumena
emulsija PmB60. Emulsijai jaatbilst Sadam prasibam:

Saistvielas Tpasibam ir jabut specificetam un dokumentétam saskana ar LVS EN 13808 un LVS
EN 14023 dotajam metodém. Tam ir elastigi jaatjaunojas ne mazak ka 75% apjoma pie 10°C
temperatiras un miksttapsanas punkta temperatirai jabiat ne mazak par 60°C. Emulsijas
viskozitate 5-10 sekundes (4mm, 40°C) un saistvielas saturam jabit 61+1%. Lai nodrosinatu
prasibu izpildi, saistvielai ir jasatur vismaz 5% SBS (stirola-butadiéna-stirola) poliméra.

Pieliméjamai hidroizolacijas loksnei lietot SBS tipa stiegrotu polimérmodificétu bitumena
membranu, kas atbilst LVS EN 14695 un sekojo$am prasibam:

Tpasiba, raksturojums | Testésanas veids Metode Meérvieniba Prasibas
Redzami defekti vizuals LVS EN 1850-1 - Nav vizualu defektu
Biezums Biezuma mérisana LVS EN 1849-1 mm >4.5
Stiepes izturiba (S:ﬁ;’fs izturiba [ \c N 1231141 N/50 mm >800/>800
Pagarinajums (sfﬁg’fs izturtba || s En 1231141 %115 >30/>30
- - Dinamiskais ~ tdens _ o
Udensnecaurlaidiba . LVS EN 14695 - Udens necaurlaidigs
spiediens
Elastiba aukstuma Elastiba _ple zemas LVSEN 1109 % <-20
temperatiras
Maksimalas izmainas
lzmeéru stabilitate péc 24 stundam 80°C | LVSEN 1107-1 N/mm2 -0.4<x<0.25
temperatura
Adhézij
Sakeres spéks dhézija §tarp LVS EN 13596 N/mm’ 020.5
betonu un loksni
Bides stipriba Bides stipriba LVS EN 13653 N/mm2 =0.7

*L — garenvirziens, T — Skérsvirziens.

Pirms darbu uzsaksanas Bilvuznémeéjs iesniedz BivinZenierim saskanoSanai dokumentaciju
par pieliméjama hidroizolacijas materiala ipasibam.

Betona klaja gruntéjumam jabut saskana ar izolacijas lokSnu razotaja prasibam.

Pieliméjamam bitumenizétam hidroizolacijas loksném ir jasp€j izturét, nedeforméjoties un
neizkdstot, mastikas asfalta hidroizolacijai un asfalta ieklasanas temperatiru — lidz +210°C.

Darbu veiksanas laika gaisa temperatirai jabat virs +10°C, relativajam gaisa mitrumam jabuat
zem 80%, klatnes virsmas temperaturai ir jabat, vismaz, 3°C virs rasas punkta. Darbus veic

laika, kad nav spécigas saules radiacijas un kad nav iespéjamas lielas diennakts temperatiras
svarstibas. Darbu veic tada diennakts laika, kad gaisa temperatlira samazinas.

Darbu veikSanas laika ir janem véra hidroizolacijas materialu piegadataja instrukcijas un
norades.
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Lai nodrosinatu labu izolacijas lokSnu sakeri ar pamatni, tai ir jabat tirai, bez putekliem vai
gruziem.

Tilta klaja virsmas gruntéSanu veic saskana ar pieliméjamas izolacijas lokSnu piegadataja
prasibam, izmantojot bitumena emulsijas grunti. Gruntéjuma materials ir jaieklaj vienmérigi,
lai neveidotos nenoklati laukumi vai neveidotos pelkes. Pirms izolacijas lokSnu limésanas
virsmai ir jablt sausai. Izolacijas loksnes ieklaj tilta klaja garenvirziena. leklasanu veic no klaja
Skerskrituma zemakas vietas uz augstako, lai idens pa savienojuma Suvém nevarétu pak|ut
zem izolacijas loksnes.

Izolacijas lokSnu savienojumos lokSnu malam savstarpéji japarklajas. Parklajumiem klaja
garenvirziena jabit ne mazakiem par 10 cm, bet Skérsvirziena— ne mazakiem par 15 cm.
Izolacijas materialu parlaidumos ir rlpigi jasakausé.

Izolacijas materialam jabat ieklatam ta, lai Gdens ne pie deformaciju Suvém, ne pie Gdens
novadcaurulém, ne gar brauktuves malam nevarétu nok|tt zem hidroizolacijas.

leklajot méjamu lokSnu izolaciju divas kartas, otro kartu ieklaj ar nobidi attieciba pret
pirmo, lai savstarpéji neparklatos abu kartu garensSuves un SkérsSuves. Otrajai kartai
attieciba pret pirmo kartu ir jabut nobiditai ne mazak ka par 20 cm. Pielimétas izolacijas
loksnes péc iespéjas atrak ir japarklaj ar aizsargkartu.

Izolacijas loksnes limésana ar gazes degli

Polimerizétas bituminizétas izolacijas loksnes viena pusé ir iestradats bitumena slanis, kuru
sakarséjot izolacijas loksnes piekausé klajam. Piekausésanu klatnei veic ar gazes degli, kas
piemontéts ieklajéjam. Jaizvairas no bitumena parkarsésanas.

Ja izolacijas lokSnu piegadatajs ir izstradajis savu pielilmésanas tehnologiju, tad jarikojas péc
piegadataju dotajam instrukcijam.
Seguma kartas ir jaieklaj 3 dienu laika péc hidroizolacijas ieklasanas.

Lai karstas dienas novérstu virsmu lipigumu, pirms seguma ieklasanas tas var parkaisit ar
smalku smilti (frakcija 0.5 — 1.5 mm) ar patérina normu 1.0 — 2.0 kg/m”.

Daudzumu méra, ka planoto ieklajuma laukumu. Mérvieniba: m2.
§7.231 Lieta hidroizolacija

Specifikacija ietver prasibas betona klaja hidroizolacijai ar vienkarSotas hidroizolacijas
veidiem: A2-2. tipa segai — hidroizolacija ar polimérmodificétu bitumenu PmBEG60. Lieta
hidroizolacija ir izbivéjama abos cela parvada galos gar nomainamajam deformaciju Suvém.

ParkaisiSanai izmanto tiru, no dilumizturiga akmens materiala drupinatu, smalku smilti ar
frakciju 0.5 — 1.5 mm. Tai jabUt sausai, bez putekliem vai piemaisijumiem.

Darbu izpildes laika temperatirai ir jabat virs + 10°C; relativajam gaisa mitrumam ir jabat
zem 80%; klatnes pamatnes temperatirai ir jabat vismaz 3°C virs rasas punkta.

Uz notiritas un nozuvusas virsmas, ka ari uz apmales, apméram 10 cm augstuma, ar otu vai
smidzinataju, uzklaj polimérmodificéta bitumena emulsiju PmBE60 ar patérina normu 0,3—
0,5 kg/m?. Patéring atkarigs no virsmas raupjuma un absorbétspéjas. P&c seguma ieklaganas
gruntéjumu ieklaj ari 30 — 50 cm zona aiz apmales. leklajot emulsiju, nedrikst veidoties
nenoklati laukumi vai pelkes. Virsmu uzreiz parkaisa ar smalku smilti ar patérina normu 1.0 —
2.0 kg/mz. Péc emulsijas kartas nozusanas, kas parasti notiek 3 — 24 stundu laika, lieko smilti
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novac ar saspiesta gaisa struklu.

Otro polimérmodificéta bitumena emulsijas PmBE60 kartu veido lidzigi ka pirmo, bet
emulsijas patérina normu var samazinat [idz 0.2-0.4 kg/mz. Virsmu vélreiz parkaisa ar smalku
smilti ar patérina normu 1.0 — 2.0 kg/m”. Péc emulsijas kartas noza$anas, kas parasti notiek 1
— 6 stundu laika, lieko smilti novac ar saspiesta gaisa struklu.

Daudzumu meéra, ka projekta paredzéeto hidoizolacijas laukumu. Mérvieniba: m2.
§7.26 Asfaltbetona dilumkarta

Darbus veikt atbilstosi CS 2017 6. dalai “Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas”.

Pievesto ikgadéjo vidéjo diennakts transportlidzeklu skaitu skatit 5. séjuma “Darbu
daudzumu saraksti”.

Kopiga gajéju un velosipédu cela segas konstrukcijai materialus izvéléties atbilstosi
AADT, pievestas <500, slodzes klase S-IlI.

$7.3 Drosibas barjeras un margas
$7.32 Betona atvairu elementi

Tiltam paredzéts izmantot rlpnieciski izgatavotas betona atvairbarjeru konstrukcijas.
Atvairbarjeru izvietojums un principialais risinajums ir dots raséjumos. Drosibas barjeram
jabut aprikotam ar margu konstrukciju, kas ilustrativi paradita raseéjuma BK-2.

Aizsargbarjeru izvéli un piegadi veic blvuznémeéjs. Barjeram uz tilta jaatbilst noturésanas
[fTmenim H2, darba platuma limenim W1 un trieciena smaguma limenim B. Barjeram jaatbilst
un jabat testétam atbilstoSi LVS EN 1317 ,,Celu norobeZojosas sistémas” prasitbam.

Tilta barjeru raséjumi nosaka konstrukcijas principus. lzvéléto aizsargbarjeru konstrukciju
detalizéts risinajums jasaskano ar BavinZenieri. DroSibas barjeru novietojumu uz tilta un
pieejas skatit raséjuma BK-2.

Drosibas barjeru parejas posmu elementiem un to detalam jabut izgatavotiem no cinkota
térauda. DroSibas barjeru parejas posmu noturéSanas limenim jabuat >H1, darba platuma
[fTmenim >2W3 un trieciena smaguma limenim B, lai tiktu nodroSinata droSa un vienmeériga
pareja starp térauda droSibas berjeram tilta pieejas un betona drosibas barjeram uz tilta.
Drosibas barjeru parejas posma garums atkarigs no Blvuznémeja izveéléta drosibas barjeru
piegadataja, bet ne mazaks par razotaja testa garumu.

Prasibas térauda konstrukcijam atbilstosi specifikaciju nodala ,Térauda darbi” minétajam
prasibam. Metala margu sastavdalu grieSana, metinasana vai urbSana péc galvanizacijas nav
pielaujama, ja vien to nav apstiprinajis BavinZenieris.

Barjeru uzstadisanu veikt atbilstosi blUvprojekta prastbam un razotaja rekomendacijam.
Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas Blvuznémejs.

Metala droSibas barjeru geometrijai jabut atbilstosai cela garenprofila un Skérsprofila
izmainam ka paradits raséjumos. Pielaujama novirze var bt +5 vai =5 mm uz vienu pusi 6 m
gara posma robezas.

Apjomu meéra ka projekta paredzetu drosibas barjeru garumu metros. Barjeru izblves
vienibas cenas ir japaredz visas nepiecieSamas térauda detalas (tai skaita betona ieliekamas
detalas). Mérvieniba: m.
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Drosibas barjeru parejas posmu apjoms uzmérams ka izbuveto parejas posmu skaits.
Meérvieniba: gab.

$7.4 Udens noteku un citas caurulsistémas
$7.41 Vienkarsas udens notekcaurules

Process ietver Gdens notekcaurulu piegadi, montazu un nepiecieSsamo remontjavas apjomu
novadcaurulu nostiprinasanai, Gdens aizvadiSanai no tilta klaja.

Notekcaurules izgatavot no nerliséjosa térauda markas EN 1.4401/ AISI 316. ReZzgus un
uztverej konstrukciju izgatavot no ¢uguna. Brauktuves notekcaurulu rezgiem jabit veidotiem
ar engém. Attalums starp restu stieniem 50mm. Caurules minimalais iek$€jais diametrs
150mm un minimalais briva gala garums zem laiduma konstrukcijas 100mm.

Notekcaurulu izblve veicama saskana ar piegadataja prasibam un noteikumiem. ReZga
augstums mérot ar 3m latu attieciba pret seguma virsmu 0/-8mm.

Apjomu méra ka notekcaurulu skaitu. Mérvieniba: gab.

$7.42 Zemsegas kapilara tdens novadsistema

Process ietver novadkanalu un novadcaurulu piegadi, montazu un nepiecieSamo remonta
javas apjomu novadcaurulu nostiprinasanai, ieskaitot nepiecieSamos piederumus un
materialus.

Kapilara ddens novadkanalus veido 50mm platus brauktuves segas apaks$éja karta. Kanalu
pildijumam var izmantot rlpnieciski izgatavotus kanalus, kurus ievieto novadkanalu
paredzeétajas vietas pirms asfaltbetona ieklasanas. Ja novadkanalus izblvé uz vietas
bavlaukuma, tad kanalu aizpildiSanai var izmantot mazgatas granita Skembas (frakcija 8-11
mm), kas sastada 98% no kopéja apjoma un divkomponentu epoksida limi, kas sastada 2%
no kopéja apjoma. Novadcaurules izgatavot no nerliséjosa térauda markas EN 1.4401/ AlSI
316. Novadcaurules esosa tilta platné nostiprina ar remontjavu. Virs novadcaurulém uzstada
uztverejus, kurus iebetoné brauktuves platné un uzstada filtrus. Hidroizolacijas slani uz
uztvereja slipas virsmas ieklaj ta, lai tas neaizsprostotu cauruli. Virs novadfiltriem un pie
udens novadcaurulém veido kanala paplasinajumus 120 x 120 mm.

Apjomu méra ka izblvéto drenazas kanalu garumu metros, novadcaurules gab. Mérvieniba:
m, gab.
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S9 CITI DARBI

$9.1 Aizsargcaurules komunikacijam

Caurules komunikacijam uzstadamas ietves konstrukcija raséjumos noraditajas vietas.
Uzstadamas T8 klases bliva polietilhlorida caurules. Tajas ievietojama aukla kabelu
ievilkSanai.

Cauruju diametri doti Projekta raséjumos. Caurulém ir gluda iek$éja virsma, bet gofréta
arpuse, caurulém ir jabdt no nedegosa materiala, izturigas pret vibracijam, pielietojamas no
—25 °C Iidz +90 °C.

Daudzums uzmeéerams, ka caurules garums m. Mérvieniba: m.

$9.2 Neslidoss, nodilumizturigs aizsargparklajums

Uz tilta gala balstu sparninu virsmam paredzéts ieklat nodilumizturigu aizsargparklajumu.
lzvéletajai aizsargparklajuma sistémai ir jabut piemeérotai ieklasanai un ekspluatacijai ara
apstaklos. Aizsargparklajums ieklajams uz attiritas un izlidzinatas betona virsmas.
Aizsargparklajumam jabat divkomponentu epoksida-poliuretana svéku produktam vai
epoksida un epoksida smilSu sistémai. Klajums javeido vismaz 3 mm biezuma. Klajumam ir
javeido raupju vismu. Klajumam jabat ddensnecaurlaidigam un elastigam ar1 pie negativam
temperatiram. lzvéléta parklajuma sistéma iesniedzama Buivinzenierim saskanosSanai.
Aizsargparklajuma izblve veicama atbilstoSi materiala piegadataja prasibam un
noteikumiem.

Aizsargpaklajuma ieklasanas apjomu méra ka projekta paredzéta ieklajamo laukumu.
Vienibas cenai jaietver visu nepiecieSamo materialu piegade un nepiecieSamais darbaspéka
patérins, iekartas un instrumenti. Mérvieniba: m>.

S9.3 Caurteku uzstadisana

Blvprojekta paredzéta esoSas caurtekas ieteces gala pagarinasana ar jaunam d=1.5m
caurtekam raséjumos noraditaja apjoma. Eso$as un jaunas caurtekas savienojumu paredzéts
izbivét no monolita dzelzsbetona, bet ieteces galu paredzéts nostiprinat ar laukakmens
kravumu cementa java. Process ietver jaunu caurteku piegadi, montaiu un visus
nepiecieSamos sagatavoSanas darbus. Darbs ietver arl sausas blvbedres nodrosinasanu
caurtekas pagarinajuma izblves zona (hermétiska uzbéruma vai rievsienas izbtve, siknu un
caurulu nodrosinasana tdens novadisanai uz lejteci).

IzblGvéjamam caurtekam tas materialu drikst izvéléties bavdarbu veicgjs, lietojot caurtekas,
kas paredzétas lietoSanai autocelos:

- poliméru — rievotas polivinilhlorida (PVC); polietilena (PE) vai polipropilena (PP),
atbilstosas LVS EN 13476, kuru stipribas klase ir > SN8. Visam metala savienojumu
detalam jabat karsti cinkotam;

- térauda — gofretas, atbilstoSas LVS EN 1090-1, karsti cinkotas, ar poliméru parklajumu
no abam pusém, kura biezums > 250 nm. Visam metala savienojumu detalam jabuat
karsti cinkotam.

Caurtekas posmu kvalitate japarbauda pirms caurtekas posmu montazas.

Caurtekas pagarinajuma izblves tehnologija ir jaizstrada un janorada darba veikSanas
projekta.

ROZU IELAS UN CELA C-6 (VECAIS CELS) PARBUVE

40



d)

2.s€éjums 13-2/1310-2016

Caurtekas jaaizber vienmeérigi un pakapeniski no abam pusém pa slaniem sablivéjot.
Aizbérsanai caurtekas tieSa tuvuma, jalieto smilSaina grunts. Nedrikst lietot akmenainu
grunti vai grunti ar atsevisSku akmenu ieslégumiem. Katrs slanis jasablivé vismaz lidz 96 % no
Proktora blivuma (LVS EN 13286-2). Slanu biezums janosaka atkariba no lietotas grunts tipa
un blivésanas iekartam (ieteicamais viena slana biezums — ne vairak ka 20 cm). Ipasa vériba
japievers sablivésanai tieSi pie caurtekas. Ja lieto geotekstilu, janodrosSina, lai grunts
iestrades laika to nesabojatu. Ja nepiecieSams, grunts iestrades un sablivésanas laika,
caurteka ir japieslogo, lai nepielautu tas uzspieSanu uz augsu.

Caurtekai jabut tirai visa tas garuma, brivai no sanesumiem un priekSmetiem. Cela nogazu
virsmai un darba laika skartai teritorijai jabut noplanétai atbilstos$a slipuma.

Jabat nodroSinatai brivai Udens caurtecei un novadei no caurtekas. Izpildito caurtekas
uzstadiSanas darbu kvalitatei jaatbilst zemak esos$aja tabua izvirzitajam prastbam.

Uzstaditu caurteku kvalitates prasibas un nosacijumi testéSanai un mérijjumiem

Parametrs Prasiba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Teknes augstuma <+ 20 mm no paredzéta LBN 305-15 Vismaz tris vietas —
atzimes Veicot geodéziskos ietecé, iztecé un

uzmérijumus caurtekas vidu
Caurtekas garums <+20cm Ar mérlenti Izmérot visu caurtekas
garumu
Caurtekas forma Deformacija (% no Ar mérlenti Testéjot Saubu gadijuma
poliméru un metala caurtekas diametra): par atbilstibu
caurtekam poliméru — <5 %;

metala—<1,5 %.

Novietojums plana <+ 10 cm no paredzéta LBN 305-15 Visa buvobjekta
Veicot geodéziskos raksturigos punktos
uzmerijumus

Galasienas novietojums | Fasades plaknei jabat LBN 305-15 Saubu gadijuma par

paralélai cela asij — Veicot geodéziskos atbilstibu
pielaujama novirze uzmérijumus

galasienu malas 5 cm.

Pielaujama novirze no

vertikala f'mena £ 10 mm.

Nogazes nostiprindjums |Jaatbilst paredzétajam Atbilsto$i uzméramajam | Saubu gadijuma par
parametram atbilstibu

leteces un izteces Jaatbilst paredzétajam Atbilsto$i uzméramajam | Saubu gadijuma par

nostiprinajums parametram atbilstibu

Sablivéjums pamatnei 296 % no Proktora blivuma |LVS EN 13286-1 Sekojosi darbu izpildei

vai katrai kartai " vai LVS EN 13286-2 pirms nosedzo3as kartas

veicot dubulto slogosanu ar | AASHTO T205 bavniecibas §aub.u i
statisko platni E,,/Ey; < 3,5 gadijuma par atbilstibu

ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9

DIN 18134

PIEZIME™ Janosaka pamatnes vai uzbavétas kartas tilpuma blivums, kas jaattiecina pret no kartas nonemta parauga
Proktora blivumu.
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Caurtekas posmu uzstadiSanas precizitate (teknes atzimes, dislokacija, asu nobides,
montazas kvalitate) un hidroizolacijas darbu kvalitate japarbauda pirms caurtekas
aizbérsanas.

Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie labojumi prasibu nodrosinasanai.

Caurtekas posmu uzstadiSanas precizitate (teknes atzimes, dislokacija, asu nobides,
montazas kvalitate) un hidroizolacijas darbu kvalitate japarbauda pirms caurtekas
aizbersanas:
- Ja konstatéts, ka situacija daba neatbilst buvprojekta topografiskajam planam, tad
caurtekas garums var tikt korigéts, saskanojot to ar BavinZenieri;
- uzstadito, blakus esoso, caurteku posmu asu nobide pielaujama ne vairak par + 10
mm;
- montaZas spraugas starp dzelzsbetona caurtekas posmiem nedrikst bat lielakas par
10 mm;
- dzelzsbetona caurteku posmu sadursuvém jabat parklatam ar liméto hidroizolaciju
divas kartas, katru caurtekas posmu parsedzot vismaz 15 cm platuma;
- poliméru caurteku savienojumiem jaatbilst paredzétajam.

Caurteku pagarinasanas darbu daudzums uzmérams, mérot tikai pagarinato posmu garumu
metros. Mérvieniba: m.

$9.4 Gultnes nostiprinasana ar laukakakmens kravumu

Projekta paredzets nostiprinat Udensteces gultni ar laukakmens kravumu. Nostiprinajuma
izblvei jaizmanto laukakmeni ar izmeéru, kas noradits raséjumos, veidojot blivu kravumu.

Laukakmens kravums uzmérams, ka projekta paredzéeta iebuvéta laukakmens nostiprinajuma
laukums. Mérvieniba: m?.

$9.5 Nogazes nostiprinasana ap caurtekas galu ar laukakmens kravumu
cementa java

Projekta paredzéts nostiprinat uzbéruma nogazes ap caurtekas galiem ar laukakmens
kravumu cementa java ar klasi C20/25 uz Skembu maisijuma pamata. Pirms laukakmenu
iebldvésanas tie rapigi janomazga. Laukameni ar izméru 100+150mm. Blakus esosi
laukakmeni janovieto ta, lai tie sava starpa saskartos.

Apjoms uzmérams, ka projekta paredzétais nostiprinajuma laukums.
Mérvieniba: m?.

$9.6 Upes gultnes un esosas caurtekas tirisana

- —v

Process ietver Nerinas upes gultnes un caurtekas tirisanu. Upes gultne, buvprojekta
noraditajas robezas, un eso$a caurteka visa tas garuma jaatbrivo no visa veida gruziem,
atkritumiem, grunts sanesumiem un aizséréjumiem. Ja nepiecieSams, jaatjauno upes gultne
un jaunas upes nogazes japierok pie esosam upes nogazem.

Caurtekas un upes gultnes tiriSana ietver visus darbus, materialus un iekartas, kas
nepieciesami, lai caurteku un upes gultni iztiritu.

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodrosina kvalitativu darba
izpildi, izvelas bavdarbu veicgjs.
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Caurteku tiriSana javeic, attirot caurtekas iekSpusi visa garuma. lztirita sanesumu grunts no
upes gultnes un caurtekas izlidzinama gravja mala vai uz nogazes. Paréjie sanesumi jaaizvac.

f) Caurteku tiriSanas apjoms uzmérams metros. Mérvieniba: m.
Upes gultnes tiridanas apjoms uzmérams kvadratmetros. Mérvieniba: m?.
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TERAUDS

~TERAUDA KLASE S355J2(+N), JA RASEJUMOS VAl SPECIFIKACIJAS NAV NORADITS SAVADAK.

Ml R & RASEJUMU SARAKSTS
—VISAM TERAUDA KONSTRUKCIJAM JABUT SASKANA AR SEKOJOSIEM NOTEIKUMIEM:

~ " BK-1 [Visparigie raditaji

—LVS EN 1090—14A1:2012 TERAUDA KONSTRUKCIJU UN ALUMINIJA KONSTRUKCIJU BK-2 [Cela parvada para/c A5 ietves parbaves risinajums
IZGATAVOSANA. 1.DALA: ATBILSTIBAS NOVERTESANAS PRASIBAS NESOSAS KONSTRUKCIJAS BK-3 |Cela parvada par a/c A5 ietves margu konstrukcija
ELEMENTIEM. BK-4 [Nerinas upes caurtekas parbives risinajums

—LVS EN 1090-24A1:2011 TERAUDA KONSTRUKCIJU UN ALUMINIJA KONSTRUKCIJU
IZPILDIJUMS. 2. DALA: TEHNISKAS PRASIBAS TERAUDA KONSTRUKCIJAM.

—LVS EN 10025-1:2006 KARSTI VELMETIE IZSTRADAJUMI NO KONSTRUKCIJU TERAUDIEM
— 1. DALA: VISPARIGIE TEHNISKIE PIEGADES NOSACIJUMI.

—LVS EN 10025-2:2005 KARSTI VELMETIE IZSTRADAJUMI NO KONSTRUKCIJU TERAUDIEM
— 2. DALA: TEHNISKIE PIEGADES NOSACIJUMI NELEGETIEM KONSTRUKCIJU TERAUDIEM.

BUVJU VISPAREJIE RADITAJI

CELA PARVADS PAR A/C A5

—JABUT  SERTIFIKATIEM SASKANA AR LVS EN 10204:2005 - METALA IZSTRADAJUMI - 1. TILTA KOPEJAIS GARUMS —66,40m
PARBAUZU DOKUMENTU VEIDI, PUNKTIEM 2.1. UN 3.1.B. 2. TILTA LAIDUMA SHEMA ~ —18,00m+24,00m+18,00m o
- - 3. LAIDUMA KONSTRUKCIJA  —Trislaidumu ramja konstrukcijas dzelzsbetona siju tilts
—SKRUVJU KLASE 8.8 SASKANA AR LVS EN SO 898-1:2013 4. SLODZE —Sakotnéjam tiltam pec 1978.q. bavprojekta — N—30: NK-80
—IZMERU STANDARTS SASKANA AR LVS EN 10029:2011 - KARSTI VELMETAS TERAUDA NERlNASVEJPES CAURTEKA
LOKSNES 3 mm BIEZUMA UN BIEZAKAS. IZMERU UN FORMAS PIELAIDES. 5. IEKSEJAIS DIAMETRS =2x1,50m

6. KONSTRUKCIJAS TIPS —Caurulveida dzelzsbetona caurteka (binoklis)
7. ESOSAIS GARUMS —28,35m
8. GARUMS PEC PARBUVES —-33,35m

—CITU TERAUDU ATLAUTS LIETOT TIKAI SASKANOJOT AR BUVPROJEKTA AUTORU.

TERAUDA PRETKOROZIJAS PARKIAJUMS

~TERAUDA _KON_STRUKCIJ/_AM PAREDZET PRETKOROZIJAS TERAUDA KONSTRUKCIJU CINKOJUMA
AIZSARGPARKLAJUMU ATBILSTOSI LVS EN ISO 14713-3:2010.

STIEGROJUMS ~ §i bivprojekta BK dolas risingjumi atbilst Latvijos
—PIELIETOJAMS METINAMS PERIODISKA PROFILA STIEGROJUMA TERAUDS B500B SASKANA AR buvnormativiem, ka ari tehnisko vai ipaSo noteikumu prasibam
STANDARTIEM:
= - = Buvprojekta BK dalas vaditajs: Marting Radovics
—~LvS EN 10080 TERAUDS BETONA STIEGROJUMAM. METINAMS STIEGROJUMA TERAUDS. Svoraess sertfiGts: Nr20-7357
VISPARIG.
—CITU STIEGROJUMU ATLAUTS LIETOT TIKAI SASKANOJOT AR BUVPROJEKTA AUTORU. 2017.gada __.

BETONS (KONSTRUKCIJU IEDALIJUMS)
—BETONS SASKANA AR:

—LVS EN 206:2014 BETONS. TEHNISKIE NOTEIKUMI, DARBU IZPILDIJUMS, RAZOSANA UN b
ATBILSTIBA. .
~LVS EN 13670:2010 BETONA KONSTRUKCIJU IZGATAVOSANA. 1:
—LVS EN 126204+A1:2009 M|NERALMA‘|’ER|AL| BETONAM. IZSTRADAJA PARBAUDIJA APSTIPRINAJA | DATUMS IZMAINU SATURS IZMAINU NR
—LVS 156—1 BETONS. LATVIJAS STANDARTA NACIONALAIS PIELIKUMS EIROPAS STANDARTAM oyl — 0 7 ] e @ MARUPES NOVADA DOME A 13102016
EN 206-1. 1. DALA: PRASIBAS KLASIFIKACIJAI UN ATBILSTIBAS APLIECINASANAL ?EfY;"?fé’?gigfﬁ‘fﬁééiwf‘é?a;ﬁl‘ié T ——
i KLASE PEC ) SALTURTBAS MARKA, TSTRAATS (Q\ KURBADA TILTI ROZU IELAS UN CEL A C-6 (VECAIS CELS) PARBUVE
KONSTRUKCIU  IEDALIJUMS IEDARBIBAS KLASES = - ?étvgﬁi%séfz‘%f\LN\égJo[giURBADAmmv
LVS EN 206:2014 UDENS NECAURLAIDIBA = - —
AMATS VARDS, UZVARDS| PARAKSTS DATUMS RASEJUMS VEIDS MARKA UN NUMURS
TILTA BRAUKTUVE UN GALA SPARNINI, CAURTEKAS GALA C 35/45 XF4, XD3, XC4 F300, W6 1A E .
SAVENOUOHS - FUERE  MPETERSONS 20,0227, Visparigie raditaji BP BK-1
DALAS VADITAIS M. RADOVICS 28.02.2017.
PROJEKTETAJS E. OGLINS 28.02.2017. MEROGS -
ARHIVA NR

1 2 3 4 5 6 | 7 | A3
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PIEZĪMES 1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes relatīvās metros, ja rasējumā nav norādīts savādāk. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes relatīvās metros, ja rasējumā nav norādīts savādāk. 2. Prasības būvmateriāliem un būvdarbu tehnoloģijai skatīt rasējumā BK-1 un BK daļas specifikācijās. Prasības būvmateriāliem un būvdarbu tehnoloģijai skatīt rasējumā BK-1 un BK daļas specifikācijās. 3. Topogrāfiskais uzmērījums veikts 2016. gada 7.decembrī. Topogrāfiskais uzmērījums veikts 2016. gada 7.decembrī. 4. Būvdarbu laikā pēc visu konstruktīvo kārtu demontāžas nepieciešams precizēt esošās laiduma konstrukcijas augstuma atzīmes un Būvdarbu laikā pēc visu konstruktīvo kārtu demontāžas nepieciešams precizēt esošās laiduma konstrukcijas augstuma atzīmes un faktiskos izmērus, iesniegt būvuzraugam un autoruzraugam. 5. Visu betona aso un iekšējo stūru nošļaupums 20x20mm, ja rasējumā nav norādīts savādāk. Visu betona aso un iekšējo stūru nošļaupums 20x20mm, ja rasējumā nav norādīts savādāk. 6. Stiegrojuma apjomā stiegrojuma pārlaidums nav ievērtēts. Stiegrojuma apjomā stiegrojuma pārlaidums nav ievērtēts. 7. Betona aizsargkārta 40mm, ja rasējumā nav norādīts savādāk. Betona aizsargkārta 40mm, ja rasējumā nav norādīts savādāk. 8. Demontējot esošās konstrukcijas, esošais stiegrojums jāsaglabā, atstājot pēc iespējas garākus stiegrojuma izlaidumus. Demontējot esošās konstrukcijas, esošais stiegrojums jāsaglabā, atstājot pēc iespējas garākus stiegrojuma izlaidumus. 9. Zemsegas drenāžas kanāls izbūvējams 50mm platumā, izņemot ūdens novadcauruļu vietās, kur tas ir 120x120mm. Zemsegas drenāžas kanāls izbūvējams 50mm platumā, izņemot ūdens novadcauruļu vietās, kur tas ir 120x120mm. 10. Drošības barjeru enkurdetaļas rasējumā ir parādītas nosacīti. Nepieciešamās enkurdetaļas izvēlēties atbilstoši ražotāja rekomendācijām. Drošības barjeru enkurdetaļas rasējumā ir parādītas nosacīti. Nepieciešamās enkurdetaļas izvēlēties atbilstoši ražotāja rekomendācijām. 11. Deformācijas šuves brauktuves daļā paredzēts atjaunot - remontējot 1m platā joslā uz tilta pusi brauktuves plātni un izlīdzinošo Deformācijas šuves brauktuves daļā paredzēts atjaunot - remontējot 1m platā joslā uz tilta pusi brauktuves plātni un izlīdzinošo kārtu ar betonu, bet gala balsta sieniņu remontējot ar remontjavu. Abās pusēs šuvei nepieciešams atjaunot asfaltbetonu rasējumā norādītajās robežās. 12. Papildus virsmas ūdens novadcaurulēm nepieciešams uzstādīt ūdens novadcaurules no zemsegas ūdens drenāžas kanāla, kā tas Papildus virsmas ūdens novadcaurulēm nepieciešams uzstādīt ūdens novadcaurules no zemsegas ūdens drenāžas kanāla, kā tas parādīts ūdens novadcauruļu uzstādīšanas shēmā. 13. Gar tilta apmali, asfaltbetona seguma malā nepieciešams izveidot hermētisku šuvi 30x30mm.Gar tilta apmali, asfaltbetona seguma malā nepieciešams izveidot hermētisku šuvi 30x30mm.
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Skembu muaisijums 0/45, 300mm

500 Geotekstils PIEZIVES 120 ‘ Poz.4 s300x12=3600 i 95
Es0S0_caurteka, - L 1. Visi izmeri doti milimetros, ja rasejuma nav noradits savadak
un gala sienina Caurteka 91500 Laukakmens kravums, 200mm ’ . B . 09 T o . o =
Smilsu izlidzinosa karta, 100mm Skembu maisijums 0/45, 200mm 2. Prasibas buvmaterialiem un buvdarbu tehnologijai skatit rasejuma BK—1 un BK dalas specifikacijas.
Skembu_maisijums 0/45, 300mm Geolekslils 3. Topografiskais uzmerijumns veikts 2016. gada 7.decembri.
Geotekstils Fsosa pamatne . _ . L - . . _
Fsosd pamatne 4. Pwms buv.dorti)u uzsdksgms nepieciesams precizet esosas konstrukcijas augstuma atzimes un
faktiskos izmerus, iesniegt buvuzraugam un autoruzraugam.
5. Visu betona aso sturu nosjaupums 20x20mm, ja rasejuma nav noradits savadak.
6. Betona aizsargkarta 40mm.
Griezums B—B Griezums D=D 7. St\egrOJumVG apjoma .st\egrOJ.umo p?r\fmdums nav .\everitets. ) N -
M1:100 M1:20 8. Starp esoso un no jauna piebetonetam betona virsmam paredzet saisti uzlabojosu parklajumu.
T T T T \w T T T T I A B R R R Dze\%sbetona konstrukcija L,
U.L.7.25m Laukakmens kravums h=150, cementa java, jaunos courtekas gala 3
j}(07.12.2016.) virs skembu maisijuma 0/45 h=150 nostiprinasanal pie esosas :
! *% = =k 400 2
Prae iREsE
= ARG SN\ 51500300 (7y3) 1
— e} - = — — —
Esosa caurteka N /‘ /‘ IZSTRADAJA PARBAUDIJA APSTIPRINAJA DATUMS IZMAINU SATURS IZMAINU NR
#1500 #1500 un adla sieni N $10 s150
gala sienina \ Sy . . D /—@ = —— —
L BUVPROJEKTA [ Raaw, PASUTITAJS _ PASUTIIUMS
T8 ZSTRADATASS e a e e | MARUPES NOVADA DOME 13-2/1310-2016
Y X X L A XXX XX xXxxr \} . . J PRO VIA SIA, ANTONIJAS 18, RIGA, LATVIJA 4
‘ TEL.+37167332236 PROVIA@PROVIALY [mo 2o "n =0
; - | DALAS \: inZenieru birojs . . _ _
w - ~ | Jouna courteko IZSTRADATAJS KURBADA TILTI ROZU IELAS UN CEL A C-6 (VECAIS CELS) PARBUVE
_ _ \ i ‘ BALVU IELA 5, RIGA, LV1003
quu zeme. apseta ar Laukakmens. kmvums 200mm } Kim.enk. $12 s300 [ =560 4 TEL. +371 67334229, INFO@KURBADATILTILV
zalaja seklam, h=100 skembu_maisijums 0/49, 200mm ! Urbumos #16 H=200 AMATS VARDS, UZVARDS| PARAKSTS DATUMS RASEJUMS VEIDS MARKA UN NUMURS
* Saglabat esoso nogazes Geotekstils } | \ — .
Sipumy Esosa_pamatne ‘ ¢ ¢ w f DAASVAGTAKS | M. RADOVICS 28.02.2017. Nerinas upes caurtekas ap BK_L
PROJKTETAS | E. OGLINS 28.02.2017. parbuves risinajums -
PROJEKTETAJS MEROGS  Skat. ras.
I ARHIVA NR

Poz.2 s150x24=3600

RO,

Plans Stiegrojuma specifikacija
M1:200 Poz. | Diametrs, | Skaits Garums Masa, kg
5 T
r / B\ RN T mm 1gab., mm| Kop., m im Kopa
\ ’Q 1* 10 41 2440 100.04 0.617 61.72
. \"Q A x fekas Gm) 2% 10 53 1180 62.54 0.617 38.59
€
10000 (no esosds caurtekas gala) QX 15000 (no esosas\ fq\url l g : 3 10 6 5070 30.42 0.617 18.77
i / Caurteku #1500 I 4** 12 74 560 41.44 0.888 36.80
| A pagarinajumi ; 5.
i EsoSo_sparninu nokalsana o \ \v}} ] : s~enamést'epIeK(c))g; 105389
; lidz noraditajai atzimei b SR : i i ,5%| 0.
1
|Q/TUpes_guH% ~ W&L i Kopa, t:| 0.16
i nsanas robeza \ Q#\s %réémg‘t:oet;ia ; * Dots vidéjais stiegras garums
} g .45 0 s L G‘ i **(miskais enkurs
I . .
i 7 a,ﬁ—:‘ —NERINA : Caurteku savienojuma
i LWz Q= o i (e , stiegrojuma konstrukcija
i : Eig D M1:50 JLE
| | N
i Kravums i T I T
y . Laukakmens kravums i T L
: Velocelina_ass cementa java S = = A
B D |
I -2
. : ilis ) W
=3 $10 5150 10 5150
L / 5 B s3I0 1=5070 \2 E 1=5070 \3 E_
7o H 912 53007 \ #12 53007 /—L
N N =560 f N =560 2
Griezums A-A Griezums C-C a o /
M1:100 Esoso betona sparninu M1:100 T W T T T1
Augu zeme apseta ar  [Laukakmens kravums cementa java, 150mm nokalsanas atzime T
zalaja seklam, h=100 iéggﬁri%qmgwrsu\%ugs 0/45 150mm = Por? 5150x24=3600
120 Poz.4 s300x12=3600 95
5000 2000
L L 400 1800 e o(102) Griezums E-E
Nt = M1:50
ik | Esosa tek la_si %—@
| § SOSAS caurtekds gaia siena
I
| o §+ | ST | ]
; v U.L.7.25m [ “ | NN |
| (07.12.2016.) : | | | |
| | | | |
} /_NE/RM Dzelzsbetona konstrukcija jauno caurteku j ‘ i r
— } galu_nostiprinasanai pie esosds gala sieninas
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