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Atbildiga amatpersona -
Biivniecibas strat&gijas nodajas vaditijs
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Jaunmarupes izglitibas iestades Mazcenu aleja 4a peldbaseina bloka
jumta neso3o, liméto koka konstrukciju tehniska apsekogana.

Izglitibas iestadi Mazcenu aleja 4A, Jaunmarupé, (kadastrs Nr. 80760110416) baveja SIA
»Kalnozols Celtnieciba” péc SIA ,Skonto Bive” arhitektu biroja izstradat3 projekta no 2004.
gada septembra lidz 2005. gada 24. augustam, kad to nodeva ekspluaticija.

Izglitibas jestades sastava eso$o peldbaseina bloka parseguma liméto, lapeglu koka
kopnu konstrukcijas projekt&ja 2007. gada decembri mirugais Péteris Rimé&a (bOvprakses
sertifikats Nr. 20-3897), bet izgatavoja un montéja 2015. gada decembri likvidétais Celtniecibas
inZeniertehnologiskais centrs SIA , SAITE”. §i bloka parsegums veidots no 150x150 mm liela
Skérsgriezuma, 12 m garu, limétu, lapeg|u koka elementu kopném K-5 (solis — 3,2 m), kas sava
starpa ik péc 3,0 m savienotas ar, Skérskopném K-6, izveidojot telpisku parseguma
konstrukciju. Visi kopnu elementi savstarpéji ir savienoti ar apskatei sléptiem, metala
garenstieniem, savilcém un kokskriivém. Virs neso%o kopnu reZga ir izveidota savietot3 jumta
konstrukcija, uz kopném montéjot | veida liméatas saplaksna sijas SS-1 (solis — 1,34 m), starp
kuram uz 50 mm biezam fibrolita platném iestradata 15 cm bieza mineralas vates
siltumizolacija. Jumta konstrukciju aprékinos pienemta sniega slodze 70 kg/m?.

Saskana ar SIA ,,SAITE” sastadito kopnu K5 un K6 pasi Nr.5/03-2005, kopnes ir
aprékinatas ekspluatacijai <35°C gaisa temperatiras un 60-75% relativa gaisa mitruma
apstaklos. Tas ir izgatavotas ar konstruktivo pacélumu 22 mm.

Saskana ar pieejamas izpilddokumenticijas segto darbu pienem3anas aktiem, divus
meénesus péc kopnu K5, K6 un siju SS-1 montazas, t.i., 2005. gada jiinija, notika [imé&to kopnu
stiepto atgaznu pievienojuma mezglu pastiprina%ana ar oglekla Skiedru laminata lentam.

Tikai no jumta konstrukciju pagsvara apsekosanas gaita konstatétais jumta ieliekums 60

mm, parsniedz pielaujamo izlieci no pilnas normativas slodzes 12000/250 = 48 mm.
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1. attéls. Peldbaseina bloka atraanas vieta.




2. attéls. Baseina bloka piebve.

3. attéls. Baseina telpa.
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5. attéls. Informacijas ierice par gaisa mitruma un temperatliras mérijumiem baseina telpa.



6. attéls. Vairakas vietas redzamas liméto kopnu elementu atslano$anas.

o

7. attéls. Redzamas liméto kopnu elementu atslano3anas un oglekla laminata lentu atliméganas,




9. attéls. Kopnes K-6 liméto elementu atslano3anas. Redzamas kopnes KP
metala savienotajdetaju aizbaZnu vietas.

-5 elementu slépto
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10. attéls. Liméto elementu atslanosanas.




11. attéls. Redzams kopnes K-5 spiesta elementa pievienoj
T SRRy

12. attéls. Plaisa kopnes K-5 balstmezgla apaksjosla.
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14. attéls. Sprauga starp kopnes K-5 atgazniem.




15. attéls. Spraugas starp kopnes K-5 tieniem. '
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16. at

éls. Peldbaseina jumta raments.
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17. attéls. Peldbaseina jumta dzegas posms. Atrauti jumta zemeéjuma stiprinajumi.
18. attéls. Jumta dzega.




19. attéls. Peldbaseina jumt slpnes ag§d]a trpinéjuma fragns. Redzams juta ieliekums.

Secinajumi.

Kop3 nodosanas ekspluaticija 2005. gada augusta, peldbaseins savas funkcijas pilda
vienpadsmito gadu. Telpa pastavigi tiek uzturéta ~30°C augsta gaisa un Gdens temperatiira,
un gaisa relativais mitrums — 60 - 75%,.

lepazinies ar Marupes novada bivvaldes arhiva eso3ajiem buvprojekta raséjumiem
konstatéju, ka aréjo, norobeZojogo konstrukciju siltuma caurlaidiba parsniedz patreizéjas,
spéka eso3as normativas prasibas, bet jumta konstrukcijas ir projektétas sniega slodzei 0,7
kN/m?, kas ari vairs neatbilst tagad spéka eso$ajam blvnormativu prasitbam.

Lielas baseina noslogotibas dé|, parseguma kopnu un to mezglu apskate bija iespéjama
tikai no baseinam apkart eso%as ejas.

Vairakas vietas konstatéju oglek|a Skiedru laminata lentu atlimésanos, ka ari limétas
koksnes atslano3anos, skat. 6. - 10., 13., 15. att. Visu kopnu elementu mezglu savienojosas
metala detalas ir sléptas, tadé) to tehniskais stavoklis vizusli nebija nosakams. Neraugoties uz
to, ka kopnes K-5 bija izgatavotas ar konstruktivo pacélumu — 22 mm, apseko3anas laik3
konstatétais jumta ieliekums tikai no jumta konstrukciju passvara - 60 mm, parsniedz
pielaujamo izlieci no pilnds normativas slodzes 12000/250 = 48 mm.

Deformacijas pastiprina nepietiekamas jumta siltumizolacijas un nepietiekamas, zem
jumta seguma izveidoto, gaisa $kirkartu védinaganas sekas. Palielinatas siltuma caurlaidibas
déJ, uz jumta eso3a sniega apakigjam slanim kustot, tas samitrinoties k|ast ievérojami
smagaks, bet sniega noslidésanu no jumta kavé nelielais (~9°) jumta slipums un sniega aiztures




barjeras. Sniegam samitrinoties un ilgaka laika noséZoties, ta tilpumsvars var mainities no 1, 0
kN/m? - svaigam, tikko uzsnigugam, lidz 4,0 kN/m? - mitram sniegam. Tas nozime, ka jumta
konstrukciju stipriba aprékinata tikai 0,175 m biezai mitra sniega kartai vai 0,2-0,25 m biezai,
ilgaku laiku nostavejula sniega kartai. Zem antikondensata pléves ierikta gaisa Skirkartas
efektivitati mazina tas, ka jumta slipnes augiddala nav izveidotas atveres $kirkartas sasilu$a
gaisa izpludei, kas padara 3is Skirkartas neefektivas.

~ Loti iespéjams, ka paliekogas deformacijas |Gdes faktora un kopnu elementu slépto
savienojumu stipringjumu padeviguma dé|, ir izveidoju$as péc 2009. - 2010. gada sniegotas
ziemas parslodzém.

Konstatétas lielas deformacijas, vairaku limejumu atslanosanas, oglekla skiedru
laminata lentu atliméSanas, mazina jumta konstrukcijas kopéjo.aestspéju.

Izpilddokumentos nebija atrodami‘kopt\u detalizacijas un to pastiprinasanas raséjumi,
nebija informacijas par sléptajiem kopnu elementu savienojumu elementiem, par sléptajiem
kopnu balstmezgliem, par iemesliem, kadé|, talit péc konstrukciju samontésanas, ir veikta
kopnu K-5 stiepto stienu pastiprin5§ana ar oglekla skiedru laminata lentam, tadé| vasaras
skolas brivdienu laika ir javeic visas parseguma konstrukcijas kompleksa izpéte ar preciziem
uzmerijumiem, t.sk., deformaciju, savienojumu slépto detaju stavokla fiksaciju un parbaudi, tas
atsedzot, japarbauda siltumizolacijas fiziskais stavoklls t.sk. mitrums un ir japarliecinajas par
tvaika izolacijas kvalitati. :

Vienlaicigi ar parseguma tehnlska stavokla detallzetu |zpeti ir Jalzstrada projekts
energoefektivitates uzlaboSanai un eso3o parseguma konstrukciju pastiprinaganai.

Ka iespéjamais variants varétu bt jauna, uz eso3ajam koka kopném nebalstita, jumta
konstrukcijas izveidoSana virs visas jumta slipnes, ierikojot védinamus béninus. :

Pielikuma:
1. Marupes novada bavvaldé izkopétie buvprOJekta raséjumi un to fragmenti, kas attiecas
uz peldbaseina parsegumu,
2. koka kopnu K5 un K6 pase Nr. 5/03-2005,
3. kopnu K5 un K6 raZo3ana izmantoto materialu atbilstibas deklaricijas un sertifikati,
4. SIA ,SAITE” uznémuma tehniskie noteikumi LV UTN Nr. 240300787-01-2004,
5. kontroles izméginajumu un parbaudes akts Nr.2,
6. siju SS-2 un SS-1 pase Nr. 4/02-2005,
7. siju SS-2 un SS-1 raZo3ana izmantoto materiilu atbilstibas deklaracijas un sertifikati,
8. kontroles izméginajumu un parbaudes akts Nr.1,
9. segto un nozimigo darbu pienem3anas akti un izmantoto materiilu atbilstibas

deklaracijas un sertifikati.

Apsekosanu veica ) Visvaldis Kokis
{ LBS sertifikats Nr 20-591)
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