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1. levads

Geotehniskas izpétes darbi veikti pamatojoties uz ar pasatitaju SIA "BM-Projekts" un SIA
»,Geolite” noslégto vienoSanos. Geotehniskas izpétes uzdevums ir nodrosinat nepiecieSamos datus
blves projektésanai un blvniecibai par blvei paredzéta laukuma (turpmak teksta — pétamais laukums)
geologisko un hidrogeologisko uzbdvi.

© Projektéjama bilve — Apvienota gajéju un velosipédu cela izblive gar ceJu C-15 (Alpi -
Dumpiji).

© Baves adrese — Ce$ C-15 (Alpi - Dumpji) posma no autocela V15 (Rigas robeZa - Silnieki -
Pukulejas) lidz celam C-16 (Noras-Dumpji-Rutki), Marupes nov..

O Izpétes stadija — tehniskais projekts.

© Pasatitajs — SIA "BM-Projekts".

Pétamais laukums:
© Zemes virsmas raksturojums: zemes virsma ir relativi lldzena, pétamo laukumu kl3j, gan
asfaltéts cela segums, gan uzbérums;
© Absolutas augstuma atzimes Latvijas augstumu sistéma: no +12,3 m lidz +12,4 m LAS;
Fiziski geografiska piederiba: Piejlras zemiene, Rigavas lldzenumes;
© Geomorfologiska piederiba: Baltijas ledus ezera lidzenums.

o]

Blves tehniskais raksturojums:
© Apraksts: cels;
© Forma plana: linijveida objekts;
© Geotehniska kategorija péc LVS EN 1997-1 p.2.1. (10): 1. kategorija;
© Prognozéjamais pamatu veids: paredzétajai slodzei piemérots mineralmaterialu uzbérums un
asfaltbetona segums.

2. Geotehniskas izpétes darbu veidi, metodes un apjomi

Lauka izpétes darbus projektéjamas bives laukuma veica geologs Harijs Bérzleja 2016. gada 6.
aprill. Lauka darbu gaita izurbti 2 urbumi 3 - 4 m dziluma. Urbsana veikta ar agregatu Stihl BT-121, ar
spiralurbsanas metodi, urbuma diametrs — 62 mm.

No urbumiem nonemti 2 traucétas struktliras grunts paraugi, kuru testéSana veikta AS
»Geoserviss” laboratorija (akreditacijas nr. T-281).

Parskata sastadisana un grunsu klasifikacija:

O Grunts sastavs, ka art malaino grunsu plasticitate un konsistence nav testéta laboratorijas
apstaklos. Grunsu apraksts un tam raksturigo TpasSibu noteikSana veikta lauka apstaklos péc
lauka geologa ilggadéjas pieredzes, vizualam un manualam metodém. Gruntis klasificétas péc
LVS EN 1SO 14688.

O Grunsu fizikali-mehanisko raditaju vértibas (1. teksta pielikums) ir |loti aptuvenas, tas nav iegitas
aprékinu veida, bet gan dotas vértibas, kas ir aptuvenas un iegitas ilggad€éjas vietéjas pieredzes
gaita — empiriski. Janem véra, ka minimalas un maksimalas vértibas konkrétas grunts izplatibas
vietas var ievérojami atskirties no Saja tabula dotajiem raditajiem.

O Projektéjot buves pamatus/pamatnes un veicot aprékinus ieteicams kritiski novertét dotos
grunsu fizikalos un mehaniskos parametrus.

Geotehniskas izpétes darbos izmantotie normativie akti un standarti:
© LVS EN 1997-2 ,7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana. 2. dala: Pamatnes grunts izpéte un
testésana”;
© Bivniecibas likums;



© Grunsu klasifikacija un apraksts veikts péc LVS 14688-2:2004. Geotehniska izpéte un testésana.
Augsnes identificéSana un klasificésana. 2. dala: Klasificésanas principi.

© Latvijas bavnormativs LBN 005-15 "InZenierizpétes noteikumi blvnieciba" (30.06.2015);

© Latvijas bavnormativs LBN 207-15 "Geotehniska projektésana" (02.06.2015).

SIA ,Geolite” inZenierizpétes veicéja sertifikati:
© SIA ,Geolite” vecaka geotehnika Jana LukSevita buavprakses sertifikats nr. 2-00002
inZenierizpétes sféra ir digitals, registréts Ekonomikas ministrijas Blvniecibas informacijas
sistéma (BIS). Sertifikatu var parbaudtt interneta vietné
https://bis.qov.lv/bisp/Iv/specialist certificates/28746.
© SIA ,Geolite” ir BIS registréts bavkomersants inZenierizpétes sféra ar numuru 11343, un
registraciju var parbaudit https://bis.gov.lv/bisp/Iv/construction_merchants/22317.

Kops$ 2015. gada 30. junija lidz ar LBN 005-15 stasanos spéka, geotehniskas izpétes veiksanai nav
nepiecieSama Valsts vides dienesta izdota licence, jo geotehniska izpéte (inZenierizpéte) likuma Par
zemes dzilém 7. panta nav klasificéta ka zemes dzilu izmantoSanas veids. Bavniecibas likuma 13. un 22.
pants nosaka, ka inZenierizpéti péc ir tiesigs veikt registréts blivkomersants, kas nodarbina sertificétus
inZenierizpétes specialistus ar pastavigas prakses tiestbam.

3. Hidrogeologiska uzbiive

Gruntsiddens ir sasniegts visos ierikotajos urbumos. Gruntsldens iegul glaciolimniskas (glQ;3)
genézes smilSainajas gruntis un veido patstavigu Gdens horizontu.

Gruntstdens nostasanas dzilums 2016. gada 6. aprilt:

No, m Lidz, m Vidéji, m
No zemes virsmas 1,6 2,10 1,85
Abs. augstuma atzimes, LAS +10,80 +10,20 +10,50

Gruntstdens svarstibas: maksimalais lTmenis sagaidams pavasara atkusSnu un rudens lietus
perioda laika, un tas var bat par ~0,5 m augstaks par piemérito.

4. Geologiska uzbive un geotehniskie apstakli
Pétamaja dziluma geologisko griezumu veido Kvartara Holocéna (Q4) un Pleistocéna (Qs)
nogulumi. Laukums atrodas Baltijas ledus ezera glaciolimniskas genézes (gIng') nogulumu izplatibas

zona.

Laukuma virspuse iegul:

e tehnogénie nogulumi (tQ,) — maksligas (uzbértas un maisitas) gruntis: asfalts (Mg), Skembas
(grMg) un smalka smilts (saMg).

Asfalts (Mg) — konstatéts tikai 2. urbuma 0,05 m biezuma.

Skembas (grMg) — dolomita $kembas, sablivétas. Urbuma nr. 2 konstatéti divi nesaistiti dolomita
Skembu slani un tie iegul uzreiz zem asfalta, ka ari dzilak zem uzbértas smalkas smilts slana.
Griezuma augséja dala esosa Skembu slana virsma iegul 0,15 m dziluma no zemes virsmas un ta
biezums sasniedz 0,1 m. Dzilak eso$a dolomita Skembu slana virsma iegul 0,4 m dziluma un ta
biezums ir 0,1 m. Uzbértajam slanim ir grants piejaukums un visticamak tas ir vecais cela segums.
Péc lauka geologa novérojumiem (t.sk. urbsSanas pretestibas) Skembu gruntis ir blivas.



https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/28746
https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants/22317

Smalka smilts (saMg) — konstatéta abos ierikotajos urbumos. Urbuma nr. 1 uzbértas smalkas smilts
grunts iegul lidz 0,60 m dzilumam no zemes virsmas. Uzbértai gruntij konstatéts organikas
piejaukums, ka art lidz 0,3 m dzilumam dolomita Skembu piejaukums. Savukart 2. urbuma uzbérta
smilts iegul starp abiem iepriekSminétajiem Skembu slaniem. Smalkas smilts slana virsma iegul
0,15 m no zemes virsmas, 0,25 m biezuma. Péc lauka geologa novérojumiem (t.sk. urbsanas
pretestibas) smalka smilts ir irdena lidz vidgji bliva.

Dzilak iegul:

e glaciolimniskie nogulumi (glQs) — smalka smilts (FSa) konstatéta abos ierikotajos urbumos.
Smalkas smilts slana virsma iegul 0,5 — 0,6 m dziluma no zemes virsmas un iegu] vismaz lidz
pétitajam 3 — 4 m dzilumam. Urbuma nr. 2 smilSainajai gruntij konstatéts biogénas izcelsmes
(kGdras un dinu) piejaukums no 2,6 lidz 3,0 m dzilumam no zemes virsmas. Péc lauka geologa
novérojumiem (t.sk. urbsanas pretestibas) smalka smilts ir loti irdena Ilidz vidéji bliva. Zem
gruntsudens limena grunts ir Gdenspiesatinata.

5. Secinajumi un rekomendacijas

1. Geotehniskie apstakli pétamaja laukuma ir raksturojami ka vienkarsi un ielu un ietvju blvniecibai
labveligi.

2. Nekvalitativie uzbéruma slani ir janomaina ar kvalitativu atbilstoSu uzbérumu projektéjamajam
ielam un ietvém.

3. Nepieciesamibas gadijuma var tikt apsvérta pamatnes grunts papildus sablivésana.

4. Ja blvdarbu procesa tiks konstatétas vajas nestspéjas gruntis (kddra, ddnas, smilts ar augstu
organikas saturu), nepiecieSsams Sis gruntis norakt un aizvietot ar atbilstoSu mineralmaterialu
uzbérumu.

5. Bivdarbu laika jaizvairas no pamatnes grunsu sairdinasanas, sasaldésanas vai atmiekskésanas.

6. Janem véra ka smalkam, puteklainam vai ar organiku bagatam smiltim tGdenspiesatinata veida
raksturigas tiksotropas Tpasibas — ta saskidrinas pie dinamiskam slodzém (grunts vibracija no cela,
bilvdarbu laika — no smagas tehnikas, utml.).

7. Raksturigais smilSaino grunsu sasalSanas dzilums laukuma péc ilggadéjiem novérojumiem Latvijas
teritorija atbilstosi konkrétam regionam:
e iespéjamiba 2 gados: 1,02 m;
e iespéjamiba 10 gados: 1,38 m;
e iespéjamiba 100 gados: 1,56 m.
Janem vér3, ka regulara sasaluma dziluma gruntij ir vajakas nestspéjas 1pasibas.

8. NepiecieSamais uzbéruma biezums, kvalitate un atbilstiba janosaka projektétajam tehniskaja
projekta, atbilstosi projektéjamai slodzei un bivju veidiem. Saja parskatd sniegtas tikai
rekomendacijas.
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B. Teksta pielikumi



1. Grunsu fizikalas un mehaniskas 1pasibas

Empiriski raditaji
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Augsne un maksligas gruntis:
1 Mg Asfalts virs GOL
Maksliga grunts - kontroléta, Skembas, i
13 grMg | <8 : Visunzem | gy 0 2530 | 2100 | 2650 0,55
blivas GUL
= - . . p=ce L= Virs un zem
1s saMg |Maksliga grunts - smilts, vidé&ji bliva oL 32 1 15 1850 2650 0,65
Rupjas gruntis (smilts un grants):
. . Virs GOL 30 2 12 1720 2630 0,74
7" FSa Smalka smilts, irdena .
Zem GOL 28 1 10 1900 2630 0,74
. R Virs GOL 33 3 20 1730 2640 0,68
7" FSa Smalka smilts, vidgji bliva .
Zem GUL 32 2 16 1940 2650 0,65
7d"" |orSa Organiska smalka smilts, |oti irdena Zem GUL 26 0 4 1880 2620 0,85
Piezimes:

Tabula doti katras grunts vidéji aritmétiskie fizikali mehaniskie raditaji. Janem véra, ka minimalas un maksimalas vértibas konkrétas grunts
izplatibas vietas var ievérojami atskirties no Saja tabula noteiktajiem raditajiem.
Dotas fizikali-mehanisko raditaju vértibas ir loti aptuvenas, tas nav iegltas aprékinu veida, bet gan dotas vértibas, kas ir aptuvenas un
iegltas ilggadéjas vietéjas pieredzes gaita - empiriski, testéjot péc sastava lidzigus netraucétas struktdras grunts paraugus. Detalizétaku raditaju
ieglsanai javeic vismaz 3. klases paraugu nonemsana un testi.




Urbumu geologiskie apraksti

Objekts

Apvienota gajéju un velosipédu cela izbuve
gar ceju C-15 (Alpi - Dumpji)

Cels C-15 (Alpi - Dumpiji) posma no autocela
V15 (Rigas robeza - Silnieki - Pukulejas) Iidz

Piezimes: Gruntis klasificétas péc LVS EN ISO 14688. Apraksts veikts uz lauka ar vizualam
un manualam (rokas) metodém. Grunts apraksta autors: geologs Harijs Bérzleja. lezu

aprakstisana veikta péc iegutas urbuma serdes (spiralurb3ana - 5. paraugu klase).

Adrese celam C-16 (Noras-Dumpji-Rutki), Marupes
nov.

Absol. lertkoSanas datums: _ - .

atzime 12,40 | Urb. 1 06.04.2016 Gruntstdens limenis: 1,60 m (10,80 m abs.)

Grunts Slana pamatne _Sléna Grunts nosaukums Grunts apraksts BITV'p.aképe/
kods Abs. Dzilums | biezums konsistence

saMg | 11,80 | 0,60 | 0,60 |Maksliga grunts-smilts [Maksliga (uzbérta) grunts - smalka smilts ar organikas

piejaukumu. Lidz 0,3 m ar dolomita Skembu
piejaukumu. Grunts blivums netika noteikts. Péc lauka
geologa novérojumiem (t.sk. urbSanas pretestibas)
grunts ir vidéji bliva.

FSa 9,40 3,00 | 2,40 |Smalka smilts Smalka smilts, brGna. Grunts blivums netika noteikts.
Péc lauka geologa novérojumiem (t.sk. urbsanas
pretestibas) grunts ir irdena.

Absol. lertkoSanas datums: _ - .

atzime 12,30 | Urb. 2 06.04.2016 Gruntstdens [imenis: 2,10 m (10,20 m abs.)

Grunts Slana pamatne _Sléna Grunts nosaukums Grunts apraksts BITV'p.aképe/
kods Abs. Dzilums | biezums konsistence
Mg 12,25 | 0,05 | 0,05 [Asfalts Asfalts.

grMg | 12,15 | 0,15 | 0,10 |Maksliga grunts - Maksliga (uzbérta) grunts - dolomita skembas. Grunts

Skembas blivums netika noteikts. Péc lauka geologa
novérojumiem (t.sk. urbsanas pretestibas) grunts ir
blva.

saMg | 11,90 | 0,40 | 0,25 |Maksliga grunts - smilts [Maksliga (uzbérta) grunts - smalka smilts. Grunts

blivums netika noteikts. Péc lauka geologa
novérojumiem (t.sk. urbSanas pretestibas) grunts ir
vidéji bliva.

grMg | 11,80 | 0,50 | 0,10 |Maksliga grunts - Maksliga (uzbérta) grunts - dolomita skembas ar grants

Skembas graudiem (vecais segums). Grunts blivums netika
noteikts. Péc lauka geologa novérojumiem (t.sk.
urbSanas pretestibas) grunts ir bliva.

FSa 9,70 2,60 | 2,10 [Smalka smilts Smalka smilts, brtna. Grunts blivums netika noteikts.
Péc lauka geologa novérojumiem (t.sk. urbsanas
pretestibas) grunts ir vidéji bliva.

orSa 9,30 | 3,00 | 0,40 |Organiska smilts Kddraina smilts, tumsi brina. No 2,8 m dlnaina smilts,
zilganpeléka. Grunts blivums netika noteikts. Péc lauka
geologa novérojumiem (t.sk. urbsanas pretestibas)
grunts ir |oti irdena.

FSa 8,30 4,00 | 1,00 |Smalka smilts Smalka smilts, pelekbriina. Grunts blivums netika
noteikts. Péc lauka geologa novérojumiem (t.sk.
urbsanas pretestibas) grunts ir irdena.




Geotehniskas izpétes tehniskais uzdevums — darbu programma
Riga, 2016. gada 30. marts

1. Tehniskais uzdevums.
Ladzu veikt geotehnisko izpéti atbilstosi LVS EN 1997 7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana.

Visparigas zinas:
e Projektéjama bive — Apvienota gajéju un velosipédu cela izblve gar celu C-15 (Alpi - Dumpji).
e Bives adrese — Cel$S C-15 (Alpi - Dumpji) posma no autocela V15 (Rigas robeza - Silnieki - Pukulejas)
lidz celam C-16 (Noras-Dumpiji-Rutki), Marupes nov.
e Bives geotehniska kategorija péc LVS EN 1997-1: 1. kategorija.
e Pasititajs — SIA "BM-Projekts".

Projektéjamas blves tehniskais raksturojums:
e Apraksts: cels;
e Forma plana: Iinijveida objekts;
e Prognozéjamais pamatu veids: paredzétajai slodzei piemérots mineralmaterialu uzbérums un
asfaltbetona segums.

2. Darbu programma (tehniskais prieksraksts).
Geotehniskas izpétes darbi tiks veikti atbilsto$i zemes dzilu izmantoSanas licencei nr. C515ZD0115 un LVS EN
1997 7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana..

e Darbu uzdevums: izpétit laukuma grunsu sastavu un hidrogeologiskos apstak]us.

e Izpétes stadija: tehniskais projekts.

e Bives geotehniska kategorija péc LVS EN 1997-1: 1. kategorija.

e Sagaidama geologiska griezuma sarezgitiba: vienkarsa.

e Izpétes darbu seciba: apsekoSana — lauka darbi — laboratorijas darbi — parskata sastadisana.

Projektéjamas blves laukuma planotie lauka darbi:
e ierikot 2 urbumus, 3 m dzilus. Urbsanas metode — spiralurbSana 62 mm diametra ar mehanisko
parnésajamo urbsanas agregatu Stihl BT-121;

Neviendabigu grunts apstaklu gadijuma no urbumiem planots nonemt grunts paraugus, kuriem laboratorija
tiks noteikts granulometriskais sastavs, organisko vielu piejaukums, malainam gruntim — plastiskums,
dabigais mitrums, ka arl agresivitate pret betonu un téraudu. NepiecieSamibas gadijuma var tikt nonemts
gruntsiidens paraugs kimiskas agresivitates noteikSanai. Paraugu testéSana tiek veikta AS , Geoserviss”
laboratorija (akreditacijas nr. LATAK T-281). Par topografisko pamatni tiks izmantots Pastitaja piegadats
topografiskais plans. Par komunikaciju neesamibu objekta zem planotajam izstradném atbild Pasatitajs.

Vides un darba aizsardzibas pasakumi:
e lai novérstu grunts, pazemes tddenu piesarnosanu un iespéjamo geologisko procesu attistibu, geotehniskas
izstradnes péc lauka darbu veikSanas tiek likvidétas — aizberot un pieblietéjot ar izurbto materialu.
e lauka darbu laika tiks ievéroti attiecigajos LR normativajos aktos noteiktie troksna limena robezlielumi un darba
drosibas prasibas.

Darbu pasutitajs: Darbu izpilditajs:
SIA "BM-Projekts" SIA ,,Geolite”
valdes loceklis Martins Blimentals Geologs Martins Rimselis




Sakumlapa / Bulvspecialistu registrs / Janis LukSevics

JANIS LUKSEVICS

Personas pamatdati
Vards Janis
Uzvards LukSeviCs
Sertifikata pamatdati

Sertifikata numurs 2-00002
Sertifikats pieSkirts 25.02.2015
Specialitate InZenierizpéte

Statuss Aktivs

Darbibas sferas/jomas

Sferas/Jomas
pieSkirSanas
Sferas numurs Sféra/Joma datums
2-00002 InZzenierizpéte 25.02.2015
Kontakti

E-pasts janis@geolite.lv

Talrunis 29918856

> Statusa izmainu vésture
> Parregistracijas vésture

> Zinas par patstavigo praksi
Filtrét péc darbibas sféras:

InZenierizpéte v
Filtret péc atskaites gada:

2016 v

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Sferas/Jomas
deriguma
termins

Beztermina

SertificéesSanas
institucija

LBS BSSI ()

Sferas statuss

Aktivs

10

Informacijas parpublicEéSanas gadijuma atsauce uz Blvniecibas informé&cijas sistému obligata.


https://bis.gov.lv/bisp/lv
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
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C. Grafiskie pielikumi



Hastradnu koordinatas LKS-92 koordindtu sistema
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