Ietekmes uz meliorativo stavokli izvertéjums

Lieka tidens novadiSanas iesp&ju izvert§jums veikts pamatojoties uz SIA
“Geolite” sagatavoto geotehniskas izpétes parskatu, ka arT ievertgjot esoSo reljefu un
projektétos risinajumus.

Objekta (Cela C-16 (Noras-Dumpji-Rutki) posma no cela C-15 (Alpi-Dumpji)
lIidz Dzirnieku ielai) geotehniska izp&te veikta €etros 3,00 m dzilos urbumos. Ka
redzams geotehniskas izpétes parskata, visos urbumos no 0,40 m dziluma ir konstatéts
smalkas smilts slanis. Atseviskos urbumos tam ir konstatéts neliels aleirita, organikas
vai kidras piejaukums. Atbilsto§i projekta risindjumiem, teritorija, kur smalkajai
smiltij konstatéts kiidras piejaukums, tiek veikta eso$as grunts nomaina, izmantojot
Celu specifikacijam 2015 atbilsto$u uzb&ruma grunti.

Iela projektéta galvenokart uzb&éruma (vidgji 0,35 - 0,40 m), iidens no virsmas
tiek novadits uz apkartéjo teritoriju, ka ari uz projektétajam ievalkam un gravjiem.
Ielas ievalkam un gravim paredzamais sateces baseins ir neievérojams — tikai no
brauktuves virsmas. Apkart€ja teritorija atrodas agrak nosusinata platiba un, atbilstosi
projektam, bGivuznéméjam pirms darbu uzsak$anas sertificéta hidromeliorativas
biivniecibas specialista, kur§ sertificéts melioracijas sisttmu biivdarbu vadiSana
un/vai biivuzraudziba, klatbiitné javeic visu buvdarbu zonu $kérsojoSo drenazas
tiklu atSurfédana, lai noteiku precizu to atra$anas vietu un stavokli. P&c atSurfeSanas
drenazas tikliem, kas ir bojati vai citu iemeslu d€] nefunkcioné, javeic biivdarbu zona
eso$o posmu atjauno$ana, izmantojot vajadziga diametra drenaZas caurules (PEHD
SNS8, 180° perforéta) ar neaustd geotekstila filtrmaterialu. Savienojumiem ar esoSo
drendzas tiklu, izmantot geotekstila notinumu. P& posmu nomainas tie neaizberta
trandeja jauzrada sertificétam hidromeliorativas buivniecibas specialistam un jasanem
atzinums, ka visi melioracijas izbuves darbi veikti atbilstosi speka eso3a standarta
“DRENAZAS BUVES. SPECIFIKACIJAS UN PRASIBAS (LV UTN 90000064161-
01-2008)” prasibam. Tran3ejas jaaizber ar dren&josu smilti (Kf> 2m/dnn).

Pastavo3ds drenu Kkontrolakas, kuras atrodas projekt€to ievalku zona,
parbivéjamas par uztvérgjakam atbilsto$i nozares standartam “DRENAZAS BUVES.
SPECIFIKACIJAS UN PRASIBAS (LV UTN 90000064161-01-2008)”. Ievalkas

jaizbilive ar garenslipumu uztvérgjakas virziena.



Atsevi$kas ievalkas projektétas bez tidens novadiSanas, paredzot iesticinaSanu
ievalka — smilts grunti atbilstosi eso$ajiem celu projekté$anas normativajiem aktiem.
Pamatojumu un aprékinu skatit biivprojekta celu dala.

Bivprojekta realizdcija atbilsto$i Siem risindjumiem teritorijas meliorativo
stavokli nepasliktinas, p€c esoSo drenaZas tiklu posmu atjauno$anas un apkartéja

teritorija izvietoto drenazas kolektoru skalo$anas meliorativais stavoklis uzlabosies.
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