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2. dala — Bivprojekta izstrade Dzirnieku ielas parbtivei

ProjektéSanas uzdevums

Objekta nosaukums:
Adrese:

Bavniecibas veids:

Projektésanas stadija:

ProjektéSanas risindjumu variantu skaits:
Pastitajam iepriekséjai saskanosanai
iesniedzamais materidlu apjoms:

Projekta dokumentacijas eksemplaru skaits:

Projekts minimala sastava
saskano$anai:
nodosanai pasatitajam:

Tehniskais projekts
saskano$anai:
nodo8anai pasiatitajam:

Uzdevuma tehniskais apraksts

Darbu robezas:

Brauktuves parametri:
Apvienota gajéju un velosip&du cela parametri:

Brauktuves segums:
Apvienota géjéju un velosipédu cela segums:
Segas konstrukcija:

Vides plecjamibas prasibas:

Apgaismojums:

Komunikacijas:

Dzirnieku ielas parbdve.

Dzirnieku iela posma no Perona ielas ITdz autocelam P 133
(Lidostas "Riga" pievedcels).

Parbuve.

Blvprojekts minimala sastava, bavprojekts.

Viens.

Projekts minimala sastava ir saskanojams ar Marupes
novada pasvaldibu.

2 eksemplari,
2 eksemplari.

4 eksemplari
,4 eksemplari (papildus nepieciedams iesniegt projekta
dokumentaciju CD formata, ka arT blvdarbu izmaksu tami).

lelas sarkanas [inijas. Privato zemju dalas skart péc
nepiecieSamibas, to vietas iepriek§ saskanojot ar
pasattaju.

7.0 m (atbilstosi LVS).

2.5 m (atbilstosi LVS),
Asfalta segums.
Asfalta segums.
Izvértét iesp&jamos risindjumus projekta minimataja
sastava:
¢ Pilna rekonstrukcija ielai;
o Atkaribd no geologiskajiem apstakliem paredzét
likai pamata neso$ads kartas (mineralmaterialu
. maisijuma) pastiprindsanu un jaunas virskartas
" izbavi;
Nodro$inat vides pieejamTbu. G&jéju parejas paredzét bez
pakapieniem un ar iesp&jam parvietoties cilvékiem ar
kustibu traucé&jumiem un bérnu ratiniem.

Izstradat ielas apgaismojuma sadalu.

Bivprojekts jaizstrada saskana ar komunikaciju turétaju
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Ja tiek skartas
8



Virszemes Gdens novadi§anas sistéma:

Apzalumosana:

Satiksmes organizacija:

Izejas materiali:

Topografiskais uzmérijums:
InZeniergeologiskas izpétes materiali:
Tehnikie noteikumi:

A/S “Sadales tikls”

SIA “Lattelecom”

VAS “Latvijas valsts celi”

AS “Marupes komunélie pakalpojumi”
AS “Latvijas Gaze”

SIA  “Zemkopibas ministrijas nekustamie

Tpasumi”
VAS “Starptautiska lidosta “Riga””

Specidlie noteikumi:

Projekta pasatitajs:

Marupes novada Dome
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Marupes novada domes izpilddirektors

komunikacijas, paredzét to aizsardzibas pasakumus vai, ja
nepieciesams, to rekonstrukciju (parceldanu). Blvprojekta
komunik&ciju sadalas skanot ar atbildigajiem komunikaciju
turétajiem.

Atklata vai slégta tipa.

Paredzét zalgs zonas atjauno$anu, péc iespéjas saglabat
esosos kokus un stadijumus, to likvidaciju ieprieks
saskanot ar Pasititaju.

Albilstosi LVS paredzét nepieciesamas cela zimes un
horizontalos apziméjumus

Projekts jaizstrada saskana ar buvprojektu “Basénu cela no
P132, C-13, Dzirnieku (no C-13 Iidz P133) ielas
rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ietas apgaismojumu un lietus

="

tdens kanalizaciju, Marup&” un Perona, Biroju un Dzirnieku
ielas krustojuma parblves projektu,

Veic izpilditajs

Veic izpilditajs.

Tehniskos noteikumus japieprasa apzinot komunikaciju
turétajus, kuru komunikacijas tiks skartas blvniecibas
laika,

Pieprasa izpildTtajs.

Pieprasa izpilditajs.

Pieprasa izpilditajs.

Pieprasa izpilditajs.

Pieprasa izpildTtajs.

Pieprasa izpilditdjs.

Pieprasa izpilditdjs.

Ja blvprojekta izstradatd cela elementi skar privatas
zemes, nepiecie$ams Tpasnieku skanojums, kas japievieno
bavprojektam.

Bivprojekta sastava jaieklauj veicamo parbauzu saraksts
(noradot sasniedzamos parametrus).

Bivprojekts darba stadija ir jasaskano ar Pasalitaju
(Sanaksmiju kartiba ieklauta liguma).
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