WILO SE
Nortkirchenstr. 100
D 44263Dortmund

Talrunis 0231/4102-0
Telefaks€9231/4102-7363

Stratos 50/1-6 PN 6/10

Sistéma: Premium high-efficiency pump
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APPLIES TO

PRODUCTS

HAND®
WERKER
MARKE

MEISTERKLASSE

Von Profis. Fir Qualitat.

Pas?t?t?js Projekts
Pas?t?t?ja Nr. Projekts Nr.
Kontakpersona Poz?cija Nr.
Atbild?gais Objekta vieta
Datums 03.03.2014 Lapa1/1
. Nepiecie?amie parametri
O Cenasbuigems SO S Ra??ba 11,91 m3/h
5;_ 4 Cel?anas augstums 3 m
5,23 Ny ??idrums ?dens, t?rs
2'35 S ??idruma temperat?ra 20 °C
a3 [ Bl?vums 0,9983 kg/dm3
B¢ . . e N Kinem?tisk? viskozit?te 1,005 mm2/s
28— } : } e Tvaiku spiediens 0 bar
243 — — wm e o
e T : S?k?a dati
o / . win Ra?ot?js WILO
[kw] Dz.n‘éjajauqa L Tips Stratos 50/1-6 PN 6/10
Ogg S?k?a tips Siknis
0,28 Pielietojums dp-c
Spiediena klase PN10
Min. ??idruma temperat?ra -10 °C
Max. ??idruma temperat?ral10 °C

Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)

Ra??ba
Cel?anas augstums
Dzin€ja jauda P1

11,9 ma/h
3 m
0,186 kW

Ieejas jauda* sikpu skaits

Minimals iesuksanas spiediens

Temperatara

5095|110 °C

Minimals ieslks$anas spiedi

eds | 10|16 m

Materi?li / V?rpstas bl?vsi?gs

S?k?a korpuss EN-GJL 250

Darba rats Fiber-reinforced PPS

V?rpsta X46 Cr13

Gultni Ar metalu piesatinats ogleklis
Izm?ri mm

al 208 b5 120 d 99 k2 125
a2 49 10 240 D 165

a3 65 11 120 dL1 14

b3 82 12 55 dL2 19

b4 106 n 4 k1 110

S?cpuse DN 50 /PN10
Spiedpuse DN 50 /PN10

Svars 10,6 kg
Motora dati

Energoefektivitates indeksam (EEI¥=0,23

S?k?a jauda P2 0,2 kW
Dzinéja jauda P1 0,31 kW
Nomin?Is ?trums 4800 1/min
Pat?r?tais spriegums 1~230V,50 Hz

Maksim?ls ener?ijas pat?ri??37 A

Aizsardz?bas klase

IP X4D

Pie?aujam?s sprieguma sv?rst?bas +/- 10%

Standarta izpild?juma artikula numm@$36710

Jebkuru tehnisku datu mai?a rezerv?ta

Programmat?ras verdja.12 - 11.01.2013 (Build 82)

Lietotaja grupa DE

Datu statuss  01.01.2013




