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ELT-1 | Visparigie raditaji
ELT-2 | 0.4kV el. apgades KL trases plans M 1:250
ELT-3 |0.4kV elektroapgades vienliniju shema L v
ELT-4 | Griezums "1-1", Griezums "2-2"
VEDS |Vienotais elektromontaZas darbu saraksts 2 lapas
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Projekts izstradats pamatojoties uz AS "Sadales tikls" tehniskajiem noteikumiem Nr. 30K150-04.05/3001, izd. 30/11/2015.g.

Projekta paredzets:

Bom 15K

SkaidrojoSais apraksts

1.1. Parbtivet 0.4kV kabeltrases atbilstosi jaunajai cela konfiguracijai;
1.2. Proj. 0.4kV kabeli guldit zemes transeja 0.7m dziluma, zem braucamo celu zonas un zem trotuariem 1.0m dziluma, aizsargajot PVC
caurulé @110. Kabeli guldit pec cela bortu nosprausanas, dzilo komunikaciju ieguldiSanas un cela vertikala plangjuma pabeigsanas;

2. Vispariga dala:

2.1. Pierigas Sadales tiklu parcel$ana risinata 2. projekta sadala.
2.2. Kabeli guldit vismaz 2 m no koku stumbriem, ja né tad parakties zem koku sakném, kabeli lieckot caurulg;

2.3. Skérsojot kabelus 1iz 35 kV (t. sk. sakaru) vismaz 0.25 m attaluma (pa vertikali), likt projektgjamo kabeli caurulé vismaz 1 m uz katru pusi

no $k&rsojamiem kabeliem;

vieta

Hionesefy |

2.4. Skersojot caurulvadus (t. sk. gazes) vismaz 0.25 m attaluma (pa vertikali), projekt&jamos kabelus likt plastmasas caurulés vismaz 2 m uz
katru pusi no $k&rsojamiem caurulvadiem;

2.5. Guldit rezerves caurules celu krustojumos perspektivajiem tikliem;

2.6. Visus demont&tos materialus nodot A/S "Sadales tikls".

Visus darbus izpildit saskana ar Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums" un citiem pastavoSiem

normativiem.

Darbu veik§anas seciba

1. Cela bortu un seguma augstuma atzimju nosprausa;

2. Paredzeta cela zona tiek veikta "gultas izveide" (ierakums);

3. Esosie kabeli tiek aizsargati ar zemes aizsargvalni;

4. Pari celam tiek iegulditas kabelu aizsargcaurules;

5. Cela pusg, kura nav esoSs kabelis tiek veikta cela vertikala plan&Sana (piraga izveide);

6. Projektetajai kabellinijai (TP1729 - UKS-0512-4-8) gar cela malu rakt transeju p&c cela konstrukcijas neso$as virskartas,

neso$as apakskartas un salizturigas kartas izbiives;
7. Noguldit 0.4kV kabelliiju (TP1729 - UKS-0512-4-8) no savienojuma uzmavas (Sipeles un Kursisu ielas krustojuma)

lidz UKS-0512-4-8;

8. Demontgt 0.4kV kabelliniju (KS-0512-4-7 - UKS-0512-4-8) posma no UKS-0512-4-8 lidz Rigas un Pierigas s€jumu robezai,

kur kabeli nohermetiz€t un atstat zemé virziena uz KS-0512-4-7;

9. Cela pusg, kura tiks noguldits kabelis (UKS-0512-4-8 - CK7833u) tiek veikta cela vertikala planéSana
10. Projektétajai kabellinijai (UKS-0512-4-8 - CK7833u) gar cela malu rakt tranSeju p&c cela konstrukcijas neso$as virskartas,

neso$as apakskartas un salizturigas kartas izbiives;
11. Noguldit 0.4kV kabelliniju (UKS-0512-4-8 - CK7833u);
12. Demontet kabelliniju (TP1729 - CK7833u) virziena no savienojuma uzmavas uz CK7833u;

ST bivprojekta ELT dalas risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu,
ka art tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam.

Bavprojekta dalas vaditajs Arnis Auzing
Sertifikata Nr. 70-2353
/datums/ /paraksts/

Saja blvprojekta ir ieklautas un izstradatas
visas nepiecieSamas dalas
atbilstoSi bavatlauja ietvertajiem nosacijumiem.

Bavprojekta vaditajs HELMUTS NELSONS

Sertifikata Nr. 20-5684

/datums/ /paraksts/

(piraga izveide);

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzime&jums Nosaukums Piezimes
Izmantotie dokumenti
Zemsprieguma (0,4 kV) un vidsprieguma (6, 10, 20 2006
LEK 049 kV) kabellinijas. Galvenas tehniskas prasibas. €
LBN 202-15 _ . s
MK Nr. 281 Biivprojekta saturs un noforméSana 2015.g.
LBN 008-14 InZeniertiklu izvietojums 2014.g.

Pievienotie dokumenti

AS "Sadales tikls"

Tehniskie noteikumi Nr. 30K150-04.05/3001

Izd. 30.11.2015

GALVENIE TEHNISKIE RADITAIJI

Nosaukums

garums m

Sadales tikla 0.4kV kabellinijas montaza

68

Piezimes:

1. Veicot inZzenierkomunikaciju izbiivi, pielaujama inZenierkomunikaciju novietojuma pielaide +/-0.3m no
biivprojekta paredzeta;

2. Ja inzenierkomunikacijas novietojuma izmainas ietekme citas inZenierkomunikacijas un/vai ipaSumtiesibas,
javeic izmainas buvprojekta dalas atkartota saskanosana ar skarto inZzenierkomunikaciju turétajiem un/vai

nekustama tpasuma Ipasniekiem;

3. Dota projekta uzmavu piesaistem un kabelu aizsargcaurulu garumiem ir informativs raksturs;
4. Energoapgades komersantu energoapgades objekta izmantoSana energoapgadei pirms visa biivobjekta

v

pienemsanas ekspluatacija pielaujama, ieverojot drosibas tehnikas un darba aizsardzibas prasibas.

Ar projekta risinajumu esmu iepazistinats un piekritu tam:

Pasiititajs, Marupes novada Dome

Liduma iela 31, Riga, LV-1079
Tel.: 67525420, Fakss: 67525422

Preses iela 2, Ogre, LV-5001 m-.m%._.wOE_vg

Tel.. +371 65020081

Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads, LV-2167

amats, datums, paraksts
PROJEKTETAJS: SADARBIBA AR: PASUTITAJS ARHIVA. NR.: BP-470-2015
SIA "A VIDE" SIA "Elektro PM" _/\_M—.CUQM novada Dome PASUT. NR.: 5-21/582-2015

RASEJUMS

PARBAUDIJA

Visparigie raditaji

E-pasts: mail@a-vide.lv E-pasts: indulis@elektro-pm.lv STADIJA: BP
OBJEKTS: - I :
BUVPROJEKTA VAD. H.Nelsons 11.12.2015 _ KursiSu ielas parbave o MARKA: ELT
(posma no Daugavas ielas I1dz Sipeles ielai) SEJUMA NR: 3
BUVPROJEKTA DALAS VAD. A.Auzin$ 11.12.2015 |PROJEKTA DALA a
- ST Rigas regiona kabellniju parcel$ana, aré&jie tikli |MEROGS:
PROJEKTEJA |.Sapelis 11.12.2015 RASEJUMA NR: ELT-1

LAPAS NR.:




