Rasgjumu saraksts

Nr.p.k. Marka Rasgjuma nosaukums
1 EL-1 Visparigie raditaji
2 EL-2 PV panelu izvietojuma plans.
3 EL-3 Principshéma
4 EL-4 PV panelu nesosu konstrukciju risinajums
5 EL-IS Iekartu un materialu specifikacija

PIEZIMES:

1. Projekts izstradats saskana ar pasutitaja noradijumiem.

2. Projekta paredzéts saules bateriju (PV paneli) (80 gab.) uzstadiSanu ar kopg&jo uzstatito jaudu 16kW
paspatérina vajadzibam. PV panelus sadalit Cetras (4) rindas (4x20 paneli).

3. Projekta paredzéts PV panelus un sistemu pieslégt pie ékas iekS&jam elektriskiem tikliem. PV sistémas
pieslegumu pie AS Sadales Tikls tikliem skatit atseviska projekta.

4, PV panelus uzstadit uz eékas, Kantora 97, Marupég, Marupes novada, dienvidu puses plaksnes jumta, bet visu
paréju sistémas dalu uzstadit tehniska telpa.

5. PV panelus uzstadit ar 38 gradu lenki pret horizontu.
6. PV panelus montét uz atbilstosam, speciali tam paredzétam un sertifictam metala konstrukcijam.
7. PV panelus savienot sava starpa ar panelos iemontétiem kabeliem ar konektoriem un papildus montetiem

SOLAR XLR-R 4 mm2 vadiem. Pie tam vadu mark&Sanas krasai jaatbilst pievienojumu polariratei (sarkana krasa -
"+", zila krasa - "-"). Panelu starprindu savienojumus montét metéliskas konstrukcijas (caurul€, penali), nostiptinot
pie PV panelu rindu neso$am konstrukcijam, papildus vadu mehaniskas aizsardzibas nodrosinasanai.

8. Visus vadus montét PVC aizsargcaurules, kas atbilst ekspluatacijas videi.

9. Katrus panelu rindas izvadus pieslégt proj. sadalnés (PRS-1..4), kurus uzstadit panelu rindu tiesa tuvuma, uz
PV panelu nesoSam metala konstrukcijam. Proj. sadalnes aprikot ar komutacijas aizsargaparatu C10A ar darba
spriegumam 800VDC un parsprieguma aizsardzibu.

10.  No proj. PRS-1..4 sadalném lidz tehniskai telpai montét SOLAR XLR-R 4mm2 (SOLAR XLR-R 6mm2) vadus
(divus (2) vadus "+", "-" no katras PV panelu rindas sadalnes). Vadus visa garuma montét aizsracaurul€. Vadu
garumus, montazas trasi pa €kas telpam lidz tehniskai telpai precizét un saskanot montazas laika.

11.  Tehniska telpa uzstadi panelu rindu piesléguma sadalni ar komutacijas aparatiem un parsprieguma aizsardzibu
un parveidotaju-invertoru 580-800V DC 36A / 230/400V AC 29A.

12. PV panelus un panelu nesosas metala konstrukcijas ar vadu ar vara dzislu 16mm2 sazemét, pievienojot ekas
zem€&juma kontdram.

13.  Izbuives darbus veikt saskana ar pastavoSiem, speka esoSiem Latvijas biivnormativiem, noteikumiem un
normativajiem aktiem.

S1 biivprojekta risindjumi atbilst
Latvijas buvnormativiem, ka art
citu normativo aktu prasibam.

S1 bavprojekta EL dalas risindjumi
atbilst Latvijas buvnormativiem, ka art
citu normativo aktu prasibam.
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