PASKAIDROJUMA RAKSTS

OBJEKTS: Gimenes majas un viesu nama rekonstrukcija par pirmskolas izglitibas iestadi
Peérses iela 16A, Marupe, Marupes novads

PASUTITAJS: Marupes novada Dome

Projekts ir izstradats saskana ar tehnisko projektu ,,Gimenes majas un viesu nama
rekonstrukcija par pirmskolas izglitibas iestadi” un Pasiititaja prasibam interjera
izstrade.

Ekas rekonstrukcija planota PII ,,Lienite” filiale bérniem no 1.5 1idz 3 gadiem.
Objekts paredzets 90 beérniem un 25 cilvéku personalam.

APDARES MATERIALI
Sienas — keramzitbetona bloku sienas apmetamas un krasojamas, gipskartona
starpsienas izlidzinamas un krasojamas. Sanmezglos, paligtelpas, virtuvé un velas
telpas sienu fragmenti fliz&jami.
Sanmezglu tualeSu kabiném - laminé&to plaksnu starpsienas, kopa ar durvim.
Gridas - segumiem izmantojamas flizes, akustiskais vinils, dabigais linolejs.
Garderobes un grupu telpas uz linoleja gridas veidots dekorativs krasojums ar berzes
noturigu krasu.
Griesti - griestu apdarei izmatojami gipskartona griesti, izlidzinati un krasoti, piekartie
gipskartona griesti, piekartie lok$nu griesti, ka ari izlidzinati un krasoti betona griesti
(precizet interjera projekta).
Ardurvis, iekSdurvis — koks, ar vai bez stiklojuma, stilistiski jasaskano ar esosajiem
logiem, tonis sarkanbrins, Tikkurila 5058, precizét biivniecibas gaita, saskanojot ar
esosajiem logiem. Furnitiira preciz&jama biivniecibas gaita, saskanojot ar eso$o
objekta.
Sanmezglos tualeSu kabiném durvis izbiivejamas kopa ar laminéta plaksnu materiala
starpsienam.
Logi — koka, sarkanbriini, Tikkurila 5058, preciz&t buivniecibas gaita, saskanojot ar
esoSajiem logiem.
Palodzes — argjas palodzes — skards, tumsi briins RAL 8019 Grey brown, ieksgjas
palodzes MDF, krasotas baltas.

Visas detalas, kura buivniecibas gaita preciz€jamas, jasaskano ar projekta
autoru autoruzraudzibas karta.

MEBELES

Dala projekta paredzeto mébelu ir izgatavojamas péc individuala pasttijuma.
Izmantojamie mébelu materiali- balts laming&ts saplaksnis, balta laminéta kokskaidu
platne.

Projekta paredzétas ari gatavas (veikala pieejamas) mébeles.
Mebelu ras€jumi izstradati saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.610. Tie
pieméroti bérniem vecuma no 1.5 1idz 3 gadiem.

APGAISMOJUMS

Gaismas kermenu izvietojums un daudzums atbilst nepiecieSsamajam gaismas
apjoma (Lux) prasibam. Vispargja apgaismojuma nodrosinasanai pielietoti griestos
iebiiveti, pie grietiem stiprinam, ka ar1 griestos iekarti gaismekli. Gaismeklu tehniskie
raditaji atbilst pielietotojumam.



SANTEHNIKA

Bérnu sanitarie mezgli aprikoti ar bérniem paredzeétu santehniku. Bérnu
izlietnes izgatavojamas péc individuala pasttijuma no koriana materiala. Uz bérnu
izlietném mont&jami infrasarkanie jaucgjkrani ar sensoru. Santehnisko iericu
mont€Sanas augstumi ieveroti nemot véra Ministru kabineta noteikumus Nr.610,
bérniem vecuma no 1.5 [idz 3 gadiem.

Invalidu sanmezgli ierikoti saskana ar Vides pieejamibas prasibam.

VIDES PIEEJAMIBAS PASAKUMI

Vides pieejamiba risinata atbilstosi LBN 208-08 ,,Publiskas €kas un buives” un
apvienibas Apeirons izsniegtajam Vides pieejamibas rekomendacijam.

Izbiiv§jama invalidu tualete, tualetes durvju minimalais platums vismaz 900
mm. Pirms invalidu tualetes ieejas janodroSina brivais manevréSanas laukums vismaz
1,4m diametra. Durvim nedrikst biit sliekSnu, tam jabtit markéam ar specialu
mark&umu 1,6m augstuma, mark&uma minimalais izm&rs 150 x 150mm. Tualetes
pods aprikots ar bideé dusu, un atbalsta rokturiem abas pus€s 650-700mm augstuma un
tie ir 70 — 100mm attaluma no poda malas. Tualetes poda augstums 440 — 470mm.
Izlietnei jabiit aprikotai ar atbalsta margam 750mm augstuma ap izlietnes perimetru.
Spogulis tualete ar funkciju, kas lauj maintt ta lenki attieciba pret sienu, vai ar bez §1s
funkcijas, tacu ar apaks€jo malu ne augstak, ka 820-850mm no gridas.
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