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Datums

16.07.2014.

Arhīva Nr.

Pasūtījuma Nr.

2014-11

Mārupes novada Dome

...

stadijarasējums TP

Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads

Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija

objekts

Teritorijas sadaļas projektētājs

Skolas iela 30-14, tel. 27404022

pasūtītājs

SIA "Zala Landscape Architecture"

par pirmskolas izglītības iestādi

2014-11

TERITORIJAS APSTĀDĪJUMU PLĀNS 04

M   1:100,1:50

GP

projektētājs

Zemitāna iela 2b, tel. 67540306

SIA "AR.4"

ainavu arhitekte

arhitekts Ieva Spriņģe

proj.vad. Andris Vītols

ainavu arhitekte

Madara Lezdiņa

Linda Zaļā

TERITORIJAS APSTĀDĪJUMU PLĀNS  M 1: 100

APSTĀDĪJUMU GRUPU DETALIZĀCIJA

RASTRA TĪKLS 1 X 1m PLASTISKO FORMU PLĀNOJUMA

ATMĒRĪŠANAI DABĀ

VĪTEŅAUGU KONSTRUKCIJAS RISINĀJUMS

KLINTEŅU DZĪVŽOGU CIRPŠANAS PRINCIPS

8
0

.
0

0

45.00 10.00

65.00

SPOŽĀ KLINTENE (CIRPTA)

AUGU ATTĒLI

LAPU UN SKUJU KOKAUGI

PARASTĀ FILADELFA ŠĶ.JAPĀNAS SPIREJAS ŠĶ.

AUSTRUMU DORONIKAS ŠĶ. CITRONDZELTENA DIENZIEDE

PARASTĀS EGLES ŠĶ.

HOSTA 'AUGUST MOON' HOSTA "CAPTAIN KIRK'

TANGŪTIJAS MEŽVĪTENIS

PRŽEVAĻSKA LIGULĀRIJA MĪKSTAIS RASKRĒSLIŅŠ ŠMITA VĪBOTNES ŠĶ.

APSTĀDĪJUMU SPECIFIKĀCIJA

APRĪLIS MAIJS JŪNIJS JŪLIJS AUGUSTS SEPTEMBRIS

COTONEASTER LUCIDUS

PICEA ABIES `OHLENDORFFI`

ALLCHEMILLA MOLLIS

ARTEMISA SCHMIDTIANA `NANA`

DORONICUM ORIENTALE

HEMEROCALLIS CITRINA

HOSTA `CAPTAIN KIRK`

HOSTA PLANTAGINEA 'SUM AND SUBSTANCE'

LIGULARIA PREZEWALSKII

RUDBECKIA FULGIDA VAR SULLIVANTII 'GOLDSTURM'

PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA VAR. QUINQUEFOLIA

AUGU DEKORATIVITĀTES UN ZIEDĒŠANAS SKALA

APRĪLIS MAIJS JŪNIJS JŪLIJS AUGUSTS SEPTEMBRIS

SPIRAEA JAPONICA 'CANDELIGHT'

PHILADELPHUS CORONARIUS
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Nerūsējoša tērauda vīteņaugu konstrukcijas stiprinājumi 

Stiprinājumi stiprināti ar soli 50cm pie betona ietvju apmales un 

Tērauda trose 4mm vīteņaugu konstrukcijai - 52,8 t.m. 

jumta pārkares

no kompānijas ABEL METALWAREN www.abelshop.com 

Atvere 60x4mm, Cilindrs D - 21,3mm            - 22 gab.

4
.
8

Abel Metalwaren stiprinājumi

fasādes posms ar vīteņaugu konstrukciju

MIRDZOŠĀS RUDBEKIJAS ŠĶ.

ZIEMCIETES

ĪLENLAPU GAURENĪTES ŠĶ.PIECLAPIŅU MEŽVĪNS

PIEZĪMES UN IERĪKOŠANAS NORĀDĪJUMI:

6. C2 - C5 - konteineri ar tilpumu litros;

12. Nodrošināt augiem regulāru mēslošanu;

5. Nodrošināt kvalitatīva stādāmā materiāla savlaicīgu pasūtīšanu

(1 sezonu pirms ierīkošanas);

4. Apstādījumiem nodrošināt regulāru, profesionālu kopšanu

visas veģetācijas sezonas laikā atbilstoši to augšanas īpatnībām;

1. Zīmējumus nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus;

2. Visus izmērus precizēt uz būves pirms detaļu un izstrādājumu 

   pasūtīšanas un izgatavošanas;

gan ar ainavu arhitektu, gan ar citiem būvprojekta autoriem un 

3. Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no būvprojekta rakstiski saskaņot 

pievienot autoruzraudzības žurnālam;

29. Nodrošināt projektā paredzētā lietā kaučuka segumam un visām rotaļu 

atrakcijām 5 GADU GARANTIJU;

8. Ziemcietēm nodrošināt regulāru kopšanu ziedēšanas laikā, nogriežot 

noziedējušos ziedus, kā arī dalīšanu un pārstādīšanu 1x5 gados;

11. Visiem stādījumiem jānodrošina regulāra laistīšana rīta vai vakara stundās;

7. Klinteņu dzīvžogus cirpt regulāri 3 reizes sezonā;

13. Apstādījumu ierīkošanas darbus veikt profesionāliem dārzniekiem 

9. Reizi sezonā dobes jāpapildina ar plānu jaunu mizu mulčas kārtu; 

sertificētia ainavu tehniķa darbu vadītāja vai sertificēta parku dārznieka vadībā; 

14. Stādījumiem paredzēt 60cm biezu augsnes substrāta slāni zem kura zonās

ģeotekstils NW-50 vai NW-60 uzlokot un nostiprinot tā malas dobju malās; 

virs teritorijas apgaismojuma elektrības kabeļiem ieklājams 4. klases pretsakņu

15. Būvniecības laikā veikt esošā koka aizsardzības pasākumus saskaņā ar 

obligāti pieaicināma arborista - kokkopja ieteikumiem;

16. Nodrošināt projektā paredzētās bērnu rotaļu atrakcijas vai to tiešus analogus

ar TÜV sertifikātu, precīzi saglabājot atrakciju tonalitāti un izvēlēto tematiku;

17. Projektā paredzētos augus vajadzības gadījumā nomainīt pret citiem analogu

īpašību augiem, nepieļaujot augu izmantošanu, kas ir bīstami cilvēka veselībai, 

18. Gumijas "sakņu" formas individuāli izgatavotajās smilšu kastēs smiltis 

nomaināmas 1 reizi gadā pavasarī;

kā arī augus ar dzelkšņiem un indīgām daļām;

21. Gumijas sakņu izveide iespējama tikai no ielejamu kaučuka granulu materiāla 

skat. lapu GP-02;

22. Ielejamais kaučuka granulu materiāls atdalāms no betona bruģa seguma

ar nerūsējoša tērauda atdalošu joslu, skat GP-02;

23. Ielejamajam kaučuka granulu iesegumam jānodrošina katras konkrētās 

atrakcijas maksimālā kritiena augstumam atbilsošu kritienu absorbējošu

30. Nepieciešamos mezglu risinājumus izstrādā būvuzņēmējs,

saskaņojot tos ar ainavu arhitektu un būvprojekta autoriem pirms 

konkrētā mezgla izstrādes.

24. Nodrošināt ielejamā kaučuka granulu materiāla ieklāšanu saskaņā ar EN-1177

normām;

biezuma slāni;

28. Visas rotaļu atrakcijas un labiekārtojuma elementi uzstādāmi saskaņā ar

katra tehniskajām prasībām un tajās norādīto gabarītu izbūvējamiem pamatiem;

27. Nodrošināt visu rotaļu atrakciju un labiekārtojuma elementu koka detaļām

izmantotā kokmateriāla atbilstību FSC-C004450;

10. Reizi sezonā rotaļu zonas jāpapildina ar jaunu lapu

19. Individuāli izgatavotajām smilšu kastēm paredzēti 

individuāli šūti ūdens necaurlaidīga auduma pārklāji (čeholi), kuru izmēri 

precizējami autoruzraudzības gaitā pēc smilšu kastu izveides;

20. Smilšu kastēm paredzēto individuāli šūto ūdens necaurlaidīga auduma pārklāju 

(čeholu) nostiprināšana uz smilšu kastēm paredzēta, ar čehola malās stiprinātu

smilšu maisiņu svara palīdzību;

 koku koksnes šķeldas "čipsu" kārtu; 

25. Ielejamā kaučuka granulu priekšrocības - plaša krāsu gamma, segums bes šuvēm 

3D reljefa izveides iespējas, viegli remontējams, UV staruizturīgs, vandālizturīgs;

26. Ielejamā kaučuka seguma apskate dabā iespējama Dzintaru Mežaparkā, 

bērnudārzā Maskavas ielā 256 un skolā Lauku ielā 9, Rīgā, kā arī laukumā Spīķeros;


