PASKAIDROJUMA RAKSTS

OBJEKTS : Gimenes majas un viesu nama rekonstrukcija par pirmskolas izglttibas iestadi.
Pérses iela 16A, Marupe, Marupes novads
PASUTITAJS : Marupes novada Dome
Projekts ir izstradats saskana ar pasutitdja izsniegto projektéSanas uzdevumu un Marupes novada
blvvaldes prasibam projekta izstradei. Pll paredzéta ka PIl ,Lientte” filidle bérniem no 1.5 dz 3 gadiem.

Objekts paredzéts 90 bérniem un 25 cilvéku personalam

GRUNTSGABALA UN APBUVES RAKSTUROJUMS

e Gruntsgabala platiba - 2818 m?
e Ar Zogu norobezota teritorija - 2168,5 m?
e Apbives laukums - 669,0 m?
t.sk. Pll eka -643,5m?2
saimniecibas €ka — nojume - 25,5 m?
e Apbdves blivums - 237%
e PIl ékas kopéja platiba - 754,9 m?
¢ Rotalu laukumi - 371,2m?
e Zaliens un stadijumi - 382,5m?
e Brugaiesegums - 632,0 m?
t.sk. zem nojumém - 54,9 m?

piebrauc. celam saimn. pagalma - 134,0 m?

e Bruga iesegums ietvei* - 96,5 m2

e lela un autostavvieta - 259,0 m?

e Zaliens arpus PlI teritorijas Zoga - 950m?

e Briva teritorija - 58,9%

e Autostavvietu skaits - 10gab.

e Stavu skaits -2

e lzvedamo bivgruzu apjoms 100m3. Biavgruzi obligati nododami parstradei.

BUVES UGUNSDROSIBAS RADITAJI
e |V izmantoSanas veids
e Uguns noturibas pakape U2b
TERITORIJA — EKAS NOVIETOJUMS UN LABIEKARTOJUMS
Eka izvietota zemesgabala vida, ar galveno ieeju ziemelu pusé. Piebraucamais cel$ izblvéjams
gar teritorijas ziemelu malu, saglabajot esoSo ozolu un izbavéjot stavvietas 10 automasinam. (Cela un
autostavvietu izblves projekts tiek izstradats atseviski.)
cela ziemelu pusé, ka art vartus ugunsdzeésibas vajadzibam teritorijas austrumu starf.
Teritorijas ziemelaustrumu pusé paredzéts saimniecibas pagalms. Rotalu zonas izvietotas

teritorijas dienvidu un rietumu pusés. Visai teritorijai Zoga iekSpusé paredzéts labiekartojums.

VIDES PIEEJAMIBA
Pie galvenas ieejas ékas priekSlaukuma veidojams slipums, lai nodroSinatu iekldSanu bez

kapném. Nok|uSanai 2.stava paredzéts lifts — pasazieru pacélajs KONE Motala 2000.



TERITORIJAS LABIEKARTOJUMS

Bérnudarza teritorijas labiekartojuma koncepcijas pamata ir pie ieejas augosa, izcili skaista gandriz
dizozola stasts, télaini izmantojot ozola saknu tému k& galveno planojumu veidojoSo un dazadas rotalu
funkcijas nodroSinoSo elementu. “Saknu” téma integréta gan teritorijas iesegumu rakstos, gan
apstadijumu dobés, gan rotalu laukumu maksligi veidota reljefa izveidé, kas kalpo ka dazadu vecumu
bérniem paredzéto atrakciju atdaloSais elements, smilSu kastu apmales, sédvirsmas un rapjamais objekts
ka tads. “Saknu” izveide iesp€jama izmantojot lejamo kau€uka granulu segumu uz paSi sagatavota
Skembu un cementa maistjuma reljefa. Miksto un kritienus amortizéjoSu gumijas “saknu” izveide tapat, ka
daudzie teritorija paredzétie spilveni izvéléti nemot véra bérnudarza paredzéto bérnu vecumu, lai visos
veidos atvieglotu iespéjamo kriSanu un sasiSanos, un izvairitos no atrakciju elementiem ar asakiem
stariem.

Rotalu laukumi izvietoti tris savstarpéji nodalitas zonas, no kuram centrala ir €kas iekSpagalma starp
elektro aizsargjoslu norobeZojosiem stadijumiem un &kas fasadi. Saja aktivo kustibu zona paredzéts
atrakciju komplekss lietoSanai no 2 gadu vecuma, ka arT smilSu kastes un mazakas lidzsvara un atsperu
atrakcijas 1,5 gadu vecajiem bérniem. Razotaju izgatavoto atrakciju tematika turpina aizsakto ozola stastu
un galvenokart paredzéta kukainu un zalu koka zaru izskata.

Gruntsgabala R stlrm aiz elektro aizsargzonas izvietotas Slpoles dazada vecuma bérniem, lai Sis
traumatiskakais rotalu elements butu telpiski nodalits no paréjiem un norobezots. Piek|GSana Stpolu zonai
caur vitenaugu apaudzétu pergolu.

Teritorijas Z dald eso3ais rotalu laukums paredzéts visu bérnudarza esoSo vecumu bérniem,
ieklaujot gan nelielu atrakciju kompleksu, gan brivstavoSas rotallietas, gan smilSu kastes un miksto
spilvenu zonu nojumé.

Visam smilSu seguma tilpném ar smilSu kastes funkciju paredzéti autoruzraudzibas gaita Sujami
Udens necaurlaidiga materiala &eholi, kuri stiprinami ar cilpam pie gumijas granulu apmalés integrétam
pogam. Smiltis smilSu kastés mainit katru gadu pavasari.

Svarigi ir nodrosinat projekta paredzétas bérnu rotalu atrakcijas vai to tieSus analogus ar TUV
sertifikatu un EN-1176 standartiem atbilstoSus, precizi saglabajot atrakciju tonalitati un izvéléto tematiku,
ka arT nodro$inat visu rotalu atrakciju un labiekartojuma elementu koka detalam izmantota kokmateriala
atbilstibu FSC-C004450 standartam. Projekta realizacija izvéléties razotajus, kuri nodroSina vismaz 5

gadu garantiju no objekta ekspluatacija nodosanas briza.

Apstadijumi

Bérnudarza apstadijumu struktdru veido plastiski cirpti un koncepcija paredzéto “saknu” tému vizuali
turpino$i lapu krimu dzivzogi, ziemcieSu un jauktu kokaugu grupas, ka ari pavasart ziedoSu sipolpuku
stadijumi.

Dzivzogu struktira galvenokart izvietota rotalu laukuma centrala dala, nodroSinot elektro
aizsargzonas nepieejamibu. Dazadu smarzu piesatinatas ziemcieSu grupas paredzétas laukumos starp
bérnu rotalu zondm. Jaukto kokaugu grupa, kuréd integrétas ari vairdkas neliela izméra Ziemassvétku
sajdtas nodrosinasSanai nepiecieSamas egles, paredzéta ka galvenas ieejas priekSlaukuma akcents.

Visi augi projekta izvéléti atbilstoSi to augSanas un klimatiskajiem apstakliem. Projekta augu
vainagu projekcijas platums attélots pieauguSos izméros. Nezalu augSanas mazinaSanai un izkalSanas

novérsanai, stadijumus paredzéts muléét ar videjas frakcijas priezu mizas mul€u, kas japapildina reizi



sezona. Vegetacijas sezonas laika janodrosina regulara kops$ana kokaugiem un ziemcietém, ka art
dzivzogu formas veidoSana ~ 3 reizes sezona. Augu mésloSanai nodroSinat tikai organisku méslojumu.
Projekta paredzétos augus vajadzibas gadijuma nomainit pret citiem analogu 1paSibu augiem,
nepielaujot augu izmantoSanu, kas ir bistami cilvéka veselibai, k& arT augus ar dzelkSniem un indigdm
dalam.

Nemot véra teritorija eso$a ozola izcilo vértibu, ka arf galveno lomu labiekartojuma konceptuala
stasta izveidé, blvniecibas laikd PIRMS GRAVJA AIZBERSANAS UN CELA 1ZBUVES nodrosinat

esosa koka aizsardzibas pasakumus saskana ar obligati pieaicinama ARBORISTA ieteikumiem.

Labiekartojuma segumu tehniskie risinajumi

Projekta visu celu, celinu un laukumu segumiem paredzéts izmantot 2 peléku tonu betona
brugakmeni. Apmalém starp stadijumu dobém un ékas fasadi nodroSinat peléku grantta $kembu
materialu. Rotalu laukumiem, atkariba no planoto atrakciju specifikas un iesp&jamo kritienu augstuma,
2-slanu lejamais gumijas segums ar 10mm biezu krasaina kau€uka granulu augsé&jo slani un attiecigajai
slodzei nepiecieSama biezuma melno gumijas pamatslani. AtsevisSkas rotalu laukumu zonas paredzéts
smilSu un lapu koku koksnes “Cipsu” iesegums. Gumijas granulu segumam jaatbilst standartam EN-1177
un janodroSina 5 gadu garantijas laiks péc objekta nodoSanas ekspluatacija. Segumi projektéti ar
virsmas kritumu kas nodroSina virstidenu novadi$anu grunti. Betona brugakmena un granita Skembu
segumu malas nostiprinamas ar betona ietvju apmali, bet gumijas un betona brugakmena saskarsmes
vietas paredzéta nerGséjosa térauda atdalo$a josla. Visi brugakment planotie inzenierkomunikaciju aku
vaki paredzéti ar Tpasu brugakmena ieklaSanas iesp&ju vaku virsma. Apstadijumos eso$ajiem vakiem

nav Sadas prasibas. Projekta risinajumi atbilst vides pieiejamibas prasibam.

Apgaismojums
Teritorija planots daudzveidigs apgaismojums, nodroSinot ka funkcionali nepiecieSamo, ta
dekorativo gaismu. leejas bérnudarza paredzéts izgaismot ar fasadé iebuvétiem gaismekliem. Rotalu
zonas izgaismoS8anai kalpo 4m augstie brivstavoSie gaismas kermeni, kurus var lietot péc vajadzibas.

Papildus apgaismojums paredzéts nojumés, ozola izgaismosanai un ziemcieSu stadijumu dobés.

FUNKCIONALAIS RISINAJUMS

Eka saglabdjama ka divu stavu bave, papildus izbavéjot telpu 2.stava virs bijudas garazas,
demontéjot erkeri dienvidu pusé, ta vieta izbaveéjot stiklotu kapnu telpu, ka art izblvéjot nojumi ratinu
novietoSanai pie galvenas ieejas ziemelu puseé.

Eka parplanota pirmsskolas izglitibas iestades vajadzibam, nodro3inot 6 grupu telpas ar
sanmezgliem un gérbtuvém, zali, ka arT saimniecibas un administrativas telpas.

1.stava izvietotas 3 grupu telpas ar sanmezgliem un gérbtuvém, zale, virtuve, administrativa
telpa, medicinas kabinets un saimniecibas telpas. 2.stava paredzétas 3 grupu telpas ar sanmezgliem un
vienu kopigu gérbtuvi.

Edinsana paredzéta piegadajot gatavu édienu termosos no PIl ,Lienite”. Katra grupa paredzéts

virtuves staritis ar trauku mazgajamo masinu.



Sanitartehniskas iekartas — klozetpodi, izlietnes, dusas paredzétas atbilstosSi LBN 208-08
~Publiskas €kas un baves” un MK noteikumu nr. 890 ,Higiénas prasibas bérnu uzraudzibas pakalpojuma
sniedz€&jiem un izglitibas iestadem, kas 1steno pirmsskolas izglitibas programmu” prasibam.

Katra grupa paredzami sédpodi atbilstosi bérnu skaitam taja. Katras grupas garderobé izbavéjams
apsildams skapis apgérba zavésanai. Gaitenos izvietojamas kastes ugunsdzé$amajiem aparatiem (to
skaits saskana ar ugunsdzésibas parskatu, novietojumu precizét blvniecibas).

Interjera projekts, taja skaita mébeles u.c. iekartas, izstradajams atseviski.

KONSTRUKTIVAIS RISINAJUMS

Pamati — saglabajami esoSie, papildus siltindm ar 50mm putupolistirolu; no jauna izbGvéjami
pamati kapnu telpai un nojumei; cokols apmetams un krasojams.

Grida — monolits betons uz siltumizolacijas; silta grida, iznemot saimniecibas telpas (saskana ar
AVK sadalu), flizu un linoleja segums

Arsienas — eso$ais keramzitbetona bloku mris, siltinams ar akmens vati, pirms siltumizolacijas
uzvelkama limjavas karta; aréja apdare — apdares kiegeli 1.stdva, krasots apmetums 2.stava; iek$&ja
apdare — apmetums, krasojums; dekorativie elementi veidojami no putupolistirola (dekorativa josla
parseguma limeni) vai koka karkasa ar mineralvates siltumizolaciju (pusapalais erkers); kolonnas
siltinamas ar mineralvati.

Kapnu telpai un nojumei — aluminija konstrukcija ar stiklojumu (Schuco). Nojumes stiklojumam
izmantojams radttais stikls; dz 1,2m augstumam Im&jama mpléve aizsardzibai pret izsiSanu.

Starpsienas — keramzitbetona bloki (100mm) un gipSkartons 2 kartas uz metala karkasa
(biezums saskana ar planu) ar akmens vates skanas izolaciju; ventilacijas telpu sienam izmantojams
ugunsdro$ais gipskartonas, lai nodro$inatu EI30; apdare — apmetums/izlidzino$a karta un krasojums.

Parsegums — esoS$ais - metala sijas un monolits betons virs 1.stava, keramzita un mineralvates
izolaciju, siltas gridas (saskana ar AVK sadalu), flizu un linoleja segums; eso$as koka sijas virs 2.stava,
izblvéjama mineralvates siltuma un skanas izolacija; nepiecieSamibas gadijuma parsegums
pastiprinams (skat. BK sadalu); virs jaund apjoma izbuvéjams metala/koka siju parsegums ar
mineralvates siltumizolaciju.

Griesti — gipSkartona griesti, piekartie griesti un krasoti betona griesti (precizéjami interjera projekta).

Jumts — esosas koka spares, atseviSkas vietas savietotais jumts ar mineralvates siltumizolaciju; segums
— bitumena dakstini; jaunaja jumta dala koka spares, segums — pielagojams eso$ajam. Jumta izbuvéjamas 2 jaunas
lokas béninu apkalpo$anai (saglabajamas arT divas eso$as).

Logi un durvis — esoSie — koka konstrukcija ar 2-kar8u stikla paketi; jaunie logi un durvis
izblivéjami saglabajot esoSo principu un stilistiku; evakuacijas durvis aprikojamas ar paSaizvérsanas
mehanismu un noblivétam piedurlistém, ka arT ar evakuacijas rokturiem (NE 179); durvim un logiem,
kuru palodze zemaka par 700mm Iimé&jama pléve aizsardzibai pret izsiSanu.

Gan esoSiem, gan jaunajiem logiem pirms siltumizolacijas iestradat paSizple$anas blivienti
arpusé un tvaika necaurlaidigu butilkau€uka blivlentu iekSpuseé (lllbruck sistéma vai analogs).

Visas durvis uz grupu telpam un grupu sanmezgliem aprikot ar droSibas uzliku (Finger Alert),

1,5m augstu, caurspidigu.



Kapnes — €kai ir vienas iek3€jas kapnes, vienas aréjas evakuacijas kapnes, ka art kapnes pie
pirma stava evakuacijas izejam. Kapnu telpa izbavejams lifts — pasazieru pacélajs KONE Motala 2000,
ar stiklotu Sahtu.

K-1 iekSejas kapnes izbavéjamas no metala konstrukcijas ar saliekamiem betona pakapieniem.

K-2 aréjas evakuacijas kapnes izblivéjamas no metala konstrukcijas ar metala pakapieniem.
Kapném K-1 un K-2 izblvéjamas margas 1.5m augstuma, ar metala sieta paneliem.

K-3, K-4, K-5 argjas betona kapnes pie evakuacijas izejam, ar saliekama betona pakapieniem
un iebavetu gumijas kajslauki.

Gumijas kajslaukis iebavéjams ari pie galvenas ieejas bruga seguma.

APDARE
Aréja apdare
Cokols — krasots apmetums, tumsi peléks, tonis Tikkurila 4960 (NCS 1304-Y62R).

Fasades arsienas — krasots apmetums, gaisi brins, tonis Tikkurila 4956, kiegelflizes Feldhaus Klinker

Classic R535 vai R540 (precizét buvniecibas gaita, saskanot ar arhitektu realu paraugu daba).
Logi, durvis — koks, sarkanbrins, tonis Tikkurila 5058 (precizét pirms bavniecibas, saskanojot ar
esos$ajiem logiem objekta).

Dekorativas joslas — putupolistirols, apmests gluds, krasots; starpstavu dekorativa josla 150x400mm,

dekorativa detala ap logiem un durvim 100x200mm.
Lielie stiklojumi ar logiem vai durvim — aluminija neso8a konstrukcija, durvju metala dalas, tonis peléks,
RAL 7048 Pearl Mouse Grey.

Jumts — bitumena Sindeli, brini, tonis un raksts precizé€jams objekta saskanojot ar esoSo jumtu.

Teknes, notekas — skards, tumSi briins, tonis RR32 Dark brown (RAL 8019 Grey brown)

Jumta dzegas un koka elementi fasadé — krasoti ar puscaurspidigu beici, brani, tonis Tikkurila 5076

Margas kdpném — krasoti térauda vertikalie elementi un panela ramis, tonis RAL 7048 Pearl Mouse
Grey, panela siets —cinkots, Sitex pitais siets, acs izmérs 25mm, stieples diametrs 5mm.

lekSeja apdare (visi toni preciz&jami interjera projekta)
Sienas — keramzitbetona bloku sienas apmetamas un krasojamas, gipSkartona starpsienas izlidzinamas
un krasojamas. Sanmezglos, paligtelpas, virtuvé un velas telpas sienu fragmenti flizéjami.
Sanmezglu tualeSu kabiném - laminéto plaksnu starpsienas, kopa ar durvim.
Gridas - segumiem izmantojamas flizes, dabigais linolejs, PVC segums.
Griesti - griestu apdarei izmatojami gipSkartona griesti, izlidzinatu un krasoti, piekartie gipskartona
griesti, ka art izlidzinati un krasoti betona griesti (precizét interjera projekta).

Ardurvis, iek§durvis — koks, ar vai bez stiklojuma, stilistiski jasaskano ar eso$ajiem logiem, tonis

sarkanbriins, Tikkurila 5058, precizét blvniecibas gaita, saskanojot ar esoSajiem logiem. Furnitiira
precizéjama buvniecibas gaita, saskanojot ar esoSo objekta.
Sanmezglos tualeSu kabiném durvis izblvéjamas kopa ar laminéta plakSnu materiala starpsienam.
Loqi — koka, sarkanbrini, Tikkurila 5058, precizét bavniecibas gaita, saskanojot ar eso3ajiem logiem.
Palodzes — aréjas palodzes — skards, tumsi briins RAL 8019 Grey brown, iek$éjas palodzes MDF,
krasotas baltas.

Visas detalas, kura blvniecibas gaita preciz&jamas, jasaskano ar projekta autoru

autoruzraudzibas karta.



SAIMNIECIBAS EKA - NOJUME

Zemes gabala ziemel-rietumu starT izblGvéjama saimniecibas &ka ar nojumi. Saimniecibas telpa
paredzéta slédzama, teritorijas apsaimnieko$anas piederumu glabasanai. Nojume paredzéts uzturéties
bérniem.

Saimniecibas ékas - nojumes konstrukcija saskana ar BK sadalu.

UDENSAPGADE, KANALIZACIJA, GAZES APGADE, ELEKTROAPGADE

Argjo inzeniertiklu projekti (Iidz kai) izstradati atseviki. Argjo inZeniertiklu apjomi neskar &7 projekta

apjomus.

lekséjie tikli:

e Udensapgade, kanalizacija — pievienoties izbGvétajiem Gdensapgades un kanalizacijas tikliem (skat.
UK sadalu).

¢ Lietus tdens kanalizacija — izbGvéjama teritorija, novadot lietus Gdenus Marupité (skat. generalplanu
un LKT sadalu).

e (Gazes apgade — pievienoties izbavétajiem tikliem (skat. GA sadalu).

e Elektroapgade — pievienoties esoSajiem tikliem (skat. EL sadalu).

APKURE, VENTILACIJA
o Apkure — gazes apkure, izblvéjamas siltas gridas 1.stava un 2.stava.

e Ventilacija — izbGvéjama visa €ka

UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

e Neso8as koka konstrukcija apstradajamas ar sertificétiem antipiréniem.

e Koka konstrukcijas izbGvéjamas ne tuvak k& 380mm no dimkanéalu iek&&jas virsmas.
e Metala konstrukcijas krasojamas atbilstoSi ugunsdroSibas prasibam UPP.

e Visam konstrukcijam ugunsnoturiba saskana ar UPP.

e Katra grupa/grupu telpu bloks, k& arT kapnu telpa izbGvéjami ka atseviSki ugunsdrosi nodalijumi
(saskana ar UPP un ugunsdroSibas parametru mark&jumiem planos un griezumos).

e No katras grupas paredzétas divas evakuacijas izejas. No otra stava evakuacija paredzéta caur
kapnu telpu un pa aréjam evakuacijas kapném.

e Ugunsdro3as durvis un kapnu telpu durvis aprikojamas ar paSaizvérS§anas mehanismu un
noblivétam piedurlistem.

e Ventilacijas sistému gaisa vados vietas, kuras tie Skérso ugunsdro$as starpsienas un parsegumus,
paredzéti ugunsdrosie varsti ar ugunsizturibas robezu vismaz EI-30.

e Visas spraugas blvkonstrukcijas (sienas, starpsienas un parsegumos), ka ari vietas, kur elektriskie
kabeli u.c. inZenierkomunikacijas $kérso buavkonstrukcijas, tiek aizpilditas ar atbilstoSas
ugunsizturibas robezas hermetizé€joSiem materidliem. Sim nolikam jaizmanto sertificétas sistémas
un materialus.

e Pirmsskolas izglitibas iestades telpas ir paredzéta automatiskd ugunsgréka atklaSanas un
trauksmes signalizacijas sistéma (automatiska ugunsgréka signalizacija).

e Ekai paredzéta zibensaizsardziba saskana ar LBN.

Sastadija arhitekte
leva Springe



