Pielikums Nr.9.1

PRIEKSSKATS SKATS UZ AIZMUGURI Sols ar atzveltni un roku balstu kreisaja pusé
o IS Sy

. M1:100

20 mm dzila iefréze PIEZIMES:
péc sablona M 1:1 1. Izméri doti milimetros:
(skatit peilikuma) 2. Elementu savienojami ar skrivém. Elementu savieno$anai neizmantot t.s.
melnas
skrives un skrives, kas paredzétas gipskartonam;
3. Pirms konstrukciju skrivé$anas veikt urbumus skravju vietas, lai izvairitos no
koksnes
plaisaSanas (izvéléties vienu izméru mazaku urbi par skriives izméru);
4. Kokmaterialu pasatit ar rezervi un vajadzibas gadijuma piezagét uz vietas;
N m m 5. Kokmaterialu specifikacija dotie materialu garumi un daudzumi uzradtti bez
S rezerves;
& 6. Visas atkdpes no projekta risindjumiem, ka arT celtniecibas gaita nepiecieSamos
™ papildus risinajumus,
savlaicigi, pirms darbu uzsak8anas un pasutijumu veik3anas, saskanot ar
B bavprojekta autoru,
A projektétaju.
7. Apstrade pret bojasanos:
7.1. Lai aizsargatu koksni no bojasanas, pirms atpltas solina izveides paredzéta
koksnes dzila impregnéSana (bez krasas)- 3.klase.
Esos$a brugakmens seguma limenis Eso$a brugakmens seguma limenis 7.2. Dzilo impregn&sanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% + 3%.
— -3.klases impregnéSana paredzéta koksnei, kas atrodas virs zemes
7.3. Koka elementu virsmas japiesicina ar aizsargmaterialiem, kas tos pasarga no
uguns un biologiskas iedarbibas. Aizsargmaterialus izvéléties atbilstosi LVS EN
350-2:2000: ,Koka un koksnes izstradajumu izturiba
g
, 200 L 1860 , 200 L L 1060 ] L 1o
- 200 1860 200
Piezimes | 2400 = . _
Materials: nerliséjosa terauda kajas un balsta konstrukcija, pieci 190 x 12 x 5 mm un viens 190 x 20 x 5 mm biezi DETALU SPECIFIKACIJA vienam atputas solam
priedes koku déli. Nertsé&joa térauda skrdves. Nr.p.k DETALA Daudz. Piezimes
Apdare: uz sola kajam apmetums un divas kartas kaitéta peleka dzelzs oksida. Priedes koki ir apstradati ar T '
tadiem aizsarglidzekliem, ka fungicidiem un insekticidiem. Sie d&li ir Gdensdrosi. Péc impregnésanas déli VIRSSKATS 1 Dzili impregnéti deli sedvietai un atzveltnei|
apstradati ar Ekotep linellu koka-darvu ar pigmentu. Nokrasoti 3135 krasu tona krasa. Térauda metali cinkoti. " /priede/ 50x120x2400mm (bxpixg)
Balsts: 20 mm bieza plaksne ar ¢etriem s35 12*110 zn kilenkuriem o | Dziliimpregnéts délis atzveltnei /priede/ 1
Stiprinajumi: Pamatam &etri 35 12*110 zn kilenkuri, kimiski ielimé&ti hiltt HIT HY 200. Bultskrives ar pusapalu " 50x200x2400mm (bxpixg)
galvu un kvadratveida pagalvi M8x80 DING03 3 Mehaniski liekta térauda caurule 5 Skat
. ) 20x100x885mm (S235JRH), piemetinata raséjumu
Krasu tonis Mehaniski liekta térauda caurule skat.
4 20x100x398mm (S235JRH), piemetinata 2 raséjumu
mhzw —A>._|m 5 Mehaniski liekta terauda loksne 9 m_Amm..
) 8x30x146mm (S235JRH), piemetinata raséjumu
= < Mehaniski piemetinata izliekta térauda skat.
8 8. |oksne 8x30x250mm (S235JRH) 2 rassjumu
" - «© Mehaniski piemetinata izliekta térauda skat.
I sl . PRIEKSSKATS METALA KONSTRUKCIJAI 7| 1okene Bx30x400mm (S235JRH) 2 umu
- _— Loy ) i mnii - Mehaniski piemetinata térauda caurule skat.
Y Impregnéts koka délis 190x20x5 mm UN Q—._QNCBN __3_._= \_ \_ 8. moiooxmw@BB (S235JRH) 2 raséjumu
Mehaniski piemetinata térauda loksne skat.
9. 8x30x352mm (S235JRH) 2 raséjumu
<Y 10 Mehaniski piemetinata térauda loksne 9 mxmﬁ..
2400 © | 10x100x390mm (S235JRH) raséjumu
11. | Skraves délu stiprinaSanai (20 gab.) 1
Liekta térauda \ O\ \ Pamatu izblve
caurule 20 x 100 mm | o
Q =
9 %m 4 & Impregnéts koka dalis 190x12x5 mm 11. | Metala balsts 20x400x200mm 2
“ 0 ~ 12 C 16/20 klases betons pamatiem s
N Bultskrave © | (200x400x400mm) 0.06m
w0
[Co]
Liekta térauda caurule 20 x 100 mm e 0 13.  Enkurs s35 127110 zn 8
a "R - Roku balsta izveide
& | m m © 10 14 Mehaniski liekta terauda caurule skat.
3 « © | 10x60x195mm (S235JRH), piemetinata raséjumu
Metinata térauda loksne 8 x 30 mm 3 “ 15, Mehaniski piemetinata térauda loksne 1 mxm.ﬁ..
& & 8 10x60x50mm (S235JRH) rasgjumu
7 a brugakmens Metala balsts g~ 16, | Mehaniski piemetinata térauda loksne skat.
1 SIS s toan e s |
enaniski piemetinata terauda loksne sKat.
W ] Kimiski ieffmati Hiltf HIT HY 200 ___Eso8a brugakmens 17- 10x60x72mm (S235JRH) T rasgjumu
| ] Betona -\ seguma limenis
L etonéts pamats (Betons C 16/20) S
S | Il 220 x 345 x 400 mm (
N 7 i \ Betonéts pamats
| l (Betons C 16/20)
| ] 200 x 345 x 400 mm
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