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PASKAIDROJUMA RAKSTS

BIROJU KOMPLEKSA ‘BUSINESS GARDEN LATVIA’
un
DZIVOJAMAS APBUVES ‘MARUPE URBAN VILLAGE’ JAUNBUVE

MARUPE, STARP K.ULMANA GATVI, LIELO IELU UN DAIBES IELU

STADIJA: IZVERSTA SKICU PROJEKTA IZMAINAS 03
TP “0” CIKLS

2. ARHITEKTURAS DALA

TS
TERITORIJAS SADALA - CELU RISINAJUMI

CELI/ROADS
levads

Apblivéjama teritorija atrodas Marupes novada pie Rigas pilsétas robezas, Karla Ulmana gatves un Lielirbes
ielas krustojuma apvidi. Projekta darbu robeZas ietver Lielo ielu, Daibes ielu un Maldugunu ielu (attiecigi no
rietumu, dienvidu un austrumu pusém) un projektéto K.UImana gatves viet&jos joslu no ziemelu puses. Atbilstosi
teritorijas atlautajai (planotajai) izmantosanai, tiek projektéta darijumu, sabiedriska un dzivojama apbive un ielu
tikls, kas nodrosinas apbiivéjamo teritoriju savstarp&jo sasaisti, ka ari savienojumu ar Marupes novada un Rigas
pilsétas madistralajam ielam.

Izmainas 03 skar Lielas ielas normaiprofila izmainas.
Ielu izblives izversta skiCu projekta izstradei ir sanemti tehniskie noteikumi no sekojosam iestadem:

Topografiska izpéte
Topografisko uzmérijumu projekta darbu robezas nodroSina pasititajs. Uzmerijums veikts LKS-92 koordinatu un
Baltijas augstumu sistéma.

Geotehniska izpéte
Geotehnisko izpéti teritorijai 2011.gada augusta veica SIA ,Geoserviss”. Izpilditi $adi darbu veidi un apjomi:

veikta 14 Jeotehnisko izstradnu instrumentala piesaiste;

izurbti 14 geotehniskie urbumi lidz 12,0 — 39,0 m dzilumam, kopmetraza 216,1 tek.m. Urbsana
izpildita ar mehaniskas urbsanas agregatu UGB-50, urbsanas diametrs 112 - 146 mm.
P&c urbumu paraugu izpétes var izdarit sekojoSus secinajumus:

Geotehniskos apstaklus laukuma sarezdi neizturéti péc izplatibas un biezuma irdenu smilSu slani,
kuri, uz tiem Gdenspiesatinata veida mehaniski iedarbojoties, saskidrinas, zaudgjot nestsp&ju. Irdenas gruntis iegul
lidz 0,8 — 4,0 m dzilumam no zemes virsmas (abs. atzimés 6,55 — 9,45 m vjl);

Gruntsidens limenis laukuma piemeérits 1,0 — 2,0 m dziluma no zemes virsmas (abs.atzimés 8,80 — 9,60 m vjl).
Maksimalais gruntsudens limenis gaidams 0,5 — 0,7 m augstaks par piemérito, galvenokart pavasaros péc sniega
kuSanas un rudenos péc intensivam lietavam;

SmilSaino grunsu normativais sasaluma dzilums, kas iesp&jams reizi 10 gados, ir 138 cm (LBN 003-01 2.
pielikuma 6. attéls).

Detalizétus izpétes rezultatus, urbumu planu un griezumus skatit projekta sadala ,Geotehniska izpete”.
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Attéls Nr.2 Lielas jelas un Branu/u lelas krustojums
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Aé/s Nr.4 Liels ielas un Daibes ielas krustojums (skats Upesgrivas ielas virziena)

Esosas situacijas apraksts
Daibes iela — E kategorijas iela, kas apdzivotas vietas nodrosina, galvenokart, uzturésanas funkciju, Iidz ar to

mehanisko transportlidzeklu satiksmei ir pakartota nozime. Daibes iela sakas Rigas pilséta ar pieslégumu Bruklenu
ielai, kas kalpo ari ka E kategorijas iela. Ielas turpinas Rietumu virziena krustojoties ar vairakam tadas pasas
nozimes ielam. Ievérojamakie krustojumi ir ar Upesgrivas ielu un Lielo ielu. Daibes iela nosleédzas Marupe ar
pieslegumu Ziedleju ielai, kas ari kalpo ka E kategorijas iela. No Upesgrivas ielas lidz Jaunzemes ielai, Daibes iela ir
ar asfaltbetona segumu, aptuveni 4.50 m platuma bez horizontala apzim&juma. Daibes iela péc krustojuma ar
Jaunzemes ielu ir ar grants segumu, ari 4.50 m platuma, attalums starp sarkanajam linijam ir 20 m.
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Liela iela — esoSaja situacija ari pilda D kategorijas ielas funkcijas. Ielas sakas pie K. Uimana gatves (bez
piesleguma K.Ulmana gatvei) un lidz krustojumam ar Daibes ielu tas apkartne ir neapbuvéta. Ielas turpinajums ir
Dienvidu virziena caur Marupi, ta krustojas ar lidzigas un zemakas kategorijas ielam. Ievérojami krustojumi ir ar
iepriek$s minéto Kantora ielu, ka ari ar Daugavas ielu, kas ir valsts 1. Skiras cel$ (P-132). Posma no K. Ulmana
gatves lidz Daibes ielai ielai ir Skembu segums, transportlidzeklu kustiba ir. Platums starp sarkanajam linijam ir 27
m.

Esosa situacija teritorija nav apbiivéta, attiecigi ari augstak minétas ielas projekta robezas nav izbivétas lidz to
pilnvértigai ekspluatacijai. Mazak aizsargatie satiksmes dalibnieki netiek nodaliti no brauktuves un netiek
nodrosinata nekada satiksmes organizacija. EsoSie ielu posmi ir ar atvertu Gdens atvadi, ka ari nav ielu
apgaismojuma. Atlautais transportlidzeklu parvietoSanas atrums ir 50 km/h, jo nav uzstaditas nekadi atruma
ierobezojumi.

Perspektiva ielu situacija

Perspektivé tiek paredzéta sekojosa ielu hierarhija:
Liela iela kalpo ka C kategorijas iela un pilda savienojuma funkciju (Marupes novada savienojums ar Rigas pilsétas
magistralajam ielam);
Daibes iela tiek klasificeta ka D kategorijas iela ar noteicoSo piekluves funkciju (pie Tpasumiem, ka ari pie augstakas
kategorijas ielam — Lielad iela, K.UImana gatve). TaCu dalgji iela pildis ari uzturéSanas funkciju, pateicoties ielu
malas paredzétajam autostavvietam;
Brengulu iela turpina kalpot ka £ kategorijas iela un pilda uzturésanas un publiskas artelpas funkciju.

Apblivéjama teritorija tiek veidota ar pieslégumiem pie projektétas K. Ulmana gatves viet&jas joslas, kas paslaik
atrodas izbuves stadija.

Perspektivas transporta plismas
Saskana ar pasutitaja izejas datiem, attistamaja teritorija paredzéts izvietot daudzstavu apbdvi:
darijumu apbive ~4 tikst. darbavietas (gar K.UImana gatvi);
dzivojama apbiive ~1,6-1,7 tukst. iedzivotajiem (642 dzivokli gar Daibes ielu);
autostavvieta ~2.9 tikst. automobiliem.
Perspektiva plusmu struktira Lielaja iela (izbuvéts savienojums ar Lielirbes ielu un K.UImana gatvi) rita
maksimumstundas (skatit attélu Nr.5):
ar attistamas teritorijas apkalposanu saistitas plismas - 10%, izbraucosas no rajona un 60%
iebraucosas taja,
paréjie attiecigi 90 un 40% no plismam ir tranzita — Marupes novada sasaiste ar Rigas pilsétas ielu
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Projektetie ce|u dalas risinajumi
Projekta celu dalas galvenie risinajumi — trases novietojums plana, garenprofils, normalprofils un segas
konstrukcijas apréekins — izstradati balstoties uz:
SIA ,BELSS” projekts ,Lielas ielas rekonstrukcija posma no Kantora ielas lidz Daibes ielai, Marup&”
Marupes novada domes apstiprinato teritorijas detalplanojumu;
Geotehniskas izpétes rezultatiem un secinajumiem;
Esosas un perspektivas satiksmes intensitates izpétes rezultatiem;
Esosas situacijas izvert&jumu.
Tapat celu dalas risinajumu izstradei tika izmantoti sekojosi dokumenti un normativi:
Marupes novada teritorijas izmantoSanas un apblives noteikumi 2002.-2014. gadam ar grozijumiem;
Celu projektéSanas jomu regul€josie Latvijas valsts standarti;
~Cela segu tipveida konstrukciju katalogs”, Latvijas valsts celi, 2010;
~Autocelu nestingo segu projektéSanas rokasgramata”, RTU, 1997.

K. Ulmana gatves vietéjas joslas projekts

Visi projekta risinajumi ir saskanoti ar paslaik izblves stadija esoso projektu ,Karla Uimana gatves vietgja josla
(posma no Kalnciema ielas lidz Upesgrivas ielai)” (Pasutitajs SIA ,Larix Property”, izstrada SIA ,BRD Projekts”).
Karla Ulmana gatves un Lielirbes ielas krustojuma apvidd, tiek planota Karla Ulmana gatves viet€ja satiksmes josla
posma no Kalnciema ielas lidz Upesgrivas ielai. Projekta paredzéts izbuvet K.UImana gatves viet€jo joslu un
rekonstruét krustojumu ar Upesgrivas ielu, nodrosinot projektéta ielu tikla un apbives teritoriju sasaisti ar Rigas
pilsétas madistralajam ielam. Projekta faktiskas darbu robezas sakums iepreti lieveikalam "Maxima", beigas - pirms
Upesgrivas ielas, pieslédzoties esosajam a/b segumam pie "Hesburger" iebrauktuves.

Lielas ielas normalprofils

Lield iela — normalprofila tiek veiktas izmainas. Ielas brauktuves platums tiek pielagots tadam pasam platumam,
kas projektéts posma no Kantora ielas lidz Daibes ielai ( SIA ,BELSS” projekts ,Lielas ielas rekonstrukcija posma
no Kantora ielas lidz Daibes ielai, Marupg” ). Brauktuves platums ir 6.5 m, 3.25 m platam brauksanas joslam un
1.0 m platam nomalém. Ielai ir atvérta tipa lietus Gdens novade, atbilstosi abas pusés projektétas 1.5 platas
ovalteknes. Lielas ielas labaja pus€, 5.75 m attaluma no brauktuves paredzéta 1.75 m plata ietve.

Iznémums ir Lielas ielas un Daibes ielas krustojuma zona un Lielas ielas piesleguma K. Ulmana gatves vieté&jai
joslai, tur Lielas ielas normalprofila netiek veiktas izmainas un iela platums ir 7.0 m un ielas malas projektétas
brauktuves apmales.

Horizontalais un vertikalais planojums

Projektéto ielu horizontalais planojums ir pieskanots esosajam ielu tiklam, ievértéjot pieguloSo teritoriju robezas
un sarkanas linijas..

Lielaja iela ir rezervéta vieta stavvietu kabatam un velocela izblivei, kas biis nepiecieSami teritorijai attistoties.

Projektéto ielu vertikalais planojums veidots ievértéjot esosas reljefa un projektétas apbives augstumatzimes.
Brauktuves apmales BR.100x30x15 paredzets uzstadit 12cm virs brauktuves virsmas. Ietvju un velocela
Skérsojumos ar brauktuvi paredzetas pazeminatas rampas ar brauktuves apmali BR.100x22x15, kas izblvéta viena
limeni ar brauktuvi. Rampu izblives shémas skatit rase€jumos ,Vertikalais planojums”.
Lietus Gdens atvade nodrosinata ar tekném gar brauktuves apmali un ar atvérta tipa lietus Gdens novadi, izblvejot
ovaltekni abas brauktuves puses. Minimalais brauktuves garenkritums 0.4%. Precizus ass linijas un teknu
parametrus skatit ras€jumos ,Vertikalais plans” un ,Garenprofili”.
Brauktuves nominalais Skérskritums ir 2.5% ar iznémumiem garenprofila augstakajas un zemakajas vietas —
attiecigi robezas no 1.0% un 4.0%. Detaliz&ti brauktuves Skerskritumus raksturigajas vietas skatit raséjumos
LVertikalais planojums”.

Celu mezgli

Nemot véra ielu platumu, seguma stavokli un pieguloso teritoriju apbiives raksturu ari braukSanas atrumi
krustojuma bis mazi, kas kopuma nodrosinas atbilstosu satiksmes drosibas limeni.

Stdiru noapalojumi cela mezglu zona (Liela iela, Daibes iela,) projektéti ka 3-daligas groza liknes atbilstosi
aprekina automobila izmériem. Groza liknes noapalojums nodroSinas értaku pagrieziena manevru veikSanu
teritoriju apkalpojoSam transportam (atkritumu savacéji, piegades transports u.c.).
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Satiksmes organizacija
Satiksmes organizacijas shéma izstradata atbilstosi teritorijas apblves strukttrai un LVS 77-2, LVS 85.

Segas konstrukciju tipi, segumu plans

Segas konstrukcijas tips Lielai ielai noteikti péc ,,Cela segu tipveida konstrukciju kataloga” 6.2.tabulas, atbilstosi
ielas slogojuma klasei. Péc slogojuma klases noteikSanas tiek pienemta atbilstoSa segas konstrukcija. Visas segas
konstrukcijas uzraditas ari ras€jumos ,Skérsgriezumi”. Segas konstrukciju izvietojumu plana skatit raséjumos TS-
CD-13-B ,Satiksmes organizacijas un segumu plans”.

Segas konstrukcijas tips atbilst ar1 SIA ,,BELSS” projekta ,Lielas ielas rekonstrukcija posma no Kantora ielas lidz
Daibes ielai, Marup€” izstradatajam konstrukcijas tipam.

IzbiivEjot ietves, betona brugakmens segumam jabit ar abrazivu virsmu, lai novérstu slidamibu mitra vai
lietaina laika.

1.segas konstrukcijas tips — Liela iela
Tabula Nr.1 1.segas konstrukcijas tips (Lield iela)

Seguma dilumkarta Asfaltbetons AC 11 surf, mineralmaterialu klase S-III, h,y=4.0 cm

Seguma apakskarta Asfaltbetons AC 16 base, mineralmaterialu klase S-III, h,;u=6.0 cm,

Mineralmateriala maisijums, hy;q=15.0 cm, fr. 0/45, materiala klase
N-III E,,=180 MPa

Mineralmateriala maisijums, h,;3=20.0 cm, fr. 0/63, materiala klase
N-III E,,=180 MPa

Seguma apakskarta

Pamata nesosa karta

Salturiga karta Rupja, drengjosa smilts, Kq>1m/dnn, h,4=30.0 cm, E,,=110 MPa

Zemes klatne Esosa grunts, noblivéta E,,=45 MPa

>=75.0cm

2.segas konstrukcijas tips — ietve
Tabula Nr.4 4.segas konstrukcijas tips - ietve

Seguma dilumkarta Betona brugakmens (19.8x9.8x6.0cm), h=6.0 cm
Izlidzinosa smilts karta Izlidzinosa smilts karta h=3.0 - 5.0 cm
Pamata nesosa karta Mineralmateriala maisijums 0/32, h,iq=15.0 cm
Salturiga karta Rupja, drengjosa smilts, Kq>1m/dnn, h,q=30.0 cm
Zemes klatne Esosa grunts, noblivéta E,,=45 MPa

>=54.0-56.0 cm
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3.segas konstrukcijas tips — nomales Skembu sequms un esoso ielu pieslégumam pie projektétajam ielam
Tabula Nr.6 6.segas konstrukcijas tips

Seguma dilumkarta Mineralmateriala maisijums 0/1C6r,nN-III materiala klase, h,j3;=10.0
Uzbérums (ja nepiecieSams) Grunts uzb&rums no atgitas derigas grunts h= 0.0 — 50.0 cm
Esosa ielas konstrukcija Esoss ielas pamats, profiléts, noblivéts E,,=60 MPa

>=49.0 cm

4.segas konstrukcijas tips — atjaunojamie zalaji
Tabula Nr.7 7.segas konstrukcijas tips - zalaji

Seguma virsma Augu zeme apséta ar zali, h,q=15.0 cm
Uzbérums (ja nepiecieSams) Grunts uzb&rums no atgitas derigas grunts h= 0.0 — 50.0 cm
Zemes klatne Esosa grunts

>=15.0-65.0cm

Vietas, kur nav iesp€jams sasniegt noradito gultnes nestspé&ju (Ev2=45 MPa), ir paredzéta vajas nestspéjas
grunts apmaina. AtbilstoSi geotehniskas izpétes rezultatiem, vietam objekta teritorija gultnes atzimju liment ir
iesp&jami smilts atsegumi ar diinu, kiidras un organiskas piejaukumu. Apmainamas gruntas apjoms un novietojums
japrecize buvniecibas laika.

Visiem segas konstrukcijas pielietotajiem materialiem (pievestiem un objekta atkartoti izmantojamiem) jaatbilst
~Autocelu specifikacijas 2014” dotajam materialu minimalajam prasibam, atbilstosi katra konstrukcijas tipa slodzes
klasei.
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Satiksmes organizacija buvdarbu laika

Satiksmes organizacija blvdarbu izpildes laika tiek paredzéta atbilstosi MK noteikumiem Nr.421 ,Noteikumi par
darba vietu aprikosanu uz celiem”. Tiek izvéleta 3. darba vietu aprikoSanas shéma arpus apdzivotam vietam uz
celiem bez sadalosas joslas ar vienu brauksanas joslu katra virziena (13.attéls).
Galveno blivmaterialu transporté&Sanas marsrutu nosaka celu biivniecibas darbu izpilditajs. Izstradajot marsrutu un
tam nepiecieSamos pasakumus t3, lai nenotiktu celu tehniska stavokla pasliktinasanas.

3. SHEMA

Cefs ar vienu brauk3anas joslu katrd virziena.
Slégta viena brauksanas josla, divvirzienu sa-
tiksme organizéta ar cela Zimém.

Skérsnorobezojums - vienpusigie vadstatni
maks, 6m attaluma cits no cita, slipum3 1:3 pret
brauktuves malu.

Vienpusiga signaluguns uz katra vadstatna.

Garennorobezojums - divpusigie vadstatni
maks. 20m attaluma cits no cita

leteicama divpusiga signaluguns uz katra otra
vadstatna.

Nepdrtraukta dzeltena pagaidu finija.

Skérsnorobetojums - vienpusigie vadstatni
maks. 6m attalumd cits no cita, slipumd 1:10
pret brauktuves malu.

Vienpusiga signaluguns uz katra vadstatna.

Attéls Nr.6 Darba vietu aprikosanas shéma apdzivotas vietas uz celiem bez sadalosas joslas ar vienu brauksanas
joslu katra virziena.

Darbu organizacijas projekts

Biivdarbu secibu un darba organizaciju objekta nosaka un organizé blivuznémejs. Pirms darbu uzsaksanas ir
nepiecieSams blvuznémé&jam izstradat un attiecigi saskanot ar attiecigo inZeniertiklu pasniekiem konkrétu darbu
veikSanas projektus (DVP). Lai realizétu blvi tehnologiski pareizi bitu nepiecieSams ieverot praksé parbauditas
darbu secibas metodes, objekta veicamie biivdarbi ir organiz&jami sekojosa seciba:

Trases nosprausana.

Trases attiriSana — bvju, blvkonstrukciju nojaukSana, éku nojauksana, citi demontazas darbi.

Vajas nestspé&jas grunsu izrakSana cela klatnes un inzenierkomunikaciju izbiives darbu robezas.
Bivkonstrukciju bivnieciba.

Rupjas smilts uzbéruma veidosana cela klatnes un inZzenierkomunikaciju izblives darbu robezas.
Ierakumu un uzb&rumu biivnieciba.

InZenierkomunikaciju izblve un rekonstrukcija (skatit detalizétak projekta inzenierkomunikaciju dalas).
Cela klatnes profilesana.

Smilts dren&josas kartas izblve.
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Skembu pamatu izbave.

Cela apmalu izbtve.

Apgaismojuma izbive.

Asfaltbetona apakskartu izbve.

Ietvju apmalu izblive un Skembu pamatu izblve ietvém.
Asfaltbetona kartas izblve ietvém.

Apzalumosanas darbu veikSana, stadijumu ierikosana.

Asfaltbetona virskartas izbuve.

Cela Zimju uzstadisana un cela mark&juma uznesSana ar termoplastu.

Blvuznémejam javada blivdarbi péc izstradata biivdarbu organizacijas apraksta, papildus izstradajot un
saskanojot detalizetu biivdarbu organizacijas shému ar pasutitaju. Satiksmes organizacijas detaliz&tu shému
blivdarbu laika blvuznéméjs izstrada atbilstosi MK noteikumiem Nr.421, to saskanojot ar pastitaju.

Bivdarbu veik$anas laika ir OBLIGATI jaievero $adi papildus nosacijumi:

Objekta janodroSina nepartraukta piekluve, ékam, blvem, inZeniertikliem utt.;
Visi inzeniertikli ir demont&jami, tikai péc jauno tiklu izblves un parslégsanas;

Biivprojekta sadalas vaditaja apliecinajumis

Si bvprojekta TS-celi sadalas risingjumi atbilst Latvijas
blvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam

Stanislavs Petrovskis

Bivprojekta (vards, uzvards)
sadalas vaditajs 20-7148

(sertifikata Nr.)

(datums) (paraksts)




