+9.50

1290

SUSUSUSUSUSUSUSUSASASTASTLY

RYAS

Py
£

i—

b2

A SASUSUSUSUSASASASARTASTASTAS

ar izvadu 0.5 m virs €kas jumta

/

|

|0m58<mam stiprinasanas risinajums
AR dala

1290

0o

6

QO OOOOO0

f—

SRCRGAGROLORONONONORONG]

OO OOONIO O

[OEORONORONORAONONS]

Geotehniskas izpétes
laikd 3 m dziluma nav
konstatets

Nostiprinats caurulvads pie €kas sienas

SPECIFIKACIJA

Nr. Nosaukums Mérvienibg Skaits
1 HDPE suknétavas tvertne ID1500 H=2850, SIA "KRABO" kpl. 1
) Iegremdéjamais notektdenu siiknis WILO
FIT VO5DA-226/EAD1-2-T0039-540-0 gb. 2
Q=5.16l/s, H=13.86m
3 Atloku pretvarsts DN 50, komplekta ar nerliséjosa gb 2
térauda AISI 304 skruvém
4 Atloku aizbidnis DN 50, komplekta ar nerliséjosa gb 2
§) térauda AISI 304 skriivém
5 Stkpu atbalsta péda DN 50 gb. 2
6 Stiklaskiedras kompozitmateriala kapnes ar pretslides materialu gb. 1
7 Limena pludinslédzis (KS-10) gb. 3
N 8 Ventilacijas izvads Del110 gb. 1
= 9 Kabela ievads De63 gb. 2
10 Slédzama PE lika gb. 1
11 HDPE kontaktmetinats spiedvads De 63 PN10 gb. 2
12 Neriiséjosa térauda AISI 304 kédes sukna izcelSanai gb. 2
13 Cinkotas térauda siikna vadulas gab. 2
14 | HDPE ieplide siknétava De=200 gb. 1
15 Neriiséjosa térauda AISI 304 grozs ar vadulam gb. 1
16 Siknétavas enkurosanas gredzens (41900mm, h=200mm) gb. 1
17 Pacel$anas cilpas gb. 2
18 Nazveida aizbidnis DN200 ar pagarinatajkatu kpl. 1
19 Sukna vadibas automatikas skapis 1
- ar GSM/SMS avarijas datu parraidi kpl.

Piezimes:

1. Visi augstumi doti metros, bet izméri milimetros.

2. Raséjumi ir neatnemama sastavdala skaidrojoSam aprakstam un citam bavprojekta sadalam;

3. Pirms bavdarbu uzsak$anas bavuznémé&jam japarbauda visi esoSie un projektétie izmeri;

4. Pirms zemes darbu uzsakSanas precizét eso$o tiklu izvietojumu daba un to iebaves dzilumu;

5. Buvdarbu laika ievérot inzenierkomunikaciju aizsardzibas pasakumus;

6. Augstuma atzimju precizé$ana pievienojuma vietas obligata [1dz bavdarbu uzsaksanai;

7. RakSanas un montazas darbus esoSo komunikaciju tuvuma veikt ar organizaciju atlauju, kuru uzraudziba atrodas 8is
komunikacijas.

8. Elektribas arégjo tiklu risinajumus skatit ELT sadala;

9. Visas iekartas uzstadrtt atbilstosi razotaju instrukcijam.

10. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noradrtas projekta, liecina tikai par $o
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iespéjama
ar Latvija un Eiropas savieniba sertificétam, tehniski ekvivalentam iekartam un materialiem.

11. Par korektu iekartu izbQvi konsultéties ar piegadataju un ieblves risindjumu saskanot ar pasatitaju un autoruzraugu.

12. "Suknétavas tehnologiskais risindjums, plans un griezumi izstradati saskana ar siknétavu piegadataju SIA ""KRABO™

13. Izejosa spiedvada lenki precizét siknu stacijas pasitiS8anas gadijuma.

14. Pirms KSS montazas darbu uzsaks$anas, ierikot grunti ieblietétu Skembu sagataves kartu 150 mm biezuma ar Skembu
frakciju 20-40 mm. w_mmgcmm blietét lTdz béruma masa sasniedz 1.65 (t/m?3);

15. Sdknétavas enkuroS$anas gredzena un dzelzsbetona pamata platnes betonéSanai izmantot B25 (C20/25) klases betonu ar
Gdenscaurlaidibas marku W10;

16. Dzelzsbetona pamatu platni un enkuro$anas gredzenu izbGvét atbilstosi razotaja iekartu uzstadisanas instrukcijai.

17. lzejoda spiedvada lenki precizét siknu stacijas pasatianas gadijuma.

18. Suknu stacijas korpuss paredzéts no augsta stipribas polietiiéna (HDPE) materiala. Stknu stacijas korpusam tiek izmantota
caurule, kas testéta péc standarta EN ISO 9969:2008. Suknu stacijas korpusa stipribu pret deformaciju vertikala iebave
pamatot ar aprékiniem nemot véra grunts svaru, aizberamo materialu un to aizb&r$anas veidu, ka art gruntsadens lTmeni.
Par kanalizacijas stknu stacijas stipribu uz saspieSanu (aizberot) un hidronoturibu jabut treSas neatkarigas institicijas
atzinumam.
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