Buivdarbu apjomu saraksts

UKT sadala Lietus iidenu kanalizacija K2 (1. karta)

Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mérvientba |  Skaits | Piezime
Lietus tidenu kanalizacija K2 (tribines)
Lietus tidenu kanalizacijas caurule PP SN8 ¢110 ar uzmavu un
| blivg{edzenu, piemér?m Evopipes - E:VORAIN, 'Vai_ek_vi_valents, m 9.3 Skatit "OKT" sadalu
montaza ar 15 cm smilts pamatnes iertkoSanu un izbiivéta caurulvada
smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢110 ar uzmavu un
blivgredzenu, pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents m 23
Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 6,8
Lietus Gidenu kanalizacijas caurule PP SN8 ¢200 ar uzmavu un
) blTvg{edzenu, piemér.am Evopipes - EVORAIN,.vai_ el_iv_ivalents, m 732 Skatit "OKT" sadalu
montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierikoSanu un izbiivéta caurulvada
smilts apbéruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢200 ar uzmavu un m 739
blivgredzenu, pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents ’
Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blieteta) k>1,0 m/dnn m 66,6
3 Lietus kar_la{ivzﬁcij as note'kas turpinajums no €kas jumta ar reVI_zil'il 110 Kpl. 4 Skatit "UKT" sadalu
mm (uzstadiSana 0,5m virs zemes) un lokano caurulvadu uzstadiSana
4 PP SN8 ¢110 ar uzmavu un blivgredzenu uzstadams vertikali gruntt m 4
5  |Likums PP SN8 45° uzstadisana kpl. 8
Lietus Gidenu kanalizacijas aka ¢560/500 ar 40,0 t vaku (1,0-1,5 m Skatit "UKT" sadalu (K2
6 dziluma ) izblive un montaza zalaja seguma, t.sk. aku vaku kpl. 5 35, K2-36, K2-37, K2-
apbetongjums 38, K2-39)
Lietus udenu kanalizacijas aka $560/500 ar {0,0 _t vd/fu_(. 1,0-1,5 nz Kpl. 5 Skatit "OKT" sadalu
dziluma ) zaldja seguma
Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,5 Skatit "UKT" sadalu
Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 0,5 Skatit "UKT" sadalu
Lietus Gidenu kanalizacijas aka ¢560/500 ar 40,0 t vaku (1,0-1,5 m Skattt "OKT” sadalu (K2
7 dziluma ) izblive un montaza bruga seguma, t.sk. aku vaku kpl. 2 40 un K2-41)
apbetong&jums
Lietus iidenu kanalizacijas aka p560/500 ar 4.10,0 f vaku ‘(1,0-1,5 nf Kpl. ) Skatit "OKT" sadalu
dziluma ) bruga seguma
Apbetonejums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,2 Skatit "UKT" sadalu
Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 0,2 Skatit "UKT" sadalu
Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebtives dziluma I
8 N . m 82,5 Skatit "UKT" sadalu
1,0-1,5 un minimala transejas platuma 1,3 m
9 Gruntsiidens limena pazeminasana pie transejas dziluma 1,0-1,5m m 82,5 Skatit "UKT" sadalu
10 Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 1,0-1,5m m 82,5 Skatit "UKT" sadalu
1 Izbrivetas turpmf"tk neizr_ne_lrit'oj ame"l_s _grgnts i_ekral'léana autopaSizgazgja o 161.0 Skatit "OKT" sadalu
un promvesSana lidz Pasutitaja noraditai atbértnei
12 L.ietus tdenu kanalizacijas sistémas mark&uma lentes ieklasana 0,3m m 82.5 Skatit "OKT" sadalu
virs caurules augsas
Skérsojumi:
13 Skérsojumi ar projektétiem kabeliem vieta 3 bggt;r:l?;;:;cvliz:t;s
Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu $kérsojuma m 9.0
vietds ’
14 Skersojumi ar projektéto zem&juma kontiiru vieta 2 bl?\fg;?;;‘: Zecvlz;
CCTYV parbaude caurulvada slipuma un stavokla noteikSanai p&c
15 _ . m 73,2
buivdarbu pabeigSanas
16 Caurulvadu skaloSana un tiriSana m 82,5
17 Caurulvadu hermétiskuma parbaude m 82,5
18 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
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LABIEKARTOSANAS DARBI

Atjaunojamie segumi K2 tiklu zona

TranSeju aizb&r§ana ar pievesto smilti (K>1m/dnn) no ierikota apbéruma
1 ap caurulvadu Iidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa m 88,0
30 cm.

Apjomus precizét
bivobjektd uz vietas

Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma meérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilsto$i konkréta
biivuznémgja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem
normativiem atbilsto$a veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét biivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par o
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalposSanas Itmeni. Noradtto iekartu un materialu nomaina ir iesp€jama ar citam, tehniski
ekvivalentam.

7. Projekt&to segumu atjaunosanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Ingars Timofejevs



