Buvdarbu apjomu saraksts

UKT sadala Lietus idenu kanalizacija K2 (1. karta)
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Lietus tidenu kanalizacija K2 (auto stavlaukums)
Lietus Gdenu kanalizacijas caurule PP SN8 ¢200 ar uzmavu un
1 bhvgieldzenu, plemer'fnn Evopipes - E_V(?RAIN, Yal _ek_w_valents, m 142.9 Skatit "UKT" sadalu
montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierTkoSanu un izbiivéta caurulvada
smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢p200 ar uzmavu un m 142.9
blivgredzenu, pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents ’
Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m 120,8
Lietus Gdenu kanalizacijas aka 8560/500 ar 40,0 t vaku (1,0-1,5 m _
2 dziluma), pieméram Evopipes vai ekvivalents, izbiive un montaza bruga kpl 4 Skatit "UKT" sadaju (K2
! P p1p : J g pl. 1, K2-4, K2-5 un K2-6)
seguma, t.sk. aku vaku apbeton&jums
Lietus udenu kanalizacijas aka ¢560/500 ar 40,0 t vaku (1,0-1,5m Kol 4
dziluma), pieméram Evopipes vai ekvivalents, bruga seguma P
Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 0,4
Smilts akas pamatnes iertkoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 0,4
Lietus Gdenu kanalizacijas aka 560/500 ar 40,0 t vaku (1,5-2,0 m P S —
3 dziluma t.sk. 0,5 m nos€ddala), pieméram Evopipes vai ekvivalents, kpl. 2 Shat > un K;_aj )a' ul
izblive un montaza bruga seguma, t.sk. aku vaku apbeton&jums
Lietus udenu kanalizacijas aka 560/500 ar 40,0 t vaku (1,5-2,0m
dziluma t.sk. 0,5 m noséddala), pieméram Evopipes vai ekvivalents, kpl. 2
bruga seguma
Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 0,2
Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m 0,2
Lietus adenu nosédakas komplekts PE @#560/500, pieméram EVOPIPES A
CRS, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziluma, nosédakas pamatne, augstuma Skatit "UKT" sadaju
4 regulésanas caurule, manZete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska kpl. 5,0 (G1-2, GI1-6, G1-3, G1-4
caurule, 40t keta ramis ar kantainu resti), piev. @200, noséddala 0,5 m, un G1-5)
izblive un montaza bruga seguma
Lietus iidenu nosedakas komplekts PE ¢560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents(1,5-2,0m dziluma, nosédakas pamatne, augstuma
regulésanas caurule, manZete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska kpl. 5,0
caurule, 40t keta ramis ar kantainu resti), piev. #200, noséddala 0,5m,
izbtive un montaza bruga seguma
Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m3 0,1
Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,5
. . P . . . Pirms un péc naftas
5 PP diametru pareja ¥200/160 , pieméram Evopipes vai ekvivalents gb. 2,0 produkiu atdalitaja
Transejas raksana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma -
6 T .. ’ m 96,7 Skatit "UKT" sadaju
1.0 - 1,5 m un minimala transejas platuma 1,3 m
Transejas raksSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma -
7 - . ’ m 46,2 Skatit "UKT" sadaju
1.5 - 2,0m un minimala transejas platuma 1,3 m
Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie tranSejas dziluma no 1.5 m Iidz
8 ’ ’ m 46,2
2.0m
9 Transejas sienu stiprinaSana ar vairogiem pie transejas dziluma no 1.5- m 462
2.0m
10 IZbI‘lVetia.S turE)mak nfl%TantOJzin{as .grun_ts 1e1.<rausana autopaSizgaz€ja un . 310.0 Skatit "UKT" sadalu
promvesana lidz Pasiititaja noraditai atb&rtnei
1 L}etus adenu kanvahzacgas sistémas mark&juma lentes ieklasana 0,3m m 142.9 Skatit "UKT" sadalu
virs caurules augSas
Skérsojumi:
12 Skérsojumi ar esofiem/projektetiem kabeliem vietas 5 b'}pj omus precizet
> > uvobjekta uz vietas
Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu Skérsojuma m 15.0
vietas ’
13 Skérsojumi ar VST kabeli vietas 1 b'}pj omus precizet
> uvobjekta uz vietas
14 Skersojumi ar gazes vadiem, t.sk atSurféSana un aizsardziba saskana ar vietas 1 Apjomus precizét
A/S "Latvijas Gaze" prasibam biivobjekta uz vietas
CCTYV parbaude caurulvada slipuma un stavokla noteiksanai péc
15 _ . ’ ’ m 1429
buvdarbu pabeigSanas
16 Caurulvadu skalo$ana un tiriSana m 142.9
17 Caurulvadu hermétiskuma parbaude m 142,9
18 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
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LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K2 tiklu zona
Transeju aizbér§ana ar pievesto smilti (K>1m/dnn) no ierikota apbéruma Ao o
- . P e 1 P 3 pjomus precizet
1 ap caurulvadu 11dz atjaunojama seguma apaksg&jai kartai, blietgjot ik pa m 189.0 bvobjekta uz vietas
30 cm.
—1- . v 2 Apjomus precizet
2 Zaliena atjaunoSana m 30,0 bivobjekid uz vietas
Melnzemes, h=15 cm m’ 4,5
Zaliena seklu maistjums - izséjas norma 3 kg/100 m? kg 0,9
Udenu izlaide upé
1 Izlaides izbiive upe kpl. 1 Skatit "UKT" sadalu
Pretvarsts DN200 uz PP pasteces kanalizacijas caurulvada .(/)20.0 pzrmhi kpl. | Skatit "OKT" sadalu
izlaides upé
Smilts Skembu maisijums pasteces kanalizacijas izlaides izbiivei m’ 0,32
Laukakmenu bruga klajums m’ 0,11
Betons pasteces kanalizdacijas izlaides nostiprinasanai m’ 0,21
Naftas produktu atdalitajs Q=6 1/s
1 OleopatorP NS6, SF1210 (balts), pieméram ACO-NORDIC vai Kol 10
ekvivalents montaza P ’
2 Oleopator P augsdala, D400, bez pl. (balts), pieméram ACO-NORDIC Kol 10
vai ekvivalents montaza P ’
3 Biivbedres raksana ar ekskavatoru, grunti berot blakus atbértné m° 10,0
4 Grunt% 1eb1}etetu slgém‘f)vu sagataves kartas iertkosana (frakcija 20-40 m3 0.8 Blictsid stavokit
mm), ieskaitot to bliet€Sanu
Skembas (frakcija 20-40 mm) m° 0,8 Blietéta stavokli
5 B_uVE)edres aizberSana ar ekskavatoru, tai skaita grunts blieteéSana pa m? 8.0 Bliotsid stavokls
kartam
6 Rupjgraudainas smilts ierikoSana, tai skaita smilts blieteSana pa kartam m’ 8,0 Blietéta stavokli
7 Grunts iekrauSana kravas automasina promvesanai Iidz 5 km attalumam m’ 9,0
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mervieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu buvuznéméjam rupigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj art neuzraditie darbi un materiali, pozicija
"Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi konkréta
biivuznémgeja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama biivdarbu tehnologiski pareiza un speka esosajiem
normativiem atbilstosa veiksana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razZotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét biivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam, tehniski
ekvivalentam.

7. Projektéto segumu atjaunoSanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Ingars Timofejevs




