Pielikums Nr.3

Drenazas (perforéts 180°) izbiive futbola stadiona galos

Geotekstils 250gr/m2 pieméram Bontec SNW31

Projektéta caurule ar perforéto pusi uz augsu

Skalotu olu apb&rums fr. 16/32

0.3m
0,

, 0.15m

Blietétas smilts pab&rums

| Tran$ejas platums - 1.0m

Drenazas savienojums - universalie trejgabali

Piezimes:

|

Trejgabals @110/90

Trejgabals ©160/90
Trejgabals ©200/90

1. Ap skalotu olu berumu izvietot geotekstils 250gr/m2 pieméram Bontec SNW31

2. Geotekstils parklajas augSpus€ ar 40cm parklajumu.

3. Transejas platums izveléts 1.0m metrs, izvelets lielaks darba laukums, lai efektivak savaktu lietus tidenus.
4. Drenazas caurulvads, kurs paredzets izvietot zem volejbola laukuma un talleksanas bedrém paredz&ta ietit ar sintétisko

materialu 250gr/m?2 pieme&ram Bontec SNW31. Pargjiem drenazas caurulvadiem paredz&ts

kokoskiedras materials 500 gr/m2 100 % kokoss , piem&ram Bonntera K-500.




