Iekartu, konstrukciju un baivizstradajumu kopsavilkums
UKT sadala - Udensapgade U1 (1. karta)

| Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums |Mérvieniba | Skaits | Piezime
Udensapgade Ul
Udensvada caurule PE100-RC SDR11 @32, Evopipes _

Skatit "UKT" sadal
! |ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents m 77.9 | Skant TOKT sadalu
2 Smilts caurulvada apb&rumam un pab&rumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 56,3 Skatit "UKT" sadalu
3 [Siltumizolacija - putupolistirols b=80 mm m 2,0

Udensvada caurule PE100-RC SDR11 @340, Evopipes _

Skatit "UKT" sadal
% |ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents m 61.6 | Skatit TUKT" sadalu
5 Smilts caurulvada apb&rumam un pab&rumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 453 Skatit "UKT" sadalu

Udensvada caurule PE100-RC SDR17 @63, Evopipes _
Skatit "UKT" sadal
®  |ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents m | 2414 ] SkanTOKT sadalu
7  |Smilts caurulvada apb&rumam un pab&rumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 185,8 | Skatit "UKT" sadalu
8 |Siltumizolacija - putupolistirols b=80 mm m 2,0
9 Atloku ad‘apter.s PE100-RC caurulei DCI DN50, @63 , pieméram, ob. 3 Skatit "OKT" sadalu
Hawle vai ekvivalents
Pazemes tipa atloku aizbidnis DCI DN50 , Hawle vai ekvivalents, ar

10  |teleskopisku pagarinatajkatu un peldosa tipa ielas kapi, t.sk. kapes gb. 2 Skatit "UKT" sadalu
apbetonéSana

1 Atleu diametru pareja DCI DN65/50, pieméram, Hawle vai ob. 1 Skatit "OKT" sadalu
ekvivalents

12 Unlyerssals atloku adapetrs UNI DCI DN65, pieméram, Hawle vai ob. 1 Skatit "OKT" sadalu
ekvivalents

13 |Atloku trejgabals DCI DN50/50, pieméram, Hawle vai ekvivalents gb. 1

14 Elelftrornetmams trejgabals PE100 DN32/32, pieméram, Evopipes vai ob. 1 Skatit "OKT" sadalu
ekvivalents

15 Elelftrometmama Iikums 450 PE100 DN63, pieméram, Evopipes vai ob. 1 Skatit "OKT" sadalu
ekvivalents

16 Elelftrometmama Itkums 900 PE100 DN63, pieméram, Evopipes vai ob. 1 Skatit "OKT" sadalu
ekvivalents

17 Elektrometlr‘lams .sedlu trejgabals PE100 DN63/32, piem@ram, ob. ’ Skatit "OKT" sadalu
Evopipes vai ekvivalents

18 Eléktropetlnama dubultuzmava PE100 DN32, pieméram, Evopipes ob. ’ Skatit "OKT" sadalu
vai ekvivalents
Elektrometinama redukcijas dubultuzmava PE100 DN63/40, .

19 . . . . gb. 1 Skatit "UKT" sadalu
pieméram, Evopipes vai ekvivalents
Elektrometinama redukcijas dubultuzmava PE100 DN40/32, .

20 . . . . gb. 1 Skatit "UKT" sadalu
pieméram, Evopipes vai ekvivalents

21 Tscaurules pareja uz atloku PE100 DN63 ar térauda atloku ar PP b |
parklajumu DN63, piemé&ram, Evopipes vai ekvivalents £b-
Uzmavu ventilis DCI DN25, ar teleskopisku pagarinatajkatu

22 |montaza, vietas, kur nepiecieSams stiprinajumi pie akas sienam, tai gb. 1 Skatit "UKT" sadalu
skaita oli un geotekstils
Ventilis ar iztukSoSanas varstu DCI DN25, ar teleskopisku

23 |pagarinatajkatu montaza, vietas, kur nepiecieSams stiprinajumi pie gb. 3 Skatit "UKT" sadalu
akas sienam, tai skaita oli un geotekstils
Plastmasas tidens laistiSanas aka ¢400/315 h=0,6m, ar akas
siltumizolaciju un siltinatu keta akas vaku, PP pamata plaksni

24 |(800x800mm), laistiSanas kranu DN25 ar noslégvarstu, argjo vitni gb. 1 Skatit "UKT" sadalu
pieslégumam un stiprindgjumiem uzstadiSanai bruga seguma (skatit
UKT sadalas pielikumus), piegdde un montaza

25 |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,3 Skatit "UKT" sadalu

26 |Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,1 Skatit "UKT" sadalu
Plastmasas tidens laistiSanas aka ¢400/315 h=0,6m, ar akas
siltumizolaciju un siltinatu keta akas vaku, PP pamata plaksni

27 |(800x800mm), laistiSanas kranu DN25 ar noslégvarstu, argjo vitni gb. 1 Skatit "UKT" sadalu
pieslégumam un stiprinajumiem uzstadisanai zalaja zona (skatit UKT
sadalas pielikumus), piegade un montaza

28 |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,3 Skatit "UKT" sadalu

29  |Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,1 Skatit "UKT" sadalu

30 |Betons atbalsta bloku izbiivei (~ 0,05 m3/1gb.) gb. 3,0 Skatit "UKT" sadalu

31 [Udensapgades sistémas mark&uma lente 0,3m virs caurules augsas m 380,9

3 Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu $kérsojuma m 420
vietas ’




UKT sadala - Udensapgade U1 (1. karta)

Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervieniba| Skaits Piezime
33  |Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
Udens uzskaites aka
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1000 (2,0-2,5 m
dziluma) ar vienu maju tipa plismas méritaju (ara apstakliem) DN20,
| klase "C", aizbidr,liem,‘ventﬂi.em un mehér}%sko filtru, v%envi.rziena Kpl. 1
varstu, ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu
vietas, grodu parseguma vaku, riipnieciski raZotiem kapsliem un keta
akas vaku 12,5 t izblive un montaza zalaja zona
2 |Kompresijas veidgabals PE caurulei parejai uz argjo vitni DN50 gb. 2
3 [Aizbidnis DN20 gb. 2
4 |Mehaniskais filtrs DN20 gb. 1
5 |Diametru pareja DN50/20 gb. 2
6 |iscaurule DN20 m 0,19
7  |maju tipa plusmas méritaju (ara apstakliem) DN20 gb. 1
8 [vienvirziena varsts DN20 gb. 1
9  |KronSteini fidens skaititaja mezgla nostiprinasanai pie akas pamatnes kpl. 2
10 |Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,5
11 |Skembas akas pamatnes ierikoSanai (blietgta) k>1,0 m/dnn m’ 0,38
12 Bﬁpnie{ciski razota aizsarg¢aula DN63, kas paredz&ta 63 caurules ob. 2
iebiivei dzelzsb. grodu aka
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi U1 tiklu zona
Smilts (K>1 m/dnn) transeju aizb&r§anai no ierikota apb&ruma ap i o
1 |caurulvadu lidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa m’ 862,0 h?ﬁ {;’:Z;a_p l::il;;tm
30 cm.
2 Zaliena atjauno$ana m> 425,0 b;‘j;j ;Z::dp :;iiij;s
Melnzemes, h=15 cm m’ 63,8
Zaliena seklu maistjums - izséjas norma 3 kg/100 m? kg 12,8
3 |Asfalta seguma uzlauSana un atjaunoSana m> 50,0 h?ﬁ f;j’::;p l::il;e;;v
Karstais asfalts AC11 surf, SIII h= 4cm m> 50,0
Karstais asfalts AC22 base, SIV h= 6¢cm m> 50,0
Mineralmaterialu maisijums fr. 0/45 NIII, h=10 cm m> 50,0
Mineralmaterialu maisijums fr. 0/56 NIV, h=15 cm m> 50,0
Salumizturigais slanis K>1 m/dnn, h=30 cm m> 50,0

Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu blivuznémejam riipigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un
materiali, pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu
biivniecibu atbilstosi konkréta buvuznémgja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebitu iesp&jama biuvdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razZotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materidlu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét bivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalposanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam,
tehniski ekvivalentam.

7. Projekt&to segumu atjaunoSanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Ingars Timofejevs




