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Proiekt€Sanas uzdevums

I .

tiltilu tehniskd proj ekta izstradei

Tehnisko projektu tilti4iem izstrddat pamatojoties vz Mdrupes novada
btwaldes izsniegto Pldno5anas un arhitektfras uzdevumu ff, I79ll2, saska4d
ar sp€kd eso5ajiem Marupes novada teritorijas izmanto5anas un apbflves
noteikumiem un MK noteikumiem nr.l12 ,,Vispdrlgie buvnoteikumi";
Projekta izstr5ddtajs veiks tilti4u apbUvei paredzeto buwietu (pielikumi nr.l
un nr.2) topogrdfisko uzmOrl5anu M 1:500 un feotehnisko izp€ti;
Projekta izstradatajs sallems Plano5anas un arhitektUras uzdevumu no Marupes

novada bfiwaldes;

Projekta izstrdddtdjs sa4ems tehniskos noteikumus tehniskd projekta izstrddei

no:

- gai sa un apakSzeme s komunikdcij u rpa5niekiem (vald-rtaj iem) ;
-VAS,,Zemkoplbas ministrijas nekustamie -rpa5umi" 

Zemgales re$iona

melioracijas nodafas;

Projekta izstrddatajs no Marupes novada blwaldes iegls aktualo kadastra

informdciju.

Projekta izstradatajs iesniegs Marupes novada dom€ saska4o5anai tiltir,ru

projektu principialos priek5likumus (ieteicams izstraddt vienotu dizainu),

gajcju plDsmas organizdcqas shOmu btvdarbu izpildes laikam un galveno

buvmaterialu transporteSanas mar5rutus.

Projekta izstradatajs piedavas tautsaimnieciski izdevrgu, makslinieciski

augstvertrgu, Mdrupes novadam izstrddata unikala dizaina, tehniski iespejamu

tilti4u risinajumu, izprojektes bflves konstrukcijas, apre$inds buvdarbu

apjomus, nepiecie5amos resursus un izmaksas.

Talakaja projektesand tiks pielietoti Marupes novada domes akceptotie

priek5likumi.

3 .

4 .

5 .

6.

7.

8 .



9. Projekta izstradatajs izstrddas tiltiqu buvprojektu tehniska projekta stadijd,

kuru saska4os ar visdm ieinteresetajam institrlcijam, kuru izdotajos tehniskos

noteikumos b[s skaqrojuma praslba

10. Tehniska projekta japaredz katra tiltila blvniecTba un nodo5ana ekspluatdcij-a
ka atsevi3!akarta.

1 1. Tilti4u galvenas funkcijas:
- tiltiqa veids-visparejas lieto5anas gdjEju tilti45( brlvi lietojams cilvekiem ar

kustrbu trauc€jumiem un vecakiem ar bcrnu rati4iem, velosipedistiem).

12. Tilti4u tehniskie parametri:
- Tilti4u minimalais platums 1500mm (starp margdm)
- Tilti4u slTpums nedrlkst pdrsniegt 8%
- Tiltir,ra klatnei jdb[t no visos laika apstakfos neslTdoSa materidla
- Tilti4iemparedz1tapgaismojumu
- Margu risinajumam jdatbilst dro5lbas prasrbam daLada vecuma berniem

i3. VElamds bflr'konstrukcijas un materiali:
- Pamati - dzelzsbetona konstrukcijas (monolrtas vai saliekamas)
- Tilta neso5a konstrukcija- metala
- Klatne- dzili impregneti kokmaterialu izstradajumi

1 4. B[vdarbu tehnologijas
- $emt vOrd apstaklus, ka pldnotajas b[vdarbu vietas ir ierobeZota piekfuve

smagajai tehnikai.
15. Pasfitr-tdjam nododamie projektu sejumi:

- tehniskais projekts, ras€jumi -1 elektroniskd veida un 4 eksemplari

izdrukas formata;

- atskaite par zemesgabalu topografisko uzm€n-Sanu M 1:500 un

geotehnisko izpEti- 1 elektroniska veida un 4 eksempldri izdrukas formata;

- darba daudzumu saraksts -1 elektroniska veida un 4 eksemplari izdrukas

formata;

- gajeju phsmu organizacijas shemas -1 eksemplars izdrukas formata

katram tiltilam;

- b[vdarbu aprefinatds cenas (kontroltdme) -1 eksemplars izdrukas formata

katram tilti4am.

Proiekta pastrtltiiis:

Marupes novada Dome

Reg,nr. 90000012827

Marupes novada Domes
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Csr
Akciju sabiednba "Sadales tikls"

CENTRALAIS REQIONS
Vien. re$. Nr. 40003857687

L-rdi, Stopirlu novads, LV-2130, Latvija
Talr. (+37 1 ) 80200403, fakss (+371 ) 67 7 27 330, www. st. tatvenergo. lv

Stopir,ru novads "LIdi"
04.02.2013. Nr. 30R2A0-03.021360
Uz 30.01.2013. Nr.  5

* Plat
attalums
1. Proje

pamatojoties uz "Aizsargioslu likuma"
vadu ltnijas mal€jiem vadiem ir lm.

jas komunikdcijas jaievero, saska4a ar
attalumus no elektroparvades llnij as:

16.pantu, pier,remts, ka

spOka eso5am normam,

SIA "Vektors T"
L.Smirnovai

Spilves rela2a
RIga, LV-1055

Par tehniskaj iem noteikumiem

Saska4a ar JDsu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegSanu 8 (asto4u) gajcju
tilti4u par Mdrup-rti un Nerir,ru, Marupes novada tehnisko projektu rzstrddei,
informejam, lai nodro5indtu elektrisko uklu droSu ekspluataciju, ka arr piekfu5anu
energoobjektiem, tehniskaja projekta jauzrada visas eso5o un perspektr=vo elektrisko
tiklu izvieto5anas zonas, ieverojot "Aizsargjoslu likuma" noteiktas elektrisko tlklu
ekspluatacijas atzsargSoslas (16.pants) un jEiinforme zemes rpadniekus par tpa5umu
lieto5anas tiesrbu ierobeZojumiem tajas (35. un 45.pants), projektEjot jdsaglabd esoSo
elektroapgddes obj ektu izvietoj umu.
Elektrisko tiklu ekspluatfl cij as aizsargi oslas :

Platums (m)
pilsetas un

ciemos
risko trklu
bjekti

Platums (m) arpus
pilsQEm un ciemiem, ka

arr pilsetu lauku

VL - gaisa vadu

0.0 m attaluma no
alcjiem vadiem uz drpusi

7.0 m attdluma no
mal6iiem vadiem
uz arpusi no hnii

0.0 m attdlumd no
nalejiem vadiem uz drpusi

12.0 m attdluma
no malcjiem
vadiem uz arpusi

KL - kabefu linij1.0 m attalumd no1.0 m attaluma no kabelu
l-rnijas ass uz Srpusi

1 m attalumd no
zogoJuma val
ves visvairdk

izvirzio dalu

oku stumbriV gaisvadu l-rnija

las braucamd dala

Sadus



J . Z0kV bafsta pazemes
lala

).4kV kabelis 2 m

A 20kV gaisvadu
lTniias maleiais vads

Ekas drOid siena vai balkons 2 m

5 . ).4kV kabelh-niia Biives pazemes dala
6 . ),4kV kzibellinl a Sakaru kabelis 0 .5  m
7. l.4kV kabellln l a l.4kV kabelu l-rniia 0 . 1  m
8 . l.4kV kabellrniia Koku stumbri 2 m
9 Z0kV bafsta pazemes

Jala
Sakaru kabelis (aizsargats ar le!\a teraudu) , 2 m

10 . 0.4kV kabell-rniia Zem6, un vid€id soiediena sazes vads > 1 m

11 0.4kV kabelhna Augstd spiediena sdzes vads 2 m
r2. 0.4kV kabell-rna Odensvads 1 m
1 3 . 'P" - vgida

z0t0.42riv rA
fV un V ugunsizturlbas pakdpes Okas > 5 m

14.

).4kV gaisvadu
Inijas zeimdkais vads
'rai piekarkabelis
naksimdld nokare

lelas, cefa brauktuve : 7 m

1 5 .
0.4kV kailvadu
l-mijas zqmakais vads
maksimdla nokare

zeme : 6 m

t 6 . l.4kV pievads
ielas nebraucamd dala (trotudrs, gajEju
celinS)

3 . 5  m

1 7 .
0.4kV gaisvadu
llnijas vadi
maksimala novirze

skas vai biives halkons loss ' 1 . 5 m

1 8 .
0.4kV gaisvadu
hnijas vpdi
maksimdld novirze

3kas vai biives cie5a siena l m

19.
0.4kV piekarkabefu
llnija maksimdld
novirze

ikas vai biives balkons loss > 1 m

20.
0,4kV piekarkabefu
hnija maksimald
novirze

lkas vai bflves cie5a siena 0.5 m

21
C.4kV gaisvadu vai
piekarkabelu linijas
balsts

fidens, gdzes, tvaika, siltuma un
kanalizdcij as cauruf vad i

> 1 m

22.
).4kV gaisvadu vai
riekarkabefu llnijas
ralsts

ugunsdzOsTbas hidranti, pazemes
kanalizdciias lflkas un akas, [dens krani

> 2 m

L J .

0.4kV gaisvadu vai
piekarkabelu ltnijas
balsts

legvielas uzpildes stacija > 1 0 m

24.
0.4kV gaisvadu vai
piekarkabefu lTnijas
balsts

Kabefi, iz4emot sakaru, signalizdcijas un
radiotransldcijas kabelus

> l m

25 .
0.4kV gaisvadu vai
piekarkpbefu hnijas
balsts

fas pats, ja kabefi ievietoti izolEjo5d caurule > 0 . 5 m

26.
0.4kV kailvadu l-rnija
vada maksimald
novirzE vai nokare

<oku lapu vainags, kriimt > 1 m

27.
0.4kV piekarkabefu
hnijas rtraksimala
novirze vai nokarE

koku zari, stumbri ' 0 . 3  m

28. 0.4kV lTniias balsts autocela zemes kldtnes Skautne > 1 . 5 m



29.

).4kV kailvadu linija
nalOjais vads vai
riekarkapelis
naksimdld novirzE

lutocefa zemes kldtnes Slautne 2.5  m

30 . l.4kv kailvadu l-rnijas tuvdkais vads l m

a l
J I

0.4kV piekarkabefu
h-niias Skersoiums l.4kV piekarkabefu hnij a 0.3 m

) 2 .
0.4kV piekarkabelu
l-rniias SlcErsoiums 0.4kV kailvadu lTnijas zemakais vads ' 0 . 4  m

33. 0.4kV g4isvadu
hniias Sl*ersoiums

0.4kV aug5Ejds gaisvadu llnijas balsts > 2 m

34.

).4kV kailvadu
Inijas vrii
riekarka!e!a
ik6rsoiums

20kV hniias vadi > 2 m

3 5 .

).4kV g{isvadu
iTnijas tqvindjums va
raralela iizbiive,
nalEja vada
naksimdld novirze

20kV hnijas malcjais vads maksimdld
novirze

> 2 m

36 .
20kV galisvadu
hnijas zqmdkais vads
maksimdld nokar6

Leme > 7 m

a -

20kV gdisvadu
linijas zomdkais vads
maksimdld nokard

lutocefa brauktuves augstakais punkts t 8 m

3 8 . 0.4kV kpbefu lTnijas
SkOrsoiums

zem cefa braucamas dafas, laukumiem 1 m

39.
20kV kdbelu llnijas
SkErsoiulns

zem cela braucamds dafas, laukumiem > l m

* Krustojumos ar [iem vai citam inZenierkomunikdcij am kabefus aizsar gat no
mehaniskiem boj ajumiem.
Zem eku un autofla5rnu stawietu pamatiem kabefa ieguldr5ana nav atlauta.
Tehnisko noteikuqtu dertguma termi45 i 05.02.2014.
Sie tehniskie noteilkumi nav paredzeti elektroparvades llmju pdrvieto5anai. Ja kadu no

'opdrvades l-rnij am nepiecie5ams parvietot,
roteikumu izsnieg5anu par elektropdrvades

elmisko noteikumu un Aizsargioslu likuma
prasTbas, nepiecie$ams piepras-rt tehniskos noteikumus elektroietai5u parb[vei.

3. 8 (astoau) gajoju tiltir,ru par Maruprti un Neri4u, Marupes novada tehniskos
projektus jaska4o AS "sadales t-rkls" Centrhla regiona Ekspluatacijas dafa, Gaismas

rela 3, $.ekava, $ Nkavas pagasta, I(ekavas novada.

Karlis Sprogis



VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
Vienotais reģistrācijas  Nr. 40003011203, Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67108704, fakss: 67315577, e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

04.03.2013. Nr.60AD00.01.15.00/245
Uz 22.02.2013. Nr. 10

SIA "Vektors T"
Spilves ielā 2a, Rīgā, LV-1055

e-pasts: vektors@vektors.lv

Par tehniskajiem noteikumiem

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC) izskatīja Jūsu
iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu 8 (astoņu) tiltiņu pār Mārupīti un Neriņu
izbūves Abavas  ielā,  Gerberu  ielā,  Baržu  ielā,  Vecozolu  ielā,  pie  Jaunmārupes
sākumskolas, Mazcenu alejā, Alkšņu ielā un Apšu ielā Mārupē un Jaunmārupē tehnisko
projektu izstrādei.

Projektējamo tiltiņu vietas šķērso LVRTC sakaru  kabelis,  kas  ieguldīts  gruntī
Mārupītes gatvē  Mārupē  un Mazcenu alejā  Jaunmārupē.  Informējam,  ka šis  kabelis
nedarbojas un LVRTC neplāno to turpmāk izmantot.

Tādēļ  minēto  astoņu  tiltiņu izbūves  pār  Mārupīti  un  Neriņu tehnisko  projektu
izstrādei un šo tiltiņu izbūvei LVRTC tehniskos noteikumus neizvirza. 

Tiltiņu izbūves tehniskie projekti jāsaskaņo ar LVRTC.
 

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Valdes priekšsēdētājs, prokūrists  Jānis Bokta

Zvanītājs 67029520, 29363716
margers.zvanitajs@lvrtc.lv



Rigd

rs.02.2013.
30.01 .2013.

Vienotois regisirocijos Nr. 4OOO3O0O642
Vogonu ielo 20, RTgo, t.V-1009

Konioktu centrs: tolr. 155, fokss 67 041 604
e-posts: info@lg.lv, www.lg.lv

IBAN LV38 PARX 0000 0044 6t0l 8
AS "Citodele bonko", SWTFT PARXLV22

Nr.27.3-221361
N r . 6

T E H N I S K I E  N O T E I K U M I

SIA,,Vektors T" Tehniskajai direktorei
Cien. L. Smirnova kdzei
Spilves iela2a, Rigd, LV-1055

Astor,ru gajEju tiltilu par Maruprti un Neiri4u
tehnisko projektu izstrddei Marupes novada

Akciju sabiednba "Latvijas G-aze" (turpmak - als "Latvijas Gaze") informe, ka veicot mineta
proj ekta izstradij aievOro Sadi nosac{umi :

1. Uzrad-rt eso5os augsta spiediena (P < 1,6 MPa un P < 0,6 MPa), videja spiediena
(P < 0,4 MPa) unzemd spiediena (P < 2000 Pa) sadales gazesvadus un gazes pievadus.

Sadales gazesvadu sistemas iekartu un armatDru veidus un skaitu darba kartiba uzzinat
als "Latvijas G-aze" Rrgas iecirknr.

2. Lai rzvErtetu eso5o gazesvadu aizsardztbas pasakumus, projektesanas gaita pieaicinat
sertifi cetu gazapgades proj ektOtaju.

3. Uzkldjot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gdzesvadu armatlru kapes jasaglaba; kapju
vakiem jabtt viena hmenr ar segumu. Nepieciesamrbas gadrjumd armaturu caurules
j apagarina vai j asar sina.

Kapju pacel5anu (pazemina5anu) veic pasDt-rtajs
p ar e dzetajiem hdzekf iem.

saviem spekiem par autocefa izbiivei

4. Gazes brstamos darbus - ukla armatlru caurufu pagarina5anu vai sarsina5anu veic
als "Latvijas G-aze" Cesu iecirknis pec pasut-rtaja rakstiska iesnieguma, kura garantEta

, darbu apmaksa. Darbu izmaksas pec spEkd eso5a cem-aLa japaredz ielas izblves tehniska
projektd tame.

5. Topografisko planu un gdjdju tilti4u tehnisko projektu jasaska4o als "Latvljas Gdze" Rrgas
iecirknt.

6. Tehnisko noteikumu derrguma termilS - I gads.

Pielikuma gazesvadu shema - 2 lapas.

Komercpilnvarnieks
A/s ,,Latvijas G-aze"
Proj ektu saska4o5anas dalas vadltaj s

T. Strazdi45, 67041692

U. Kocers
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ZEMKOPIBAS MI]VSTRIJAS NEKUSTAMIE IPNSUMT
Zemgales regiona melioriicijas nodafa

Valsts sabiedrlba ar ierob ei,otu atbildlbu

Uzvaras iela [, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, taft.63923822, fakss 63923g23,e-pasts: zengale(@nnni.lv

Bauska

04.02.2013.Nr.77 z
Uz 30 .01  .2013.  Nr .7

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-20 1 3-3 5
(Izdoti saskarya ar Melioraciias likuma 4.panta pirmo dalu)

I.Informdcija pnr melioriicijas sistEmdm un b[v€m'

1. POc melioracijas kadastra datiem paredzetas darblbas vietas nav segtas drenaZas sristomas'

2. Paredzeitie gajcju tilti$i S[<crso valsts nozTmes fldensnoteku Neri4a, usrc kods

3g1222:01, valsts nozrmes-[densnoteku MarupTte, usrc kods 41312:01 un koplietosanas

fdensnotekas. Visam fidensnotekanr- noteikta ekspluatacijas aizsargjosla 10 metri no

fdensnotekas krotes'
3. Melioracijas tehniskas dokumentacijas glabatuve atrodas Rrgas iela 113, Salaspili'

II. Vispfl rigie noteikumi
1. Buvprojektesana ievErot Marupes novada teritorijas planojumu un pldnosanas un

arhitektlras uzdevuma noteiktas prasrbas'

III. ipaSas prasibas
1. Bflvprojekta jAieklauj virszemes noteces uztversanas un novadrsanas no btvobjektam

piegufoSas platrbas tehniskais risinajums'

2. Nav pielaujamas darbrbas, kuru d€f tiek trauceti valsts nozrmes [densnotekas Neri4as'

trrtarrrp-rt. r un toplieto Sanas fidensnoteku hidro lo gi sk te rcLTmi.

3, Gajeju tiltilu projektosana 4emt vera sakotnCjos vai meliordcijas projekta paredzetos

udensnoteku gultnes" parametrus (virsas platumu, dibena platumu, dibena atnmi' nogaLu

slTpumus) un krastu nogaLu notur-rbu'

4. Buvprojekta realizacijas rezult ata nav piefaujama melioratlva stavokfa pasliktinasanas

obj ektam Piegulo Saj 6s PlatTbas.
5. GadTjumos, ja iehnisko noteikumu prasTbas nevar. izpiltrtt vai.akcept6ta btivprojekta

izdarTtas izmai+as skar tehnisko noteikumu nosac-rjumus, tehniskos risinajumus vai

attiecTgas rzrnai*as saska4ot Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi"

Meuoracij as deparlam enta zemgale s re giona melioracij as no daf a'

6. Buvprojektu saska4ot Valsts Sd. ,,ZemkopTbas ministrijas nekustamie Tpasumi"

vtelioraci i as deparlament a zemgales reliona melioracij as nodaf a'

Derlgi l1dz20l5. gada 03. februdrim

Marupes novada pa5valdrba, reg. Nr. 90000012827 'Persona, kura gatavojas veikt

darbibu (iesniedz€i s) :
us lieto5anas eaieiu tiltirru projektc5ana'

ParedzEti darblba:
gasts, Marupes lgygqlParedz€tiis darbibas norises

SIA ..Vektofs T" tehniskds direktores L. Smirnovas iesniegums.
Pamatojums



IV. IzvErt€tii dokumentflcija:

1. Iesniegums uz I lapas.
2. Marupes novada bDwaldes pldnoSanas un arhitekturas
3. Tilti4u izvietojuma sh€mu uz2lapam.
4. Asto4u tilti4u atra5anas vietas g dwg failos.

Tehniskos noteikumus viena mene5a laika no to
AdministratTvd procesa likuma noteiktaia kartiba.

azdevuma kopija uz 2 lapam.

sa4em5anas dienas var apstr-rdet

llze Bergmane
Vaditaja

Ivars Lagzdigl, t. 26323268
ivars. lagzdins@zrnni. lv

'OAA/-/4



5lA Lattelecom
Vienotais reo nr. 40003052786
PVN re$. nr. 1V40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga l_V l 0l l
Talr: +371 67055000
Fakss: +37,] 6705:t4Bl

lattelecom@lattelecom lv
www.lattelecom.lv

Pieprasitiijs:

Zemes kadastra Nr.

Objekta adrese:

TEHNISK|E NOTE|KUMI Nr. 97.7-SI2z1.gtZSg
RTga

Datums: rc.A2.2013 Pamatojums: Fieteikums Nr. 37.741221gt25g

SlA,,Vektors T"
PasUUtajs: Mdrupes novada,dome

Iaffielec*nn

Kontakttdlrunis; 67467923

807601 1 0654;807601 1 041 6007;8076011 01 70005;807601 1 1 0{ 0;80760070423;
80760070561 ;80760071 0Zl 001 ;80760070446
Abavas iela, Gerberu iela, Beriu iela, Vecozolu iela, Mdrup6;
.Iaunmirupes sakumskola, Mazcenu aleja, Alks4u iela, Apsu iela, Jaunmirup6

Kddam nol0kamr izsnieqt i  tehnisk ie note ikumi:
Asto4u gaj6ju tiltipu izbuves projekta izstrddei

Paskaidrojums:

Piezlmes: Saska4i ar Elektronisko sakaru l ikuma
nelkustamd ipa5uma ipa5nieka vai valdit i ja
ipa,Snieka vai valditaja lidzekliem.

Proiekta izstrddes qadiiumd to saskanot ar:

18.punkta 3. dalu elektronisko sakaru tiklu p6c
prasibas pdrvieto par attiecTgd nekustanni ipa5uma

lr ina Solovjova

inZeniere. 67422552

1. 'SlA Laffe/ecom RBAD TILAN RTgas liniju inspektoru grupu Bdri4u ieli 10, RigA,
2. Ekru un zemes gabalu ipa5niekiem

;:
P€c darbu veikSa_nas izqilcldekumenticiia nododama

SIA Laftelecom RBAD PTN Llniju risindjumu atUsfibas sektoru Birigu ietd 10, Rigd

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Laffelecom
amats,  ta l runis :

Datums:

Paraksts:
.2013.
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1. Paskaidrojuma raksts. 

 
1.1. Ievads. 

 
Gājēju tiltiĦa pār NeriĦu Apšu ielā Jaunmārupē tehniskais projekts izstrādāts saskaĦā ar         

Līgumu Nr.5-21/9-2013 no 25.01.2013.g., kurš noslēgts starp Mārupes novada Domi un SIA 
„Vektors T”. 

Par projektēšanas izejmateriāliem kalpoja: 

- Mārupes novada būvvaldes Projektēšanas uzdevums; 

- Mārupes novada būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.179/12; 

- SIA „Ūdenslīnija” 2013.gada februārī veiktas inženierăeoloăiskās izpētes. 

Dati uzrādīti „Inženierăeoloăisko izpētes darbu pārskatā” gājēju tiltiem Mārupē un 
Jaunmārupē;  

- topogrāfiskā uzmērīšana, kuru veica SIA „GEO Development” 2013.gada februārī. 

Būvprojekta izstrādāšanai ir pieprasīti un saĦemti sekojoši tehniskie noteikumi: 

- A/S „Sadales tīkls” vēstule Nr.30R2A0-03.02/360 no 04.02.2013. par tehniskajiem 
noteikumiem; 

- Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Tehniskie noteikumi Nr.Z-
2013-35 no 04.02.2013.g.; 

- A/S „Latvijas Gāze” Tehniskie noteikumi Nr.27.3-22/361 no 15.02.2013.g.; 

- SIA „Lattelecom” Tehniskie noteikumi Nr.37.7-5/2218/259 no 19.02.2013.g.; 

- VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” vēstule Nr.60AD00.01.15.00/245 no 
04.03.2013.g. par tehniskajiem noteikumiem; 

- A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” Tehniskie noteikumi Nr.2/6-80 no 28.02.2013. 

Gājēju tiltiĦa tehniskais projekts sastādīts slodzei qfk=5kN/m2 pēc LVS EN 1991-2:2004 
„Satiksmes slodzes tiltiem”. 

Gājēju tiltiĦa tehniskie parametri pieĦemti atbilstoši Mārupes novada būvvaldes 
Projektēšanas uzdevuma prasībām. 

Pēc Mārupes novada būvvaldes norādījumiem tilta pieeju risinājums un tilta apgaismojuma 
pieslēgums dotā projekta sastāvā netiek izstrādāts. 

Projekts izstrādāts atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un tehnisko noteikumu prasībām un 
saskaĦots ar visām ieinteresētajām organizācijām. 

 

1.2. Esošās situācijas raksturojums. 

Mārupes novada būvvaldes norādītajā Apšu ielas vietā šobrīd izvietots tērauda gājēju tiltiĦš 
pār NeriĦu ar pilnu garumu 14,0m un platumu 1,3m. TiltiĦa ietve no kokmateriāla. 

Par esošo tiltiĦu nav saglabāta nekāda informācija. 

Situācijas plāns tiltiĦa izvietojuma posmā parādīts rasējumā BK8-02 saskaĦā ar topogrāfisko 
uzmērīšanu (SIA „ĂEO Development”).  

Komunikācijas trūkst. 
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Esošā gājēju tiltiĦa tuvumā no Apšu ielas puses izurbts urbums (5.urbums) 4m dziĜumā ar 
sekojošām gruntīm: uzbērta grunts – putekĜaina smilts ar melnzemi (IĂE-1’’) ar aprēėina 
pretestību Ro=80kPa līdz 2,6m dziĜumam no zemes virsmas un smilts smalka, vidēji bl īva (IĂE-
7’’), kuru var izmantot par pamatni būvēm ar nelielām un vidējām slodzēm (sk. SIA 
„Ūdenslīnija” pārskata Slēdzienu). 

SaskaĦā ar SIA „Ūdenslīnija” Inženierăeoloăisko izpētes darbu pārskata 3.p. „Hidroloăiskie 
apstākĜi” datiem gruntsūdens līmenis Jaunmārupē var sasniegt absolūto atzīmi 7,00m BS. 

 

1.3. Projektējamā gājēju tilti Ħa konstrukciju apraksts. 

Gājēju tiltiĦa konstrukcija skiču stadijā izstrādāta pamatojoties uz arhitektonisko risinājumu, 
kuru SIA „Vektors T” piedāvāja atbilstoši Mārupes novada pašvaldības PaziĦojuma par 
iepirkumu prasībām un pamatojoties uz pārrunu rezultātiem ar Mārupes novada būvvaldes 
pārstāvjiem 2013.gada janvārī par margu konstrukcijām, tilta apgaismojuma ierīkošanu un tā 
krāsojumu. 

Tehniskajā projektā tiltiĦa konstrukcijas (laiduma konstrukcija, pamati, margas ar 
aizpildījuma sešiem elementiem) izstrādātas pamatojoties uz Mārupes novada būvvaldes izvēlēto 
variantu, kurš uzrādīts skiču projektā (sk. e-pastu ziedite.lapina@marupe.lv no 11.04.2013.g. 
sadaĜā „Dokumenti projektēšanai”). 

Rekonstruējamā gājēju tiltiĦa ass sakrīt ar esošā tiltiĦa asi. 

Tilti Ħa pilnais garums ~ 14,0m, tā ietves platums – 1,5m. 

Laiduma konstrukcija ar garumu 13,5m paredzēta no divām tērauda liektām cauruĜveida 
sijām ar taisnstūra šėērsgriezumu 400x200x14mm, kuras savieno cauruĜveida šėērssijas ar 
taisnstūra šėērsgriezumu 8x80x80mm. 

Siju izliece izvēlēta pēc nosacījuma, lai tiltiĦa ietves daĜas slīpums nepārsniegtu 8%. 

Tilti Ħa balsti – dzelzsbetona – uz dabīgās pamatnes. Balstu izbūvi var veikt kā saliekamas 
konstrukcijas veidā, tā arī monolītā variantā. 

Projektā paredzēts balsta atbalsts uz SIA „Ūdenslīnija” pārskata Slēdzienā rekomendēto 
grunti – smalko vidēji bl īvo smilti (IĂE-7’’), grunts nomaiĦas nodrošināšanai pielietojot 
dzelzsbetona grodi ar diametru ne mazāk kā 2,5m. 

Laiduma atbalstīšana uz balstiem – ar elastomēra balstīklu 100x150x40mm tipa B/C pēc 
LVS EN 1337-3, t.i. ar enkurojumu balstakmeĦos, palīdzību. 

Tilti Ħa ietves klātne paredzēta no 3 reizes impregnēta kokmateriāla bez papildus krāsošanas 
(dabīgā krāsā). 

Tilti Ħa margas sastāv no: 

- statĦiem, izgatavotiem no karsti velmēta konstrukciju tērauda; 

- rokturiem un aizpildījuma no nerūsējoša tērauda. 

Pēc tiltiĦa balstu būvbedru aizbēršanas ar drenējošu grunti projektā paredzēta preterozijas 
paklāja „Bon Terra” klāšana uz upes NeriĦa nogāzēm tikai balstu izbūves zonā. 

Tilti Ħa apgaismojums paredzēts ar LED lampu palīdzību, kuras iebūvētas margu rokturos no 
tilti Ħa abām pusēm. 

Šīs lampas paredzētas speciāli tiltiem un aprīkotas ar aizsardzību no vandālisma. 
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Visas tiltiĦa konstrukcijas no konstrukciju tērauda paredzēts krāsot, pielietojot krāsojuma 
sistēmu, kas atbilst korozijas klasei C4, t.i. nodrošina ilglaicīgu aizsardzību no korozijas 
(T≥15gadi).  

Minimālais krāsojuma biezums paredzēts 280 mikroni, krāsu tonis pēc RAL kataloga – 6005. 

1.4. Autotransporta un gājēju kustības organizācija 

Būvmateriālu transportēšanu uz būvlaukumu un būvtehnikas satiksmi iespējams veikt pa 
esošajām Jaunmārupes ielām. 

Autotransporta un gājēju kustības organizāciju gājēju tiltiĦa rekonstrukcijas būvdarbu laikā 
jāveic atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceĜiem” 
prasībām.  

1.5. Būvdarbu organizācija 

Būvdarbu vietu jānožogo saskaĦā ar „Noteikumiem par darba vietu aprīkošanu uz ceĜiem” 
(sk. LR MK noteikumus Nr.421 no 20041.gada 2.oktobra ar grozījumiem 05.05.2009. MK 
noteikumiem Nr.394). 

Esošā gājēju tiltiĦa nojaukšanas darbi un jaunā gājēju tiltiĦa būvniecības darbi 
BūvuzĦēmējam jāveic pamatojoties uz izstrādāto un apstiprināto darbu veikšanas projektu. 

Jāpievērš uzmanību uz pazemes un virszemes komunikāciju esamību, kuras izvietotas 
būvniecības zonā. 

Monolītā dzelzsbetona konstrukciju betonēšanas un apdares būvdarbi veicami pie pozitīvām 
atmosfēras temperatūrām, lai nodrošinātu optimālu betona un apdares kvalitāti, bet visus gājēju 
tilti Ħa būvdarbus jāveic vienas būvsezonas laikā. 

1.6. Drošības tehnika 

Visi būvdarbi izpildāmi saskaĦā ar vispārējiem un atsevišėu darbu izpildes drošības tehnikas 
noteikumiem, kā arī ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem Darba aizsardzības un drošības 
tehnikas normatīvajiem aktiem. 

1.7. Dabas aizsardzība 

Projektā nav iekĜauti nekādi pasākumi, kas būtu pretrunā ar dabas aizsardzību. 

Būvniecības gaitā nojaucot esošo gājēju tiltiĦu jāseko, lai demontētās konstrukcijas, 
būvniecības atkritumi un atlikumi nenonāktu uz ūdens. 

Nojaucamās konstrukcijas jātransportē uz speciāli norādītām vietām vai izgāztuvi. 

Būvdarbu laikā jāizpilda visi noteikumi par pilnīgu vides attīrīšanu no būvatkritumiem, kā arī 
grunts ūdeĦu nepiesārĦošanu ar naftas un betona pretkorozijas līdzekĜiem un būvgružiem. 
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2. Konstrukciju apr ēėinu apraksts 
 

Gājēju tiltiĦa konstrukciju aprēėini sastādīti slodzei qfk=5kN/m2 pēc LVS EN 1991-2:2004. 

Drošības koeficienti un slodžu kombināciju koeficienti arī pieĦemti pēc LVS EN 1991-
2:2004. 

Pastāvīgas slodzes noteiktas pēc tiltiĦa atbilstošo konstrukciju ăeometriskiem izmēriem. 

Aprēėini veikti izmantojot sekojošas datorprogrammas: 

- dzelzsbetona konstrukciju aprēėini – programma „Betons” un programmu komplekss 
Structure CAD „SCAD”; 

- metāla laiduma konstrukcijas aprēėinam arī tika pielietots programmu komplekss 
Structure CAD „SCAD”. 

Dzelzsbetona konstrukciju aprēėini veikti pēc stiprības un plaisizturības, ierobežojot plaisu 
atvērumu platumu ∆CR = 0,02cm. 

Dzelzsbetona konstrukcijām pieĦemts: 

- betona klase C35/45 pēc LVS EN 206-1:2001; 

- stiegrojums B500B pēc LVS EN 10080. 

Laiduma konstrukcijas aprēėina procesā tika konstatētas sprieguma koncentrācijas vietas 
galveno garensiju savienojuma mezglos ar šėērssijām, kas tika Ħemts vērā konstruējot šos 
mezglus. 

Laiduma konstrukcijas vertikālā elastīgā izliece no kustīgās slodzes qfk sastāda 2,4cm, t.i. 

ll
400

1

566

1
<  =3,4cm, kur l = 13,5m. 

Laiduma tērauda konstrukcijām pieĦemts tērauds – klase S275J2G3 pēc LVS EN 10025-
2:2005. 

Koka ietves konstrukcijas no priedes 2.šėiras – klājs un garenbrusas – tika aprēėināti pēc 
stiprības un deformācijām. 

Veicot garenbrusu aprēėinu pēc stiprības tika Ħemta vērā nepieciešamība izveidot to kontūru 
liekumu. Šim mērėim paredzēts pielietot skrūves M12, kuras pievelk koka garenbrusas metāla 
šėērssiju fasonlapām. 

Tilti Ħa konstrukciju aprēėini glabājas SIA „Vektors T” arhīvā. 

Aprēėinus tiltiĦa konstrukcijām veica J.SabaĜausks un L.Rukmane - Rogova ar 
J.Margaritovas piedalīšanos. 
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Vispārējas ziĦas 
1.1 Ievads 

Šīs „Specifikācijas” gājēju tiltiĦa pār NeriĦu Apšu ielā Jaunmārupē būvniecībai apraksta 
uzbūvējamā gājēju tiltiĦa darbus un uzstāda to darbu veikšanas prasības. 

Izstrādātais gājēju tiltiĦa projekts paredz: 

- esošā gājēju tiltiĦa nojaukšanu; 

- jaunā gājēju tiltiĦa izbūvi; 

- jaunā gājēju tiltiĦa apgaismojuma ierīkošanu. 

Dotā projekta sastāvā netika izstrādāts: 

- gājēju tiltiĦa sajūgums ar pieejām pie tā (saskaĦā ar Mārupes novada būvvaldes 
norādījumiem); 

- tilti Ħa apgaismojuma pieslēgums pie pilsētas elektrotīkliem (saskaĦā ar Mārupes 
novada Domes komunālā dienesta norādījumiem). Pirms tiltiĦa būvniecības jāprecizē 
elektroapgādes barošanas avots Mārupes Domes komunālajā dienestā. 

Gājēju tiltiĦa projekts sastādīts slodzei qfk=5kN/m2 pēc LVS EN 1991-2:2004. 

Gājēju tiltiĦa projekts izstrādāts saskaĦā ar Projektēšanas uzdevuma prasībām, atbilstoši 
Latvijas būvnormatīviem un Tehniskiem noteikumiem un saskaĦots ar visām ieinteresētajām 
organizācijām. 

1.2 Būvnormatīvi 

BūvuzĦēmējam jāseko materiālu un būvdarbu veikšanas kvalitātes prasībām, kas šeit ir 
aprakstītas, un viĦam jānodrošina, lai visi lietotie materiāli un būvdarbu veikšanas metodes 
atbilstu attiecīgā darba veikšanai. 

Normas, kas veido projektēšanas un būvniecības pamatprasības, ir Eirokodeksi, Latvijā 
spēkā esošie būvnoteikumi, „Tiltu specifikācijas 2005” un Latvijas Valsts standarti, ieskaitot arī 
šeit piesaistītos tehniskos noteikumus: 

• grunts    EC 7 
• veidĦošana   EC 2 un LVS EN 13670-2012 
• stiegrojums   EC 2 un LVS EN 10080:2006,  
      LVS 191-1:2012 
• betons    EC 2 un LVS EN 206-1:2001,  
• tērauda konstrukcijas  EC 3 un LVS EN 10025:1:2005,  
      LVS EN 10088-1:2005 
• aizsardzība pret koroziju LVS EN ISO 12944 “Tērauda konstrukciju           
                                                         pretkorozijas aizsardzība ar aizsargkrāsu             
                                                         sistēmām” 

1.3 Apkārt ējā vide 

BūvuzĦēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās vides 
aizsardzības noteikumiem un nolikumiem. Nav pieĦemama nekāda būvlaukuma vietas un darba 
veikšanas platības piesārĦošana. Nepieciešams veikt un realizēt piesardzības pasākumus, lai 
novērstu šādu piesārĦošanu. 
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BūvuzĦēmējam ir jālieto celtniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos 
pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos trokšĦa, smakas, vibrācijas un tml. 
rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.c. 

Piesardzības pasākumi ir jāveic gar transporta maršrutiem. Ja kāda darba veikšanas troksnis 
pārsniedz 55dB, tas jāveic tikai dienas laikā. 

BūvuzĦēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un 
kvalitātei, bet arī uz to ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. 

1.4 Izpilddokumentācija un ekspluatācijas noteikumi 

Izpilddokumentācijā un ekspluatācijas noteikumos jābūt iekĜautam kā minimums pilnam 
izpildrasējumu komplektam, visiem BūvuzĦēmēja projekta aprēėiniem, pilnam lietojamo 
materiālu sarakstam un ekspluatācijas noteikumiem par jebkuru elementu ar paredzamo 
kalpošanas laiku, kas mazāks par kopējo darbu paredzamo kalpošanas laiku. 

Ekspluatācijas noteikumiem jānosaka paredzamais intervāls starp atkārtotām krāsošanām 
un nomaiĦām, un tiem jānosaka jebkādas inspicēšanas procedūras, kas nepieciešamas labi 
plānotai ekspluatācijai. 

2 Sagatavošanas darbi 

2.1 Mobiliz ācija 

2.1.1 Darba process 

Process ietver visus darbus, kas saistīti ar visu iekārtu, aprīkojuma un konstrukciju, kas 
nepieciešamas būvdarbu veikšanai, nogādāšanu būvlaukumā. BūvuzĦēmējam ir jāizstrādā 
mobilizācijas, būvvietas iekārtojuma, būvvietas aprīkojuma plāni, kā arī būvvietas demontāžas 
plāns pēc darbu pabeigšanas, kas jāsaskaĦo ar Būvinženieri. BūvuzĦēmējam jāiekārto 
sanitārajām un drošības normām atbilstošs būvlaukums - teritorijas sadzīves un ražošanas 
apstākĜu nodrošināšanai, kā arī nepieciešamo palīgēku izvietošanai. BūvuzĦēmējam jāizveido 
satiksmes drošībai atbilstoši piebraucamie ceĜi darbu zonām, ražošanas un sadzīves teritorijām, 
kā arī nepieciešamo komunikāciju (ūdens, elektrības, sakaru) pieslēgumi. BūvuzĦēmējam 
savlaicīgi jāinformē par attiecīgā būvlaukuma izvietojumu un piekĜūšanas apstākĜiem visas 
ieinteresētās organizācijas un zemes īpašnieki. 

2.2 Atbalsts Būvinženierim un būvuzraugam 

Atbilstoši „Tiltu specifikācijas 2005” S.1.2. 

2.3 Pagaidu darbi 

2.3.1 Satiksmes organizēšana un piebraucamie ceĜi 

Satiksmes (autotransporta un gājēju kustība) organizēšanu būvdarbu laikā jāveic saskaĦā ar 
LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceĜiem” 
prasībām. 

BūvuzĦēmējam jānodrošina, lai visa būvdarbos izmantotā tehnika satiksmē ārpus darba 
platības atbilstu visiem spēkā esošajiem satiksmes noteikumiem gabarītu un slodzes 
ierobežojumu ziĦā. Katru dienu jānotīra visi nobirumi, kas var rasties uz ceĜiem gan būvlaukumā 
gan tā apkārtnē. 

PiekĜūšana būvlaukumam jāveic pa esošiem ceĜiem un ielām. 
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2.3.2 Teritorijas iežogošana 

BūvuzĦēmējam obligāti jāveic būvlaukuma teritorijas iežogošana, apgaismošana un 
apsargāšana. Papildus iežogojums jāuzstāda gar dziĜām būvbedrēm (H > 2 m). 

Visu augstāk minēto pagaidu darbu izmaksas ietveramas objekta mobilizācijas darbu 
kopējās izmaksās. 

2.4 Pamatprasības būvdarbu organizēšanai 

Visi attiecīgie būvdarbi jāveic saskaĦā ar LBN prasībām, Būvnoteikumiem autoceĜu tīklā, 
Būvniecības likuma un Vispārējiem būvnoteikumiem. 

BūvuzĦēmējam jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (Darba programma) un visi 
nepieciešamie detalizētie zīmējumi palīgbūvēm. 

Visi būvdarbi jāveic atbilstoši Projekta rasējumiem un šo Specifikāciju prasībām. 
BūvuzĦēmējam jāievērtē arī rokasgrāmatas „Tiltu specifikācijas 2005” sniegtie paskaidrojumi un 
prasības. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvvaldē jāreăistrē būvatĜauja. Par būvdarbu uzsākšanu 
jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, pieaicinot to atbildīgos pārstāvjus, lai sekotu tehnisko 
noteikumu izpildei būvdarbu laikā. 

Būvdarbu izpildes laikā jāievēro visi komunikāciju aizsardzības noteikumi.  

Būvdarbu veikšana komunikāciju tuvumā (aizsardzības zonā) ir jāsaskaĦo ar to attiecīgām 
apkalpojošajām organizācijām, saĦemot attiecīgu darbu veikšanas atĜauju (norīkojumu). 

Nedrīkst pārkāpt betonēšanas un hidroizolācijas ieklāšanas temperatūras un mitruma 
režīmus. BūvuzĦēmējam jāveic attiecīgs papildu pasākumu komplekss, lai precīzi izpildītu 
tehnisko specifikāciju prasības, (sildīšana, aizsardzība pret nokrišĦiem, ūdens atsūknēšana no 
būvbedrēm un tml.). 

2.5 Nospraušanas darbi 

Būves izbūvei BūvuzĦēmējs veic Projekta rasējumos paredzēto balstu un laiduma asu 
nospraušanu. Nospraušanas darbu veikšanai un ăeodēziskās kontroles realizēšanai būvdarbu 
laikā jāpieaicina sertificēts ăeodēzists. 

Pirms būvdarbu veikšanas būvuzĦēmējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto konstrukciju 
dimensiju atbilstību esošajai situācijai. 

2.6  Esošo konstrukciju demontāža 

Konstrukciju demontāžas darbu apjomus nosaka rasējumi un darbu apjomi. Jāietver arī 
atrakšana un būvbedru aizbēršana, nojaukšana / noārdīšana un izvietošana ārpus būvlaukuma, 
vai, ja apstiprinājis Būvinženieris-būvlaukumā. 

BūvuzĦēmējam jāveic pasākumi, lai nodrošinātu darbu veikšanu tādā veidā, kas nerada 
briesmas darbu veicējam un trešajai pusei. Darbus jāvada BūvuzĦēmēja pārstāvim, kam ir 
pieredze šādu darbu veikšanā un ko apstiprinājis Būvinženieris. 

Jāseko, lai demontētās konstrukcijas, būvniecības atkritumi un atlikumi nenonāktu uz 
ūdens. 

Konstrukcijas jānojauc un būvgruži jānovāc, jāaizved uz BūvuzĦēmēja izgāztuvi, kas 
saskaĦota ar Būvinženieri un vietējās pašvaldības pārstāvi. 
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2.7 Darbojošās komunikācijas 

Nepieciešamības gadījumā pazemes komunikācijas jāaizsargā, lai izvairītos no to 
bojājumiem. Šos darbus jāsaskaĦo ar komunikāciju īpašniekiem un jāveic īpašnieka pārstāvja 
uzraudzībā. 

2.8 Papildus ăeotehniskās izpētes 

Pamatojoties uz veiktajām ăeotehniskajām izpētēm, kuras noteica vājo grunšu esamību līdz 
~ 3,0m dziĜumam, nepieciešams veikt papildus izpētes urbšanas darbus NeriĦas upes pretējā 
krastā: urbuma garumam jābūt ne mazākam kā 4,0m. 

Ăeotehniskās izpētes rezultātus jānodod projekta autoram balstu konstrukciju iespējamai 
korekcijai šajā NeriĦas krastā.  

2.9 Projektēšanas darbi 

Papildus projektēšanas darbi ietver: 
• darbu veikšanas projekta izstrādi, ieskaitot piebraucamos ceĜus darbu zonām, 

autotransporta un gājēju kustības organizāciju būvdarbu laikā un veidĦu projektēšanu; 
• nepieciešamo detalizētu darba rasējumu izstrādi gājēju tiltiĦa konstrukcijām; 
• nepieciešamo papildus saskaĦojumu veikšanu. 

BūvuzĦēmējam ar aprēėiniem, rasējumiem un specifikācijām izstrādātie detalizētie projekti 
jāpiestāda Būvinženiera apstiprināšanai. Minētā dokumentācija ir jāiesniedz Būvinženierim ne 
vēlāk kā 2 nedēĜas pirms darbu uzsākšanas. Būvdarbus nedrīkst uzsākt pirms Būvinženieris 
minēto dokumentāciju nav apstiprinājis. 

2.10 Darbu daudzumu uzmēr īšana un apmaksa 

Visi darbi tiek apmaksāti kā kopsumma – KS. 

Visām cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegādi (tur, kur nepieciešams) un 
nepieciešams darbaspēka patēriĦš, iekārtas, instrumenti un neparedzētie izdevumi darba 
pabeigšanai. 

3 Zemes darbi 
Gājēju tiltiĦa projekta sadaĜā iekĜauti sekojoši zemes darbi: 

• būvbedru rakšana; 

• būvbedru aizbēršana, grunti blīvējot pa kārtām; 

• nogāžu nostiprināšana balstu izbūves posmos. 

Projektā paredzēts veikt būvbedres izstrādi. Grunts rakšanu, atbēršanu un būvbedres 
nogāžu nostiprināšanu ir jāveic tā, lai tas nemainītu grunts stabilitāti ap būvbedri, neizraisītu 
nogruvumus vai noslīdējumus. Potenciāli nestabilās nenostiprinātu būvbedru nogāžu vietās, 
pirms darbu uzsākšanas, BūvuzĦēmējam ir jāsaĦem ăeologa, kā arī projektētāju atzinums par 
grunts stabilitāti.  

BūvuzĦēmējam kopā ar Projektu tiek izsniegta Ăeotehniskā izpēte, kur norādīti būvvietā 
esošie grunts griezumi, grunšu veidi, to galvenās fizikāli - mehāniskās īpašības un gruntsūdens 
līmenis. 

Sakarā ar būvlaukuma dabas apstākĜu sarežăītības III. pakāpi Jaunmārupē 
būvlaukumam jāveic ăeotehniskā uzraudzība. 
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BūvuzĦēmējam 7 dienas pirms darbu uzsākšanas ir jāiesniedz Būvinženierim 
apstiprināšanai detalizēts zemes darbu veikšanas plāns. 

3.1 Būvbedru rakšana 

3.1.1 Darba process 

Process ietver visu pagaidu konstrukciju ierīkošanu būvbedres nostiprināšanai, ar 
nepieciešamo ūdens novadīšanu vai ūdens atsūknēšanu, grunts izstrādi būvbedrē. Process paredz 
rakšanai vai grunts sūknēšanas metodei, kur vajag, nepieciešamo iekārtu uzstādīšanu, rakšanu ar 
grunts iekraušanu un izvešanu uz izgāztuvi vai BūvuzĦēmēja grunts atbērtni, būvbedres 
pamatnes izlīdzināšanu un blīvēšanu. Papildus skatīt “Tiltu specifikācijas 2005” S2 nodaĜu. 

3.1.2 Darba procesa izpilde 

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas jāprecizē komunikāciju esamība. Komunikāciju esamības 
gadījumā jāveic to atšufēšana komunikāciju īpašnieka klātbūtnē. 

Rakšana jāveic tā, lai neizjauktu apvidus stabilitāti un nebojātu izbūvētās vai blakus esošās 
konstrukcijas vai komunikācijas. 

Būvbedres, kuru pamatu veido irdenas grunts masas, pamata plaknes maksimālā novirze no 
projektētās atzīmes var būt robežās no -10 cm līdz +0 cm. Nenostiprinātās būvbedrēs sānu 
nogāzes pieĦem ar slīpumu 1:1, bet, ja būvbedre ir dziĜāka par 3 m, tad nenostiprinātās nogāzes 
nedrīkst būt stāvākas par 1:1,25. Sānu bermas platumu irdenai gruntij pieĦem ≥75 cm. Ja pēc 
izbūves būvbedres nogāzes izrādās nestabilas, tad nogāžu slīpums palielināms. Grunts apjomu 
nosaka pēc faktiskā apjoma, kas nepieciešams noturīgas nogāzes izveidošanai. 

Ja pēc būvbedres izrakšanas tiek fiksēta pamatnes grunts neatbilstība projektā 
dotajam, tad būvuzĦēmējam jāpieaicina inženieris-ăeologs papildus pārbaužu veikšanai. 
IzmaiĦu gadījumā Būvinženierim jāpieĦem lēmums par pamatu izmēru un izbūves 
dziĜuma maiĦu, ja tas nepieciešams. 

BūvuzĦēmējam jānodrošina, ka pamatnes gruntis netiek atmiekšėētas vai sasaldētas. 

Izbūvējot dabīgo pamatojumu, BūvuzĦēmējam jāievērtē pamatnes grunts blīvēšana, lai 
nodrošinātu, ka netiek pārsniegtas pieĜaujamās pamatu deformācijas. 

3.1.3 Darbu daudzumu uzmēr īšana un apmaksa 

Visu rakšanas būvdarbu mērvienībai jābūt kubikmetram – m3. 

Uzmērījumi nedrīkst ietvert materiālu apjomus, kas atrodas ārpus projekta līnijām, vai 
apjomus, kas izlietoti citiem mērėiem nekā paredzēts projektā. 

Pagaidu konstrukciju izmaksas, ieskaitot ūdens atvadi, un transportēšanas izmaksas 
BūvuzĦēmējam jāparedz un jāiekĜauj rakšanas darbu vienību izcenojumos. 

3.2  Būvbedru aizbēršana, grunti blīvējot pa kārt ām 

3.2.1 Darba process un materiāli 

Process paredz būvbedres vienmērīgu aizpildīšanu, blīvējot pa kārtām, lai novērstu sēšanos 
nogāzēm, komunikācijām, kā arī būvmašīnas. 

Kur Projekta rasējumos tas ir paredzēts, būvbedres jāaizpilda ar noblīvētu – pēc ūdens 
filtr ācijas īpašībām līdzīgu grunti.  

Blīvēšanas laikā nedrīkst bojāt konstrukcijas un to hidroizolāciju. Ieteicamais ieklājuma 
biezums 250 mm. Minimālās prasības blīvēšanai skatīt „AutoceĜu specifikācijas 2010”. 
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3.2.2 Darba daudzumu uzmēr īšana un apmaksa 

Apjomu mēra kā projektētā formā aizbērtai būvbedrei. Mērvienībai jābūt kubikmetram – 
m3. 

Transportēšanas izmaksas BūvuzĦēmējam jāparedz un jāiekĜauj aizbēršanas darbu vienību 
izcenojumos. 

3.3 Nogāžu nostiprinājums 

3.3.1 Darba process un materiāli 

Nogāžu nostiprinājumam pēc balstu izbūves jāpielieto preterozijas ăeosintētiskie materiāli. 

3.3.1.1 Biopaklājs 

Jāpielieto biopaklājs Bon Terra tipa ar sēklu pildījumu nogāzes zāliena atjaunošanai. 

Izvietojums un orientējoši izmēri uzrādīti rasējumā „Tilti Ħa kopskats”. 

Būvniecības laikā BūvuzĦēmējam jāprecizē nogāžu nostiprinājuma iecirkĦu izmērus. 

Biopaklāja ieklāšanas darbus jāveic saskaĦā ar ražotāja instrukcijas norādījumiem. 

3.3.1.2 Darbu uzmēr īšana un apmaksa 

Apjomu mēra kā faktisko nogāžu nostiprināto platību – m3. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darbu izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

4 Pamatu būve 
Šī nodaĜa ietver specifikācijas pamatu izbūvei gājēju tiltiĦa balstiem. 

Balsti izbūvējami uz iedzītu pāĜu pamatiem, kā parādīts attiecīgos rasējumos un atbilstoši 
standartos LVS EN 1992-1-1:2005 „Betona konstrukciju projektēšana. 1-1.daĜa. Vispārīgie 
noteikumi un noteikumi ēkām” un LVS EN 12699:2008 „Īpašu ăeotehnisko darbu izpilde. 
Dzenamie pāĜi” izvirz ītajām prasībām. 

Šajā nodaĜā norādītas prasības šėembu pamatiem gājēju tiltiĦa balstiem uz dabiskām 
pamatnēm (kā saliekamā konstrukcija). 

BūvuzĦēmējam jāĦem vērā pazemes komunikāciju esamību un jānodrošina to saglabātību 
un aizsardzību, kā pieprasīs komunikāciju īpašnieks. 

4.1. Dolomīta šėembas 

4.1.1 Materi āli un darba process 

Šėembas grunts nomaiĦai dzelzsbetona grodos tiltiĦa balstiem uz dabiskām pamatnēm 
jāpielieto no dolomīta šėembām fr. 2-8 ar Losandželosas koeficientu LA30. 

Šėembas jāber uz noplanētas dabiskās grunts. Šėembu slāni (katra slāĦa biezums ne vairāk 
kā 250mm, ja tā biezums vairāk par 250mm) jānoblīvē. 

4.1.2 Darbu daudzumu uzmēr īšana un izmaksas 

Apjomu mēra kā projektētā formā izveidotiem šėembu pamatiem. Mērvienība – m3.Cenai 
pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darbu izmaksas, iekārtas, 
instrumenti u neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 
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4.2 Izl īdzinošā kārta 

Ja gājēju tilta balsti tiks būvēti monolītā variantā, tad jāpielieto izlīdzinošā kārta ne mazāk 
kā 100mm. 

4.2.1 Materi āli un darba process 

Izlīdzinošās kārtas būvei pielietojams betons C16/20 pēc LVS EN 206-1:2001. PieĜaujams 
izmantot dolomīta šėembas (apraksts iepriekšējā punktā), kur spraugas starp tām aizpildītas ar 
cementa javu (cementa/smilts attiecība 1:3). Izlīdzinošā kārta veidojama un noblīvētas un 
noplanētas dabīgās grunts vai apmainītās grunts. 

4.2.2 Darba daudzumu uzmēr īšana un apmaksa 

Apjomu mēra kā projektētā formā izveidotiem pamatiem. Izlīdzinošā kārta – m3. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darbu izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

5 Betona darbi 
Šī nodaĜa ietver specifikācijas gājēju tiltiĦa balstu izbūvei. 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaĜu S5. 

5.1 VeidĦi 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaĜu S5.2. 

Betona virsmas faktūra balstu redzamām daĜām jābūt saskaĦotai ar Pasūtītāju: 

• vai glūda,  

• vai dēĜu virzienam attiecībā pret konstrukcijām – vertikāli  gadījumā, ja veidĦi būs 
izveidoti no dēĜiem. 

5.2 Stiegrojums 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaĜu S5.3., S5.31 un S5.32. 

5.3 Betons 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaĜu S5.4. 

Prasības betonam sk. arī rasējumā „Vispārīgie norādījumi”.  

5.4 Darbu daudzumu uzmēr īšana un apmaksa 

VeidĦu mērvienība ir kvadrātmetrs betona kontaktvirsmas laukuma, kuram tiek izmantots 
veidnis.  

Stiegrojuma mērvienība ir tonna (t) teorētiski nepieciešamā stiegrojuma.  

Betona mērvienība visām stiprības klasēm – m3. 

Attiecīgā darba veida izcenojuma vienības cenā pilnībā jāietver visu nepieciešamo 
materiālu iegādes, to transportēšanas, uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi, visu 
nepieciešamo darbu (ieskaitot arī iespējamos neparedzētos darbus) veikšanas izmaksas, iekārtu 
un instrumentu ekspluatācijas izmaksas. 

Stiegrojuma vienības cenā papildus jāietver arī papildus stiegrojumu, kas nepieciešams 
pārlaidumiem, stiegru sasiešanai, un montāžas stiegrojumu, ieskaitot detalizētu stiegrojuma 
zīmējumu izstrādi. 
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6 Tērauda darbi 
Gājēju tiltiĦa projektā paredzētas sekojošās tērauda konstrukcijas: 

- laiduma konstrukcija; 

- tilti Ħa margas. 

Laiduma tērauda konstrukciju, ieskaitot margu statĦus, izgatavošanai paredzēts neleăēts 
konstrukciju tērauds pēc LVS EN 10025-2:2005. 

Margu rokturu un marku M1 rokturu pie statĦiem piestiprināšanai jāpielieto nerūsējošā 
tērauda marka 1.4401 pēc LVS EN 10088. Šīs konstrukcijas jāizgatavo no slīpēta nerūsējoša 
tērauda ar virsmas raupjuma klasi 2B un Ra=0,1 ÷ 0,3 mikroni. Nerūsējoša tērauda marka jābūt 
noturīgai pret koroziju apkārtējās vides ietekmē pilsētā un ražošanas zonā. 

6.1 Pamatprasības 

Ja zemāk tekstā šajās Specifikācijās nav noteikts citādi, tērauda konstrukcijām jāatbilst 
sekojošu normatīvu prasībām: 

• LVS EN 1993-1-1:2005 “Tērauda konstrukciju projektēšana. Vispārīgie noteikumi un 
noteikumi ēkām”; 

• LVS EN ISO 898-1:2009 „OglekĜa tērauda un tērauda sakausējuma stiprinātāju 
mehāniskās īpašības. 1. daĜa: Pēc stiprības klasificētas bultskrūves, skrūves un tapskrūves. Rupjā 
vītne un smalkā vītne (ISO 898-1:2009)”; 

• LVS EN 10025-2:2005 "Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem – 
2. daĜa: Tehniskie piegādes nosacījumi neleăētiem konstrukciju tēraudiem"; 

• LVS EN 10027-1:2005 „Tēraudu apzīmējumu sistēmas – 1.daĜa: Tēraudu 
nosaukumi”; 

• LVS EN 10027-2:2001 „Tēraudu apzīmējumu sistēma – 2.daĜa: Ciparu sistēma”; 

• LVS EN 10204:2006L “Metālu izstrādājumi - Inspicēšanas dokumentu tipi”; 

• LVS EN 1993-1-4:2013.”Tērauda konstrukciju projektēšana. 1-4. daĜa: Vispārīgie 
noteikumi. Papildnoteikumi nerūsējošiem tēraudiem.” 

• LVS EN 10088-2:2005 „Nerūsējošie tēraudi – 2.daĜa: Piegādes tehniskie nosacījumi 
vispārējiem nolūkiem paredzētu korozijizturīgu tēraudu plānloksnēm, biezloksnēm un 
sloksnēm”; 

• LVS EN 10088-5:2009 „Nerūsējošie tēraudi. 5. daĜa: Būvniecībai paredzēto 
korozijizturīga tērauda stieĦu, velmētas stieples, profilu un spožo izstrādājumu piegādes 
tehniskie noteikumi”; 

• LVS EN ISO 3506-1:2010 „Nerūsējošā tērauda stiprinātāju mehāniskās īpašības. 1. 
daĜa: Bultskrūves, skrūves un tāpskrūves”; 

• LVS EN 1090-1+A1:2012 „Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju 
izgatavošana. 1. daĜa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem”; 

• LVS EN 1090-2+A1:2011 „Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju 
izpildījums. 2. daĜa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām”. 

 BūvuzĦēmējam jāievēro prasības, kas dotas rokasgrāmatas „Tiltu specifikācijas 2005” 
nodaĜā S6. „Tērauda darbi”. 
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6.2 Izgatavošanas ierobežojumi 

Vietās, kur materiāli tiek griezti, štancēti, remontēti ar virsmas metināšanas metodi, kur 
tajos tiek veidoti montāžas vai pagaidu metinājumi, to asās malas, šėautnes un šuves pēc šo 
darbu veikšanas ir rūpīgi jānoslīpē. Visa tērauda konstrukciju asās šėautnes arī jānoslīpē ar malu 
apstrādes rādiusu 2 mm. 

Laiduma tērauda konstrukcijas izgatavojamas pēc Būvinženiera apstiprinātiem detalizētiem 
rasējumiem sertificētā tērauda konstrukciju rūpnīcā saskaĦā ar LVS EN 1090-2+A1:2011. 

6.3  Metinātie savienojumi 

Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaĜu S6.24. metināšana jāveic saskaĦa ar normatīvajām 
prasībām, kas dotas: 

• LVS EN ISO 9692-1. un 2. daĜa „Metināšana un radnieciskie procesi”; 

• LVS EN 1011-1:2009 „Metināšana. Rekomendācijas metālisko materiālu 
metināšanai. 1. daĜa: Vispārējie norādījumi lokmetināšanai”; 

• LVS EN 1011-3:2001 „Metināšana. Rekomendācijas metālisko materiālu 
metināšanai. 3. daĜa. Nerūsējošo tērauda loka metināšana”; 

• LVS EN ISO 15607:2004 „Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums 
metāliskiem materiāliem. – Vispārīgie noteikumi ”; 

• LVS EN ISO 17640:2011 „Metināto šuvju nesagraujošā pārbaude. Pārbaude ar 
ultraskaĦu. PaĦēmieni, testēšanas līmeĦi un novērtējums”; 

• LVS EN ISO 11666:2011 „Metināto šuvju nesagraujošā pārbaude. Pārbaude ar 
ultraskaĦu. PieĦemšanas līmeĦi”. 

BūvuzĦēmējam jānodrošina laiduma tērauda konstrukciju metināto elementu izgatavošanas 
kvalitātes kontrole visās darba stadijās. 100% laiduma metinātajām šuvēm jābūt pārbaudītām 
vizuāli un ar ultraskaĦas defektoskopijas palīdzību vietās, kuras norādītas rasējumā „Laiduma 
konstrukcija”. Rasējumos norādīti metināto šuvju veidi un izmēri. Metinātajām šuvēm jābūt ar 
plakanu vai ieliektu formu vai kā norādīts attiecīgajā rasējumā. 

6.4 Skrūvētie savienojumi 

Sastiprināmo elementu urbumi skrūvju ievietošanai jāveido ar rezervi, lai pie to 
uzstādīšanas nodrošinātu koriăēšanas iespējas. Veidojot urbumus, virsmērs uz visām pusēm 
nedrīkst pārsniegt  1 mm. 

Skrūvju stiprības klase dota attiecīgajos rasējumos, bet, ja tā nav, tad pielietojamas skrūves 
ar stiprības klasi 8.8. 

Brīvā vītne nedrīkst pārsniegt četras pilnas vītnes un nedrīkst būt mazāka par divām pilnām 
vītnēm. 

Zem skrūvju galvām un uzgriežĦiem visās skrūvju savienojumu vietās jāievieto atbilstoša 
materiāla paplāksnes. 

Skrūves nospriegojamas tā, lai veidotu ciešu blīvu savienojumu, ja vien Projektā nav citu 
prasību. 

BūvuzĦēmējam jāvērš uzmanību uz to, ka margu markas M1 piestiprināšanai pie margu 
statĦiem jāpielieto bultskrūves ar uzgriezni un divām paplāksnēm, kurām jābūt izgatavotām no 
nerūsējošā tērauda (skrūvju materiāls A4-70 pēc LVS EN ISO 3506-1). Skatīt „Tiltu 
specifikācijas 2005” nodaĜu S6.25. 
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6.5 Inspicēšana un pārbaudes 

Visi tērauda izstrādājumi jāpiegādā komplektācijā ar attiecīgajiem materiāliem atbilstības 
sertifikātiem saskaĦā ar standarta LVS EN 10204:2006L punktu 3.1B un 2.1 prasībām. Skrūves 
arī jāpiegādā kopā ar atbilstības sertifikātiem saskaĦā ar rasējumos definēto stiprības klasi, 
vadoties no standarta LVS EN ISO 898-1:2009 prasībām. 

6.6 Pretkorozijas aizsardzība 

Visiem tērauda elementiem no neleăēta konstrukciju tērauda jāveic pretkorozijas 
aizsardzība. 

Pretkorozijas aizsardzības sistēmai jāsastāv no: 

• Virsmas sagatavošanas darbiem pēc LVS EN ISO 8501-1:2007 prasībām – ar smilšu 
strūklu attīrot tērauda virsmu no eĜĜām, taukvielām, vaĜējas rūsas un citiem netīrumiem līdz 
tīrības pakāpei Sa 21/2; 

• Laiduma tērauda konstrukcijas, ieskaitot margu statĦus, jānokrāso atbilstoši LVS EN 
ISO 12944 prasībām 

Krāsojuma tips jāizvirza BūvuzĦēmējam, ievērojot tālāk minētās prasības. 

Krāsojuma tips, notīrīšana un uzklāšana jāveic saskaĦā ar piegādātāja specifikāciju 
piedāvātajam tipam, kuram jāsaskan ar krāsojuma sistēmu, kas ir attiecināma uz korozijas klases 
C4 prasībām saskaĦā ar LVS EN ISO 12944 un nodrošina ilgstošu (T≥15gadu) konstrukcijas 
aizsardzību pret koroziju. 

Minimālais krāsojuma sistēmas kopējais biezums 280 mikroni, krāsu tonis pēc RAL krāsu 
kataloga – 6005. 

Izvēlētai kr āsojuma sistēmai jābūt notur īgai pret ultravioleto starojumu. 

Visiem datiem par pretkorozijas aizsardzības pasākumu veikšanu jābūt uzrādītiem attiecīgo 
konstrukciju vai detaĜu piegādes specifikācijas (atbilstības sertifikātos, materiālu pasēs u.tml.). 

6.7 Darbu daudzumu uzmēr īšana un apmaksa 

Tērauda konstrukcijas jāuzmēra tonnās (t). 

Tērauda konstrukciju virsmu pretkorozijas aizsardzībai jāuzmēra kvadrātmetros – m2. 

Darba izcenojuma vienības cenā jāietver visu nepieciešamo materiālu iepirkšanas un 
izgatavošanas, to piegādes, uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi, kā arī visu nepieciešamo 
darbu, piemēram, konstrukciju pielāgošanu, kā arī ieskaitot detalizēto rasējumu izstrādi un citas 
izmaksas, tāpat iekārtu un instrumentu ekspluatācijas izmaksas. Izpildītie darbu apjomi 
jāapstiprina Būvinženierim. 

7 Koka darbi 
Šī nodaĜa ietver specifikācijas gājēju tiltiĦa klātnes no kokmateriālu izstrādājumiem. 

7.1 Pamatprasības 

Ja zemāk tekstā šajās Specifikācijas nav noteikts citādi, koka konstrukcijām jāatbilst 
sekojošu normatīvu prasībām: 

• LVS EN 1995-1-1:2005/NA:2012 „Koka konstrukciju projektēšana. 1-1. daĜa: 
Vispārīgi. Kopīgie noteikumi un noteikumi būvēm. Nacionālais pielikums”; 

• LVS EN 1995-2:2009 „Koka konstrukciju projektēšana. 2. daĜa. Tilti”; 
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• Skatīt „Tiltu specifikācijas 2005” nodaĜu S7.7. 

7.2 Darba process un materiāli 

Tilti Ħa klāja koka konstrukcijas ir atĜauts izgatavot no 2.šėiras priedes koka ar mitrumu ne 
lielāks par 20%. 

Pirms montāžas visi koka elementi pārklājami ar antiseptiskām vielām vismaz trīs reizes, 
nodrošinot koku ilgmūžību vismaz 5 gadi, kad veicama atkārtota aizsargpārklājuma uzklāšana. 

Vietās, kur nepieciešami urbumi bultskrūvju izvietošanai, koka brusās jāveido urbumi ar 
tādu pašu diametru, kāds ir bultskrūves diametrs. 

Koka klāja dēĜus pie brusām jāstiprina ar cinkotām gremdgalvas kokskrūvēm. 

Pēc kokmateriālu antiseptizēšanas nav pieĜaujama nekāda veida to apstrāde, izĦemot 
caurumu urbšanu bultskrūvju savienojumu veidošanai. Pēc elementu montāžas visas 
savienojumu vietas papildus jāpārklāj ar aizsargpārklājumu. 

Pret slīdēšanu drošu tiltiĦa klātnes konstrukciju nodrošināšanai koka klāja dēĜu 
ārējai virsmai j ābūt rievotai. 

7.3 Darbu daudzumu uzmēr īšana un apmaksa 

Kokmateriāli tiek uzmērīti kā projekta paredzēto kokmateriālu apjoms. Mērvienībai jābūt 
kubikmetram – m3. 

Darba izcenojuma vienības cenā jāietver visu nepieciešamo materiālu iepirkšanas un 
izgatavošanas, to piegādes, uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi, kā arī visu nepieciešamo 
darbu, piemēram, konstrukciju pielāgošanu, kā arī ieskaitot detalizēto rasējumu izstrādi un citas 
izmaksas, tāpat iekārtu un instrumentu ekspluatācijas izmaksas. Izpildītie darbu apjomi 
jāapstiprina Būvinženierim. 

8 Hidroizol ācija 
Šī nodaĜa norāda prasības, kas saistītas ar tiltiĦa balstu virsmu pārklājuma ierīkošanai. 

8.1 Bitumena mastikas pārkl ājums divās kārt ās 

8.1.1 Darba process un materiāli 

Betona konstrukciju virsmas, kas apberamas ar grunti, jāpārklāj divās kārtās ar karstu 
bitumena mastiku (katras kārtas materiāla patēriĦš 3,1 kg/m2). Virsmai ir jābūt attīrītai no 
cementa piena, izmantojot smilšu strūklu un no putekĜiem, noskalojot ar ūdens strūklu, kā arī 
sausai. Pārklājums iestrādājams pie apkārtējās vides un temperatūras no +5 °C līdz +25 °C. 

Ir pieĜaujams lietot arī auksto bitumena mastiku ar labām adhēzijas īpašībām. 

8.1.2 Darbu daudzumu uzmēr īšana  

Daudzumu nosaka kā Projektā paredzētu platību. Mērvienība: m2. Darba izcenojums 
iekĜauj arī virsmas sagatavošanas izmaksas. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darbu izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

8.2 Betona virsmu aizsardzība ar pārkl ājumiem 

8.2.1 Darba process un materiāli 

Balstu ārējo betona virsmu aizsardzībai jāizmanto impregnējošu pārklājumu. 
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Process aptver virsmas pārklājuma piegādi un uzklāšanu uz sacietējušām betona virsmām. 
Betona virsmas attīrīšana jāveic ar smilšu strūklu palīdzību. 

Betona virsmu aizsardzībai jāizmanto virsmas pārklāšanas metodi, saskaĦā ar prasībām un 
raksturojumu, kas dots EN 1504-2:2004 ”Produkti un sistēmas betona konstrukciju aizsardzībai un 
remontam. Definīcijas, prasības un kvalitātes kontrole. 2. DaĜa Betona virsmas aizsardzības 
sistēmas”.  

Jāizmanto tikai ūdens bāzes aizsargpārklājuma materiālu. Izvēlētā materiāla īpašībām ir 
jāatbilst EN 1504-2:2004 5.tabulas prasībām. Nosakot, ka ūdens tvaiku caurlaidībai ir jāatbilst I. 
klases prasībām; trieciena stiprībai ir jāatbilst III. klases prasībām; stiprībai spiedē ir jāatbilst I. 
klasei; slīdamības pretestībai ir jāatbilst III. klases prasībām.  

Materiāla identifikācijas testa prasības ir dotas EN 1504-2:2004 5.1.sadaĜā, 2.tabulā.  

8.2.2 Darbu daudzumu uzmēr īšana  

Daudzumu mēra kā projektā paredzētu pārklātas betona virsmas laukumu. Mērvienība: m².  

Darba izcenojums iekĜauj arī virsmas sagatavošanas izmaksas. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darbu izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

9 Dažādi darbi 

9.1 Balstīklas 

9.1.1 Darba process 

Sk. „Tiltu specifikācijas 2005” S7.11 un 7.112. 

Gājēju tiltiĦa balstiem jāpielieto elastomēru balstīklas tipa B/C pēc LVS EN 1337-3:2005 
„Būvkonstrukciju balstīklas. 3. daĜa. Elastomēru balstīklas” ar izmēriem 100x150x40mm. 
Maksimālā vertikālā slodze sastāda 130 kN (ULS) un pārvietojums – 9,2mm. Balstīklu 
enkurojumu jāierīko balstakmeĦos. 

9.1.2  Darbu daudzumu uzmēr īšana un apmaksa 

Uzstādāmās balstīklas jāuzskaita gabalos. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darbu izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

9.2 Dzelzsbetona grodi 

9.2.1 Darba process 

BūvuzĦēmējam ūdens piesātinātu vāju grunšu zem balstiem nomaiĦai jāpielieto gremdakas, 
kā parādīts ras. „TiltiĦa kopskats” (kanalizācijas aku dzelzsbetona grodi). 

BūvuzĦēmējs var pielietot jebkura apveida slēgtu konstrukciju, kura nodrošina 
hermētiskumu, Ħemot vērā balsta izmērus un iespēju gremdēt parakšanas gaitā. 

9.2.2 Darbu daudzumu uzmēr īšana un apmaksa 

Uzrādīto dzelzsbetona grodu daudzums mērāms gabalos. 

Izmaksās jāietver konstrukciju nopirkšana, piegāde un iestrādāšanas izmaksas, visa veida 
darba izmaksas, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 
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9.3 Tilti Ħa apgaismojums 

9.3.1 Darba process 

Tilti Ħa apgaismojums, tā iekārtas un materiāli detalizēti parādīti projekta rasējumā 
„Elektroapgāde”. 

LED margu apgaismojuma gaismekĜa raksturojumu, ieskaitot aizsardzības klases no 
vandālisma un ārējās vides iedarbības, sk. Pielikumā. 

9.3.2 Darbu daudzumu uzmēr īšana  

Darbs tiek apmaksāts kā kopsumma – KS. 

Cenā jāietver visu nepieciešamo materiālu piegādi (tur, kur nepieciešams) un nepieciešamā 
darbaspēka patēriĦš, iekārtas, instrumenti un neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai. 

 

 

 

 



Gājēju tiltiĦš pār NeriĦu Apšu ielā Jaunmārupē

1 2 3 4 5 6

1. Sagatavošanas darbi
2. Mobilizācija un būvlaukums, ieskaitot satiksmes nodrošināšanu būvdarbu laikā KS 1
3. Esošā tiltiĦa nojaukšana KS 1,00
4. TiltiĦa balstu un laiduma ăeodēziskā nospraušana KS 1
5. Papildus ăeotehniskās izpētes (1 urbums garumā ≥4,0m) KS 1
6. Papildus projektēšanas darbi KS 1
7. Zemes darbi
8. Būvbedru rakšana tiltiĦa balstiem m³ 31,50
9. Drenējošā grunts balstu būvbedru aizbēršanai m³ 11,50

10. Nogažu nostiprināšana ar preterozijas paklāju m² 21,00
11. Pamati
12. Dolomīta šėembas (fr.2-8) grunts nomaiĦai m³ 15,00
13. VeidĦi un turas
14. VeidĦi tiltiĦa balstiem m² 10,80
15. Stiegrojums
16. Stiegrojums tiltiĦa balstiem t 0,21
17. Betons
18. Betons tiltiĦa balstiem (C35/45) m³ 2,60
19. Konstrukciju t ērauds
20. Laiduma tērauda konstrukciju izgatavošana un montāža (tērauda klase S275J2G3), iesk. margu statĦus t 4,12

21. Margu rokturu un to aizpildījuma izgatavošana un uzstādīšana (nerūsējošais tērauds), iesk. stūrīši uz balstiem t 0,56

22. Koka konstrukcijas 
23. TiltiĦa ietves koka konstrukciju izgatavošana un uzstādīšana m³ 1,04
24. Hidroizol ācija
25. Laiduma konstrukcijas un margu statĦus virsmas pretkorozijas apstrāde un krāsojuma uzklāšana m² 42,00
26. Bitumena mastika (ar grunti saskarošas betona virsmas izolācija) balstiem m² 9,60
27. Balstu betona virsmu parklāšana ar impregnējošo materiālu m² 6,40
28. Dažādi darbi

Darbu daudzumu saraksts 

Nr.p.k. Izpild āmie darbi
Mērvie- 

nība
Vien ības cena 

(Ls)
Darbu 

daudzums
Darbu izmaksas 

(Ls)



Gājēju tiltiĦš pār NeriĦu Apšu ielā Jaunmārupē

1 2 3 4 5 6

Nr.p.k. Izpild āmie darbi
Mērvie- 

nība
Vien ības cena 

(Ls)
Darbu 

daudzums
Darbu izmaksas 

(Ls)

29. Elastomēra balstīklas tipa B/C (100x150x40mm) gab. 4,00
30. TiltiĦa apgaismojuma ierīkošana KS 1,00

31. Dzelzsbetona grodi ar diametru ≥ 2,5m gab. 4,00
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LED margu apgaismojums 

 

Darba jaudas, W 
18; 36; 54 

Stikls 
 Polikarbonāts, pienbalts, 

matēts, 3mm 

Korpuss 
Alumīnijs 

Kalpošanas laiks (h) 
50 000  

Krāsas indekss (CRI) 
≥80 

Gaismas izstarošanas leņķis (grādi) 
30; 40; 60; 75; 90 

Gaismas krāsas temperatūra (K) 
2700; 3000; 3500; 4000; 4500; 

5000; 5700; 6500 

Kopējā gaismas plūsma (Lm) 1800; 3600; 5400 

Gaismekļa efektivitāte (Lm/W) 
100 

Spriegums (V) 
220-240 

Strāva, (mA) 
Līdz 360 (18W); 520 (36W); 780 

(54W) 

Frekvence (Hz) 
50-60 

Darba temperatūra  
-30 - +40C 

Jaudas koeficents(%) 
>95 

Triecienizturības aizsardzības klase( IK) 
08 (10) 

Aizsardzības klase (IP) 
66 

Ārējā stikla izmērs (mm) 
       400x60 (18W) 

800x60 (36W) 

1200x60 (54W) 

 
















