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Piezimem un_skanojumiem: Apgaismojuma laternas izbuves skice (M 1:50) (godiumos, ja blwdorbu lukd fiek bojita drendia) e M 1:50)
1. InZenierbuves galvenais lietosanas veids: 24200401. - .
S iy LT T . e = . . _ ‘ lelu gaismeklis PHILIPS Selenium SGP 340
2. Visi éo%oNom darbi javeic ieverojot Elektroietaisu izbuves noteikumus un Latvijas buvnormativu ar Na spuldzi SON-T 100W
prasibas. ) —
5. Pec darbu pabeigsanas sakartot montaZas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunojot zalaju un QVI e Iy
brauktuvju, ietvju cietos segumus iepriekseja stavokli. Pegimes 4
4. Raksanas darbus krustojuma vietas ar pazemes komunikacijam veikt bez mehanismu y s saboflo drendty Dam it pus.
pielietosanas.
5. Uzsakot raksanas darbus, esoSas komunikacijas ieprieks atsurfet, precizet to atrasanas vietu.
6. Projektejamos apgaismojuma balstus uzstadit uz tipveida pamatnem.
7. 0,4kV kabelliniju noguldit 1Tm dziluma 3.klases (750N) caurule #50mm. Visas aizsargcaurules
izveleties atbilstosi Latvijas Valsts standartam LVS EN 61386—-24.
8.

Izstradatais buvprojekts saskanots ar visam ieinteresetajam organizacijam un zemes Ipasniekiem.
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Terauda cinkots balsts

konisks, L~6.5m

Pienemtie apzimejumi

Apzimejums plana Apraksts un atsifrejumi
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A—13.6m—~ Proj. piesaiste

BUVSPECIALISTA APLIECINAJUMS

Risinajumi atbilst paredzetajam lietoSanas veidam, normativajiem aktiem,
vietejas pasvaldibas saistosajiem noteikumiem, sanemtajiem tehniskajiem
vai ipasajiem noteikumiem un neietekmes citas buves vai tas dalas
konstrukciju noturibu, inZeniertiklu funkcionesanu, ka arr treso

personu Ipasuma tiesibas ir ieverotas.

B Blvspecialists Marcis Bergmanis
3 Sertifikats Nr.: 70-3152
E 27062016
(datums) (paraksts)
w InZenierbuves galvenais lietosanas veids: 24200401
m@M BUVPROJEKTA PASUTITAJS: MARUPES NOVADA DOME Pasutijuma Nr.: 228-2016—ELT
EOMASS RUHA BUVPROJEKTA NOSAUKUMS: Apgaismojuma tikla izbive Narci$u ielas posma no Nelku ielas Lapa | Lapas
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S lidz ipasumam Narcisu iela 8, Marupe, Marupes nov. ELT-21 3

Balsta betona _pamats P-1.3 Buvspecialists M.BERGMANIS
zem pamatiem quldit un blivet
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