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1. Projekts izstradats saskana ar Marupes Domes tehniskajai APZIMEJUMI [ﬁ/ g 159 } ‘ B
specifikacijai Nr.3-10/790. L l@ \Q: | \ S
2. Inzenierbuves galvenais lietoSanas veids: 24200401. Pro. 0.4k kabel ‘<"Q ERIERA Jl 1 -
3. Visi montazas darbi javeic ieverojot Elektroietaidu izbuves —w roj. V4KV kabeus - ¥ CK-0537-2:5 || % L—\Lﬁ.— - —_—
noteikumus un Latvijas bUvnormativu prasibas. . (Skat. SIA "MKM Engineering” projektu) “pl 45| WO g \ S
4. Nemt verd SIA "MKM Engineering” projektu "20KV GAISVADU LINIJU 52 Proj. 0.4kV sadale 1ar AR T '
A-05 UN A-045 REKONSTRUKCIA PAR KABELU LINIJU MARUPE NO (Skot. SIA "NKM Engineering” projektu)
JELGAVAS SOSEJAS (AUTOCELS A-8) LIDZ DAUGAVAS IELAI". S '
5. Pirms kabellinijas izbves veikt planesanas darbus. —wr Proj. lietotaja kabelis .
6.  Raksanas darbus krustojuma vietas ar pazemes komunikacijam (Skat. SIA "MKM Engineering” projektu)
veikt bez mehanismu pielietosanas. " S
7. Uzsakot raksanas darbus, esosas komunikacijas ieprieks atsurfet, T roj. nRapels
orecizét o atrasanas vietu. (Skat. SIA "MKM Engineering” projektu)
8. Projektejamas linijas izbuvet tikai pec sarkano liniju un
zemesqgabalu robezu nosprausanas daba. .
9. Apg. kabelliniju noguldit 0.7m dziluma, posmos zem cela TEHNISKIE EKONOMISKIE RADITAJI InZenierbives qalvenais lietoSanas veids: 24200401
brguco_mos'dolos - 3.klases (7§ON) courule #75mm 1.0-1.5m Nom_molms spriequms Un=0.42/0.23kV PASTTTTALS: Morupes novada dome Pasitioma Nr. un morke: 284201517
dziluma vai ar caurdures metodi 4.klases (1250N) caurule. Kopeja atjauta jouda P=5x100W - . o _ e Ve L L
10.  Visas aizsargcaurules izvéleties atbilstosi Latvijas Valsts standartam Prot. 04KV kabeliniia AXPK—4x25; L=329m BUVPROJEKTA NOSAUKUMS: Rozu ielas_apgaismojums posma no Lilijas ielas erogs apa |Lapas

LVS EN 61386-24.

11, Proj. apgaismojuma balstus uzstadit uz tipveida pamatnem. Proj. apg. balsts ar gaismekli; H=7.5m

lidz Marupites gatvei.
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Buvprojekta dalas vad.|M.BERGMANIS 08.2015 Stadija
12. Griezumus skat. Ip.ELT-3. Esosais apg. balsts - P J ! S )S
13. Visa garuma veikt trases tirisanu: krumu izciranu, saknu Proj. piesaiste Buvprojekta autors | L.KARPINSKA 08.2015 BP/TS
izrausanu, traucejoso priekSmetu parvietosanu. . PROJEKII
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