PLASTMASAS UZTVEREJAKA (GULIJA) AR UZTVEREJSPAINI UN NOSEDDALU CRS 560/500

APZIMEJUMI:

Saskana ar cela parvalditaja u/ \— (400 \«ZH.AS 1)
restots kantains akas 4 . Keta ramis ar resti apa|$ DN 500 mm vai keta ramis ar resti kantains* DN 500 mm, ieblves klase D400 (40t);
izdotajiem tehniskajiem | | aks-500x560 * . . L . .
Loﬁm_xCB_m 0 _.. o v | Lo YRR TUPAYY = kantainu keta rami ar resti ieteicams izmantot brugakmens segumos.
£ .v.k..  E— ‘ | e 2 - PE monolita gludsienu teleskopa caurule DN/OD 500 mm, augstums 0.75 m;
DAl ._| = | T... a: 3 - Fiksacijas gredzens apm-@476/327 mm no PE loksnes uztvéréjspaina nofiksé$anai teleskopa;
Fe e HL. A () O AT : . o 4 - Fiksacijas gredzena stiprinajuma blasti no PE, daudzums 4 gab., izvietoti simetriski pa teleskopa aploci;
PRI oo R ~_| et e 5 - Cinkots @385/325-270 mm augstums 0.25 m uztvéréjspainis, forma B tips B1 Tstais;
’ 4 E] “a m @ @ /«/N .t 6 - PE teleskopu adapters DN 560/500 mm ar iestradatu gumijas blivgredzenu DN 500 mm;
. ..*W . T A B . Ty 7 - PE augstuma regulé$anas monolita gludsienu $ahta/caurule DN/OD 560 mm;
VO B S A 8 - Modificéta uztvergjakas (galijas) CRS DN 560 mm noséddalas PE pamatnes sagatave;
AT B DN/OD500mm Y - TP
X kwook o % S ST 9 - PE pievienojuma glaze DN, mm;
.ﬁ “ ...A_ A4 — a0 .M. . - L - Augstuma regulé$anas $ahtas/caurules augstums;
. o ‘kqmu ) u A H - Kopégjais uztvérsjakas (gilijas) augstums Iidz teknei bez noséddaias.
PEREER g 4 e - N - Noséddalas augstums;
-4 o 7 .. R . -
N . . ‘ . % T H + n - Kopégjais uztvéréjakas (gdlijas) augstums ar noséddalu.
Atbilstosi EV2 ir: g,
....1 . L «,M 1 =
100-120MN/m? S o * DN/OD560mm L ..N_...A L4 ‘—MN——sm-
oo | m= ot e S Uztvéréejakas (gdlijas) pievienojumi tiek veidoti ripnieciski iemetinot PE pievienojuma glazes.
Sablivésanas Umxwvm L . re Uztvéréjakas (galijas) 560/500 izvadal/pievienojuma* iespéjama modifikacija
péc Proktora 297% A IEI, SR DN/OD 160, 200 un 250 mm.
.k. St N -] e T ) * - Uztvéréjakas izvada pievienojumus tiek veidots rlpnieciski iemetinot PE pievienojuma glazi.
.« \ o DR Modificéeta uztvéréjakas (gulijas) CRS DN 560 mm PE noséddalas pamatnes sagatave
Ak L 4, m_.. i, Modificétas uztvéréjakas (gilijas) CRS DN 560 mm noséddalas PE pamatnes sagataves aréja konstrukcija ir
R U, veidota no enkurojosam ribam. o )
k...f . L o e CINKOTS UZTVEREJSPAINIS, FORMA B TIPS B1 ISAIS ATBILST DIN 4052 - B1
c s L a, k_ L 2385 -Visi izméri doti milimetros
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=l R T u e~ B S Pamata konstrukciju zem @l S ) 2 »
IR B PR AR O I S akas veidot atbilstosi: 5 Caurumi M\ W /
. . U e Ly T — 40x100 J A & ﬁ \\ o
= ®m@m . 4 . * g LVS EN 1610 7.2. sadalai un atbilst o
mm pamatnes konstrukcijas 1. tipam. . 8 Sl 9
@630mm T
PIEZIME: Apakseéjas pamatnes pildijumu 18 Slices 3
_ ) i blieté atbilstosi LVS CEN/TR 1046 L U
g>-—-mw—h—lm ZOMOQQm_mm QN__C_.SM Ir Omo m A U_m___AC—.:m _u_.mmﬂum:x_.
- Uztvéréjakas (gilijas) noséddalas PE pamatnes sagatave DN 560 mm atbilst LVS EN 13598-2 . _ _ I
un LVS EN 476 prasibam; SablivéSanas Uvmxwom péc Proktora o8 o8
- PE augstuma regulésanas monolita gludsienu $ahta/caurule DN/OD 560 mm atbilst LVS EN 12201-2 =97% 300
un LVS EN 14802 prasibam; @ Caurum)
- PE teleskopu adapters DN 560/500 mm ar iestradatu gumijas blivgredzenu DN 500 mm atbilst @ 270
LVS EN 13476-3 prasibam un gumijas blivgredzens LVS EN 681-1 un LVS EN 1277 prasibam;

- PE pievieno$anas glaze atbilst LVS EN 13476-3 prasibam;
- PE monolita gludsienu teleskopa caurule DN/OD 500 mm, augstums 0.75 m atbilst LVS EN 12201-2
un LVS EN 14802 prasibam;
- Cinkots @385/325-270 mm augstums 0.25 m uztvéréjspainis, forma B tips B1 Tsais atbilst DIN 4052 - B1,
- Ramis ar resti DN 500 mm ieblves klase D400 (40t) atbilst LVS EN 124 prasibam.
PIEZIMES:

Instalacijas darbus veikt atbilstosi LVS CEN/TR 1046,
LVS EN1610.




