Buvdarbu apjomu saraksts
LKT sadalai (4. karta)

Nr.p.k. |

Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums

|MErvieniba| Skaits |

Piezime

LIETUS KANALIZACIJA - K2

Lietus kanalizacijas caurules PP SN8 200 ar uzmavu un blivgredzenu,
pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents, montaza ar 15 cm smilts
pamatnes iertkoSanu un izbiivéta caurulvada smilts apb&ruma iertkosanu 30
cm virs caurules virsas

85,7

Skatit "LKT "sadalu

Lietus kanalizacijas caurules PP SN8 0200 ar uzmavu un blivgredzenu,
pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents

85,7

Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn

83,6

Lietus Gidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE ¢560/500 ar apalu 40 t
vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma
ieskaitot), izb@ive un montaza bruga seguma

kpl.

2,00

Skatit "LKT "sadalu

Lietus uidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE 0560/500 ar apalu
40 t vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma),
izbitve un montaza bruga seguma

kpl.

2,00

Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn

0,16

Lietus Gdenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE ¢560/500 ar apalu 40 t
vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma
ieskaitot), izbiive un montaza laukakmenu seguma

kpl.

2,00

Skatit "LKT "sadalu

Lietus tidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE 0560/500 ar apalu
40 t vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma),
izbitve un montaza laukakmenu seguma

kpl.

2,00

Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn

0,16

Lietus tidenu plastmasas kanalizacijas grodu kontrolaka PP ¢1000/625ar
apalu 40 t vaku, pieméram EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai ekvivalents
(2,0-2,5 m dziluma ieskaitot) augstuma regulé$anas gredzens, , izbtive un
montaza asfalta seguma,

kpl.

1,00

Skatit "LKT "sadalu

Lietus iidenu plastmasas kanalizacijas grodu kontrolaka PP o1000/625ar
apalu 40 t vaku, pieméram EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai ekvivalents
(2,0-2,5m dziluma) augstuma reguléSanas gredzens, , izbitve un montaza

asfalta seguma

kpl.

1,00

Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn

0,08

Lietus tdenu nosédakas komplekts PE ©560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,0-1,5 m dziluma, nosédakas pamatne, augstuma
reguléSanas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska caurule,
40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvérgjspaini ), piev.
0200, noséddala 0,5 m, izbiive un montaza asfalta seguma

kpl.

1,00

Skatit "LKT "sadalu

Lietus iidenu nosédakas komplekts PE 9560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma, nosedakas pamatne, augstuma
regulésanas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska
caurule, 40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvéréjspaini
), piev. @200, noséddaja 0,5 m, izbiive un montaza asfalta seguma

kpl.

1,0

Skatit "LKT "sadalu, aku vaka
dizainisko risindgjumu skatit TS|
sadala

Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn

0,10

Lietus tidenu nosédakas komplekts PE ©560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,0-1,5 m dziluma, nosédakas pamatne, augstuma
reguléSanas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska caurule,
40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvergjspaini ), piev.
200, noséddala 0,5 m, izbiive un montaza bruga seguma

kpl.

3,00

Skatit "LKT "sadalu

Lietus iidenu nosédakas komplekts PE @560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,0-1,5m dzilumd, nosédakas pamatne, augstuma
regulesanas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska
caurule, 40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvéréjspaini
), piev. @200, noséddala 0,5 m, izbuive un montaza bruga seguma

kpl.

3,0

Skatit "LKT "sadalu, aku vaka
dizainisko risindgjumu skatit TS|
sadala

Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn

0,30

Lietus Gdenu nosédakas komplekts PE ©560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziluma, nosédakas pamatne, augstuma
reguléSanas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska caurule,
40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvergjspaini ), piev.
0200, noséddala 0,5 m, izbiive un montaza bruga seguma

kpl.

1,00

Skatit "LKT "sadalu
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Lietus iidenu nosédakas komplekts PE @560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,5-2,0m dzilumad, nosédakas pamatne, augstuma Skatit "LKT "sadalu, aku vaka
regulésanas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska kpl. 1,0  [dizainisko risinajumu skatit TS
caurule, 40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztveréjspaini sadala
), piev. 9200, noséddaja 0,5 m, izbiive un montaZa bruga seguma
Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0,10
8 Transejas rgksa?at ar rovkgm un ekskavatoru pie caurules ieblives dziluma 1,0 m §5.7 Skafit "LKT "sadalu
1,5m un minimala tranSejas platuma 1.5 m
9 Gru.nts.ucviens limena pazemina$ana pie tran$ejas dziluma 1,0-1,5m, ja m 85,7 Skatit "LKT "sadalu
nepiecieSams
10 Trar%sej' as_ sienu _stlpr_mas?ng ar m_etala Véj.lI:OglCIIjl (divpusgji), sienas m 85,7 Skatit "LKT "sadalu
nostiprinatas abas btivgravja pusés, transejas dzilums 1,0-1,5m
1 Izbnvetzjs tur?mak nflfTantOJ zim_as. grurits 1el.<r_ausana autopasizgaz&ja un o 192.8 Skatit "LKT "sadalu
promvesana lidz Pasutitaja noraditai atbértnei lidz 5 km
Parkrituma (h=1.0-1.5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi, 90° ~
- _ . . Skatit "LKT" sadalu
12 likums) plastmasas aka 625/1000 ar ievadcaurules diametru @200 mm, kpl. 1
montaza
13 Lietus kanalizacijas sistémas mark&juma lentes ieklaSana 0,3m dziluma no m 85.7 Skatit "LKT" sadalu
Zemes virsmas ’
Skérsojumi: Skatit "LKT "sadalu
14 Skérsojumi ar projektétierm kabeliem (t.sk. to at§ifrésana) vietas 2 Skatit "LKT "sadalu
Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @O110mm m 6,0 Skatit "LKT "sadalu
T — - <
15 Slff:rs_ovjuml ar komunikacijam, kuru diametrs < 200mm (t.sk. to vietas 3 Skatit "LKT "sadalu
atSifréSana)
16 Pieslégums pie esosa lietus tidens kanalizacijas tikla d250* vietas 1
17 Pieslégums pie esosa lietus fidens kanalizacijas tikla d400* vietas 1
Lietus Gdens kanalizacijas sistémas nepartrauktas darbibas nodrosinasana
18 biivniecibas darbu laika, ieklaujot visus nepiecieSsamos materialus un kpl. 2
veidgabalus
19 CCTyvparbaude caurulvada slipuma un stavokla noteiksanai p&c buivdarbu 857 Skatit "LKT" sadalu
pabeigSanas
20 Caurulvadu hermétiskuma parbaude izmantojot Gideni m 85,7 Skatit "LKT" sadalu
21 Caurulvadu skalo$ana un firiSana m 85,7 Skatit "LKT" sadalu
22 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un aku piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
23 Citi neuzksaititie darbi un materiali kpl. 1
Visparejas celtniecibas darbi K2 fiklu izbiivei
Transeju aizb&rsana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blivums ne
1 mazaks par 0,95 no dabiga blivuma) no ierikota apbéruma ap caurulvadu m® 109,0
lidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm.
Piezimes

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

neuzskaititie darbi", lai kvalitativi veiktu baivniecibu atbilsto$i konkréta buvuznémgja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebutu

iesp&jama biivdarbu tehnologiski pareiza un speka eso$ajiem normativiem atbilstosa veik$ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotdjfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizet buivdarbu veiksanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So izstradajumu un
iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradtto iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski ekvivalentam.

7. Visus projekteto segumu apjomus skatit pie segumu atjaunosanas darbiem TS sadala
8. Visi materialu apjomi uzraditi neieverojot materialu atgriezumus.

9. Atjaunojamo segumu apjomu preciz&t pirmsbiivniecibas iepirkuma izsludinasanas atbilstosi izbtivéjamam TS sadalas kartam

Sagatavoja:

Ingars Timofejevs




