Buvdarbu apjomu saraksts
LKT sadalai (1,2,3. karta)

Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums |MErvient'ba | Skaits Piezime
LIETUS KANALIZACIJA - K2
Lietus kanalizacijas caurules PP SN8 6200 ar uzmavu un blivgredzenu,
1 piem&ram 'Evopipes - EYO%I_N, vai ekvivalen.ts, mon_téia ar 15 cm smilts m 279.1 Skafit "LKT "sadalu
pamatnes ierikoSanu un izbiivéta caurulvada smilts apb&ruma iertkosanu 30
cm virs caurules virsas
Lietus kanalizacijas caurules PP SN8 0200 ar uzmavu un blivgredzenu, m 279.1
piemeram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents '
Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 272,1
Lietus Gdenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE ¢560/500 ar apalu 40 t
2 vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma kpl. 5,00 Skatit "LKT "sadalu
ieskaitot), izblive un montaza bruga seguma
Lietus tidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE 0560/500 ar apalu
40 t vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma), kpl. 5,00
izbitve un montaza bruga seguma
Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m? 0,40
Lietus Gidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE ¢560/500 ar apalu 40 t
3 vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziluma kpl. 6,00 Skatit "LKT "sadalu
ieskaitot), izblive un montaza bruga seguma
Lietus idenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE 0560/500 ar apalu
40 t vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziluma), kpl. 6,00
izbitve un montaza bruga seguma
Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0,48
Lietus tidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE @560/500 ar apalu 40 t
4 vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma kpl. 1,00 Skatit "LKT "sadalu
ieskaitot), izblive un montaza zalaja seguma
Lietus tidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE 0560/500 ar apalu
40 t vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma), kpl. 1,00
izbitve un montaza zalaja seguma
Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0,08
Apbetonéjums ap akas vaku m° 0,20
Lietus tidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE @560/500 ar apalu 40 t
6 vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziluma kpl. 1,00 Skatit "LKT "sadalu
ieskaitot), izblive un montaza zalaja seguma
Lietus tidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE 0560/500 ar apalu
40 t vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziluma), kpl. 1,00
izbitve un montaza zaldja seguma
Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0,08
Apbetonéjums ap akas vaku m° 0,20
Lietus tidenu plastmasas kanalizacijas grodu kontrolaka PP ¢1000/625ar
6 apalu 40 t vékﬁu, pi_ervnérarvn EVOPIPES-ROR{?LD - CSL, vai el.<viYalents kpl. 1,00 Skafit "LKT "sadalu
(2,0-2,5 m dziluma ieskaitot) augstuma regulé$anas gredzens, , izbtive un
montaza asfalta seguma,
Lietus iidenu plastmasas kanalizacijas grodu kontrolaka PP 01000/625ar
apalu 40 t vaku, piemeram EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai ekvivalents
o _. o . kpl. 1,00
(2,0-2,5m dziluma) augstuma regulesanas gredzens, , izbitve un montaza
asfalta seguma
Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m® 0,08
Lietus tidenu plastmasas kanalizacijas grodu kontrolaka PP ¢1000/625 ar
2 kantainu (500x500) 40 t restotu akas vaku - infiltracijas aka, pieméram kpl 200 (itztl:lstf;;z;ﬂ?u le:ﬁvla;:;
EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai ekvivalents (2,0 m dziluma ieskaitot) ' ' sadals
augstuma reguléSanas gredzens, izbive un montaza bruga seguma, !
Lietus iidenu plastmasas kanalizacijas grodu kontrolaka PP 01000/625 ar
kantainu (500x500) 40 t restotu akas vaku - infiltracijas aka, pieméram kpl 200
EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai ekvivalents (2,0 m dziluma ieskaitot) ' '
augstuma regulesanas gredzens, izbiive un montaza bruga seguma,
Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0,16
Skaloti ofi max frakcija 16/32 m® 16,00
Velts, termiski neapstradats geotekstils, udens caurlaidiba - 70 x 1 073 mis, 2 40.00
Udens caurpliidum - 2 x 10 m? /s, Biezums pie 2 kPa - 2.2 mm m ’
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Lietus tidenu nosédakas komplekts PE ©560/500, piem&ram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,0-1,5 m dziluma, nosédakas pamatne, augstuma
regul@Sanas caurule, manZete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska caurule,
40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvérgjspaini ), piev.
0200, noséddala 0,5 m, izbiive un montaza asfalta seguma

kpl.

1,00

Skatit "LKT "sadalu

Lietus iidenu nosédakas komplekts PE ©2560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,0-1,5m dzilumd, nosédakas pamatne, augstuma
regulesanas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska
caurule, 40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztveréjspaini
), piev. @200, noséddala 0,5 m, izbiive un montaza asfalta seguma

kpl.

1,0

Skatit "LKT "sadalu, aku vaka
dizainisko risindgjumu skatit TS|
sadala

Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn

0,10

Lietus Gdenu nosédakas komplekts PE ©560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,5-2,0 m dziluma, nosédakas pamatne, augstuma
reguléSanas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska caurule,
40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvergjspaini ), piev.
200, noséddala 0,5 m, izbiive un montaza asfalta seguma

kpl.

1,00

Skatit "LKT "sadalu

Lietus iidenu nosédakas komplekts PE 9560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,5-2,0m dzilumd, nosédakas pamatne, augstuma
reguléSanas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska
caurule, 40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvéréjspaini
), piev. @200, noséddaja 0,5 m, izbiive un montaza asfalta seguma

kpl.

1,0

Skatit "LKT "sadalu, aku vaka
dizainisko risindgjumu skatit TS|
sadala

Smilts akas pamatnes iertkosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn

0,10

10

Lietus tdenu nosédakas komplekts PE ©560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,0-1,5 m dziluma, nosédakas pamatne, augstuma
reguléSanas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska caurule,
40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvérgjspaini ), piev.
0200, noséddala 0,5 m, izbiive un montazZa bruga seguma

kpl.

12,00

Skatit "LKT "sadalu

Lietus iidenu nosédakas komplekts PE 9560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma, nosédakas pamatne, augstuma
regulesanas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska
caurule, 40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvéréjspaini
), piev. @200, noséddala 0,5 m, izbiive un montaza bruga seguma

kpl.

12,0

Skatit "LKT "sadalu, aku vaka
dizainisko risindgjumu skatit TS|
sadala

Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn

1,20

12

Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma 1,01
1,5m un minimala tranSejas platuma 1.5 m

123,2

Skatit "LKT "sadalu




Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervieniba | Skaits Piezime
13 TranSejas rgksan_a_ar rolfa@ un ekskavatoru pie caurules ieblives dziluma 1,5 m 155.9 Skafit "LKT "sadalu
2,0 m un minimala transejas platuma 1.5 m
14 Gru.nts.ucviens limena pazemina$ana pie tran$ejas dziluma 1,0-1,5m, ja m 1232 Skatit "LKT "sadalu
nepiecieSams
15 Gru'nts'ucviens [imena pazeminaSana pie transejas dziluma 1,5-2,0m, ja m 155.9 Skafit "LKT "sadalu
nepiecieSams
16 Tragse]. as_ sienu _stlpr_masiin.a ar m_etala Valvro.glem .(dlvpusej i), sienas m 155.9 Skatit "LKT "sadalu
nostiprinatas abas blivgravja pusgs, , transejas dzilums 1,5-2,0m
17 Izbrlvet?s tur?mak ni:lfrin.antq eim_as. grurits 1elq;ausana autopas$izgazgja un . 745.0 Skatit "LKT "sadalu
promvesana lidz Pasttitaja noraditai atbértnei lidz 5 km
18 Lietus kanalizacijas sistémas markg&uma lentes ieklasana 0,3m dziluma no m 279.1
zemes virsmas ’
gkérsojumi: Skatit "LKT "sadalu
19 Skérsojumi ar esosiem kabeliem (t.sk. to atifré§ana) vietas 11 Skatit "LKT "sadalu
Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm m 33,0 Skatit "LKT "sadalu
20 Skérsojumi ar projektatierm kabeliem (t.sk. to atifré§ana) vietas 3 Skatit "LKT "sadalu
Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm m 9,0 Skatit "LKT "sadalu
21 Eso$a metala gazes vada parklasana ar izolacijas materialu (bituma brizols) vietas 3
ta Skérsojuma vieta, atrakta posma platuma
T — - = " :
29 Slff:rs_ovjuml ar komunikacijam, kuru diametrs < 200mm - (t.sk. to vietas 14 Skatit "LKT "sadalu
atSifréSana)
— —— - 3 :
23 Slsrs_o}uml ar komunikacijam, kuru diametrs > 200mm (t.sk. to vietas 1 Skatit "LKT "sadalu
atSifréSana)
o1 Pieslegums pie esosa lietus idens kanalizacijas tikla - esosa aka, vietas 2
nepiecieSamibas gadijuma pardzét eso$ds akas nomainu
25 Pieslégums pie esosa lietus tidens kanalizacijas tikla d250* vietas 1
26 Pieslégums pie esosa lietus fidens kanalizacijas tikla d400* vietas 3
27 Esosas gilijas demontaza un utiliz€§ana vietas 3
28 Eso$o aku demontaza un utilizéSana vietas 3
29 Esosa lietus caurulvada d200 demontaza un utilizésana m 50
30 Esoso caurulvada galu aizbeton@$ana ar betonu (1 vieta/0,05 m®) vietas 0,15
Lietus tidens kanalizacijas sisttmas nepartrauktas darbibas nodrosinasana
33 biivniecibas darbu laika, ieklaujot visus nepiecieSsamos materialus un kpl. 1
veidgabalus
31 Esosa tidensvada d50 $kérsoSana, nepiecieSamibas gadijuma ta izliekSana vietas 2
paredzot visus nepiecieSamos darbus un materialus
35 CCT'VVparbaude caurulvada slipuma un stavokla noteiksanai p&c biivdarbu 2791 Skafit "LKT" sadalu
pabeigSanas
36 Caurulvadu hermétiskuma parbaude izmantojot tideni m 279,1 Skatit "LKT" sadalu
37 Caurulvadu skaloSana un firiSana m 279,1 Skatit "LKT" sadalu
38 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un aku piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
39 Citi neuzksaititie darbi un materiali kpl. 1
Visparejas celtniecibas darbi K2 fiklu izbiivei
TranSeju aizb&rsana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blivums ne
1 mazaks par 0,95 no dabiga blivuma) no ierikota apbéruma ap caurulvadu m® 472,9
lidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, bliet&jot ik pa 30 cm.

Piezimes
1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mervieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu biivuznémejam ripigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj ari neuzraditie darbi un materiali, pozicija "Citi
neuzskaititie darbi”, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstosi konkréta bavuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebitu
iesp&jama buivdarbu tehnologiski pareiza un speka eso$ajiem normativiem atbilsto$a veik$ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.
4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizet biivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So izstradajumu un
iekartu kvalitates un apkalpoSanas ITmeni. Noradtto iekartu un materialu nomaina ir iespgjama ar citam tehniski ekvivalentam.

7. Visus projekteto segumu apjomus skatit pie segumu atjaunoSanas darbiem TS sadala
8. Visi materialu apjomi uzraditi neieverojot materialu atgriezumus.

9. Atjaunojamo segumu apjomu precizet pirmsbiivniecibas iepirkuma izsludinaSanas atbilstosi izbiivéjamam TS sadalas kartam

Sagatavoja: Ingars Timofejevs




