Japaredz drenéjosa
slana izveidi ap Sahtas
perforacijas dalu pa tas

aploci ar minalo
biezumu 30 cm

PLASTMASAS KOF 1000/625
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APZIMEJUMI:
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Akas vaka risindjumu skatt _

standarta risinajumos

ap. 250 min 190

KOF ekscentriskais konuss DN 1000/625 mm;

KOF gredzens DN 1000 mm;

KOF DN 1000 mm noséddalas pamatnes sagatave;
Pievienojuma glaze DN, mm;
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reguléSanas augstums 250
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Geotekstils Marka - BS8;

H - Kopéjais KOF augstums Iidz teknei bez noséddalas.
N = Noséddalas augstums;

H + n - Kopégjais uztvéréjakas augstums ar noséddalu.

PIEZIME:

KOF pievienojumi tiek veidoti ripnieciski iemetinot pievienojuma
glazes.

KOF 1000/625 izvadal/pievienojuma* iespéjama
modifikacija

DN/OD 160, 200, 250, 315 un 400 mm.

DrengjoSais slanis ir no
Skembu/grants maisijuma ar
vidé&jo farkcijas lielumu no 25

[1dz 35(40) mm.

Perforéjuma daja tiek
parklata ar drenéjoso
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* - KOF izvada pievienojumus tiek veidots rtpnieciski iemetinot
T pievienojuma
glazi.

PIEZIME:

KOF gredzens DN 1000 mm, tiek perforéta ar urbi @18 mm.
Perforacija tiek veikta 360° ik péc 40°, viena rinka ITnija pa aploci.
Viena aploceé ir 9 perforgjumi, atstatums starp aug$éjo
un apakséjo perforgjumu ir 87 mm.
Viena perforéjuma 18 mm.
Perforacija ir javeic I1dz piesléguma glazes virsas atzimei.
Perforaciju veikt starp stipribas ribam, katras stipribas
Mezgis A ribas zemakaja punkta.

(Perforgjuma atslega)
Urbums @18mm
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PIEZIMES:

1. Visi izméri doti milimetros.

2. Instalécijas darbus veikt atbilstodi LVS ENV 1046, LVS EN1610.




