PLASTMASAS PARKRITUMU AKAS

Plastmasas salickama parkrituma aka DN1000/625

Cuguna vaks 40 t
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. Betona augstuma regulésanas gredzens
V\X@g&mﬁm pec vajadzibas

Dzelzsbetona atbalsta gredzens

Akas konuss
I 2625/1000

Akas plastmasas gredzens J1000

levadcaurule T

: PP @200, i =0,0044
vai PP @160, i =0,006

: | N ¢

=)

Trejgabals

1ﬁ

\
N ©
-

i
H® > 500

Divi ITkumi 45°

M ; / E vm

——

uﬁl\.._HATﬂu%Z&m pamatne

/ Kanalizacijas caurulvads

Piezimes:

1. Pielikumu skatit kopa ar citiem UKT sadalas pielikumiem.
2. Parkrituma akas izmantojamas, ja H>0,5m.
3. Piesléguma caurulei aka augSas atzimei ir jasakrit
ar tranzita caurules augSas atzimi.
4.Pirms caurulvadu/aku ieguldiSanas, grunti blietét Iidz dabiskajam blivumam.
SablietéSanas pakape péc Proktora zem braucamas dalas 97%, zem pargjiem segumiem 95%.

5.1zméri doti milimetros

STANDARTA RASEJUMI

PLASTMASAS SALIEKAMAS AKAS @1000/625 VAKA UZSTADISANA

Asfaltetas ielas Peldosa tipa kalama

D-klase (400 kN=40 1) keta vaks 40 t
péc LVS ENI124 . DN625 :

Betona augstuma

Asfaltbetons 1 %t LI regul@Sanas

g - Dzelzbetona atbalsta
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Plastmasas akas konuss

Grantétas ielas Peldo$a tipa kalama
D-klase (400 kN=40 1) 5
péc LVSENI24 DN625 keta vaks 40t
Betona augstuma
H_ —\ | A | reguléanas
Grants K [ gredzens 665/920
: Dzelzbetona atbalsta
Smilts
! gredzens 665/1061
\ .
Plastmasas akas konus
Zalaja zona Kalama keta vaks 12.5 t
B-klase (125 kN=12.51) o
péc LVS ENI24 2 DN625 wmﬁoq.dm augstuma
vai 3 reguléahas
A-klase (15 kN=1.5 f) o o
e LIS EN124 J/// 75 ﬁ_. gredzens 0665/920
/
Augsnes w# 7 Dzelzbetona atbalsta
virskarta gredzens ¥665/1061
Plastmasas
akas konus

Minimala prasibas betona klasei C 20/25 (B 22.5)
Piezimes: atbilstosi LVS EN 206-1:
1. Reakcija uz uguni - nedegoss; Al Eiroklase;
Udens necaurlaidiba - W6;
spiedes stipriba - > 31.8 N/mm?;
blivums - > 2420 kg/mm?;
salizturibas klase - F100;
bistamas vielas - nesatur.

1. Visi izméri doti milimetros.
2. Instalacijas darbus veikt atbilstosi LVS ENV 1046, LVS EN 1610.
3. Betona augstuma regul€sanas gredzenus izblivét péc vajadzibas.
4. Zalaja zona var izbuvet vaku, kas atbilst 1. grupai
(min. A15 klase "zonas, kuras var izmantot tikai gajéji un ritenbraucéji”)

péc LVS EN124.
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