SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Blvprojekts ,Marupes novada administrativa centra publiskas artelpas
atjauno$ana” izstradats pamatojoties uz SIA ,BM — projekts” un Marupes novada Domes
noslégto ligumu Nr. 13-2/49 un tam pievienoto projektéSanas uzdevumu. Bavprojekts
izstradats saskana ar spékd esoSajiem Marupes novada teritorijas izmantoSanas un
apbuves noteikumiem un MK noteikumiem nr. 500 ,Visparigie bavnoteikumi”. Projekta
topografiskais plans izstradats 2016. gada, izstradatajs
SIA ,ABC construction”.

Att. Nr.1. Marupes novada administrativa centra un tam piegulo$o ielu geografiskais novietojums

Projektéjama teritorija atrodas Marupes novada, Daugavas iela
kad.Nr.80760070883 (posma no Nr. 20 I[idz Bebru ielai), Daugavas iela Nr.27,
kad.Nr.80760070781; Nr.29 kad.Nr.80760070824; Nr.29A, kad.Nr.80760070343, Nr.31,
kad.Nr.80760070794,Bebru iela kad.Nr.80760071021, Konradu iela Nr.7,
kad.Nr.80760070793, Krones iela, kad.Nr.80760071310 (posma no Avotu ielas Iidz Bebru

ielai).



Izstradatais buvprojekts paredz sekojosus risinajumus:

Teritorijas sadala:

funkcionali izmantojamu jaunu teritorijas zon&jumu saglabajot un mainot esosa
zoné&juma struktdru;

funkcionali izmantojamu jaunu gajéju celinu un ielu tiklojumu, kas nodroSina értu un
droSu parvietoSanos teritorija;

Gaujas ielas parblvi posma no Bebru ielas Iidz esoSajam stavlaukumam pie
TpaSuma Daugavas iela 27, ka arT S1 stavlaukuma konfiguraciju, nodroSinot
46 automasinu stavvietas, t.sk. 2 cilvékiem ar Tpasam vajadzibam,;

autostavlaukuma izbavi Bebru iela 10, nodroSinot 36 automasinu stavvietas, t.sk. 1
stavvietu cilvekiem ar ipasam vajadzibam;

3 automasinu stavvietas paraléli Gaujas ielai;

stavlaukuma parbivi pie 1pasuma Konradu iela 8 nemainot ta konfiguraciju
(15 automasinu vietas);

rotacijas apla izbavi Bebru un Gaujas ielas krustojuma;

cela zimju uzstadiSanu administrativajam centram piegulo3ajas ielas;

esoSo kokaugu inventarizaciju un analizi;

Gaujas ielas eso$o divvirzienu kustibu veidot par vienvirziena kustibas ielu,
izveidojot optimalu, funkcionétspéjigu transporta kustibas sistemu;

individuala dizaina, musdienigus un kvalitativus labiekartojuma elementus, kas
ieklaujas kopéja teritorija un veidojot patikamu vides noskanu un identitates
piederibu Marupes novadam;

dekorativus stadijumus Marupes novada domes un kultGras nama iekSpagalma un
priekSlaukuma zona;

jaunu atkritumu konteinera novietnes laukumu;

dekorativos stadijumus, reprezentativaja, iekSpagalma un priekSlaukuma zona,
papildus paredzot norobezojosSus stadijums gar iekS&jiem piebraucamajiem celiem;
ziemcieSu un krimu grupas zilads, sarkanas un zalads krasu gammas, kas veido
vienotu apstadijumu harmoniju un kontrastu ar esoso apbuvi;

detalizétus raksta un krasas risindjumus ietvju, brauktuvju, autostaviaukumu un

atputas laukumu segumiem.



Projekts izstradats balstoties uz sekojosSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

- LR "Bavniecibas likums".

- LBN "Visparigie bavnoteikumi".

- LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana".

- LVS 190-5 5. dala ,Zemes klatne”.

- LVS 190-2:2007 ,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili.”

- ,Celu specifikacijas 2015”.

- LVS 85:2015 ,Cela apzimé&jumi”.

- LVS 77:2015 "Cela zimes".

- LVS 190-3:2009 "Celu projektéSanas noteikumi. 3.dala. Vienlimena celu mezgli"

- LVS 190-7:2002 "Vienlimena autostavvietu projektéSanas noteikumi".

- MK noteikumi Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu,
atseviSku neklasificétu, inZenierbuvju bavnoteikumi".

- MK noteikumi Nr. 529 "Eku bavnoteikumi";

- LBN 208-15 "Publiskas baves".

2. ESOSAS SITUACIJAS APRAKSTS
Projektéjama teritorija atrodas Marupes novada Daugavas iela posma no
Nr. 20 Iidz Bebru ielai, Daugavas iela Nr.27, Nr.29, Nr.29A, Nr.31, Bebru ield 10,

Konradu iela Nr.7 un Krones iela (posma no Avotu ielas Iidz Bebru ielai).

Teritorijas esosais zonéjums:

1. Marupes novada Domes reprezentativa zona.
Marupes novada Domes un kultiras nama iekSpagalma zona.
Sporta kluba iek§pagalma zona.

Gaujas ielas auto stavlaukuma zona

o bk~ 0N

KultGras nama saimniecibas zona



Att. Nr.2. EsoSais Marupes novada administrativa centra zonéjums

Marupes novada administrativd centra publiska artelpa R daléd robezojas ar
Daugavas ielu un tai piegulosajam plavam starp Padedzes ielu. Daugavas iela Nr. 29
atrodas Marupes kultGras nams un Marupes novada Dome. EsoSo éku komplekss ir
vizuali pievilcigs un estétisks, savukart kompleksa iek8pagalms ir vizuali nomacoss.
Kompleksa ékas reprezentativo laukumu veido pelékas krasas gajéju tacina ar mizzalo
skuju un lapu krimu stadijumiem. EsoSie stadijumi pilda savu dekorativo un norobezojosSo
funkciju, bet neapmierina estétisko risinajumu ar planoto kompoziciju.

Att. Nr. 3. Marupes novada domes un kultdras nama reprezentativa zona.

EsoSos apstadijumus un apgaismojuma elementus paredzéts demontét un nodot
Pasuatitajam. (skatit attélu Nr.3, kokaugu un ziemcie$u inventarizacijas planu un tabulu,

GP-1, darbu daudzumu sarakstu).



Marupes novada Domes un kultiras nama iek§pagalma zona par dominanti
kalpo maksliga udenstilpe - dikis, kas veido plaSu artelpu un patikamu estétisko
baudijumu. EsoSas Udenstilpes stiprindSanai izmantoti dazada lieluma dabigie akmeni,
kuriem nepiecieSama regulara apsaimniekoSana. EsoSais pelékas krasas betona
brugakmens gajéju celiniem un laukumiem ir fiziski un morali novecojis. Eso$a seguma
krasa ir nomaco$a un pastiprinati veido drimu artelpu. EsoSie kokaugi pilda gan
norobezojosu, gan dekorativu funkciju. Teritorija galvenokart dominé lapu un skuju krami,
dazada veida ziemcietes un sipolpukes. Ka galvenais vertikalais akcents ir ozolu un liepu
koku aleja, kas veido patikamu un norobezojoSu artelpu. Lielaka dala no sastopamajiem
apstadijumiem ir laba stavokli, bet neieklaujas kopéja kompozicionalaja struktdra, lidz ar to
paredzéts dalu no apstadijumiem iznemt un likvidét nododot tos Pasdtitajam, k& ari
parstadit atbilstoSi veiktajai kokaugu un ziemcieSu inventarizacijai. Zona paredzéts likvidet
pelékas krasas betona brugakmeni un betona apmales no gajéju ietvém, celiniem un
laukumu dalam. Ekas apmali, kura ir gan 40, gan 50 cm plata paredzéts demontét, ieklajot
jaunu atbilstoSi planotajai kompozicijai 50 cm platuma. Teritorija paredzéts saglabat un
parvietot esoSo uzlades staciju, skatit GP-1. EsoSais dikis un ta konstruktivais risingjums ir
laba stavokli, lidz ar to paredzéts to saglabat, papildus dika aréjo malu kartojot no
lielakiem un masivakiem dabigajiem akmeniem. Gar esoSo diki paredzéts iznemt mazakos
dabigos akmenus, atstajot tikai lielakos, kuri ir vismaz 30 cm lieluma (skatit attélu Nr.4,

kokaugu un ziemcie$u inventarizacijas planu un tabulu, GP-1).

Att. Nr. 4. Marupes novada domes un kultiras nama iekSpagalms.



lekSpagalma zona R dala robezojas ar lielizméra ozolu un liepu aleju, ka art

ar tirdzniecibas centra “Rimi” autostavvietam un atkritumu konteinera novietni. Eso$a éka
nomac iekSpagalmu un vizuali saSaurina teritoriju. lekSpagalma zona paredzéts demontét
visus esosos solinus, atkritumu urnas, velostativus un apgaismojuma elementus. Gar dika
aréjo malu esoSie augi ir videji laba stavokli, vérojami saules izdegumi skujkokiem un lapu
kokiem. EsoSo dobju konfiguracija ir neskaidra, kas veido haotisku artelpu. EsoSie solini
atrodas zaliena, I1dz ar to vérojama zaliena intensiva izmidisana. Marupes Domes rietumu
dald esoSos divpakapienus un trispakapienus paredzéts demontét, veidojot slipas
nogazes (pandusus) cilvékiem ar kustibu traucéjumiem. EsoSo atbalsta sienu paredzéts
saglabat. (skatit attélu Nr.5, GP-1).

Att. Nr. 5. Skats no iekSpagalma uz R dala esoSo T/C “Rimi”, auto stavvietam un atkritumu konteinera

novietni.

lekSpagalma zonas D dala robeZojas ar Gaujas ielu un Marupes sporta klubu
Daugavas iela 29-1. Sporta kluba saimniecibas zona atrodas plass pel€kas krasas betona
brugakmens segums. Segums ir fiziski un morali novecojis. Eso$o laukumu izmanto, ka
stavvietu automasinu novietoSanai. Automasinas novieto neorganizéti un haotiski.
Laukuma novérojama nepardomata lietus ddenu novadiSanas sistéma. Gajéju ietvém un
€kas apmalei vérojamas sadrupusas betona apmales. Laukuma vérojamas dazadu krasu

un formas brugakmens segums (skatit attélu Nr.6 ).



Att. Nr.6. Skats uz sporta kluba saimniecibas zonu.

Marupes novada Domes un Kkultiras nama Z dala atrodas asfaltbetona
autostavlaukums, kura iesp&jams novietot vismaz 50 automasSinas iedzivotajiem. Esosa
zona ir intensivi izmantojama, bet nav organizéta ta satiksmes sistema, [[dz ar to nav
droSa atraSanas vieta novada iedzivotajiem, darbiniekiem un apmeklétajiem. Eso$a
autostavlaukuma automasinu novietoSana ir neorganizéta un nepardomata. Automasinu
novietoSanai ir ierobezota apstasanas iespéja ( atlauts stavet 1h). EsoSais segums ir laba
stavokli. Auto stavlaukums neapmierina automasinu novietoSanu komercobjektu, publisko
objektu un sabiedrisko objektu apmeklétajiem. Stavlaukumam ir traucéta lietus Gdens
atvades sistéma, lidz ar to laukuma veidojas pazemindjumi, kuros uzkrajas nokrisni.
Laukumam paredzéta jauna autostavlaukuma konfiguracija un parbdve. EsoSo segumu un
betona apmales paredzéts demontét. Teritorija nav izgaismota [dz ar to veidojot
nedroSibas sajutu diennakts tums$aja laika. Autostavlaukuma pie Krones ielas uz gajéju
ietves laukuma paplasinajuma atrodas tirdzniecibas vietas dazada veida
majsaimniecibam. Tirdzniecibas vietas laukumu un atlauju stavét paredzéts likvidét.
EsoSais gajeju ietves segums Daugava ielas 27 ipaSuma paredzéts saglabat. Buvniecibas

laika paredzéta TpaSuma darba zonas sakartoSana atbilstoSi GP-1. (skatit attélu Nr.7).



Att. Nr.7. Skats uz Gaujas ielas autostaviaukumu.

Kultiras nama saimniecibas ieejas laukumu galvenokart veido plass zaliena
laukums ar nekonkrétu formu dobém. Eso$a artelpa ir funkcionali neizmantojama. Dobes
pamatstavu viedo lapu, skuju krimi, zemako stavu ziemcietes un viengadigds pukes.
EsosSie apstadijumi ir laba kvalitaté un estétiski pievilcigi. Par galveno dobes kompozicijas
elementu kalpo Sudrabegle - Marupes administrativa centra Ziemassvéetku egle. Zemako
muzzalo stavu veido thju un kadiku Skirnes un citi skuju kokaugi, dobé sastopami dazadi
ziemcieSu un viengadigo puku stadijumi. Gar gajéju ietvi Daugavas ielas pusé zaliena
novietoti tris karoga masti, koka solin ar atzveltni un atkritumu urna. Zonas priekSlaukuma
atrodas kanalizacijas aka, un konteiners organiskajiem atkritumiem. EsoSos karoga
mastus un solinu paredzéts demontét. Teritorija paredzéts likvidét divas esosas abeles,
prozektorus nomainot pret jauniem, bet saglabajot eso8a piesléguma vietu un trasi, ka ar1
saglabat dekorativo apgaismojumu sudrabegles izgaismos$anai. Betona brugakmens un
betona gajeju apmales paredzéts likvidét (skatit attélu Nr.8, kokaugu un ziemcieSu
inventarizacijas planu un tabulu, GP-1, darbu daudzumu sarakstu).

Krones ielas stavlaukuma zona atrodas 15 stavvietas vieglajam automasinam.
EsoSais stavlaukums ir laba stavokli, bet neieklaujas planotaja risinajuma. EsoSo betona
brugakmeni un betona apmales paredzéts demontét nododot vértigakos materialus
Pasutitajam. Teritorija diennakts tums$aja laika nav izgaismota, I1dz ar to apgratinot ta

funkcionalo izmantoSanu (skatit attélu Nr.9).



By -

uz Marupes novada kultiras nama saimniecibas zonas ieejas laukumu.

Att. r.8. kats

Att. Nr.9 Skats uz Krones ielas autostaviaukumu.



3. TERITORIJAS LABIEKARTOJUMS

Projekta meérkis: Izstradat musdienigu, funkcionali droSu un kvalitativu Marupes novada

Domes administrativa centra un tam piegulo$o teritoriju.

Mérka sasniegSanai risinatie uzdevumi:

- Uzlabot un pilnveidot gajéju, velobraucéju un autotransporta infrastruktdru,
nodrosinot értu, droSu un funkcionalu transporta kustibas sistému.
- Veidot kvalitativu vidi novada iedzivotajiem, apmeklétajiem un visiem, sekméjot
droSu parvietoSanos, Tslaicigas rekreacijas un informacijas apmainas iespéju.
- lzstradat ilgmizigus un muasdienigus individuala dizaina risinajumus
labiekartojuma elementiem.

- Nodros$inat ertu, droSu pieejamibu funkcionalajam teritorijas zonam, ievérojot
vides pieejamibas prasibas cilvékiem ar Tpasam vajadzibam un vecakiem ar
bérnu ratiniem.

- Saglabat Marupes novada administrativa centra publiskas artelpas eso$o

zonéjumu, ka art papildinat ar jaunam funkcionalajam zonam.

Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums Marupes novada administrativa centra
publiskas artelpas atjaunosana

711,00 m

3,50 m (divvirzienu)

Jaunizveidotas brauktuves garums

Jaunizveidotas brauktuves platums

Jaunizveidotas brauktuves platums 5,50 m un 7.50 m (divvirzienu)

Betona brugakmens, karstais asfalts
2.00m

Jaunizveidotas brauktuves segums

Jaunizveidotas ietves platums

Jaunizveidotos tacinu platums (Marupes

Domes iekSpagalma teritorija)

1.50 mun 2.00 m

Jaunizveidotas ietves - segums

Betona brugakmens

Autostavlaukums — segums (pie Marupes

kultdras nama)

Betona brugakmens

Apmeklétaju stavvietu skaits

46 gab. ( t.sk. 2 cilvekiem ar kustibu

traucéjumiem)

Autostavlaukums — segums (pie Konradu

ielas)

Karstais asfalts

Apmeklétaju stavvietu skaits

15 gab.

Autostavlaukums — segums (pie Bebru

ielas rotacijas apla)

Betona brugakmens

Apmeklétaju stavvietu skaits

36 gab. ( t.sk. 2 cilvekiem ar kustibu

traucéjumiem)




3.1. Projektetas teritorijas zonéjums:
Marupes novada administrativa centra publiskas artelpas atjauno$anas ietvaros veidots

jauns un saglabats eso$ais zonéjums (skatit attélu Nr.10)

Reprezentativa zona

Gaujas ielas stavlaukuma zona
Konradu ielas stavlaukuma zona
Priek$laukuma zona
lekSpagalma zona
Saimniecibas zona

Sporta kluba saimniecibas zona

Rotacijas apla zona

Bebru ielas auto stavlaukuma zona

Att. Nr.10. Planotais Marupes novada administrativa centra zonéjums.



3.2. Projektéjamas teritorijas dalijjums kartas:

Projektéjama teritorija sadalita kartas, kur pirmaja kartd paredzéta ielas parbuave
lelas posmos no Gaujas ielas lidz Bebru ielai, no Bebru un Gaujas ielas krustojuma lidz
Daugavas ielai un no Gaujas ielas [1dz Konradu ielai.

Otraja karta paredzéta Daugavas ielas 29 autostavlaukuma parbuve, Konradu ielas
no autostavlaukuma lidz Gaujas ielai parblve, Konradu ielas 7 auto stavlaukuma parbave,
Gaujas iela no Daugavas ielas autostavlaukuma lidz Konradu ielai parbave, Konradu ielas
8, 6, 4, 2 apgaismojuma izbuve.

TreSaja karta paredzéta Marupes novada Domes un kultiras nama teritorijas
labiekartoSana Gaujas ielas, Daugavas ielas 29 autostavlaukuma, Daugavas ielas 31 un
Daugavas teritoriju robezas. Konradu ielas blves apdares risinajuma uzstadisana.

Ceturtaja karta paredzéta Bebru iela 10 autostavlaukuma bavnieciba pie rotacijas
apla (skatit att.Nr.11).

3.KARTA

K i

Att. Nr.11. Pldnotais Marupes novada administrativa centra zonéjums.



3.3. KOMPOZICIONALAIS RISINAJUMS

Teritorijas telpiska struktira un vizualais risinajumus izstradats balstoties uz
Marupes novada reprezentativd téla simbolu — Cetrlapu abolins, rodot nosacijumus
publiskas artelpas un tas vides elementu attistibai un vizualajiem risinajumiem.
Planojuma struktira un kompozicionalais risindjums balstads uz novada stradajoSo
iedzivotaju, novada iedzivotaju, viesu un apmeklétaju artelpas funkcionalajam
vajadzibam.

Simboliskais téls - stilizétd Cetrlapu abolina lapas forma iznesta caur seguma
kompozicionalo rakstu, un izvita caur visu projektéto teritoriju, tadejadi veidojot vienotu
artelpas struktaru.

Kompoziciju veido geometrisks celinu tiklojums, linearas formas trijstira laukumi.
Kompoziciju veido sabalanséts simetrijas dizains, izmantojot saskanotus labiekartojuma

elementus — solinus, apgaismojuma stabus, atkritumu urnas, velostativus, puku podus

(skattt attelu Nr.12).

Att. Nr.12. Planota kompozicionala struktdra un vizualais risinajums.




LABIEKARTOJUMA RISINAJUMS

SEGUMA RISINAJUMI
Teritorija izveidots gajéju celinu traséjums nemot véra esoSos un projektétos
funkcionalos risinajumus.

Gajéju celinu platumi paredzéti dazadi, nemot véra planoto gajéju kustibu un
projektétos funkcionalos risinajumus. Gajéju cel$, kas savieno Gaujas ielu ar Marupes
novada Domes un kultGras nama saimniecibas ieeju paredzéts 1,50 m platuma.
Gajéju celins, kas organizéts paraléli Gaujas ielai planots 2m platuma, savukart
priekSlaukuma zona paraléli projektétajam autostavlaukumam paredzéta 4,5 m un 5 m
plata gajeju ietve.

Gajéju zonas tiek pielietoti kvalitativi betona brugakmens segumi, izstradati raksta un
krasas risinajumi.

Par gajéju celinu, ietvju un lielaku laukumu segumiem izvéléti baltas gludas virsmas un
brinas krasas, skalotas un gludas virsmas betona brugakmens DEKOR 8 cm biezum3,
kartojot detalizéta raksta risinajuma.

Projekta paredzéti trijstirveida laukumi no granita brugakmens 10 cm biezuma melna,
baltd un dzeltena krasa, kartojot detalizéta raksta risinajuma.

Gajéeju zonad izmantoti 8cm biezi betona brugakmeni, jo visa teritorija iesp&jama
tiriSanas un citas apkopes tehnikas parvietoSanas.

Pirms iesegumu mainas, labiekartojuma darbu ietvaros japaredz pilniga esoSo segumu
demontaza. Materialiem, kurus paredzéts izmantot darbu izpilde, jabat atbilstibas
apliecinajumam, iesniedzot Pasutitajam ekspluatacijas ipasumu deklaraciju. Visi darbi, kas
ir saistiti ar celu un celinu izbdvi, javeic saskana ar ,Celu Specifikdcijam 2015". Pirms
seguma ieklaSanas, brugakmenus jaskiro péc to izmériem un kvalitates, bojatie
brugakmeni jaatlasa, brugakmens nedrikst bt drlipo$s un ar plaisam.

Sakot darbus pie ietvju un celinu izbuves, japaredz betona apmalu izbtve projekta
noraditajas vietas (péc iespéjas izmantot  esoSas betona apmales).
Betona apmalu uzstadiSana ietver teritorijas sagatavoSanu, Skembu pamata izbavi, betona

pamata izbavi un betona apmalu uzstadisanu.



Seguma konstruktivais risindjums betona brugakmens géjéju celiniem un ietvém.

Salizturiga slana izbtve no drenéjosas smilts (kf>1m/dnn) vai citiem
atlautiem materialiem, h=30 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, NlII, h=15 cm

Grantta izsijas (fr.2/8), hvid=3 cm

Betona brugakmens DECOR (bezfazu, brina, gluda virsma, 240x160x80
mm ( 60%)), h=8 cm / Betona brugakmens DECOR (bezfazu, brina,
skalota virsma, 160x160x80 mm (40%)), h=8 cm

Betona brugakmens DECOR (bezfazu, balta, gluda virsma, 240x160x80
mm ( 60%)), h=8 cm / Betona brugakmens DECOR (bezfazu, balta, gluda
virsma, 160x160x80 mm (40%)), h=8 cm

Seqguma konstruktivais risindjums granita brugakmenim gajéju celiniem un ietvém:

Salizturiga slana izbtve no drenéjosas smilts (kf>1m/dnn) vai citiem
atlautiem materialiem, h=30 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, NIII, h=15 cm

Grantta izsijas (fr.2/8), hvid=3 cm

Granita brugakmens (balta, Skelta virsma, 100x100x100 mm), h=10 cm /
Granita brugakmens (melna, Skelta virsma, 100x100x100 mm), h=10 cm /

Granita brugakmens (dzeltena, Skelta virsma, 100x100x100 mm), h=10 cm

Seqguma konstruktivais risindjums betona brugakmens laukumam Marupes novada Domes

iekSpagalma teritorija.

Salizturiga slana izbtve no drenéjosas smilts (kf>1m/dnn) vai citiem
atlautiem materialiem, h=40 cm

Ekstrudéts polipropiléna georezgis 30/30 kN

Mineralmaterialu maisijums 0/56, NIV, h=15 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, LA<25, h=10 cm

Grantta izsijas (fr.2/8), hvid=3 cm

Betona brugakmens DECOR (bezfazu, brina, gluda virsma, 240x160x80
mm ( 60%)), h=8 cm / Betona brugakmens DECOR (bezfazu, brina,
skalota virsma, 160x160x80 mm (40%)), h=8 cm

Betona brugakmens DECOR (bezfazu, balta, gluda virsma, 240x160x80
mm ( 60%)), h=8 cm / Betona brugakmens DECOR (bezfazu, balta, gluda
virsma, 160x160x80 mm (40%)), h=8 cm



Seguma konstruktivais risindjums granita brugakmenim Marupes novada Domes

iekSpagalma teritorija.

Salizturiga slana izblve no drengjosas smilts (kf>1m/dnn) vai citiem
atlautiem materialiem, h=40 cm

Ekstrudéts polipropiléna georezgis 30/30 kN

Mineralmaterialu maisijums 0/56, NIV, h=15 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, LA<25, h=10 cm

Grantta izsijas (fr.2/8), hvid=3 cm

Granita brugakmens (balta, Skelta virsma, 100x100x100 mm), h=10 cm /
Granita brugakmens (melna, Skelta virsma, 100x100x100 mm), h=10 cm /

Granita brugakmens (dzeltena, Skelta virsma, 100x100x100 mm), h=10 cm

Seguma konstruktivais risindjums betona brugakmens laukumam Sporta kluba

iekSpagalma teritorija.

Salizturiga slana izbtve no drenéjosas smilts (kf>1m/dnn) vai citiem
atlautiem materialiem, h=40 cm

Ekstrudéts polipropiléna georezgis 30/30 kN

Mineralmaterialu maisijums 0/56, NIV, h=15 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, LA<25, h=10 cm

Grantta izsijas (fr.2/8), hvid=3 cm

Betona brugakmens UNICOLOC 8 (peléka, skalota virsma,
222(109,50)x222(109,50)x80 mm) kartas izbdve, h=8 cm

Seguma konstruktivais risindjums granita brugakmenim Marupes novada Domes

iekSpagalma teritorija.

Salizturiga slana izbave no drengjosas smilts (kf>1m/dnn) vai citiem
atlautiem materialiem, h=40 cm

Ekstrudéts polipropiléna georezgis 30/30 kN

Mineralmaterialu maisijums 0/56, NIV, h=15 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, LA<25, h=10 cm

Grantta izsijas (fr.2/8), hvid=3 cm

Granita brugakmens (balta, Skelta virsma, 100x100x100 mm), h=10 cm /

Granita brugakmens (melna, Skelta virsma, 100x100x100 mm), h=10 cm /



Seguma konstruktivais risinajums karsta asfalta brauktuvei rotacijas apla zona:

Atgatais Skembu materials hvid=10 cm

Neaustais geotekstils 15/15 kN

Salizturiga slana izbuve no vid. rupjas smilts vai citiem atlautiem
materialiem, h=30 cm (Kf > 1 m/dnn)

Mineralmaterialu maisijums 0/63ps, Nlll, h=15 cm
Mineralmaterialu maisijums 0/45, NIII, h=10 cm

Karsta asfalta AC-22 base, SIV, kartas izbtuve h=8 cm

Karsta asfalta AC-11 surf, SlI, kartas izbGve h=4 cm

Seguma konstruktivais risindjums karsta asfalta ietvém pie rotacijas apla:

Neaustais geotekstils 15/15 kN

Salizturiga slana izbuve no vid. rupjas smilts vai citiem atlautiem
materialiem, h=30 cm (Kf > 1 m/dnn)

Mineralmaterialu maisijums 0/45, NIlI, h=15 cm

Karsta asfalta AC-8 surf, SllI, kartas izbdve h=5 cm

Sequma konstruktivais risindjums betona brugakmenim brauktuvei:

Salizturiga slana izblve no vid. rupjas smilts vai citiem atlautiem
materialiem, h=40 cm (Kf > 1 m/dnn)

Ekstrudéts polipropiléna georezgis 30/30 kN

Mineralmaterialu maisijums 0/56, NIV, h=15 cm
Mineralmaterialu maisijums 0/45, LA<25, h=10 cm

Grantta izsijas (fr.2/8), hvid=3 cm

Betona brugakmens UNICOLOC 8 (melna, skalota virsma,
222(109,50)x222(109,50)x80 mm), h=8 cm

Seguma konstruktivais risinajums autostavvietam:

Salizturiga slana izblve no vid. rupjas smilts vai citiem atlautiem
materidliem, h=40 cm (Kf > 1 m/dnn)

Ekstrudéts polipropiléna georezgis 30/30 kN

Mineralmaterialu maisijums 0/56, NIV, h=15 cm
Mineralmaterialu maisijums 0/45, LA<25, h=10 cm

Grantta izsijas (fr.2/8), hvid=3 cm



e Betona brugakmens UNICOLOC 8 (peléka, skalota virsma,
222(109,50)x222(109,50)x80 mm), h=8 cm / Betona brugakmens
UNICOLOC 8 — atdalo$as joslas (balta, gluda virsma,
222(109,50)x222(109,50)x80 mm), h=8 cm

Seguma konstruktivais risinajums droSibas joslai:

e Salizturiga slana izbive no vid. rupjas smilts vai citiem atlautiem

materialiem, h=30 cm (Kf > 1 m/dnn)
e Mineralmaterialu maisijums 0/45, Nlll, h=15 cm

e Grantta izsijas (fr.2/8), hvid=10 cm

e Dabiga akmens bruga segums d=12...15cm (platuma/augstuma attieciba

1/1.2), nostiprinats betona C20/25 vismaz 2/3 no akmens augstuma

Seguma konstruktivais risindjums rotacijas apla drosibas joslai:

e Atguta Skembu materiala kartas izblave, hvid=10 cm

¢ Neaustais geotekstils 15/15 kN

e Salizturiga slana izbdve no vid. rupjas smilts vai citiem atlautiem
materialiem, h=30 cm (Kf > 1 m/dnn)

e Mineralmaterialu maisijums 0/63ps, NIll, h=15 cm

e Mineralmaterialu maisijums 0/45, LA<25, h=10 cm

e Granita izsijas (fr.2/8), hvid=9 cm

. élgelto akmenu brugis ( dzeltena, Skelta virsma, 100x100x100 mm), h=10

cm

Ja bavniecibas rezultata tiek traucéta inzenierkomunikaciju darbiba, tad blvuznémeéjam
japaredz bojato posmu nomaina turpmakai pilnvertigai inzeniersistému darbibai, (skatit

raséjumus TS-7.1, TS-7.2, darbu daudzumu sarakstu).



APSTADIJUMI

Teritorija ir veikta esoSo apstadijumu inventarizacija un analize. Paredzéts iznemt
kokaugus, kas veido teritorijas lielako dalu noénojuma, ir slimibu bojati un batiski ietekmé
celinu sistémas traséjumu. Tapat paredzéts likvidét visas esosas krumu grupas, kas ir
novecojusas, estétiski nepievilcigas un kompozicionali neiederigas.

Apstadijumu kompozicionalais risinajums teritorija integréjas trijstirveida formas,
veidojot regularas un ritmiskas formas. Apstadijumiem ir gan norobezojoSa, gan
dekorativa funkcija, atkariba no funkcionala risinajuma.

Par kompozicionalo pamatu Marupes novada Domei un kultiras namam kalpo
esosie lielie koki, kas atrodas paraléli Gaujas, Daugavas ielai un tirdzniecibas veikalam
“Rimi”.

EsoSie teritorijas stadijumi papildinati ar jaunam dekorativo koku, kriimu grupam un
ziemcieSu stadijumiem. Projektéjama teritorija apstadijumi planoti vizuali izteiksmigi,
objekta mérogam un stilam atbilstosi.

Projektéetaja teritorija paredzeti viegli kopjami apstadijumi, kas savu dekorativitati
saglabas visa gada garuma. Apstadijumiem paredzéti dazada lieluma, formas un krasas
kokaugi. Apstadijumi tiek projektéti vides raksturam atbilstodi un adaptéti Latvijas
klimatiskajiem apstakliem.

Pirms apzalumoSanas darbu sakSanas teritorija janolidzina, k& ari japieblive.
Pieslegumi eso$am teritorijam jaizveido lézeni. Augliga augsne jaizlidzina vienmériga
biezuma ar tadu aprékinu, lai péc zaliena séklu ieséSanas iegutu paredzéto augligas
augsnes kartas biezumu. Teritorija jdapzalumo un janostiprina piemérotos
meteorologiskajos apstaklos.

Zaliena séklas jaséj vai jaiestrada mitra augsné ta, lai iesétais zaliens iesaknotos
vegetacijas perioda pirms ziemas iestasanas, ieteicams ne vélak ka Iidz 15. septembrim,
vai, ja tas nav iespéjams, tad zaliena séSana japaredz nakama gada pavasari, iestajoties
piemérotiem klimatiskajiem apstakliem. Apzalumojot teritoriju un nostiprinot ar augligo
augsni, augligas zemes kartas biezumam jabut 20 cm, un zaliena séklu izlietojumam jabat
vismaz 5 kg/100m?. Zaliena séklas sé$anas laika ir jaiestrada augsné lidz 0,3 cm
dzilumam, un augsnes karta nekavéjoties japieblivé. Ja séj sausa laikd un zeme ir sausa,
tad nepiecieSama laistiSana.

Visas apstadijumu dobés jaiestrada, atbilstoSi projekta noteiktajam, vienlaidus
augligas augsnes slanis 70 cm biezuma. Lai atvieglotu apstadijumu kop$anu, péc augu
iestadiSanas, dobes paredzéts apbért ar vidéjas frakcijas (fr. 20-40mm) priezu mizu mulcu
8 cm bieza slani, (skatit kokaugu un ziemcieSu inventarizacijas planu un tabulu, GP-1,
TS-9, TS-9.1-TS-9.15, darbu daudzumu sarakstu).



Esosajiem un planotajiem apstadijumiem jaievero sekojosSas prasibas:

- Koku minimalas aizsardzibas zona, ka art kokiem un kriimiem, kuru saknu sistéma,
stumbrs vai vainags, veicot rakSanas darbus, var tikt bojati, Darbu veicéjs nodroSina Sajos
noteikumos un citos normativajos aktos paredzetos aizsardzibas pasakumus.

- Pirms rakSanas darbu uzsakSanas koku minimalas aizsardzibas zona, koku
stumbru aizsardzibai, ap tiem uzstadami délu aizsargvairogi (3 m augstuma vai zemak, ja
koka pirmie skeletzari izvietoti zemak), paredzot amortizéjoSas starplikas. Ja darbi
paredzéti blakus koku minimalas aizsardzibas zonai, koki norobeZojami ar bavdarbu zogu
koku minimalas aizsardzibas zonas attaluma.

- Raksanas darbi koku minimalas aizsardzibas zona, k& ari, ja saknu diametrs
parsniedz 4 cm, veicami izmantojot ,gaisa lapstu” metodi (,airspade”) vai saudzigi
atSurféjot saknes ar lapstu. Komunikacijas izvietojamas zem koka saknu zonas, ar
caurdures metodi vai manuali komunikacijas izvietojot pretsaknu aizsargCaulds zem
atraktajam sakném. NepiecieSamibas gadijuma atraktas saknes perpendikulari
nogriezamas ar Skérém vai nozagéjamas ar rokas zagi. Nav pielaujama saknu mehaniska
norausana.

- Ja koku vai krimu atraktas saknes netiek apbértas ar grunti vai substratu tuvako
4 h laikd péc rakSanas darbu uzsaksSanas, nodroSinama atsegto saknu piesegSana ar
maisaudumu divas kartds (vai ekvivalentu materialu) un laika apstakliem atbilstoSa
mitrinaSana Iidz blvbedres aizbérsanai.

- Koku minimalaja aizsardzibas zona aizliegts novietot materialus, braukt ar
transporta [idzekliem (iznemot tam paredzétas vietas) veikt zemes sablivéSanu, pazeminat
vai paaugstinat grunts Iimeni vairak par 0,1 m, vai veikt citas darbibas, kas negativi
ietekmé koku augtspéju. NepiecieSamibas gadijuma, ierikojamas koka vai metala pagaidu
laipas vai citi tehniskie risinajumi, kas nodroSina saknu aizsardzibu.

- Ja buvdarbu laika tiek bojati koka vai kruma zari/vainags, buvdarbu veicéjam
javeic pilna vainaga sakopsana.

- Ja bovdarbu laika tiek bojata koka miza/stumbrs, blvdarbu veicéjs nekavéjoties
veic bojajuma nosegSanu ar mitru maisaudumu, ko piesien pie stumbra. 12 stundu laika
veicama brices apkopSana.

- JarakS8anas darbus traucé koku vai krimu zari veicama vainaga kop$ana.

Koku un kriamu vainaga kopsSanu, saknu atrakSanu, apgrieSanu un brices
apkopsanu veic kvalificéts kokkopis — arborists.
Visu stadijumu Skirnes precizéjamas teritorijas ierikoSanas laika konsultéjoties ar

projekta autoru, ainavu arhitektu.



Dobju un soliteru stadijumu izvietojums pie inzenierkomunikaciju
projektéSanas ar nelielam nobidém ir korigéjams, tomér jebkuras nepiecieS$amas izmainas
ir ieprieks saskanojamas ar labiekartojuma projekta autoru.

Teritorijas labiekartojuma izstradé jakonsultéjas ar projekta autoru un projektéSanas

gaita nav pielaujamas nozimigas nobides.

LABIEKARTOJUMA ELEMENTI

Lai veidotu Marupes novada domes un kultiras nama kompleksam vienotu vizualo
télu, teritorija ir izvélétas stilistiski vienoti labiekartojuma elementi.

Individuala dizaina risingjumi piedavati betona soliniem ar koka sédvirsmu un
atzveltnem 1m, 2m, 3m, un 4,20 m garuma un 0,50 m platuma, atkritumu urnam,
velosipédu turétajiem, interaktivajam informacijas stendam, 3 veidu aizslietniem 1,5m
augstuma, betona puku podiem 0,45m, 0, 85 m augstuma un 1,00x1,00x1,00 platuma,
atkritumu konteineru zogam 1,5m augstuma, Konradu ielas blves apdarei un lietus tdens
savacejakai 0,50x0,50 m. Augstajam apgaismojuma (8,00 m), proZektoriem karoga mastu
(3 gab.) un esosSas abeles izgaismosSanai (2 gab.) piedavati gatavi razotaju produkti.
Dekorativais apgaismojums 8,00m augstuma izvietots Marupes novada Domes un
kultGras nama iekSpagalma un priekSlaukuma zona. Apgaismojumam iespéjams pieslégt
manuali reguléjamu svétku apgaismojumu 3 krasu tonos — sarkana, zila un zala krasa.
Piedavatais produkts piedava LED izgaismojuma iespé€ju baltd krasu toni. ProZektori
paredzéti iebtvejami zemes liment.

Labiekartojuma elementi izvéléti atturigos krasu tonos un formas, dizains piedavats
askétisks un neuzbazigs. Solini, atkritumu urnas un augstais apgaismojums tiek izvietoti
atputas laukumos, kas atrodas Marupes Domes iekSpagalma zona. Dekorativi ,aizslietni”
izvietoti kultGras mana priekSlaukuma zona. Aizlietnus paredzéts izvietot tris un viens no
tiem aizsedz esosas kanalizacijas aku.

Individuala dizaina risingjumiem galvenokart izmantoti tadi materiali ka
polikarbonatbetons ar antigrafita parklajumu, atseviskam konstrukcijam un detalam
neruséjosais térauds, cinkots térauds krasots ar pulverkrasu, impregnéti lapegles koka
deli.

Piedavatajos labiekartojuma elementos izmantoti ,Cetrlapu abolina” lapas stilizacija,
kas sasaucas ar kopéjo horizontalo kompozicijas risinajumu, turpinot to vertikala plakné.
Katra no piedavatajiem dizaina risinajumiem, stilizétajam ,Cetrlapu abolina” formam
izmantotas péc iespéjas vairak ta dazaddas atspoguloSanas iespéjas — térauda izgriezts
siluets, betona iegravétas un krasotas formas un stilizacijas atspogulo$anai izmantotas
citas formas, (skatit GP-1, TS-3, TS-3.1, TS-12-TS-23, darbu daudzumu sarakstu).



3.4. LABIEKARTOJUMA RISINAJUMA ZONEJUMS:

Reprezentativa zona:

Atrodas starp Daugavas ielu, Marupes novada Domes un KultGras nama €kam.
Zona paredzéts jauns gajéju ietves betona brugakmens brina krasa un dekorativas
“Cetrlapu a&bolina” lapas formas brugakmens kartojums, kur§ veidots no granita
brugakmens dzeltena, melna un balta krasa. Pie domes ieejas galvena mezgla paredzéts
novietot piecus velostativus, vienu atkritumu urnu un parvietojamu 45 cm augstu puku
podu. Gar ékas fasadi paredzéta ziemcieSu dobe, dazadas krasas, formas un augstumos.
Pie kultiras nama ieejas mezgla novietota viena atkritumu urna un 45 cm augsts puku
pods. Tris karoga mastus planots izvietot uz cieta seguma turpinot kultiras nama R fasadi.
Karoga masti tiek izgaismoti ar tris ieblvéjamajiem prozektoriem planota seguma limenr.
Gar karoga masta vietu un kultiras namu novietots viens 85 cm augsts puku pods, (skatit
GP-1, TS-3, TS-3.1, TS-12-TS-23).
Gaujas ielas auto stavlaukuma zona:

Atrodas starp Kultiras nama priek§laukuma zonu un publiska tipa €ku (veikals
TOP, ELVI, veselibas iestade - Gulbja laboratorija). Autostavlaukuma paredzétas divas
stavvietas cilvékiem ar Tpasam vajadzibam - viena stavvieta tuvak Daugavas ielas
krustojumam, savukart otra pie Sporta kluba €kas. Novada domes, kultGras nama un
blakus eso$o pakalpojumu sniedzéju apmeklétdjiem paredzéta 44 stavvieta vieglo
automasinu novietoSanai. Autostavlaukuma paredzéta ierobezota apstasanas iespé€ja,
nosakot 2 stundu ilgu apstasanas laiku. Brauktuvi veido melnas krasas skalotas virsmas
betona brugakmens, savukart stavvietas veidotas no pelékas krasas brugakmens,
atdalosas joslas veido baltas krasas brugakmens. Autostavlaukuma atseviSku stavvietu
vieta paredzéta “Cetrlapu abolina” formas kompozicionalais turpindjums, kuru veido baltas
un melnas krasas granita brugakmens. Daugavas ielas 27 TpaSuma paredzéta esosas
gajéju ietves atsevisku betona brugakmens iznemSana, ievietojot atbilstoSi
kompozicionalajam risindjumam jaunu granita brugakmeni baltd un melna krasa. Eso$o
brugakmeni paredzéts nodot Tpasniekam. Gar autostavlaukumu un gajéju ietvi paredzéts
novietot seSus 45 cm un 85 cm augstus puku podus. IpaSumam Daugavas iela 27
paredzéta piegadas transporta iebraukSanas vieta, markéjot to ar atbilstoSam cela
mark&juma linijam, (skatit GP-1, TS-3, TS-3.1, TS-12-TS-23).
Konradu ielas 8 autostavlaukuma zona:

Autostavlaukums atrodas Konradu ielas ZA dala preti Konradu ielas skvéram.
Autostavlaukums nodroSina 15 stavvietas vieglajam automasinam. Zona papildus
paredzéts betona brugakmens laukums velostativu novieto$anai. Stavlaukums veidots no

melnas krasas skalotas virsmas betona brugakmens. G&jéju ietves dala no brinas



skalotas un gludas virsmas. Stavlaukuma novietots viens 2m gar$ betona sols ar

atzveltni un viena atkritumu urna. Stavlaukuma Z dala planots Amuaras korkkoks
(Phellodendron amurense), veidojot artelpai vertikalu un norobeZojoSu akcentu, (skatit GP-
1, TS-3, TS-3.1, TS-12-TS-23).

Marupes novada kultiiras nama priekSlaukuma zona:

Atrodas kultdras nama austrumu dala, un paredzéta ka informativa funkcionala
zona, nodroS8inot interaktiva informacijas stenda un atpitas laukuma pieejamibu un
izmantoSanu. Teritorija paredzéts saglabat esosSos lapu un skuju kokaugus, papildinot tos
ar ziemcieSu un viengadigo puku stadijumiem. Teritorija izvietoti tris dekorativi aizslietni,
kas vizuali aizsedz kanalizacijas aku, organisko atkritumu konteineru un kultiras nama
pagrabstava saimniecibas ieeju. Aizslietnis, kas paredzéts kanalizacijas akas vizualajai
norobezoSanai paredzéts atverams, lai érti un viegli nepiecieSamibas gadijuma to varétu
atvért un iztirit aku. Zonas vidusdala paredzéts atputas laukums ar vienu 1m un 2m garu
betona solu ar atzveltni un vienu atkritumu urnu. Laukuma paredzéts novietot interaktivu
informacijas stendu, értai ta apskatiSanai no visam pusém. Zona planots galvenokart
brinas krasas skalotas un gludas virsmas betona brugakmens. Dekorativitati pieskir
,Cetrlapu abolina” formas laukumi no granita brugakmens dzeltena, balta un melna krasa,
(skatit GP-1, TS-3, TS-3.1, TS-12-TS-23).

Marupes novada Domes un kultiiras nama iekSpagalma zona:

Zona atrodas starp novada Domi, kultiras namu, Gaujas ielu un tirdzniecibas
centru "RIMI". Teritorija paredzéti pieci mierigas atputas laukumi, un katra no tiem
novietoti dazada garuma solini ar atzeltném. Atputas laukuma R dala atrodas viens 3m un
2m gars sols ar vienu atkritumu urnu. Atpatas laukuma A dalad novietots viens 1m, 2m un
4,2m gari soli ar divam atkritumu urnam. Atpatas laukumos D dala, atradisies viens 1m,
2m, 3m, 4,2m gari soli ar 2 atkritumu urnam. Pie domes saimniecibas ieejas mezgla
novietots velo stativs ar piecam velosipédu stavvietam, ka art blakus tam viena atkritumu
urna. Velostativs tris vietam novietots pie kultiras nama saimniecibas ieejas mezgla
zonas A dala. Teritorija veidotas septinas dobes, kas integré esoSos un parstddamos
kokaugus kombingjot ar jaunam skujkoku un lapu koku grupam, ziemcietém, sipolpukém
un viengadigajam pukém. Zona veidots plass cietd seguma laukums, nodrosSinot operativa
transportlidzeklu piekluvi un vietu lielaku pasakumu organizéSanai artelpa. Seguma
integréts Cetrlapu abolina lapas silueta forma, kas veido dinamisku un atraktivu artelpu.
Cietais segums veidots no baltas gludas virsmas un briinas skalotas un gludas virsmas
betona brugakmens. Cetrlapu abolina formas siluets veidots no baltas, melnas, dzeltenas
krasas granita brugakmens, (skatit GP-1, TS-3, TS-3.1,TS-9, TS-9.1-TS-9.15, TS-12-TS-23).



Saimniecibas zona:

Zona atrodas paraléli Gaujas ielai, preti Sporta kluba saimniecibas zonai.
Saimniecibas zona paredzéts izblvét betona brugakmens laukumu dalita tipa atkritumu
konteineriem, kurus paredzéts noslégt ar Zogu 1,5m augstuma ar slédzama tipa divviru
veramajiem vartiniem. Nojume veidota izstradajot individuala dizaina risindjumu, integréjot
Cetrlapu abolina lapas stilizéto formu un saglabajot vienotu kompoziciju ar horizontalo
artelpas struktaru, (skatit GP-1, TS-3, TS-3.1, TS-12-TS-23).

Sporta kluba saimniecibas zona:

Zona atrodas Sporta kluba rietumu dala. Cietd seguma nepiecieS5amiba veidota
respektéjot t3 esoSo funkcionalo izmantoSanu. Cietd seguma laukumam veidots bruga
raksts izmantojot Cetrlapu abolina motivu balta un melna granita brugakmens krasa. Cieta
seguma raksts veidots pa visu saimniecibas zonas cieta seguma laukumu, (skatit GP-1, TS-
3, TS-3.1).

Rotacijas apla zona:

Zona izvietojas Bebru un Gaujas ielas krustojuma. lelas koridorad no rotacijas apla
lldz stavlaukuma zonai paredzéts izbuvéet piecas autostavvietas paraléli Gaujas ielai.
Brauktuvi veido melnas krasas skalotas virsmas betona brugakmens [idz rotacijas apla
gajéju parejai. Rotacijas aplis veidots ar paaugstinajumu 1,5m augstuma. DroSibas zonu
3.70 m platuma veidota no dzeltenas krasas granita brugakmens. Rotacijas apla
brauktuve veidota no karstd asfalta seguma. DroSibas zonu un karsta asfalta segumu
nodala gulus uzstadita granita apmale. Rotacijas apla brauktuvi no gajéju ietves atdala
,R1gas” tipa norobezojoSas barjeras, (skatit GP-1, TS-3, TS-3.1).

Bebru ielas autostavlaukuma zona:

Zona atrodas Bebru ielda 10, pie planota rotacijas apla. Planotais auto stavlaukums
nodroSina 36 automasinu stavvietas, t.sk. 1 stavvietu cilvékiem ar ipasam vajadzibam.
Auto stavlaukuma paredzéts viens atpUtas solin$ ar atkritumu urnu, ka arT dekorativie lapu,
skuju krimu, ziemcieSu un sipolpuku stadijumi. Brauktuve veidota no melnas krasas,
skalotas virsmas betona brugakmens, savukart stavvietas no pelékas krasas skalotas
virsmas betona brugakmens, automasinu atdalo$as joslas no baltas krasas betona
brugakmens. (skatit GP-1, TS-3, TS-3.1).



3.5. ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANA
Projektétaja teritorija paredzéts izvietot mazas ietilpibas atkritumu urnas blakus
soliniem. Slégta tipa atkritumu konteineru novietni paredzéts izvietot paraléli Gaujas ielai

netalu no tirdzniecibas centra “Rimi” iebrauktuves.

3.6. VIDES PIEEJAMIBA

Visa  teritorija ir piemérota  cilvékiem ar Tpasam  vajadzibam.
Gaujas ielas auto stavlaukuma ir paredzétas 2 autostavvietas cilvékiem ar kustibu
traucéjumiem, ka ari Bebru ielas auto stavlaukuma 1 vieta. Auto stavvieta vienai
automasinai ir attieciga lieluma — garums 5,00 m, bet platums 3,50 m, kas ir pietiekams,
lai automasinas durvis varétu atvért [idz galam. Katru stavvietu var atskirt no paréjam ar

attiecigu piktogrammu stavvietas seguma.

Parbaudija: Didzis Dale



