VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

1. IEVADS

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projektéjamo objektu neattiecas “C”
kategorijas piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja
piesarnojoso darbibu veikSanai. Buvdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK
noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojosas darbibas
un izsniedzama atlauja A un B kategorijas piesarnojosu darbibu veikSanai” 2.pielikuma.
Lai nepielautu vides piesarnojumu buvdarbu procesa, japrognozé blvmasinu ellas
savak3ana. Degvielas uzpildiSanas pistoléem jabut aprikotdm ar sensoriem, kas nelau;j
degvielas izliSanu uzpildiS8anas procesa. Izlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem
nepieklist mitrums un turpmak jaizved uz to savakSanas vietu darbnicas. Bivmasinu
dzingji jaregulé ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas
oglidenrazu izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, bluvuznémeéjs sakarto celam pieguloSo teritoriju.

Bavprojekts ir izstradats ta, lai bavniecibas darbi péc iesp€jas mazak atstatu negativu
ietekmi uz esoSo vidi. Buvuznéméjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoSi visiem spéka
esoSajiem apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto bavniecibas metodes, kuras
nodroSinatu nepiecieSamos pasakumus, lai novérstu apkartéjas vides pasliktinaSanos.
Zalo zonu paredzéts atjaunot péc bivdarbu veikSanas. Péc ielu un stavlaukumu
buvniecibas darbu pabeigSanas blvuznémeéjam jasakarto ielam, ietvém un stavlaukumiem
piegulo$as teritorijas 2,00 m robezas. Darba veic&jam ir jalieto tadas iertkoSanas metodes,
kas nepiesarno zemi, Gdeni un gaisu blakus teritorija un gar bavmaterialu transportéSanas
celiem, javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju un cita
veida kaitigo ietekmi uz cilvéku veselibu, kas atrodas labiekartojuma laukuma, blakus
esoSajiem iedzivotajiem, gaj€jiem, autobraucgjiem u.t.t. Darba veicéjam janodroSina
dazadu udens plusmu: grunts Gdens, lietus Gdens, notekddens u.c. Gdens novadiSanu,
nekaitéjot apkartéjai videi. Darbs japlano un javeic ta, lai jebkura labiekartojuma stadija
tiktu noversta virszemes vai jebkuru citu ddenu uzkrasanas bavbedreés.

Pirms celinu klatnes izbuves, iespéjamajas vietas, ir janonem augligds augsnes

virskarta, kas izmantojama zaliena iertkoSanai.



1.1. BUVGRUZU GLABASANA UN IZVESANA

Demontétos materialus novieto pagaidu novietné, kuras novietojums ir saskanots gan ar

projekta vaditaju, gan ar Pasatitaju, vai arf tos uzreiz aizved uz novietni vai izgaztuvi, kas
tiks saskanota ar Pasutitaju vai vina parstavi. Projektéta teritorija paredzéts izvietot

konteinerus un mazas ietilpibas atkritumu urnas.

1.2. MATERIALU TRANSPORTESANA

BirstoSus bavmaterialus bavuznéméjs drikst parvadat tikai segtas automasinas.

1.3. LABIEKARTOTA LAUKUMA SAKARTOSANA PEC DARBU PABEIGSANAS

Péc ierikoSanas darbu pabeigSanas, Darba veicé&jam ir jasakarto un jaattira laukums

no bavgruziem, pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeigSanas ir

nododama zemes Tpasniekam un lietotajiem.

1.4. PRASIBAS BUVNIECIBAS ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANAI

Bivgruzu izveSanu no blvniecibas teritorijas veikt saskana ar 2011. gada 11. Augusta

Saldus novada domes sédes lémumu (protokols Nr.10,1.$) apstiprinato saistoSo
noteikumu “Atkritumu apsaimniekoSanas noteikumi” X dalas “Prasibas buvniecibas un

lielgabarita atkritumu apsaimniekoSanai” noteiktajam prasibam.

Buvprojekta izstradé un veicot buvdarbus ievérot 25.02.2003. MK noteikumu
Nr.92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot biuvdarbus” noteiktas prasibas un

Aizsargjoslu likuma noteiktas prasibas.

Sastadija : Kintija Cirse

Parbaudija: Didzis Dale



