DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

VISPARIGA DALA.

Kultiiras objekta — parka pie Svarcenieku muiZas labiekartosanas biivprojekta darbu

organizésanas projekts izstradats saskana ar:

Izstradato kultiiras objekta — parka pie Svarcenieku muizas labiekartosanas
buvprojektu,;

,Blvniecibas likums”, 01.10.2014, Riga;

,Darba aizsardzibas likums”, 01.01.2002, Riga;

“Visparigie biivnoteikumi”’, LR MK noteikumi Nr. 500, 19.08.2014, Riga
(turpmak — “VB”);

,,Eku biivnoteikumi” LR MK noteikumi Nr. 529, 01.10.2014, Riga (turpmak —
~EK”);

“Ugunsdrosibas noteikumi” LR MK noteikumi Nr. 238, 01.09.2016, Riga;

LBN 201 — 15 Bavju ugunsdrosiba;

Marupes Domes izstradato darba uzdevumu projektésanai.

Biivobjekta novietne — Mazcenu aleja 4, Jaunmarupe, Marupes novads, LV-2166,

zemesgabala kadastra Nr. 8076 0110 628.

Darbu organizacijas projekts izstradats, lai:

nodros$inatu racionalu un kvalitativu biivdarbu izpildi atbilstosi Latvijas republikas
normativo aktu prasibam;

sniegtu informaciju par biivdarbu veikSanas laika veicamajiem darba aizsardzibas,
darba drosibas tehnikas un ugunsdro$ibas pasakumiem;

nodro$inatu biivdarbu izpildes higi€niskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un
apkart&jai videi.

buvorganizacijas izstradatu Darbu veikSanas projektu (DVP) atbilstosi LBN 310-

14 ,,Darbu veikSanas projekts” prasibam.

BUVNIECIBAS APSTAKLI UN DARBU IZPILDES NOSACIJUMI.

EsoSais stavoklis.

Projektgjamais zemesgabals ir saméra lidzens. Zemesgabala dabiga reljefa augstuma

atzimes ir robezas no 8.03 dienvidaustrumu pus€ lidz 9.89 ziemelu pusé. Latvijas

augstumu sisttma (LAS -2000.5). Gruntsidens Itmenis 1.5 Uz zemesgabala pie


https://likumi.lv/ta/jaunakie/stajas-speka/2014/10/01/

Mazcenu alejas atrodas &€ka, kura darbojas Marupes pasvaldibas Dienas centrs
bérniem un jauniesiem ,.Svarcenieki”.

Buvniecibas sagatavosanas darbi.
Pirms buvniecibas sagatavoSanas darbu uzsakSanas veikt visus nepiecieSamos
saskanoSanas darbus.
Veikt ipasuma robezu, sarkano liniju un aizsardzibas zonu noteikSanu daba. Pirms
rakSanas darbu sakSanas precizét komunikaciju un ftiklu augstuma atzimes
apkalpojosas organizacijas parstavja klatbiitng, lai rakSanas darbu gaita nebojatu
esosas komunikacijas. Grunts rakSanas un grunts blivéSanas darbus LVRTC
elektronisko sakaru tiklu aizsargjoslas veikt bez mehanismu pielietosanas.
Darbu organizacijas projekts ir shematisks, to precizé buivuznéméjs atbilstosi sevis
izvélétai buvniecibas tehnologijai, pieejamiem/ paredz&tiem mehanismiem u.c.
specifikai. Lidz darbu sakumam biivuznémejam jaizstrada DVP, kura tiek precizéts
pagaidu biivju, biivniecibas materialu novietnu un pagaidu noZogojuma novietojums.
P&c biivdarbu pabeigSanas visas skartas teritorijas jasakarto un javeic labiekartoSana.
Prozektori buivlaukuma uzstadami saskana ar VS 12.1.046-85.
Saskana ar Ministru kabineta noteikumiem ,,Ugunsdros$ibas noteikumi” prasibam
buvlaukuma uzstadami ugunsdzésibas aparati un aprikojums, jaieriko evakuacijas
celus. Darba vietas, evakuacijas ejas un pieejas darba vietam regulari tirit, uzturét
kartiba. Ugunsdrosibas stenda novietojumu skatit bivdarbu generalplana.
Pagaidu elektroenergijas pieslégums pie teritorija esoSa sadales skapja. Pagaidu
tidensvada pieslégums pie Dienas centra arpusé esosa laistiSanas krana. Pieslég8anos
precizét uz vietas, saskanot ar pasiititaju un tiklu Ipasniekiem. Resursu paterinam
uzstadami skaititaji. Pagaidu elektroinstalacijas kabelus jaievieto gumijas apvalka; tie
jaaizsarga buvdarbu tehnikas parvietoSanas zona.
Objekta ar rikojumu jabiit noform&tam atbildigajam specialistam par darba droSibas
noteikumu stingru ievéroSanu veicot biivdarbus, nojaukSanas un atjaunoSanas darbus.
Norikot atbildigo personu, kura sekos, lai biivniecibas laika bistama zona neatrastos
nepiederoSas personas.
Biivuznémegjam btvlaukuma janodroSina ar darbu izpildi saistito materialo veértibu
apsardzi. Biivlaukuma apsardze nodrosSina pret nepiederoSu personu ( t.i. personu bez
specialas caurlaides) iekltiSanu biivlaukuma teritorija, ka ar1 veic ienakoSo un izejoSo
materialu, elektroinstrumentu un iekartu registraciju un kontroli. Pie objekta izvieto

buvtafeli. Paredzet kabelu aizsardzibu, zem iebrauktuves, pirms biivdarbu uzsaksanas.



Planotie darbi un ieteicama darbu veikSanas seciba.

Teritorijas labiekartojums sadalits 2 buivniecibas kartas:
1.Karta:
e Bivlaukuma sagatavosanas darbi;
e FEsoSo inzeniertiklu demontaza;
e EsoSo gaj&ju celinu demontaZzas darbi;
e Koku un krimu izcirSana;
e Projekteto inZeniertiklu izbuve;
e Projektéto celinu un laukumu seguma izbuve;
e Dika tiriSana un sausa dika izveidoSana,
e Parka infrastruktiiras objektu izbiive;
e Projektéto apstadijumu ierikoSana.
2.Karta:

e Grants laukuma izbiive dienas centra saimniecibas vajadzibam;
e Atkritumu konteinera novietnes laukuma izbive;
e Apstasanas vietas atkritumu ved€jam izbiive.
Darbus iesp&jams veikt paral€li, darbu secibu pa tvérieniem — posmiem nosaka
generaluznéméjs DVP.

Segu izbiives seciba:
e Trases nosprauSana daba;
e FEsoSo segumu demontaza,
e EsoSo pazemes inZenierkomunikaciju atraSanas vietas noteikSana apkalpojosas

organizacijas parstavja klatbutnge,;
o Skérsojamo pazemes inzenierkomunikaciju aizsardziba;
e Celinu/laukumu gultnes izstrade;
e Celinu/laukumu segas pamatu konstrukcijas izbiive;
e Celinu/laukumu segas izbiive;
Segu konstrukcijas un to apjomus skatit lapa TS-2.

Biivdarbu veikSanas vietu norobeZoSana.
Lai izvairitos no cilveéku iekl@iSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar
aizsargnozogojumiem atbilstosi VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kur§ nosaka
funkcionalas nozimes noZogojumu ar aizsargajosam, droSibas un bridinajuma

funkcijam, ka ari noZogojumu uzstadiSanas vietu (iek§€jo un argjo) un stiprindjuma



veidus. Bavlaukumu nozogot visa apjoma ar pagaidu Zzogu no salieckamiem mobila
7zoga posmiem, zoga augstums 212 m. Bivdarbu laika nodroSinat droSu biivdarbu
zonu, liedzot pieeju nepiederosam personam. Buvdarbu laika nodrosSinat piekluvi
Dienas centra €kai izbuivéjot drosu, norobezotu gajéju celu no Mazcenu alejas Iidz
ekai.
Pirms biivdarbu uzsakSanas esoSas apbiives apstaklos galvenais biivuznémeéjs iezimé
un norobezo bistamas zonas atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 421
,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”, apzZimé ar droSibas zZimém un
uzrakstiem saskana Ministru kabineta noteikumiem Nr.400 ,Darba aizsardzibas
prasibas droS§ibas zimju lietoSana”. Bistamo zonu noteikSanu veic atbildigais
buvdarbu vaditajs pirms darbu uzsakSanas. Saskana ar biivdarbu vaditaja rikojumu tiek
veikta biivdarbu veikSanas vietas norobezoSana.

Pagaidu ekas un buives.
Biivobjekta teritorija paredzets izvietot sekojoSas pagaidu €kas: stradajoSo sadzives
telpa - parvietojama, konteinera tipa; materialu un inventara noliktava - parvietojama,
konteinera tipa; parvietojama biotualete, atkritumu tvertne, sarga telpa- parvietojama,
konteinera tipa, ugunsdzesibas stends. Visas pagaidu €kas izvieto ta, lai tas netraucétu
inZeniertiklu demontazu un izbiivi.
Konstrukciju un btivmaterialu nokrausanai var tikt izmantota briva laukuma dala pie
Dienas centra, kuras zona nav inzenierkomunikaciju. Biivmaterialu piegadi objekta
organizet saskana ar DVP sastava izstradato materialu piegades grafiku.

Satiksmes organizacija buvlaukuma.
Autotransporta piebrauk$ana biivlaukumam organiz€ama no Mazcenu alejas.
Maksimalais pielaujamais transporta kustibas atrums buvlaukuma teritorija - 5 km/h.
Biivuznéméjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju biivlaukuma un pievadcelos, cik
talu tas attiecas uz biivdarbiem, un biivdarbu vietas aprikoSanu.

Koku aizsardzibas pasakumi biivdarbu laika.
Ja buvniecibas darbibas zona vai tai lidzas atrodas koki, kuru vainagi varétu tikt bojati,
blivdarbu veicgjam jainform¢& pasititajs par iesp&jamibu veikt zaru apgrieSanu pirms
biivniecibas darbu uzsakSanas. Lai nodroSinatu koku ilgtsp€jigu saglabasanos, ir
jaievero koku aizsardzibas zona noteiktie aizsardzibas pasakumi —biivniecibas darbu
zona esoSajiem kokiem pirms darbu uzsakSanas ap koka stumbru javeic speciala
aizsarga (vairoga) montaza vismaz 2m augstuma. Koku saknu zona aizliegts kraut un

uzglabat bivmaterialus, buvgruzus, braukt ar tehniku. Vietas, kur kustibas



organizéSana nelauj nebradat un/vai nebraukat pari saglabajamo koku sakném, ieriko
koka vai metala (atkariba no slodzes) pagaidu laipas. Koka saknu zona nav pielaujama
pagaidu biivju novieto$ana, nav pielaujama kimiski vai biologiski aktivu Skidumu
izlieSana.
Buvdarbu kvalitates kontrole.
Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs buvuznéméjs. Buvdarbu kvalitate nedrikst bt
zemaka par Latvijas biivnormativos, apbtives noteikumos un citos normativajos aktos
noteiktajiem bivdarbu kvalitates raditajiem.
Biivdarbu kvalitates kontrole ietver:
e Bivdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu,
konstrukciju, ieri¢u, mehanismu un lidzigu iekartu sakotn&jo kontroli;
e Atsevisku darba operaciju vai darba procesu tehnologisko kontroli; pabeigta
(nododama) darba veida vai biivdarbu cikla nosléguma kontroli.
Buvniecibas ilgums.
Biivdarbu darbietilpiba un biivniecibas ilgums nosakams saskana ar pasititaja un
blivuznémeéja savstarpgji noslégto ligumu, ieveérojot biivniecibai nepiecieSsamo darbu
tehnologijas un izmantojot nepiecieSamo un atbilstoSo tehnologisko aprikojumu.

Planotais buivniecibas ilgums 12 ménesi.

DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA.

Pirms darbu uzsakSanas buvlaukuma darba deveéjs veic nodarbinato darba drosSibas un
veselibas aizsardzibas apmacibu, kas ietver:
1) ievadinstruktaZu, nodarbinatajam stajoties darba attiecibas ar darba devéju,
2) instruktazu darba vieta:
2.1) sakotngjo- uzsakot darbu objekta;
2.2) atkartoto;
2.3) neplanoto un mérka instruktazu.
Péc stradajoso zinaSanu parbaudes, instruktazas veicgjs veic atzimes attiecigos darba
instruktaZas Zurnalos. InstruktaZzu veic saskana ar MK noteikumiem Nr.749
“Apmacibas kartiba darba aizsardzibas jautajumos” (no 01.10.2010.).
Pirms buivdarbu uzsaksSanas nozimétais darba drosSibas koordinators sastada objekta
darba aizsardzibas planu, saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodalu,
ka arT nosiita Valsts darba inspekcijai iepriek§€ju pazinojumu par biivdarbu veikSanu.

Sastadito darba aizsardzibas planu un iepriekS€ja pazinojuma par biivniecibas



uzsakSanu kopijas darba aizsardzibas koordinators novieto objekta visiem pieejama
labi redzama vieta un nepiecieSamibas gadijuma regulari atjauno.

Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde biivdarbos nodarbinatajam personam
ir obligata.

Biivlaukuma galvenais biivuznémejs izstrada biivobjekta ieksejas kartibas, darba
drosibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas
likumus un saisto$os normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem galvenais
buvuzneméjs iepazistina visus darbuzn@méjus un biivniecibas procesa iesaistitas
personas, ja vinu darbs ir saistits ar biivobjekta apmekl&Sanu, par to apliecinot ar savu
parakstu registru Zurnala.

Stradajoso obligato veselibas parbaudi veic saskana ar MK noteikumiem Nr.219
“Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude” (no 01.04.2009.). Veselibas
parbaudi veic personam, kuras paredzets nodarbinat darbos, kuros vinu veselibas
stavokli ietekme kaitigi darba vides faktori vai pastav augsts nelaimes gadijumu risks
paSam nodarbinatajam vai apkart&jiem.

Biivobjekta jaiekarto ar informacijas zimém apzimétas pirmas mediciniskas palidzibas
sniegSanas vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekliisanas), sakari neatlickamas
palidzibas izsaukSanai ar noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta izsaukSanai
(ugunsdzesibas un glabsanas, policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi dienesti) .
Visi nodarbinatie janodroSina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem ar
EC mark&umu un atbilstosam lietoSanas instrukcijam (ipasa uzmaniba tiek pieversta
galvas aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar pédu, purngala
aizsardzibu). Buvdarbu vaditajs kontroleé IAL (individualo aizsardzibas lidzeklu)
pielietosanu atbilstosi darba aizsardzibas instrukcijai, biivobjekta iek$gjas kartibas un
Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualas aizsardzibas lidzeklus" prasibam.

Biivobjekta izmantotajam darba aprikojumam ir jabut ar EC mark&umu un ar
atbilstoSam lietoSanas instrukcijam. Biivobjekta izmantotajam darba aprikojumam,
kurs ir ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.384 "Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba saskana ar Latvijas
Republika izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu
apkalpojoSais personals ir speciali apmaciti darbinieki (operatori, vaditaji, strop€taji),
kuriem ir apliecino$i dokumenti. Prasibu ievéroSanu kontrolé galvena buvuzneémeéja

atbildigais biivdarbu vaditajs.



Biivuznémeéjam organizéjot darbinieku apmacibu, tos obligati jaapmaca droSai
smagumu celSanai un parvietoSanai saskana ar MK noteikumu Nr.344 "Darba
aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus" prasibam.
Par darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana prasibu ievéroSanu un realiz€Sanu
atbildigs ir Galvena biivuznémeja atbildigais biivdarbu vaditajs.

Prasibas stradajot transejas.
Lai izvairitos no tranSeju malu nogruvuma un tranSeja stradajoSo apbeérSanas,
buvdarbu gaita pielietojamos biivmaterialus jaizvieto grunts nogruvuma konusa
+0,5m attaluma no tranSejas malas. Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 0,5m),
javeic tranSeju sienu nostiprinaSana pret nobrukumiem vai tranSeju sienas jarok
slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes slipuma lenkim. Stradajot transejas jalieto
aizsargkiveres. Aizliegts darbus tranSejas veikt vienatng, janodroSina, lai vismaz viens
stradajosais atrastos arpus transejas, lai tas iebrukuma vai appliiSanas gadijuma varétu
palidzet transeja esoSajiem stradniekiem.

Prasibas veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem.
Kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora
operatoram, bet pieaket vai atakét kravas — tikai apmacitam strop&tajam. Kravas
celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav tieSa
sakara ar veicamo darbu. Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas
grunts vai slipuma, kura lielums parsniedz attieciga mehanisma pas€ noteikto.
RakSanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts
dabigas nogazes konuss+0,5m. Aizliegts izrakto grunti nobért tieSi pie tranSejas

malam.

UGUNSDROSIBAS PASAKUMI.

Par ugunsdrosibas prasibu ievéroSanu biivobjekta un biivdarbu izpildes gaita atbild
buvdarbu veicgjs. Ugunsdrosibas prasibas, veicot biivdarbus, nosaka Ministru
kabineta noteikumi Nr.238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” (spéka no 01.09.2016.).

Biivobjektu janodrosina ar ugunsdrosibai lietojamajam drosibas zim&m atbilstosi LVS
446 prasibam. Ugunsbistamo darbu veikSanu pagaidu vietas atlauts veikt péc
juridiskas personas, kas veic biivdarbus, vaditaja vai ta rakstiski nozimétas personas
rakstiskas atlaujas sanemSanas. Atlauja norada darbu veidu, vietu, laiku un

ugunsdrosibas pasakumus.



VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS.

Biivdarbu laika ieverot likuma “Aizsargjoslu likums™ 37. panta prasibas.

Biivdarbu laika nodrosSinat apkartgjas vides un virszemes tidens objektu aizsardzibu
no piesarnosanas ar blivmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas
tehnikas. Biivlaukuma pielaujama tadas tehnikas darbiba, kura atbilst likumdosana
noteiktajam prasibam un ir atbilstosa ekspluatacijas kartiba.

Nodrosinat, ka objekta teritorija nav piesarnota un piegruzota ar bivatkritumiem.
Biivdarbu laika radusos sadzives un bistamos atkritumus savakt 1pasi tam paredzetas
vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstos$i “Atkritumu apsaimniekoSanas likumam”,
atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu
veidu apsaimniekoSanas atlaujas. Aizliegts sajaukt biivdarbu laika radusos sadzives un
bistamos atkritumus. Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar vietgjas
pasvaldibas saisto$os noteikumos noteikto atkritumu apsaimniekoSanas planu. lzvedot
blivgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

Nodrosinat likumdosana noteikto prasibu par troksni, ta ievéroSanu.

Aleksejs Circenis




