TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
1. IEVADS

Sis specifikacijas ir dala no Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas. Nekas no
specifikacijas ietverta nesamazina liguma nosacijumus un saistibas.

Biivdarbus veikt atbilstos$i Biuvprojektam, §STm tehniskajam specifikacijam un Celu specifikacijam
2017.

Liguma nosacijumi, ras€jumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar Stm Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadaljjumu atseviskas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas dalas
papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski var€tu bt iesp&jams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2017, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dal€ji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Buvuzpémeéjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, buvmasinas un transports, bez ka
nevarétu but iesp&jama Specifikacijas mingto darbu tehnologiski pareiza, Pasttitaja prasibam
atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti

e CS 2017 —2016. gada 28.oktobrT1 VAS , Latvijas valsts celi” Tehniskaja komisija apstiprinatas
“Celu specifikacijas 2017

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2017, to izpildi saskanojot

ar biivuzraugu un autoruzraugu.

2. VISPAREJA NODALA

2.1.Darba izmaksa

Skatit CS 2017 2.nodalas 2.1.sadalu.

2.2. Bavlaukums un ar bavdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2017 2.nodalas 2.2.sadalu.

2.3. Satiksmes organizacija

Skatit CS 2017 2.nodalas 2.3.sadalu.

2.4. Darba droSiba

Skatit CS 2017 2.nodalas 2.4.sadalu.



2.5. Darbu Zurnali

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.5.sadalu.

2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteiksana
Skatit CS 2017 2. nodalas 2.6.sadalu

2.7.Darba izpildes atrums

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.7.sadalu.

2.8. Darbu veiksanas projekts

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.8.sadalu.

2.9. Digitala inZenierkomunikaciju uzmériSana

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.9.sadalu.

. DAZADI DARBI

3.1. UzmeériSana un nosprausana

Ievérot CS 2017 3.nodalas 3.1.sadalu — “UzmériSana un nosprausana”, papildinot ar:

- nosprausanu veikt atbilstosi ,,Koordinatu sarakstam”;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.
- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

3.2. Konstrukciju nojaukSana vai demontaza

Ieverot CS 2017 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojaukSana vai demontaza”, papildinot ar:
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.
- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

3.3.Asfalta seguma frézeéSana

Ieverot CS 2017 3.nodalas 3.3.sadalu — “Asfalta seguma frézéSana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.
- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

3.4.Koku, kriimu un zaru zagésana

Skatit CS 2017 3. nodalas 3.5. sadalu ,,Koku, krimu un zaru zagé$ana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

- zag€jamiem kokiem un krimiem paredz&t ari celmu lausanu;



. ZEMES KLATNE

4.1. Gravju rakSana un tiriSana

Ievérot CS 2017 4. nodalas 4.1. sadalu — “Gravju rakSana un tiriSana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

- Gravju tiriSanu veikt atbilstoSi ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr. 65 apstiprinato
Uzneémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sist€mas — Buvdarbu izpilde un biivju nodoSana
ekspluatacija”

4.2. Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana

Skatit CS 2017 4. nodalas 4.2. sadalu ,,Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

- no cela gultnes izraktu filtr§joSu grunti var izmantot ka uzb&ruma grunti.

4.3.Zemes klatnes buvnieciba

Ieverot CS 2017 4. nodalas 4.4. sadalu — ““ Zemes klatnes biivnieciba”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

4.4.ApzamuloSana un nogazu nostiprinasana (Zala zona)

Ieveérot CS 2017 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogazu nostiprinasana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

- Zaliena ierikoSanai izmantot s€klu maisijumu Turfline Ornamental (Sastavs 20% Sarkana
stivojosa auzene, 45% Sarkana auzene, saknenu, 10% Plavas auzene, 5% Aitu auzene, 20%
Daudzgadiga airene). Izs€jas normai - 25 11dz 35 g/m2.

- Zalienu izbuve jalieto smilSmala un malsmilts augsnes (mala saturs 10—40%).

Pievestas augsnes prasibas:
o P205 - 120-300 mg/kg
o K20 -120-300 mg/kg
o Organiska viela — 3-15 %
o pHKCI-6,0-7,5
- Pirms zaliena nodoSanas biivuznémé&jam javeic augsnes kimiskas analizes, un rezultati

jaiesniedz Biivuzraugam un Autoruzraugam.



Pabeigtajam zalienam jabut [idzenam, uz 3m latas nelidzenumi nedrikst but lielaki par 2cm.
Zalienam jabiit brivam no sakném, nezalém, akmeniem un citiem sve§kermeniem. No zaliena
janovac visi sveSkermeni, kuru diametrs lielaks par 2cm.

Zalienu janoveltno, ta, lai staigajot pa to neveidotos iegrime, lielaka par 1 cm.

Séklas iestradajamas 0,5—1,0 cm dziluma.

Zalienu janoplauj, kad tas sasniedzis 12 cm augstumu. PlauSanu veic 5 cm augstuma.
Noplautajai zalei jabiit savaktai. Lidz objekta nodosanai ekspluatacija, zaliena apkopi veic

blivuznémgéjs par saviem lidzekliem.

AR SAISTVIELAM NESAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

5.1. Salizturigas kartas buivnieciba

Ievérot CS 2017 5. nodalas 5.1. sadalu — “Salizturigas kartas biivnieciba”, papildinot ar:

segas pamata apaks$gja drengjosa smilts karta izbiivejama, ieverojot ras¢jumos TS-2 uzraditos
parametrus;
Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasttitaja parstavi.

biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta™.

5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma biivnieciba

Ievérot CS 2017 5.nodalas 5.2.sadalu ,,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesoS$as kartas vai

seguma buivnieciba”, papildinot ar:

ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arl pamatnes geodéziskie meérfjumi, kas
jasaskano ar pasutitaja parstavi un autoruzraugu;

Skembu pamata karta izbiiv§jama, ieverojot ras€jumos TS-2 uzraditos parametrus;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasiititaja parstavi;

biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta™.

5.3.Nomalu uzpildiSana, profiléSana un blivésana

Ieverot CS 2017 5.nodalas 5.4.sadalu ,,Nomalu uzpildiSana, profiléSana un blivéSana”, papildinot

ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasiititaja parstavi;
biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

Nomalu uzpildiSanu veikt ar ieklajeju!



5.4.Betona bruga seguma biivnieciba

Ievérot CS 2017 5.nodalas 5.5.sadalu ,,Betona bruga (platnisu) seguma biivnieciba”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasiititaja parstavi;

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

- Izbuvétajam brugim javeido viendabigas krasas laukums. Posmi, kuros bruga tonis ir atskirigs,
ir japarliek.

- Minimalas bruga prasibas - Skelamibas stipriba > 3.6Mpa, @idens absorbcija <6%, testeSana
atbilstosi LVS EN 1338 2004.

5.5.Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba

Ievérot CS 2017 5.nodalas 5.6.sadalu ,,Dabiga akmens bruga seguma bavnieciba”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasiititaja parstavi;

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

- Dabigo akmens brugi (augstuma/platuma attieciba 1/1.2) nostiprinat betona C 20/25 vismaz

2/3 no akmens augstuma;

. AR SAISTVIELAM SAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

6.1.GrunteSana

Ieveérot CS 2017 6.nodalas 6.1.sadalu ,,Grunté$ana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasiititaja parstavi;

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

6.2.Asfaltbetona biivnieciba

Ievérot CS 2017 6.nodalas 6.2.sadalu ,,Alfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta kartas

biivnieciba”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasiititaja parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

6.3.Ar saistvielam saistita mineralmaterialu pamata nesosas kartas biivnieciba auksta veida

Ievérot CS 2017 6.nodalas 6.4.sadalu ,,Ar saistvielam saistita mineralmaterialu pamata nesosas
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kartas biivnieciba auksta veida”, papildinot ar:



- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasiititaja parstavi;

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.
7. SATIKSMES APRIKOJUMS

7.1. Gajeju ietves biivnieciba

Ieverot CS 2017 7. nodalas 7.1. sadalu ,,PasaZieru platformas vai gajéju ietves biivnieciba vai
remonts, autopaviljonu remonts”, papildinot ar :

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.
- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

7.2. Betona apmales uzstadiSana

Ieverot CS 2017 7. nodalas 7.2. sadalu ,,Betona apmales uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar :
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

7.3. Cela zZimju un cela zZimju stabu uzstadiSana

Ievérot CS 2017 7. nodalas 7.3. sadalu ,,Cela zZimju un cela zZimju stabu uzstadiSana vai nomaina”,
papildinot ar :

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

7.4. Drosibas barjeras uzstadiSana

Ievérot CS 2017 7. nodalas 7.5. sadalu ,,Dro§ibas barjeras uzstadiSana, nomaina vai atjaunoSana”,
papildinot ar :

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

7.5. Cela horizontalie apziméjumi

Ieverot CS 2017 7. nodalas 7.8. sadalu ,,Cela horizontalie apzim&jumi”, papildinot ar :

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

7.6. Cela apgaismojuma ierikosana

Ieveérot CS 2017 7. nodalas 7.9. sadalu ,,Cela apgaismojuma ierikoSana”, papildinot ar :

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.



8. PRASIBAS DARBA DROSIBAI

Biivuznémeéjam, organiz€jot biivdarbus, javadas péc LR ,,Darba aizsardzibas likuma” prasibam
un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz So likumu — Ministru Kabineta
noteitkumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem normativajiem
dokumentiem.

Veicot buvdarbus, javadas peéc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot buvdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februart un stajusies speka ar 2003. gada
1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iek$€ja uzraudziba saskana ar MK Noteikumiem Nr.
379 ,,.Darba vides iek$gjas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada 23. augusta), ka art javeic
nodarbinato informeSanu par darba riskiem, kas iesp&jami biivdarbu izpildes gaita un par biivdarbiem,
kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato droSibai un veselibai. Tas attiecas arT uz citu darba deveju
nodarbinatajiem un paSnodarbinatajiem, ja darbu uznéméjs tos iesaista biivdarbu procesa.

Ja darba riski ietekm& nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes Ministru
Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. jilija rikojumu Nr. 252 prasibam, javeic
pirmreiz&ja un atkartota nodarbinato instruktaza darba dro$iba, ko registré ipasa Zurnala. Bavobjekta
jabiit nepiecieSamo darba drosibas instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodro§ina ar individualajiem aizsardzibas Iidzekliem, kuri novér§ vai mazina
darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas Iidzeklu sarakstiem jabiit
izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualos aizsardzibas lidzeklus” (speka no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie jaapmaca pareizi
lietot individualos aizsardzibas lidzeklus. Individualajiem aizsardzibas lidzekliem jabiit ar CE
mark&umu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 ,Noteikumi par individualajiem aizsardzibas
lidzekliem” prasibam (spéka no 2000. gada 29. julija).

Objekta jabut aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka arT apmacitam
personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iesp€ja nelaimes gadijuma cietuSos vai
peksni saslimuSos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
darba aprikojumu un stradajot augstuma” (spéka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznéméjs nodrosina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku vai nopietnas

un tieSas briesmas nevar noverst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas lidzekliem. DroSibas zimju



izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana” (speka no 2002. gada 7. septembra).
Veicot buivdarbus jaievéro Dzelzcela likums un prasibas, kas saistitas ar biivdarbu veikSanu

dzelzcela tuvuma.
9. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projekt€jamo objektu neattiecas “C” kategorijas
piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoSo darbibu veikSanai.
Biuvdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada
piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzama atlauja A un B kategorijas
piesarnojosSu darbibu veikSanai” 2.pielikuma. Lai nepielautu vides piesarnojumu biivdarbu procesa,
japrognoze biivmasinu ellas savakSana. Degvielas uzpildiSanas pistolém jabut aprikotam ar sensoriem,
kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa. Izlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem
nepiekliist mitrums un turpmak jaizved uz to savakSanas vietu darbnicas. Bivmasinu dzingji jaregule
ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas oglidenrazu izdaliSanos.

Biivuznéméjs sakarto celam pieguloso teritoriju.

Sastadija: R. Grauze
Parbaudija: D. Dale



