PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekts objektam: "Gajéju parejas izblve pari Stipnieku celam pie autobusu pieturvietas
"Stipnieki™ izstradats pamatojoties uz pasatitaja doto projektéSans uzdevumu nemot véra visus spéka
eso$os normativos dokumentus, ka ari citu inzenierkomunikaciju projektétaju sniegto informaciju.
Projekta ELT sadala tiek risinata Gajéju parejas apgaismojuma izbive.

lelas apgaismojums:

1. Péc pasititaja sniegta projektéSanas uzdevuma gajéju parejas mala izvietot Schreder Neos
ZEBRA 60W LED gaismekli 8m balstiem, skat. Pielikumu Nr.1;

2. Gajéju parejas Neos ZEBRA 60W gaismekliem jabat atSkiriga krasas indeksa neka ielas
apgaismojuma;

3. Gajeju parejas apgaismojumu elektrobaro$anu nodrosinat no blakus eso$as apgaismojuma
balsta, kura IGka pievienoties esosa tikla vadojumam. Apgaimsojuma vadibu nodrosinat no pieslégta
balsta esosas vadibas sistémas;

4. Apgasmojuma balstus sava starpa sacilpot ar 0,4 kV kabeli AXPK 4x16;

5. Gaismeklu aizsardzibai stabu Iikas izmantot automatslédzus C6A,;

6. Apgaismojuma kabeli guldit zalaja zona 0,7 m dziluma, zem ietvém, zem stavlaukumiem,
celiem un iebraucamajiem celiem 1m dziluma, kabeli visa garuma ievilkt aizsargcaurulé. Kabe|u trases
preciz€jamas montazas laika;

7. NepiecieSamibas gadijuma veikt balstu pamatnes papildus stiprinaSanu;

8. Pirms transejas rakSanas atSurfét esoSas komunikacijas;

9. Péc darbu pabeigSanas sakartot montazas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zalaju,
brauktuvju cietos segumus skat. CD sadalu.

Visparigie noradijumi:

1. Visi montazas darbi javeic ievérojot Latvijas BGvnormativu prasibas, Latvijas Valsts
standartus, ka arT razotaju izdotas instrukcijas;

2. Visus projekta paredzétos materidlus iesp&jams aizstat ar analogiem, tadas pasas kvalitates un
specifikacijas un dizaina materialiem, kas atbilst eiropas normativo aktu prasibam;

3. Pirms projekta realizacijas blvniecibas organizacijai novértét materidlu specifikaciju un darbu
apjomus, nepiecieSamibas gadijuma tos redigét un saskanot ar pasatitaju;

4. Izstradatais tehniskais projekts saskanots ar visam ieinteresétajam organizacijam;

5. Projektu skatit un izbivét kopa ar cela projekta daju.

PIENEMTIE APZIMEJUMI:

—w— - proj. apgaismojuma kabelis;
- proj. aizsargcaurule;

&, - proj. gajéju parejas apgaismojuma balsts H=8m ar gaismekli Neos ZEBRA LED 60W;

DALAS VAI SADALAS RASEJUMU SARAKSTS UN TO MARKAS

Reg. Nr.: 90000012827

Gajgju parejas izbave pari Stipnieku

N.p.k Nosaukums Merogs Ras. Nr.:

7 1. : Visparigie radrtaji : : ELT-1 7
7 2. : Apgaismojuma plans : M 1:250 : ELT-2 7
. 3. | Principiala shema | M1250 | ELT3
. 4. | Materialu un iekartu specifikacia | M1250 | ELT-4
7 5. : Galveno darbu apjomi : M 1:250 : ELT-5 7
6. | Pielikums Nr.1 | M1250 | ELT-6

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS:

1. Latvijas bavnormativi (LBN);

2. Latvijas valsts standarti (LVS);

3. "DRAKA CABLES" produktu katalogs;

4. "SCHREDER" produktu katalogs;

5. "HAGER" produktu katalogs;

6. "EUROPOLES" produktu katalogs;

7. Razotaju izdotas iekartu instrukcijas.

ST bavprojekta ELT sadalas risinajums

atbilst Latvijas bGvnormativiem, ka arf citu

normativo aktu prasibam.

Bavprojekta ELT
sadalas vaditajs (vards, uzvards)
(paraksts)
3-00988 08.06.2017.
(sertifikata Nr.) (datums)
Pasutitajs: Marupes novada Dome Objekts:

Daugavas iela 29, Marupe, celam pie autobusu pieturvietas
Marupes nov., LV-2167 "Stipnieki"
Vards, Uzvards Paraksts Datums Adrese: Adrese: Eduarda Smilga iela 20A-20
Riga, LV-1002
- - — . " Registracijas Nr.: 40103584918
Stipnieku cels 12 - Stipnieku cels 5 Elektroniska pasta adrese: siaddp@inbox.lv
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Bavp. vad. Didzis Dale 08.06.2017. | Lapas nosaukums: Liguma Nr.: 13-2/597-2017
ELT sad.vad| Karlis Kalnins 08.06.2017. Arhiva Nr.: 13-2/597-2017
Izstradaja Karlis Kalnins 08.06.2017. Visparigie raditaji Mérogs: b/m
Stadija Lapas Ras. Nr.:
BP ELT-1




