1.

SKAIDROJOSS APRAKSTS

VISPARIGAIS APRAKSTS.

Bavprojekts ,Skultes dabas un atpatas parka izveide Skultes iela 31” izstradats

pamatojoties uz SIA ,BM — projekts” un Marupes novada domes noslégto ligumu

Nr. 13-2/1313-2016, pievienoto projekieSanas uzdevumu ar pielikumiem un bavatlauju
Nr. BIS-BV-4.5-2017-113.

Bavprojekts izstradats uz SIA “GEO PRO” 2016.gada maija izstradatas topografijas.

Blvprojekts izstradats saskana ar tehniskajiem noteikumiem:

SIA "Lattelecom" tehniskajie noteikumi Nr. LTN - 216.

SIA "Marupes komunalie pakalpojumi” Nr. 2-6/22.

AS "Sadales tikls" tehniskie noteikumi Nr. 30K120-03.02/2974.
VAS "Lavijas valsts celi" tehniskie noteikumi Nr. 4.3.1/287.
AS "Latvijas gaze" tehniskie noteikumi Nr. 27.3-22/5306

VSIA "ZMNI" tehniskie noteikumi Nr. z/1-14/9-e

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

LBN 208-15 "Publiskas buves".

LBN "Visparigie bavnoteikumi".

LBN 202-15 "Buavprojekta saturs un noformésana".

LR "Bavniecibas likums".

LR "Aizsargjoslu likums".

LVS 190-5 5. dala ,Zemes klatne”.

LVS 190-2:2007 ,Celu projektéSanas noteikumi. Normalprofili.”

,Celu specifikacijas 2017”.

LVS 85:2015 ,Cela apzimé&jumi”.

LVS 77:2015 "Cela zimes".

LVS 190-7 "Vienlimenu autostavvietu projektéSanas noteikumi"

LVS 190-3:2009 "Celu projektéSanas noteikumi. 3.dala. Vienlimena celu mezgli"
LVS 190-7:2002 "Vienlimena autostavvietu projektéSanas noteikumi".

MK noteikumi Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski

neklasificétu, inZenierbdvju bavnoteikumi".

MK noteikumi Nr. 550 "Hidrotehnisko un melioracijas bavju bavnoteikumi".



J MK noteikumi Nr. 329 "Par Latvijas bavnormativu LBN 224-15 "Melioracijas
sistémas un hidrotehniskas baves™.
o Marupes novada teritorijas planojums.

o Marupes novada teritorijas izmantoSanas un apbuves noteikumi.

2. ESOSAS SITUACIJAS APRAKSTS

Projektéjama teritorija atrodas Marupes novada, Skulté, Skultes iela 31. Zemes
gabals ar kadastra apz. Nr. 8076 001 0035 (skatit 1. attélu). Teritorija ir ainaviska,
pateicoties [ldzenajam reljefam un priedém. Galvenokart, teritorijas apaugumu veido
parastas priedes, bérzi, alkSni un citi pamezu veidojosi lapu krami. Teritorija aug vertigi
kokaugi, kuru vidéjais stumbra apkartmérs ir no 30 lidz 60 cm.

1.attéls. Objekta atraSanas vieta

Teritorija ir 5,50 ha liela, kas ziemelu dala robeZojas ar Skultes ielu, rietumu dala ar
priezu mezu, ziemelu dala ar mazdarzinu teritorijam un austrumu dalad ar daudzstavu
dzivojamam majam. Teritorijas ziemelu dala atrodas sabiedriska autobusu pieturas vieta,

kuru, Skultes un projektéjamas teritorijas austrumu pusé dzivojoSie daudzstavu maju



iedzivotaji, regulari izmanto. Projektéjamas teritorijas ziemelu un dienvidu
teritorijas sadala esoss 3,00 m platais zemes celS.

Teritorija redzamas cilveku iestaigatas takas, kas veido diognalu kustibu no vienas
teritorijas dalas l1dz otri, galvenokart no ZA uz DR, no ZR uz DA.
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2. attéls. Skats no esosa cela uz projekteéjamo teritoriju.

R pusé atrodas esoSs 6,50 m plats grants celS. Cels ir laba un kvalitativa stavoklr.
Visapkart eso8ajam celam ( Skultes iela un eso8ais grants cels$) veidots ~0,40 m dzil§
gravis.

Kopuma teritorija ir hdzena, neskaitot maksligi veidotos ierakumus ( gravji, bedres
u.t.t), kas apgratina cilvéku parvietoSanos. Eso8a zemsedze ir apmierinosa stavokli, kur
parsvara sastopami priezu mezam raksturigi zemsedzes augi. Teritorijas iek$éjais
mikroklimats ir pattkams, bet dabiska saules gaisma teritorija iespid reti, kas izskaidrojams
ar blivajam koku audzém, skatit 3. un 4. attélu.



3.Attels. Skats uz parku no A dalas daudzstavu dzivojamo namu teritorijas

BUVPROJEKTA GALVENIE TEHNISKIE RADITAJI

Nosaukums

Skultes dabas un atputas parka
izveide Skultes iela 31

Jaunizveidotas trases Nr.1 segums

Karstais asfaltbetons

Jaunizveidotas trases Nr.1 garums

1090, 00 m

Jaunizveidotas trases Nr.1 platums

3,00 m

Jaunizveidotas trases Nr.2 segums

Mineralmaterialu maisijuma segums

Jaunizveidotas trases Nr.2 garums

310,00 m

Jaunizveidotas trases Nr.2 platums

2,50 m

Jaunizveidotas trases Nr.3 segums

Mineralmaterialu maisijuma segums

Jaunizveidotas trases Nr.3 garums

230,00 m

Jaunizveidotas trases Nr.3 platums

2,50 m

Jaunizveidotas trases Nr.4 segums

Mineralmaterialu maisijuma segums

Jaunizveidotas trases Nr.4 garums

133,00 m

Jaunizveidotas trases Nr.4 platums

2,50 m

Apkalpes transporta cela segums

Mineralmaterialu maisijuma segums

Apkalpes transporta cela garums

216,00 m

Apkalpes transporta cela platums

3,00 m

Pastaigu takas segums

Mineralmaterialu maisijuma segums

Pastaigu takas garums

812,00 m




Pastaigu takas platums 1,50 m

Apmeklétaju stavvietas - segums Mineralmaterialu maisijuma segums

Apmeklétaju stavvietas — stavvietu |24 gab. ieskaitot 1 autostavvietu
Skaits (mineralmaterialu  maisijuma | invalidiem

segums)

Projekta tehniskos raditajus skatit kopa ar TS — 1 teritorijas eksplikacijas tabulu.
Skaidrojums:

Jaunizveidota trase Nr.1 - Trase ndjotajiem, gajéjiem, skréjéjiem, skritulotajiem
Jaunizveidota trase Nr.2 - Augstas gratibas pakapes koka laipu trase
Jaunizveidota trase Nr.3 - Zemas gritibas pakapes koka laipu trase

Jaunizveidota trase Nr.4 - Lidzsvara trase kajamgajéjiem

Projektéjamas teritorijas dalijjums buvdarbu kartas:
1. BUVDARBU KARTA: Augstas gritibas pakapes laipu trases un zemas gratibas
pakapes laipu trases izblve ar 33 koka elementiem, apkalpes cela posms [idz
aktivas atpdtas trasém, 71 esoSo koku cirSana ar celmu lauSanu. Kopégjais

mineralmaterialu seguma garums 615 m, koka laipu garums 309 m.

2. BUVDARBU KARTA: Nujotaju, skréjéju, skritulotaju, slépotaju un gajéju trases,
pastaigu takas, autostavvietas, atpdtas vietu, koka laipu, apgaismojuma un
videonovérosanas izbive, 163 koku cirSana, labiekartojuma elementu uzstadisana,
apstadijumu iertkoSana. Kopéjais mineralmaterialu seguma garums 1086 m, karsta
asfaltbetona seguma garums 1090m, koka laipu garums 42 m.

Kartu dalljumu skatit TS-1 lapa.

3. PROJEKTA KOMPOZICIONALAIS RISINAJUMS
Buvprojekta merkis: Izstradat masdienigu, funkcionali droSu un kvalitativu Skultes dabas
un atpdtas parku, ieklaujot dazada veida izmantojamas pastaigu takas/aktivas atputas
trases (turpmak teksta aktivas atputas trases) — zemas gratibas, augstas gratibas un
ldzsvara trases. Planot jaunus un funkcionalus gajéju celinus, parka apkalpojo$o celu,
autostavvietas, labiekartotas atpltas vietas, apgaismojuma trasi, videonovéroSanu un
apstadijumus.

Projektéta parka galvenais ieejas mezgls veidots teritorijas rietumu puses vidusdala

- blakus autostavvietam.



Teritorija paredzéts izcirst 234 kokus, kas traucé izbavét aktivas atputas trases.

Veidojot pastaigu takas un aktivas atpitas trases, tika izvertéti esoSie koki - stumbra

apkartmeérs un suga.

Izstradatais buvprojekts paredz sekojosus risinajumus:

1. Teritorijas sadala:

4,

funkcionali izmantojamu jaunu teritorijas zonéjumu, saglabajot un mainot esos$a
zoné&juma struktadru;

aktivas atpdtas trases, kas paredzétas dazada vecuma grupam ar atskirigiem
mérkiem un funkcijam.

jaunu apstadijumu sistému;

musdienigus un kvalitativus labiekartojuma elementus, kas ieklaujas kopéja
teritorija, veidojot patikamu vides noskanu un vietizjutas piederibu Skultes parkam;
gajeju, skréjeju, skritulotaju, ndjotaju un slépotaju apgaismojuma trase ar 4,5 m
augstiem apgaismojuma balstiem;

videonovéroSanas sistéma piknika vietam, autostavvietdm un saimniecibas
mezglam;

ddens nems8anas vietas — rokas krana darbinama sistéma;

tualetes kabini ar nodroSinatu vides pieejamibu cilvékiem ar kustibu traucé&jumiem;
jaunu autostavvietu izbavi perpendikulari esoSajam celam (teritorijas rietumu
vidusdala);

atkritumu konteinera nojume ar slégta tipa nojumi;

cela zimju uzstadisanu;

esoS$a reljefa un ainavu veidojoSo koku saglabasanu;

jaunu apstadijumu veido$ana.

LABIEKARTOJUMA RISINAJUMS

SEGUMA RISINAJUMI

Aktivas atputas trasu un pastaigu trasu platumi paredzéti dazadi, nemot véra planoto

gajéju, apmekléetaju kustibu un projektétos funkcionalos risinajumus, skatit TS-1, TS — 3.1-
3.4, TS-4.1-4.4., darbu daudzumu sarakstu.

o Aktivas atpltas trase gajéjiem, skréjejiem, skritulotajiem, najotajiem un slépotajiem

paredzéta 3,00 m platuma. Trasi norobezota ar betona apmaléem 100x22x15 cm. Taka

planota no karstd asfaltbetona seguma. Takai paredzéti divi kustibu virzieni. Trase

markéta ar horizontalajiem apzimé&jumiem (velosipédisu, skritulotaju un atdaloso



divvirzienu joslu) piecos takas posmos ( ik péc 218 m). Takas kopé€jais garums ir

1090, 00 m.

e Aktivas atpltas trase ar augstas gratibas pakapes koka laipam paredzéta 2,50 m
platuma. Trasi norobezo betona apmales 62x18,5x6 cm. Trase izvietotas koka laipas, kuru
platumi ir no 0,40 Iidz 1,00 m, laipu augstumi Iidz 0, 80 cm, laipu garumi no 2,00 lidz 10,00
m. Koka laipam paredzétas dazadas formas (fklo¢u, taisnas, vertikalas, horizontalas,
liektas, shpas, lldzsvara). Trase paredzéta no mineralmaterialu maisijuma seguma un tas
kop€jais garums ir 310,00 m.

e Aktivas atpltas trase ar zemas grutibas pakapes koka laipam paredzéta 2,50 m
platuma. Trasi norobezo betona apmales 62x18,5x6 cm. Trase izvietotas koka laipas, kuru
platumi ir no ,60 [idz 1,00 m, augstums 0,40 m, savukart garums 2,00 dz 5,00m. Koka
laipam paredzeétas dazadas formas (fklo¢u, taisnas, vertikdlas, horizontalas, liektas,
shpas, lidzsvara). Trase paredzeta no mineralmaterialu maisijuma seguma un tas kopé€jais
garums ir 230,00 m.

e Aktivas atpdtas trase ar lidzsvara koka elementiem paredzéta 2,50 m platuma. Trasé
planots izvietot dazada veida kustigus — Ilidzsvara elementus. Trase paredzéta no
mineralmaterialu maisijuma seguma un tas kopé€jais garums ir 133,00 m.

o Pastaigu takas paredzétas Skultes iedzivotajiem, lai noklatu ITdz autobusu pieturai un
stadionam teritorijas Z dala un lidz mazdarziniem teritorijas D dala. Pastaigu taka planota
1,00 m platuma no mineralmaterialu maisijuma seguma.

o Apkalpes cel§ paredzéts 3,00 m platuma no mineralmaterialu maisijuma seguma.
Apkalpes cel$ nodrosina piekluvi operativajiem transportlidzekliem un transportam, kas
apsaimnieko parku. lebraukSana un izbraukSana planota teritorijas ritumu dala ( blakus
projektétajam auto stavvietam). Automasinu kustiba paredzéta viena virziena, apgrieSanas
paredzéta uz stiprinata zaliena seguma. ApgrieSanas laukums projektéts apkalpes celam
krustojoties ar asfaltéto trasi ziemelu dala.

e Autostavvietas projektétas perpendikulari esoSajam grants celam, teritorijas rietumu
dala. Projektétas 24 vieglo automasinu stavvietas un viena stavvieta invalidiem. Vienai
automasinai projektéta 5,00x2,75m plata stavvieta, invalidiem 5,00x3,75m plata stavvieta.
Autostavvietas projektétas no mineralmaterialu maisijuma seguma. Autostavvietas
norobezo 100x300x15 cm apmales, izceltas 6 cm augstuma. Zalajas zonas starp
stavvietam paredzéts uzkrat liekos lietus Gdenus, kas varétu veidoties no autostavvietam.
Lieko ddenu novadiSanai zalajas zonas, paredzéts izvietot apmales 100x300x15cm, 6 cm
augstuma ar 20 cm atstarpém. Cetras stavvietas planots izvietot projektéjamas teritorijas

DR dala, kuras galvenokart paredzétas blakus eso$o mazdarzinu lietotajiem.



e Gajeju celind un atpitas laukumi, kas pieslédzas pie projektétajam
autostavvietam, paredzéti no brinas krasas, gludas virsmas betona brugakmens PRIZMA
6, 0 cm biezuma. Betona brugakmeni karto paraléli 62x18,5x6 cm izblvétajam apmalém.
Materialiem, kurus paredzéts izmantot darbu izpilde, jabat atbilstibas
apliecindjumam, iesniedzot Pasutitajam ekspluatacijas 1pasumu deklaraciju. Visi darbi, kas
ir saistiti ar celu un celinu izbavi, javeic saskana ar ,Celu Specifikacijam 2017”. Pirms
seguma iekladanas, brugakmenus jaskiro péc to izmériem un kvalitates, bojatie
brugakmeni jaatlasa, brugakmens nedrikst bdt driposs un ar plaisam, skatit TS-1, TS-4.1-

4.4., darbu daudzumu sarakstu.

Seguma konstruktivais risindjums autostavvietam:

e Salizturigais slanis, dren&josa smilts (Kf > 1 m/dnn), hmin=40 cm
e Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=15 cm

e Mineralmaterialu maisijums 0/32s, h=10 cm

Sequma konstruktivais risindjums aktivas atpdtas trasei Nr.1 (ndjotdjiem, qajéjiem,

skritulotajiem, skréjéjiem, slépotajiem)

e Neaustais geotekstils 15/15 kN
e Salizturigais slanis, dren&josa smilts (Kf > 1 m/dnn), hmin=30 cm
e Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=20 cm

e Karsta asfalta AC-6 surf, h=5 cm

Sequma konstruktivais risindjums aktivas atpidtas trasém Nr.2, Nr.3, Nr.4, pastaigu takdm

un atpidtas laukumiem:

o Salizturigais slanis, drenéjosa smilts (Kf > 1 m/dnn), hyin=30 cm
e Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=15 cm

e Mineralmaterialu maisijums 0/16, h=5 cm

Seguma konstruktivais risindjums apkalpes celam:

e Salizturigais slanis, drenéjosa smilts (Kf > 1 m/dnn), hpyin=40 cm
e Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=15 cm

e Mineralmaterialu maisijums 0/32s, h=10 cm



Seguma konstruktivais risindjums gajéju ietvei un laukumiem:

e Salizturigais slanis, drenéjosa smilts (Kf > 1 m/dnn), hyin=30 cm

e Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=15 cm

e Granita izsijas (fr.2/8), hyig=3 cm

e Betona brugakmens PRIZMA (bezfazu, brina, gluda virsma, 198x98x60),
h=6 cm

Sequma konstruktivais risindjums autostavvietu droSibas zonam:

e Salizturigais slanis, drenéjosa smilts (Kf > 1 m/dnn), hpyin=30 cm
e Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=15 cm
e Granita izsijas (fr.2/8), hyiq=3 cm

e Dabigais akmens (100-150 mm), horizontala : vertikala attieciba 1:1,2

Seqguma konstruktivais risindjums operativd un apkalpes transportiidzeklu

apgrieSanas laukumam:

e Salizturigais slanis, drenéjosa smilts (Kf > 1 m/dnn), hpyin=20 cm
e Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=15 cm
e Mineralmaterialu maisijums 0/32, h=10 cm

e Zaliena rezgis (586x386 mm), h=3,8 cm

Ja bdvniecibas rezultatd tiek traucéta inzZenierkomunikaciju darbiba, tad
buvuznémeéjam japaredz bojato posmu nomaina turpmakai pilnvértigai

inZeniersistému darbibai.

LABIEKARTOJUMA ELEMENTI
Labiekartojuma elementu detalizacija atpdtas vietam

Labiekartojuma elementus skatit, TS-1, TS-5, TS-6.1-6.8, apjomus skatit darbu daudzumu

saraksta.

. Gar aktivas atputas trasi Nr.1 (skréjéju, ndjotaju, skritulotaju, gajéju trase) projektétas

piecas labiekartotas atputas vietas ( E1 un E2) no mineralmaterialu maisijuma seguma.

E1 atpltas vietd paredzéti tris solini ar atzveltni, viens velosipédu stativs ar tris

novietoSanas iespéjam, viena atkritumu urna un vieta perspektivajam vides objektam. E2

atputas vieta paredzéti divi solini ar atzveltném, viena atkritumu urna un plass laukums

mierigai atpatai, skatit TS-5, TS-6.1-6.2.



. Autostavvietu zona gar gajéju ietvi paredzétas tris atputas platformas no

betona brugakmens seguma ( E3, E4, E5). E3 un E5 atpitas vieta paredzéts uzstadit
divus solinus ar atzveltném, vienu atkritumu urnu, velosipédu stativu ar tris novietoSanas
iespéjam. E4 atpltas vieta uzstaditi divi solini ar atzveltném, atkritumu urna un Gdens
nemsanas vieta, skatit TS-5, TS-6.3-6.5.

. Gar apkalpes celu paredzétas tris atputas vietas — piknika vietas ( E6 un E7) no
mineralmaterialu maisijuma seguma. E6 piknika vieta labiekartota, uzstadot vienu galdu ar
diviem soliem, atkritumu urnu un viens velosipédu stativs ar tris novietoSanas iespéjam.
E7 — piknika vieta labiekartota, uzstadot vienu galdu ar diviem soliem, atkritumu urnu,
viens velosipédu stativs ar tris novietoSanas iespéjam un viena ddens nemsanas vieta,
skatit TS-5, TS-6.6-6.7.

. Saimniecibas zona E8 paredzéta pie galvenas iebrauktuves mezgla. Laukums
planots no mineralmaterialu maisijuma seguma. Laukuma uzstadita tualetes kabine, kas
paredzéta cilvekiem ar kustibu traucéjumiem 2,50x2,00m. Tualetei paredzéta lokala
kanalizacijas sisttma — 2600lir tvertne. Blakus tualetes kabinei novietota atkritumu
konteineru nojume, nodroSinot tris atkritumu konteineru novietoSanu. Atkritumu konteineru

nojume paredzéta ar jumtinu un slédzama, skatit TS-5, TS-6.8.

Koka elementi
Koka elementus un koka laipas skatit pielikuma, izvietojumu un detalizacijas skatit, TS-1,
T1S-5, TS-8.1-8.11, TS-10, apjomus skatit darbu daudzumu saraksta.

Koka elementi projektéti uz aktivas atpatas trasém (augstas gritibas pakapes laipu
trase, zemas gratibas pakapes laipu trase, ldzsvara trase). Laipu trases projekiétas
aktivai atpatai, kuras iespéjams izmantot gan pastaigam, gan aktivai atpitai
velosipédistiem, skréjéjiem, skitulotajiem un citiem. Koka laipas paredzétas no 0,80 Iidz
1,00 m platuma. Koka laipu pamatam paredzéti metala skravpali, dzili impregnéti koka
balsti, kas neatrodas tie§a saskaré ar grunti, koka laipu virsmai dzilas impregnacijas déli.
Koka laipu trase projektéta, péc iesp€jas saglabajot esoso reljefu, kokus un zemsedzi.
Koka laipas izvietojamas attieciba 1/3, aptuveni 12 — 15 m attaluma viena no otras.

1. Augstas gratibas pakapes koka laipu trase
Augstas gratibas laipu trases kopéjais garums ir 310,00 m un taja paredzéti 18 Skérs|u
elementu tipi: L1, L2, L3, L4, L6, L7, L8, L9, L10, L11.



2. Zemas grutibas pakapes koka laipu trase
Zemas grutibas pakapes laipu trase paredzéta lietotajiem, kam batu grati parvarét augstas
gratibas pakapes laipu trasi. Trasei 230,00 m garuma paredzéti 15 Skérslu elementu
tipi:L7, L8, L9, L10, L5, L7, L6, L8, L1, L10, L11.

3. Lidzsvara trase kajamgajéjiem
Lidzsvara trase ir veidota no dazadiem balansé$anas elementiem, kas izvietoti viens aiz
otra, veidojot 8kér8lu joslu. Trasei 133,00 m garuma paredzéti 8 Skérslu elementu tipi:L13,
L10, L14, L12, L11.

Informativas zimes

Informativas zimes skatit, TS-1, TS-5, apjomus skatit darbu daudzumu saraksta.

. Informacijas stends - Informacijas stendus paredzéts novietot divas vietas — parka
pie galvena ieejas mezgla - ZR dala un pie transportlidzeklu apgrieSanas laukuma.
Informacijas stenda paredzéts attélot trases, apkart€jos virzienus un objektus, iestradats
QR kods). Informacijas stenda dizains paredzéts atbilstosi Marupes novada Domes
izstradatajam dizainam, prasibam un specifikacijam! Informacijas stenda

informativo materialu izgatavo atbilstoss specialists.

. Virzienu raditajzimes - planots izvietot krustojumu vietds ar citam tematiskajam
takam. Uz viena staba paredzétas vairakas raditajzimes, atkariba no zimes veida. Parka
paredzeti 4 dazadi virzienu raditajzimes veidi:
1. ( V1) gajéju, skritulotaju, ndjotaju un slépotaju trasi, augstas gratibas pakapes
laipu trasi, zemas gratibas pakapes laipu trasi, lidzsvara trasi kajamgajéjiem un
atpatas vietam, WC ( tualete), H20 ( dens nems$anas vieta);
2. (V2) gajeju, skritulotaju, ndjotaju un slépotaju trasi, augstas gratibas pakapes
laipu trasi, zemas grutibas pakapes laipu trasi, l[dzsvara trasi kajamgajéjiem un
atputas vietam;
3. (V3) gajeju, skritulotaju, ndjotaju un slépotaju trasi, zemas gratibas pakapes laipu
trasi un dzsvara trasi kajamgajéejiem;
4. (V4) H20 ( ddens nemsSanas vieta), WC ( tualete);
Virzienu norades zimes dizains paredzéets atbilstoSi Marupes novada Domes

izstradatajam dizainam , prasibam un specifikacijam!



J Bridinajuma zimes sunu Tpasniekiem
Parka izvietotas bridinajuma zimes sunu Tpasniekiem. Zimes izvietotas najotaju, gajéju,

skritulotaju, skréjéju un pastaigas taku visos krustojuma mezglos.

Koka laipas

Projekta paredzéta koka laipa - 1,00 m plata, 5,00 m gara, ar vienu margu labaja
pusé. Laipa projektéta parka D dala, kur projektéta pastaigu taka pieslédzas esoSajam
celinam. Otra laipa projektéta teritorijas Z dala, 1,00 m plata, 16,00 m gara, ar vienu margu

labaja pusé, skatit TS-1, TS-9, darbu daudzumu sarakstu.

Vides objekti

Projekta paredzétas tris vietas vides objektu izvietoSanai. Pirma vieta paredzéta pie
galvena parka ieejas mezgla, otra pie skritulotaju un zemas grutibas pakapes laipu trases,
savukart treda vieta netalu no transportlidzeklu apgrieSanas laukuma. Atbilstosi parka
tematikai, japiesaista télnieks vai makslinieks, kas veidos konkrétos vides objektus. Vides

objektiem jabut izglttojoSiem, pamacoSiem un parka mérogam iederigiem.

Norobezojosie stabini

NorobeZojosos stabinus paredzéts uzstadit teritorijas ZR dala, lai parka iespéjamie lietotaji
nebrauktu teritorija. NorobezojoSie stabini uzstadit 1,50 m attdluma viens no otra, skatit
lapa TS-1, TS-5.

Saimniecibas mezgls

Udens pumpis. Udens nemsanai nepiecieSams izblvét spici 13 m dziluma, atbilstosi
Latvijas vides, geologijas un meteorologijas centra izsniegtajai izzinai Nr.4-6/543, Gdeni
iespéjams iegdt 10-13 m dziluma. Izbaves laika precizét dzilumu, ta, lai nodrosinatu 1,0 I/s
lielu Gdens daudzumu. Udens ieguve aukstakam laikam iestajoties tiek partraukta. Skatit
pielikumu Nr.4.

Tualetes kabine. Tualetes kabines apkalpoSana ziema tiek partraukta. Tualetes kabines
specifikacijas skatit pielikuma Nr. 14.1-14.3.



APSTADIJUMI

Apstadijuma dobju detalizacijas skatit TS-5, TS-7.1-7.15, apjomus skatit darbu
daudzumu saraksta.

Teritorija ir veikta vizuala eso$o kokaugu izvértéSana. Apstadijumu kompozicionalais
risinajums teritorija integréjas neregularas lokveida formas, veidojot liektas formas dobes
visa parka teritorija. Apstadijumiem ir gan norobezojosa, gan dekorativa funkcija. Teritorija
paredzeéti viegli kopjami apstadijumi, kas savu dekorativitati saglabas visa gada garuma.
Apstadijumi paredzéti dazada lieluma, formas un krasas. Apstadijumi tiek projektéti vides
raksturam atbilstoSi un adaptéti Latvijas klimatiskajiem apstakliem. Projektéto augu
specifikacijas skatit dobju detalizacijas. Stadu konteineru lielums noradits litros.
Konteinera lielumu iespéjams precizét uz vietas stadaudzétava, bet tas nedrikst bat
mazaks, ka noradits specifikacijas tabula. Ja nav iesp&jams iegadaties attiecigo augu vai
ta skirni, izvéléties ekvivalentu sortimentu. Stadvietas krimiem jaieriko ka vienlaidus zona
0.7 m dziluma papildinot ar priezu mizas muléu 8 cm biezuma (vidéju frakciju fr. 20-40
mm). Stadbedres caurméram jabat par 45-60 cm lielakam neka tas ir saknu kamolam. Péc
stadi8anas saknu kamola aug8dalai jaatrodas viena liment ar augsnes virskartu. Saknu
kakls var atrasties nedaudz augstak, jo, augsnei sablivéjoties, art tas blds viena liment ar
augsnes virskartu. Visiem apstadijumiem japaredz ikgadéja vainaga veido$ana.
Apstadijumu dobju un zaliena augligds augsnes ierikoSanai izmantot pievesto augligo
augsni. Eso8as zemsedzes atjaunoSana veicama gar aktivas atpdtas trasém un
papildinama ar priezu mizas mul€u 10 cm biezuma (vidéju frakciju fr. 20-40 mm). Esosas
zemsedzes atjaunoSanas paredzéto platumu un apjomu skatit TS-4.1 - 4.4 griezumos.

Pirms apzalumoSanas darbu sak8anas teritorija janolidzina, ka ari japieblive.
Pieslégumi eso$am teritorijam jaizveido I€zeni. Augligd augsne jaizlidzina vienmériga
biezuma ar tadu aprékinu, lai péc zaliena séklu ieséSanas iegutu paredzéto augligas
augsnes kartas biezumu. Teritorija jaapzalumo un janostiprina piemérotos
meteorologiskajos apstak|os.

Zaliena séklas jaséj vai jaiestrada mitra augsné ta, lai iesétais zaliens iesaknotos
vegetacijas perioda pirms ziemas iestasanas, ieteicams ne vélak ka lidz 15. septembrim,
vai, ja tas nav iesp€jams, tad zaliena séSana japaredz nakama gada pavasari, iestajoties
piemérotiem klimatiskajiem apstakliem. Apzalumojot teritoriju un nostiprinot ar augligo
augsni, augligas zemes kartas biezumam jabat 30 cm, un zaliena séklu izlietojumam jabat
vismaz 3 kg/100m?. Zaliena séklas sé$anas laika ir jaiestrada augsné Iidz 3 cm dzilumam,
un augsnes karta nekavéejoties japieblivé. Ja s€j sausa laika un zeme ir sausa, tad
nepiecieSama laistiSana.

Stiprinats zaliena rezZgis tiek izblvéts operativa un apkalpes transportlidzek|u



apgriesanas laukumam teritorijas Z dala. ApgrieSanas laukumu paredzét izbavéet
no zaliena rezga (586x386mm). Zaliena rezgi piebért ar augligo augsni un iesét zaliena
séklas, Skatit TS-1.

Esosajiem un planotajiem apstadijumiem jaievero sekojoSas prasibas:
Bivniecibas laika paredzéts aizsargat 96 kokus, skatit DOP-1.

- Koku minimalas aizsardzibas zona, ka art kokiem un krimiem, kuru saknu sistéma,
stumbrs vai vainags, veicot rak§anas darbus, var tikt bojati, Darbu veicéjs nodroSina Sajos
noteikumos un citos normativajos aktos paredzétos aizsardzibas pasakumus.

- Pirms rak8anas darbu uzsakSanas koku minimalas aizsardzibas zona, koku
stumbru aizsardzibai, ap tiem uzstadami délu aizsargvairogi, paredzot amortizéjosSas
starplikas. Ja darbi paredzeti blakus koku minimalas aizsardzibas zonai, koki
norobeZojami ar bavdarbu Zogu koku minimalas aizsardzibas zonas attaluma.

- Rak8anas darbi koku minimalas aizsardzibas zona, ka ari, ja saknu diametrs
parsniedz 4 cm, veicami izmantojot ,gaisa lapstu” metodi (,airspade”) vai saudzigi
atSurféjot saknes ar lapstu. Komunikacijas izvietojamas zem koka saknu zonas, ar
caurdures metodi vai manuali komunikacijas izvietojot pretsaknu aizsarg€aulas zem
atraktajam sakném. NepiecieSamibas gadijuma atraktds saknes perpendikulari
nogriezamas ar 8kérém vai nozagéjamas ar rokas zagi. Nav pielaujama saknu mehaniska
norau$ana.

- Ja koku vai kriimu atraktas saknes netiek apbértas ar grunti vai substratu tuvako
4 h laika péc rakSanas darbu uzsakSanas, nodroSinama atsegto saknu piesegSana ar
maisaudumu divas kartas (vai ekvivalentu materialu) un laika apstakliem atbilstoSa
mitrinaSana Iidz bavbedres aizbérSanai.

- Koku minimalaja aizsardzibas zona aizliegts novietot materialus, braukt ar
transporta ltdzekliem (iznemot tam paredzétas vietas) veikt zemes sablivéSanu, pazeminat
vai paaugstinat grunts limeni vairak par 0,10 m, vai veikt citas darbibas, kas negativi
ietekmé koku augtspéju. NepiecieSamibas gadijuma, ierikojamas koka vai metala pagaidu
laipas vai citi tehniskie risinajumi, kas nodroSina saknu aizsardzibu.

- Ja buavdarbu laika tiek bojati koka vai krima zari/vainags, buvdarbu veicéjam
javeic pilna vainaga sakops$ana.

- Ja blvdarbu laika tiek bojata koka miza/stumbrs, blvdarbu veicéjs nekavéjoties
veic bojajuma nosegSanu ar mitru maisaudumu, ko piesien pie stumbra. 12 stundu laika
veicama brices apkopSana.

Ja rakSanas darbus traucé koku vai kriimu zari veicama vainaga kopsana;



Koku un kriumu vainaga kopsSanu, saknu atrakSanu, apgrieSanu un
brices apkopsanu veic kvalificets kokkopis — arborists.

Visu stadijumu 8kirnes precizéjamas teritorijas ierikoSanas laika konsult€joties ar
projekta autoru, ainavu arhitektu.

Soliteru stadijumu izvietojums pie inZenierkomunikaciju projektéSanas ar nelielam
nobidém ir korigéjams, tomér jebkuras nepiecieSamas izmainas ir iepriek§ saskanojamas
ar labiekartojuma projekta autoru.

Teritorijas labiekartojuma izstradé jakonsultéjas ar projekta autoru un projektéSanas

gaita nav pielaujamas nozimigas nobides.

5. VERTIKALAIS PLANOJUMS UN LIETUS UDENS NOVADISANA

Aktivas atpatas trasém projektéts vidéji 35 cm augsts uzbérums, pastaigu takam 15-
20 cm uzbérums, apkalpes celam 35 cm un autostavvietam 60-80 cm. Veidot Iézenu
pieeju [1dz esoSajam zemes limenim, aizliegts apbért esoSo koku stumbrus.

Eso$o 3,00 m plato celu — centralo taku, paredzéts aizbért no objekta iegutas esosas
grunts viena liment ar blakus eso$o teritoriju.

NaOjotaju, gajeju, skritulotaju un skréjéju trase projektéta ar vienpuséju 2,00 %
Skerskritumu un 0.50%-5.00% lielu garenkritumu uz blakus esoSo zalo zonu, kas
nodroSinatu lietus ddens un nokridnu uztverSanu un iefiltréSanu gruntr.

Aktivas atpatas trasei Nr.1, Nr.2, Nr.3, apkalpes celam un pastaigu takam paredzéts
2,00 % liels Skerskritums uz blakus esoSo zalo zonu.

Autostavvietam paredzéts vienpuséjs 3,00 % Skerskritumu un 0.20%-0.40% liels
garenkritums uz blakus esoSajam zalajam zonam. Zalajas zonas projektétas ievalkas.
levalku slipuma attieciba paredzéta 1:2, dzilums 0,50-0.70 cm. levalkas paredzéts stadit
kokus, skatit TS-2, TS — 3.1.-3.4, TS-4.1-4.4.

6. SATIKSMES ORGANIZACIJA

Satiksmes organizacijai projektd paredzéts uzstadit jaunas cela zimes saskana ar
paslaik spéka esoSajiem standartiem, skatit TS-1. Cela zimes izgatavojamas un
uzstadamas atbilsto$i speka esoSam standartu LVS 77-1;2;3 versijam.

Teritorija ir  aizliegts iebraukt transportlidzekliem, tikai  operativajiem
transportlidzekliem un parka apsaimniekoSanas transportlidzekliem. Apkalpes cels
projektéts 3,00 m platuma ar apgrieSanas laukumu cela gala uz stiprinata zaliena seguma.



7. PROJEKTETIE INZENIERTIKLI

Projekta apredzéeti apgaismes balsti 4,50 m augstuma, kas izvietoti gar aktivas atpatas
trasi Nr.1., piknika vietds un autostavvietu zona. VideonovéroSana paredzéta

autostavvietas un piknika vietas.

8. KOMUNIKACIJAS

Projekta izblves zona atrodas esoSas komunikacijas: vidsprieguma elektrokabeli,
apgaismes kabeli, elektronisko sakaru optiskie kabeli, elektronisko sakaru kabeli un
pazemes augsta spiediena gazes vads.

Projekta paredzetas SIA “Lattelecom” PVC rezerves caurulu izbave, d=110, skatit
TS-1,TS-4.1-4.4.

RakSanas darbi javeic to dienestu, kuri ekspluatés S1s komunikacijas, darbinieku
klatbdtné. Komunikaciju atSurféSanu javeic, rak8anas darbus veicot ar rokam. Atraktas

komunikacijas janostiprina atbilstosi rak§anas darbus uzraugos$o specialistu noradijumiem.

Pirms buvdarbu uzsaksanas buvuznémeéjam ir pienakums sanemt visas jaunakas

izpildshémas no inzenierkomunikaciju turéetajiem!

9. VIDES PIEEJAMIBA

Teritorija ir piemérota cilvékiem ar Tpasam vajadzibam.
Autostavvietu zona paredzéta 1 autostavvieta cilvekiem ar kustibu trauc&jumiem.
Autostavvieta vienai automasinai ir attieciga lieluma — garums 5,00 m, bet platums 3,75 m,
kas ir pietiekams, lai automasinas durvis varétu atvért lldz galam. Stavvietai uzstadita

attieciga cela zime. Tualetes kabine paredzéta cilvékiem ar ipasam vajadzibam.

Sastadija : Kintija Cirse

Parbaudija: Didzis Dale



