KOKA ELEMENTA L-1 DETALIZACIJA
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MATERIALU SPECIFIKACIJA
N.p.k. Nosaukums 7 Marka 7 lzmérs, mm Daudzums Piezimes
TILTS
1. Pamata sija Ps-1 1500X150X150 4 gb. Profileta, skatit raséjuma izvilkkumu.
2. Pamata sija Ps-2 1500X150X150 14 gb. o e
- Profiléta, skattt raséjuma izvilkumu.
3. Pamata sija Ps-3 1300X150X150 14 gb.
4. Gridas délis Gd-1 1500x120x30 22 gb.
5. Gridas délis Gd-2 1500x120x30 140 gb. Novietoti slipuma
6. Balsta stiprindjums P - 64 gb. Cinkots metala palis. Pala garumu skatit rasejuma.
7. Stipringjumi/ skridves S1 - 64 kpl.
8. Stipringjumi/ skrives - - 1 kpl. Gridas délu stiprinaSanai
9. Stipringjumi/ skrives - - 1 kpl. Savienojuma plates stiprinasanai
Metala plate ar perforétiem caurumiem. Pievieno konstrukcijas iek$€ja dala,
10. Savienojuma plate - T=2, B=80, L=200 30 gb. lai no arpuses neredzétu. Savieno vienu posmu ar otru, lai kopa saturétu
pamata sijas.
MATERIALU SPECIFIKACIJA
1m platam salaidumam
N.p.k. Nosaukums Marka | Izmérs, mm | Daudzums
Mineralmaterialu R
| maisiumsois | M - 0.22m
2. Betons C30/37 B-1 - 0,28 m®
iq1
3, |BetonsC30/37vaity 5, 14500x200x80| 2 kompl.
ietves apmale _
PIEZIMES:
1. 1zméri doti milimetros.
Betona brugis 2. Virsmai izmantot imprignétus terases délus ar rievam.
4. PRIZMA 6 bez fazes | B-3 200x100x60 | 30 gab. 3. Péc jebkadas darbibas, kas ietekmétu déla imregnésanas klasi, to vietu jaimpregné (griezumi, rievas utt.).
(peleks) 4. Elementu savieno$ana izmantot kokskrives. Elementu savieno$anai neizmantot t.s. melnas skrives un skrlves, kas paredzétas
gipSkartonam
5. Kokmaterialu pasatit ar rezervi un vajadzibas gadijuma piezagét uz vietas.
6. Kokmaterialu specifikacija dotie materialu garumi un daudzumi uzradrtti bez rezerves.
7. Jakokmat m iesp&jams noteikt koka augSanas virzienu, tad zemé rakt galotnes dalu.
8. Pirms konstrukciju skrivéSanas veikt urbumus skrivju vietas, lai izvairltos no koksnes plaisaSanas (izvéléties vienu izméru mazaku urbi
par skra éru).
9. Minimalais balsta staba ierak8anas dzilums -2.00 m.
10. Bavuznéméjam sastadot piedavajumu ir jaievérté balstu, latu un délu satuvinajumi trases pagriezienos
11. Koka elementus un to iezvietojumu skatit TS-5 un ar paréjo projekta dokumentaciju.

Apstrade pret bojasanos:

Lai aizsargatu koksni no bojasanas, pirms kapnu izveides
koksnei ar mitruma daudzumu 25% * 3%.

-3.klases impregnésana péc EN 351 standarta paredzé

-4 klases impregnésana péc EN 351 standarta paredzé snei, kas ierokama zemé.

Koka elementu virsmas japiescina ar aizsargmaterialiem, kas tos pasarga no uguns un biologiskas iedarbibas. Aizsargmaterialus izvéléties
atbilstodi LVS EN 350-2:2000: ,Koka un koksnes izstradajumu izturiba - Masivas koksnes dabiga izturiba - 2.dala: Noradijumi par atsevisku
Eiropa izplatitu koku sugu dabigo noturibu un impregnésanas iespgjam”.

aredzéta koksnes dzila impregnéSana (briina krasa). Dzilo impregnésanu veikt
t

Pasiititajs: Objekts: Atbildigais projektétajs:
Marupes novada dome, Reg. Nr. 90000012827, Skultes dabas un atpitas parka izveide | ===ty . o
Daugavas iela 29, Marupe, Marupes nov., LV-2167 Skultes iela 31 Jguupgmap ©\ 1A BM- projoids
B Tiraine, Marupes nov.
Paraksts patms \aee | \treseie Lonar
Skultes iela 31, Skulte, Marupes e
novads, LV-2108 ©AIl rights reserved.
©lzmantojams saskana ar autortiesibu likumu
TS sadalas vad.| Didzis Dale 04.04.2017| Lapas nosaukums: E@Qsm nr.: 13-2/1313-2016
Bavkonstruktors| Deniss Misenins 04.04.2017, KOKA ELEMENTA L1 Arhiva nr.: 13-2/1313-2016
Ainavu arhitekte| Dagnija Zaretoka 04.04.2017, - . Mérogs: 1:25
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BP TS 8.1




