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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Ievads, likomdoS$ana

Biivprojekta metu peldbaseinam un autostavvietam (Kantora iela 97 un Vitinu iela Marup€, Marupes
novada) izstradajam pamatojoties uz spéka esosajiem Latvijas republikas biivnormativiem, speka esoSiem
Marupes novada teritorijas izmanto$anas un apbiives noteikumiem, MK noteikumiem nr.500 ,,Visparigie
biivnoteikumi”, MK noteikumiem nr. 529 , Eku biivnoteikumi”, MK noteikumiem nr. 37 ,,Higi€nas prasibas
publiskas lietoSanas baseiniem”. Projekta visas telpas projektéjam atbilstoSi spéka esoSajam sanitarajam
normam, ugunsdro§ibas normam, vides pieejamibas prasibam un MK noteikumiem nr.567 ,,Noteikumi par
Latvijas bavnormativu LBN 208-15 ,,Publiskas buves” . Ka arT atbilstosi FINA nosacijumiem. Meta izstrade
pieturgjamies pie Pasiititaja izstradata projekt€Sanas uzdevuma un noradém, ka art lidzigu objektu prakses
gan Latvija, gan arvalstis.

Situacijas plans un savietoto inZeniertiklu risinajuma apraksts.

Jaunprojekt€jama €kas novietne atrodas Marupes skolas gruntsgabala A mala, to no visam pusém
ierobezo Skérsli, kas diezgan strikti defin€ tas novietni. No Austrumu un Ziemelu pusém to norobezo
savrupmajam apbuveti gruntsgabali, kas pieslédzas pie Vitinu ielas. No Rietumu puses to norobezo esosais
Marupes skolas sporta komplekss, savukart no dienvidiem skolas autostavvietu laukums un koku rinda.
Novietne ekspongjas Kantora ielas telpa. Saja vieta ir eso$i sporta laukumi, kurus paredzéts demontgt, 1idz
ar visam inzenierkomunikacijam, kas laukumiem bija nepiecieSami ( apgaismojuma vadi un drenazas).
Novietnei piekliit var no visam pusém, gan no skolas autostavvietam, un sabiedriska transporta pieturas, gan
no Varpu ielas pa pievedcelu, gan ar1 iesp&ja pievienoties pie esosa kompleksa abiem Iimeniem, tadejadi
nodros§inot droSu piekluvi pa iekstelpam Marupes skolniekiem. Ta ka konkursa nolikuma nav atrodami
tehniskie noteikumi no inZenierkomunikaciju turétajiem , ir neiesp&jami prognozet , ko saistiba ar1 ar&jiem
inZeniertikliem biitu nepiecieSams projektét, 1idz tehnisko noteikumu sanemsanai var prognozéet tikai to, ka
baseina €kas un Vitinu ielas stavvlaukuma magistralos tiklus ( UKT,ST,ELT, VST utt.) pieslégsim pie skolas
eso0$as sistémas un ielas esosajiem tikliem.

Arhitektoniski telpisko risinajumu apraksts

Apjomu kartojuma turpinam jau iesakto sporta centra kompoziciju, pret skolas pagalmu vienstaviga
dala, kas ietver augsto sporta halles apjomu, taja pasa kompozicija pieslédzam baseina vienstavigo ( un zemo)
apjomu, kas savienojas ar eso$as halles apjomu, un baseina augsto dalu. Abi domingjosie sporta centra apjomi
viens no otra atrauti par ~ 10 metriem, un veido para kompoziciju, tie savienojas D gala, Saja mezgla izvietojas
ieejas no abam pusém,no Kantora un Vitina ielam, ka arT abiem eso$as halles staviem. Baseinu apjoms veérsts
pret austrumu pusi.

Funkcionali jauna €ka tris pieejamibas zonas - baseina zona ar turniketiem ieejas hallé ( 1. stavs no
halles uz Z pusi) , svaru-aerobikas zona ar turniketu 2.stava( no koridora uz A pusi), pargja eka ir brivi
pieejama bez kontroles. Baseinu zona dalas pamata divos blokos, bérnu un sporta, no kuram bérnu zona ir
tuvaka ieejas vestibilam , un sporta baseina bloks talak uz Ziemeliem. Viss treneru, tiesneSu, mediku bloks
paredzets liela baseina paligtelpu talakaja gala. Starp bérnu un sporta baseiniem paredzam saunas&atpiitas
bloku, kas pamata ir pieslégts pie sporta baseina, paligtelpu bloka starp abiem Siem gerbtuvju blokiem ir
noliktavu bloks. Tribines sporta baseinam ir otraja stava , gar visu baseina garenmalu, aiz tam lidz pat R
arsienai paredzam izvietot ventkameras, un citas telpas. Brivas pieejamibas bloka ir kafejnica, labiericibas,
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ieejas vestibils ar paligfunkcijam un tris procediiru kabinetiem( miisuprat, no klienta viedokla, nav &erti tris

dazadas proceduras veikt viena kabineta ietvaros), $is funkcionalais bloks pamata izvietojas €kas vienstavigaja
dala, kas versts pret Dienvidiem .

Virs saunas un bérnu baseina bloka izvietojas svaru zales un aerobikas bloki, aerobikas blokam pret
lielo baseinu paredzéta stiklota fasade, ka ar1 logs uz A fasadi, svaru zalei ir logs uz D pusi.Atskiriba no
programmas gerbtuves ar visam paligtelpam liekam blakus abam zalém, nevis pirmaja stava.

Baseina augstais apjoms kompozicionali un tonali sasaucas ar esos$ajiem skolas kiegelu apjomiem (
ventilgjama fasade — aluminija lok$nu apdare, PREFA vai analogs), ar atbilstoSiem reljefiem iedzilinatiem
logiem, savukart zemais apjoms ar sporta centra vienstavigo apjomu, kur stiklojuma plakne ir viena Iiment ar
fasades apdari — cementskiedras apdares platném.

Biuivkonstrukciju principialo risinajumu apraksts.

Projekta paredzeti monolita dzelzsbetona seklie lentveida un stabveida pamati ,zem pamatu pédam
iertkot pabetongjuma slani minimali 100mm biezuma. Pagraba gridas platne veidota no monolita
dzelzsbetona . Zem gridas platnes paredzets iestradat grunts drenaZas slani. Gridas platne balstas uz blivetu
Skembu slana. Zem gridas platnes paredzam iestradat membranas tipa hidroizolaciju.

Projekta izmantotas dazada tipa kolonnas.

Divstavigaja apjoma dala stava parseguma balstiSanai paredzetas kvadratveida Ske€rsgriezuma
monolitas dzelzsbetona kolonnas ar malu izmériem 400x400mm .Viestaviga apjoma konstrukciju zona
paredzetas te€rauda kolonnas.

Nesosas sienas veidotas no keramzitbetona bloku mira 250 un 400mm biezuma un monolita
dzelzsbetona 200 un 250mm biezuma.

1., 2. stava parsegums veidots no dobtam saliekama dzelzsbetona platném .Pagrabstava parsegums
paredz€ts no monolita dzelsbetona 220mm biezuma. Starpstavu parseguma starp salickama dzelzsbetona
paneliem paredz€ta monolita dzelzsbetona parseguma platne 150mm biezuma . Térauda kopnes. Uz kopném
nobalstas t€rauda profilétais klajs Ruukki. Kopnes apstradat ar ugunsdro$u sastavu, nodroSinot to
ugunsizturibu 30 miniites .Kapnes veidotas no monolita dzelzbetona. Tribinu konstrukcijas monolitais
dzelzsbetons.

Vides pieejamibas nodroSinajums.

Marupes baseina jaubiives mets izstradats respekt€jot vides pieejamibas prasibas. Meta paredz€ts ietvju un
brauktuvju savienojumus Il€zenus, ar iedzilinatiem bortakmeniem, kas izsledz cilvekam ratipkrésla
neparvaramu pakapienu veidoSanos. Abas autostavvietas ( gan esoSaja skolas, gan projekt€jamaja) paredzam
izvietot nepiecieSamo skaitu autostavvietu personam ar 1paSam vajadzibam.( no pieejamajam 114
autostavvietam paredzam seSas autostavvietas pa trim katra stavvieta).

Abus publiskos stavus savieno lifts atbilstoSa izmera. Limena starpibu no eso$a skolas sporta kompleksa uz
jaunbiives 2. stavu nodroS$ina ar invalidu pacélaju, tadejadi nodroSinot visam kompleksam vides pieejamibu.

Personam ratinkréslos paredzetas skatitaju zona — €kas 2. stava. Visas garderobes un dusas aprikotas
ar atbilstoSa izmeéra labiericibam, lai nodroSinatu vides pieejamibu. leejas sanmezglos projektétas ta, lai biitu
iespgja parvietoties ratinkrésla, bez slipumiem un sliek§niem. Ardurvim paredzéts minimalais slieksnis (Iidz
2 cm) nodroSina parvietoSanos cilvekam ratinkrésla ar kustibu traucgjumiem. Sanmezgli personam ar Tpasam
vajadzibam aprikoti ar rokturiem, roku balstiem, podu, izlietni, specialu pagriezamu spoguli pie izlietnes.

Redzes invalidu értibai sanmezglu durvim, kompleksa apmeklétaju parvietosanas celos paredzets
izvietot redzamas spilgtas piktogrammas- uzlimes, tadéjadi akcentgjot sienas plakni.
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Visam kapném paredzets akcentéts kapnu laida pirmais un pedg€jais pakapiens.

InzZenierrisinajumu ( idensapgades un kanalizacijas, apkures ., védinaSanas, un gaisa kondicionéSanas
sistemu, elektroapgades un vajstravu) risinajumu apraksts

Udensapgade. un kanalizacija.

Udensmeritaja mezglu paredzéts izbiivet kas -1.stava. Pec ievadiSanas €ka tidensvadu sadalam 3 sistemas:
sadzives, ugunsdzesibas un laistiSanas sist€éma. Savukart sadzives tidensvada sist€éma sadalas karsta un auksta
tidens sistemas. Karsta tidens sistému paredzam atgaisot. Karstais tidens tiks sagatavots siltummezgla, kurs§
atradisies €kas -1.stava. Pirms nonakSanas siltummaini, tidens tiks uzsildits siltumatgtiSanas iekarta. Aiz tas
tiks uzstaditas siltumizol&tas spiedtvertnes, kuras, kamér nav patérina, uzkrasies siltais tidens.

Ekas sadzives kanalizacija pieslégsies pie skolas esosas sadzives kanalizacijas sistémas. Sadzives notekiideni
tiks novaditi uz esoSo pasvaldibas kolektoru. Lietus notekiidenus no stavvadiem paredzam novadit uz kopgjo
pasvaldibas lietus kanalizacijas tiklu.Kondensata kanalizaciju paredzam pievienot pie sadzives kanalizacijas
pievadiem.

Apkure , védinas$ana un gaisa kondicionéSana

-1. stava paredzam iebuivét siltummezglu, kur§ pieslégsies pie skolas kopgjas sisteémas. Apkure €ka tiek
nodrosinata ar trim dazadam metodém, baseina telpas, svaru un aerobikas zalé pamata apkuri nodroSina
ventilacijas sistéma, savukart paligtelpas, pirma stava telpas paredzam siltas gridas, radiatorus paredzam
birojos un abas liclajas 2. stava telpas. Katra baseina telpa( taja skaita arT abas 2. stava lieltelpas) tiek
nodrosinats savs rezims, baseina telpas gaiss tiek padots caur gridu uz logu un savakts 2. stava griestos aiz
tribiném, masintelpas paredzam 2. stava aiz tribiném. Atseviski paredzam nostices labiericibam.

Diumu novadiSana paredz&ta caur veramajam logu un durvju ailam.
Gaisa kondiciongsanu paredzam telpas , kas ir vérstas D virziena, hallg, kafejnica un svaru zalg.

Elektroapgades un vajstrava

Elektroapgade. Paredzam pieslégties pie skolas esosas sist€émas , ka ar paraleli nodroS§inat jaunu paral€lu
pieslegumu. Eka paredzét speka tiklu un apgaismojumu apsaiti atbilsto$i normativiem un funkcionalitatei.

Paredzamam projekta izverst visas nepiecieSamas vajstravu sist€émas, taja skaita - ugunsgréka
atklaSanas un trauksmes signalizacijas sisttma (UAS), automatiska ugunsgréka atklaSanas un trauksmes
signalizacijas sist€émas centraliz€ta izzinoSanas sisttma (CIS) , automatiska balss ugunsgréka izzinoSanas
sisttma , datoru un telefonu tikls (TK) ,telefona un datora tikls, piekluves kontroles sistema, ka ar1
automatiz€tas vadibas sistemas (BMS).

Baseina darbibas tehnologija, aprikojums apraksts

Baseina pirmreiz€ja uzpildiSana un automatiska papildinaSana tiek veikta no kop&ja iidens apgades tikla,
uzpildiSanai tideni nemot pirms €kas (objekta ) attiriSanas iekartam, bet papildinasanai — p&c attiriSanas
iekartam. Udens kvalitatei jaatbilst visam dzerama tdens normam — bakteriologiskajam, kimiskajam,
fizikalajam.

Bez specialiem pasakumiem nav iesp&jams saglabat tidens higi€niskas ipaSibas, jo baseina
ekspluatacijas laika tidens kvalitate strauji samazinas. Udens kvalitates kriSanos (piesarno$anos) rada tidens
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sadulkosanas, organisko skabju koncentracijas pieaugSana, ka ari dazadu bakteriju un sé€nu rasanas, kas
fidenim pieskir specifisku smaku un dzeltenzalu nokrasu.

Baseinos ir paredzeta hidrauliska sist€ma ar tidens recirkulaciju. Baseinu tidens kvalitati nodrosina ar
cirkulacijas palidzibu, fidens no baseina parpliides kanala ar stikni tiek stkts uz kvarca smilsu filtriem, p&c
filtracijas tiek veikta idens apsilde, tam tekot caur siltummaini, iidens dezinfekciju nodroSina dozgjot kimiskas
komponentes caurulu posma aiz siltummaina, ka ar1 koagulanta dozeéSana starp stkni un filtru. P&c $adas
apstrades tidens pa padevém nonak atpakal baseina.

Udens patérinu kompensé automatiska papildinaSana. Baseina 0idens uzturéSanai saskana ar
sanitarajam normam, nepiecieSams izmantot vairakas metodes:

Dunu savakSana no baseina gridas

Katru dienu péc baseina lietoSanas uz ta gridas un sienam paradas zinams daudzums nosédumu jeb
mehanisku dalinu, kas smagakas par tideni. Tapeéc rekomendgjas regulara (ne retak ka reizi nedéla) baseina
tiriSana ar kopSanas komplekta palidzibu. Tas pieslédzams pie specialas sprauslas. Nopietnu nosédumu
attiriSanai ieteicama baseina tUdens iztukSoSana, lai veiktu uzkopi. Parasti $ada pilniga tidens nomaina
(iztukSojot un piepildot baseinu) veicama reizi gada. !!! Objekta japaredz visa baseina tidens apjoma
izvadiSana kanalizacija.

Rupja tdens filtracija
Lieli netirumi, ka, pieméram, mati, apgerbu Skiedras, diegi u.c tiek aizturéti siknu prieksfiltros
(sietinos). Liela sietina piesarnotiba var veicinat sitkna darbibas traucgjumus.

Filtracija

Filtri, sukni un cits aprikojums parasti tiek izvietoti tehniskaja telpa. cirkulacijas siiknis savac tideni no
parpludes kanala un padod talak uz filtru.

Filtrs ir blivi pildits ar kvarca smiltim (0.4...0.8mm) un veic pilnigu tidens attiriSanu no piesarnojuma. Par cik
filtrs sevi uzkraj netirumus, tad ta funkcionalitate strauji samazinas. Lai filtru iztiritu, ir javeic regulara
skaloSana, vid&ji reizi divas dienas. Filtra skaloSanu veic piecas miniites, ar roku iestatot filtra sviru attiecigaja
rezima. SkaloSanas procesa idens maina tec€Sanas virzienu un izmazga smilSu gultn€ sakrajuSos netirumus.
Filtra skaloSanas tidens tiek novadits kanalizacija. Kvarca smilSu nomaina veicama vidgji reizi divos gados.

Udens sildisana

Rekomendgjama baseina tidens temperatira +28...+31 0C. Baseina tidens tiek sildits tikai pie esoSas
tdens cirkulacijas. Baseina tidens sildiSanu nodro$ina caurpludes siltummainis (40kW), vélamo temperattiru
lestatot uz siltummaina termostata. lestatita temperatiira tiek uztur€ta automatiski ar ieblivéta sensora
palidzibu, kas kontrolg siltumenergijas padevi. NepiecieSamie parametri siltummaina darbibai ( nodrosina
apkures specialisti ): temperatiira 60-800C, tidens daudzums 24001/h, spiediena zudumi 2.7m(H).

Udens kimiska dezinfekcija
Peldbaseina ekspluatacijas gaita pastiprinas tidens mikrofloras piesarnojums ar dazadam bakterijam
un mikrobiem. Lai noverstu piesarnojumu un padaritu baseinu drosaku ta lietotajiem, nepiecieSams veikt
tidens kimisko apstradi.
Ikdienas ekspluatacija peldbaseina idenim ir jauztur 3 kimiskie parametri:
PH Iimenis;
dezinfekcija;
mikrofiltracija ( koaguléSana ).
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PH Iimenim jeb @idens skabju-sarmu lidzsvaram baseina tideni jabit robezas 7.0 — 7.4. Sadas robezas
nepiecieSamas kimisko produktu efektivai darbibai. PH limena parbaude tiek veikta ar testeru palidzibu, kuri
automatiski dod signalu dozesanas stiknim, ja ir nepiecieSama PH papildinasana.

Dezinfekcijas Iidzeklis baseina — hlors. To izmanto organiska piesarnojuma ( bakterijas, sénite, virusi )
iznicinaSanai. Jebkurs cits Iidzeklis ir aizliegts lietoSanai publiskos peldbaseinos. Hlora koncentracijai tident
jabiit 0.3 — 0.6 mg/1, to arT nosaka ar automatiskas testkameras palidzibu.

Kristaldzidra tidens efekta nodroSinasanai, baseina tidenim nepiecieSams izmantot tidens dzidrinataju
— koagulantu. Lidzeklis veic mikrokoagulaciju — mikrodalinu salipSanu lielakas dalinu kopas, kuras tiek
aizturétas kvarca smilSu filtra.

Kimiska dozacija baseina tiek nodrosinata ar automatiskam iekartam. Testerkameras, kas iemont&tas
kimiskas dozéSanas automatikas bloka veic PH un hlora testus, péc kuriem attiecigi dozeSanas sukni vielas
iepludina cirkulacijas sistéma aiz siltummaina. Savukart koagulanta doz€Sana notiek pirms kvarca smilSu
filtra. To nodroS$ina atsevisks siiknis, kas, nemot véra cirkulacijas siikna raZibu, veic nepiecieSamo doz&Sanas
apjomu.

Kimiskie produkti uzglabajami originaliepakojuma, tumsas, bérniem nepieejamas vietas (temp. lidz
+25C).

Elektroapgade
Baseina funkcion&Sanas vajadzibam nepieciesama 16 kW ( 3f) elektrokabelis.

Baseina aprikojuma elektroapgade un baseina telpas elektroapgade ir janodroSina ar aizsargiericém,
paredz€tam paaugstinata mitruma telpam (stravas nopliides automati, jiitiba 0,03A). Kabelis janodroSina ar1
ar atsevisku zem&juma kontiiru. Aizsargiericu parbaude ir javeic vienu reizi seSos ménesos. Pieeja baseina
aprikojuma elektrosadales skapi ir atlauta tikai montazas firmas pilnvarotam parstavim.

Baseina aprikojuma tehniska telpa ir jauztur tira, bez putekliem un janodroS$ina ar ventilaciju.
Ja konstatets kads elektriska aprikojuma defekts (bojajums), peldbaseinu izmantot kategoriski aizliegts!

Baseina apkalpoSana

Lai nodroSinatu baseina pareizu ekspluataciju nepiecieSams ievérot sekojoSus punktus:
kvarca smilSu filtru tiriba;
stknu prieksfiltru (sietinu) tiriba;
tdens kimiskais sastavs;
baseina un aprikojuma telpas higiéna.
Kvarca filtra skaloSanu veic 5 minites videji reizi divas dienas. Kvarca smilSu nomaina veicama vidéji
reizi 2 gados.
Regulari jaseko Iidzi stiknu sietinu tiribai. Tajos nedrikst biit netirumu uzkrajumi (matu, diegu,
plaksteru un citu Iidzigu priekSmetu).
Kimiska dozeSana notiek automatiski. Sekot [idzi kimisko vielu daudzumam kannas.
Baseina tiriSana veicama regulari, tiklidz paradas nogulsn&jumi uz baseina gridas (ne retak ka reizi
nedéla).
Aprikojuma telpa uzturama tira, telpa nenovietot priekSmetus, kas neattiecas uz baseina apkopi.
Ugunsdrosibas pasakumu apraksts , kas ietver eékas ugunsdrosibas raksturlielumus

Jauncelamaja biivé neauzturésies vairak par 250 cilvékiem vienlaikus, ta projekteta ka IV lietoSanas grupas
biive. Ekas nesoSajas konstrukcijas projektetas atbilstosi U2b ugunsnoturibas pakapei, nodrosinot
konstrukciju minimalas ugunsizturibas robezas un ugunsreakcijas klasi atbilstos§i LBN 201-10 “Bivju
ugunsdrosiba’:

Biivkonstrukceijas Ugunsnoturiba
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1. 2.

Nesosas sienas un kapnu telpu sienas REI 60

Kolonnas R 60

Ugunsdrosi atdalitas telpas norobezojosa konstrukcija | EI 60

Kapnu laukumi, sijas, laidi, pakapieni R 60

Kapnu telpas horizontala norobezojosa konstrukcija | R 60

Parsegumi REI 60

Savietotais jumts R 60

Ugunsdrosibas nodalfjuma norobezojosa konstrukcija | REI 60

Ailu aizpildijjums ugunsdrosi atdalitas telpas | EI1 30
norobezojosas konstrukcijas

Kapnu telpas durvis EI 30
Ekas meta izmantoto materialu minimala ugunsreakcijas klases naz zemakas ka:

Nr.p.k. Buvkonstrukcijas U2a

1. Kapnu telpu sienas Al

2. Nesosas sienas un karkasa kolonnas A2-s1,d0**

3. Kapnu laukumi, sijas, laidi, pakapieni A2-s51,d0

4, Argjas sienas B-s1,d0

5. Kapnu telpas horizontala norobezojosa | A2-s1,d0
konstrukcija

6. Starpstavu parsegumi un savietotais jumts | B-s1,d0***

7. Jumta neso$a biivkonstrukcija netiek norméta

8. UgunsdroSa siena un ugunsdroSibas | Al
nodalijuma norobeZojosa konstrukcija

9. Ugunsdrosi atdalitas telpas norobezojosa | B-s1,d0
konstrukcija

10. Durvis, logi, varti, likas un varsti

10.1. ugunsdro$ibas nodalijuma norobezojosas | A2-s1,d0
konstrukcijas

10.2. ugunsdrosi atdalitas telpas norobezojosa | B-s1,d0
konstrukcija

Evakuacijas cela garums neparsniedz 45 metri strupcela apstaklos, un attalums starp evakuacijas izejam
neparsniedz 90 metri, evakuacijas cela platums nekur nav Sauraks par 1.2 metriem. Starp gruntsgabala robeZu
un jaunbuvéjamas €kas Z un A fasadém nodros§inam vairak ka 8.5 metru zonu Iidz ar arkartas transporta
pievedcelu, dodot tam iesp€ju apbraukt apkart visam skolas kompleksam.
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Metu konkurss “Peldbaseina un autostavvietu biivprojekta izstrade Kantora iela 97 un Vitinu iela Marupe”,

Marupes novads ID Nr. MND 2016/85

UPE21

Informacija par priekSlikuma izmantotajam konstrukcijam, biivdetalam un materialiem ( tostarp
attieciba pret ilgtspejibu)

Projekt&jot paredzam, ka €ka 80% no taja patérétas energijas (ieskaitot projektéSanu, buivmaterialu
razoSanu, piegadi, celtniecibu , nojaukSanu) 50 gadu cikla tiks izmantoti apsaimniekojot €ku (siltums,
elektriba, notektideni utt.).

Projekta paredzétie materialu un tehnologiju risingjumi laus samazinat izmaksas ~ 80% robezas,
papildus investicijas, taja starpa saules kolektoros, tadam objektam ka peldbaseins, ekonomiski attaisnojot
dazu gadu laika.

Pamatprincipi ilgtsp&jigai arhitektiirai ir mekl&jami izvéletajos biivniecibas materialos un risinajumos
zemesdzilu un saules energijas efektivai izmantoSanai

Energoefektivitates risinajumu apraksts.

Ekas kompaktais apjoms nodro$ina optimalu siltumzudumu balansu. Samérigi lietotas stiklotas
plaknes nodrosina telpu neparkarSanu siltaja gadalaika, kas lauj ietaupit uz gaisa kondiciongSanas rékina. Visas
ventilacijas iekartas paredzetas ar augsatu rekuperacijas iespeju. Piedavajam izskatit iesp&ju uzstadit saules
kolektorus, kas nodrosSinata baseina tidens uzsildisanu visu gadu. Biives apgaismojumam paredzets izmantoti
gaismeklus ar energoefektivam T5 luminiscences, kompaktajam luminiscences un metalhalogéna spuldzeém.
Lai samazinatu apgaismojuma nelietderigas darbibas ilgumu, paredzam apgaismes vadibu ar kustibas
sensoriem un centralizétiem slédziem.

Paredzamos biuivdarbus raksturojoSie lielumi ( tehniski ekonomiskie raditaji)- ékas stavu
platiba, apbiives laukums un kubatiuira, stavu skaits, apbiives intensitate, brivas teritorijas raditajs,
telpu lietderiga platiba , koplietoSanas telpu ( atseviSki izdalot tehniskas telpas) platiba un autostavvietu

skaits( vieglam automasinam)

TEHNISKI EKONOMISKIE GRUNTSGABALS _
RADITAJI 80760030456 | 80760030548 |80760031081 KOPA

ESOSS | PROJ.ESOSS| PROJ/ESOSS | PROJ.ESOSS| PROJ.

ZEMESGABALA PLATIBA ( m?) 65200 1410 1300 67910
APBUVES LAUKUMS ( m?) 7530 | 9720 7530 9720
STAVU PLATIBA ( m?) 12150 | 15530 12150 | 15530 |
APBUVES KUBATURA ( m?) 42525 | 54355 42525 | 54355
CELU PLATIBA ( m?) 4690 | 5330 850 850 1050/ 5540 7230
BRIVA TERITORIJA ( m?) 52980 50150, 560| 560 1300 250 54840 | 50960
APBUVES INTENSITATE (%) 18.6| 23.8

APBUVES BLIVUMS (%) 11.6| 149

BRT_VA TERITORIJA (%) 81.3| 77.0| 397 397 19.2

STAVU SKAITS 13| 13 1-3 |
LIETDERIGA PLATIBA ( m?) 3550 3550
TAJA SKAITA- TEH. TELPAS 720 720
HALLES,KORIDORI, KAPNES, LIFTI 555 555
PAREJA PLATIBA 2170 2170
AUTOSTAVVIETU SKAITS 66 66 48 66| 114
VELONOVIETNES 10 10 20

UPE21 arhitekti
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