TEHNOLOGIJAS DALA

Saskana ar projekté$anas uzdevumu izstradats tehnologisko iekartu izvietojuma projekts
pirmskolas izglitibas iestades eédnicai un velas mazgatavai RozZu iela 35, Marupeé.

Tehnologiskais projekts veikts atbilsto$i spéka esoSiem valsts standartiem, normam un
noteikumiem, sanitarajam, spradziena un ugunsdrosibas prasibam.

Ednicas zale, virtuves telpas un velas mazgatava izvietotas ekas pirmaja stava. Ednica sastav
no sekojosam telpam:

- Zale 132 vietam;

- virtuve ka vienota telpa ar karsto zonu, auksto €dienu sagatavoSanas zonu, virtuves trauku
mazgasanas zonu un servésanas zonu;

- darzenu pirmapstrades telpa / noliktava;

- galas un zivju sagatavoSanas z0ona,

- galda trauku mazgatavas zona;

- aukstuma kamera;

- sauso produktu noliktava;

- personala gérbtuve ar sanmezglu un dusu;

- apkopgjas inventara skapis;

- velas mazgatava.

Pirmskolas izglitibas iestadé ir 250 bérni un 35 cilvéku personals. Edinasana paredzéta 2
mainas. Vienai mazakajai grupinai édienu piegada uz grupas telpu.

Virtuves telpas tehnologiskas iekartas izvietotas atbilstosi telpu funkcijai un sanitarajam
prasibam, ieverojot pasiititaja vélmes.

Ednicas virtuvé &dienus gatavo no izejvielam un pusfabrikatiem. Produktus piegada katru
dienu, nav paredz€ta produktu ilgstoSa uzglabasana. Piegadatos produktus izvieto noliktavas,
aukstuma kamera, ledusskapjos un sald&tava.

Darzenu sagatavosanas / noliktavas telpa paredzéta saknu pirmsapstrade — mizo$ana,
mazgasana. Sim nolikam uzstadama saknu tirama masina un galds ar 2 izlietném, ka arf palete un
plaukti darzenu uzglabasanai.

Galas—zivju sagatavosanas zona paredzg&ts aukstais galds, saldétava, galds ar izlietni, galas
malama masina un sienas plaukts.

Karstaja zona paredzéta elektriska tvaika krasns, elektriska plits ar 4 sildvirsmam un
cepeskrasni, elektriskais varamais katls 100 Itr, ar maisitaju, elektriska pacelama panna 100 Itr. un
darba virsma. Virs siltajam iekartam uzstadama tvaiku nostices iekarta.

Aukstaja zona paredz&ts aukstais galds, galds ar izlietni, universalais mikseris, putotajs un
gastronomisko produktu griezgjs.

Servésanas zona ir dal§ji apvienota ar auksto zonu un taja paredz&ts marmits gatavai
produkcijai, darba galds — skapis maizei, sienas plaukti tirajiem traukiem. Uz grupam vedamo
edienu novieto uz servisa ratiem.

Virtuves trauku mazgaSanas zona planots galds ar 2 izlietném un plaukti trauku
novietosanai.

Galda traukus no €édamzales novac personals un nogada trauku mazgatava.

Trauku mazgatava paredzéta kupola trauku mazgajama masina, netiro trauku SkiroSanas
galds, priek§mazgasanas galds ar 2 izliethém un augstspiediena dusu, servisa galds, sienas plaukti
un trauku plaukti. Trauku mazgasanai un skaloSanai tiks izmantoti speciali tam paredzeti lidzekli.
Virs trauku maSinas uzstadama tvaiku nosiice.

Taru nav paredzets mazgat uz vietas. To péc iztukSoSanas atdos piegadatajam.

Pirmskolas izglitibas iestadé bus tris &dienreizes: brokastis, pusdienas un launags
(edienkarti, kas atbilst LR Veselibas ministrijas izstradatajam prasibam, sastada iestades virtuves
tehnologs vai medicinas masa). Paredz&ts €dinat ari pirmskolas izglitibas iestades personalu.

Ednicas sortiments: brokastis — putra un silts dz&riens (t€ja vai kakao); pusdienas - darzenu /
galas zupa, otrais &diens, kas sastav no galas, putnu galas vai zivs, kartupeliem vai makaroniem, vai
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risiem, grikiem un salatiem, svaigi augli vai kompots; launagd — dz€riens un sviestmaize vai
bulcina, vai parslas, vai svaigi augli. Personals &d lidziga sortimenta &dienu, tikai porcijas ir
lielakas.

Pirmskolas izglitibas iestadé paredzeta ari velas mazgatava, kura tiks mazgati, zavéti un
gludinati dvieli, personala mainas terpi, galdauti un salvetes. Gultas velu atdos centraliz&tai
mazgasanai.

Velas mazgatava izvietota 1 velas mazgajama masina, 1 velas zavétajs, velas gludinasanas
rullis, gludinasanas galds ar tvaika gludekli, skapis mazgaSanas lidzekliem, ratini netirai velai,
plaukti tirai velai un roku mazgajama izlietne.

Tira velas uzglabasana paredzeta atseviska telpa.

TEHNISKIE RADITAIJI

Uzstaditas elektriskas siltumiekartas.

InZeniertehniskas komunikacijas tehnologiskajam iekartam pievaditas saskana ar to
izvietojuma planu un iekartu tehniskajiem raditajiem.

Virtuvé paredzetas profesionalas, misdienigas mehaniskas, siltuma un aukstuma iekartas.
Visi raZoSanas procesi biis mehanizeti. Visas raZoSanas virsmas no neriiséjosa terauda.

Virtuves un paligtelpu sienas (min. H=1,8m) un gridas paredzgéts izklat ar higi€niskam,
viegli tiramam keramikas flizém. Gridas aprikojamas ar hidroizolaciju. RaZoSanas telpu augstums —
3,0m.

Pie siltumiekartam (Poz. 2. un 3.) grida iebuv&jamas teknes ar trapiem. Tas parklatas ar
nerisjosa materiala restém gridas Itmeni. Teknes izgatavojamas no neriis€josa t€rauda, 5-10cm
dzilas, ar slipumu uz trapu.

Razosanas telpas izbuveti trapi grida un uzstaditas izlietnes roku mazgasanai.

Telpu apgaismojums kombinéts — gan maksligs, gan dabigs. Telpu apkure — centrala.

Telpas paredzama piespiedu nosiices un pieplides ventilacija, ka art dabiga ventilacija. Virs
siltajam iekartam virtuvé un virs trauku mazgajamas masinas trauku mazgatuvé jauzstada tvaika
nosiices iekartas. Aprékinatais gaisa daudzums nodrosina komfortablus darba apstaklus virtuve.

Pirmskolas izglitibas iestades €dnicas virtuvé ir auksta un karsta fidens pievads no novada
tidens apgades sist€émas.

Ednicas kanalizacija ir centralizéta un atseviski atdalita sadzives no saimnieciskas.
RaZoSanas notekiideni pieslédzas kanalizacijai péc tauku uztvergja. Kanalizacija ir saistita ar
novada kanalizacijas tiklu.

Izstradaja: /Dita Saule/



