1. lapa

EKAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAGAIDU SERTIFIKATS

EKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIK ATS

REGISTRACIJAS NUMURS:

DERIGS LIDZ: 07.07.2016

1.EKAS TIPS

2. ADRESE

3.EKAS DALA

4. EKAS VAI T AS DALAS KADASTRA
APZIMEJUMS

Izglitibas iestzu eka

Rozu iela 35, Mrupe, Mirupes novads, LV-2167

8076 012 0403

5. EKAS ENERGOSERTIFIC ESANAS NOLUKS [ x ] jaunhive, [ ] rekonstrukcija, [

] renauija

6. EKAS RAKSTUROJUMS

Pirmreizjais ekspludicija piepemSanas gads: -
Rekonstrukcijas/renacijas gads: -
Stavu skaits: 3 virszemes, 0 pazemes, [ ] mansérd}jumta sivs

Kopgja platba: 3503 m2 Apgkina platba:  3497,2 m2
7.EKAS ENERGOEFEKTIVIT ATES
NOVERTEJUMS
ATSAUCES VERTIBAS EKAS KLASE EKAS ENERGOEFEKTIVIT ATES RADITAJI

Energijas pateripa nowvert gjums: KWh/m? gadi
A - apkurei 52,64
B— - ventilacijas siltumapadei 16,58
g:’ - karsti idens sagatavosanai 11,00
Ep 100 L - mehiniskajai ventificijai 10,4:
- apgaismojumam 13,2¢
Fees 150 - dzegSanai 0,0C
Pateri p§ kopa: 103,90
200
o No atjaunojamiem energoresursieka sarazat -
vai iegdita enegija
300
Kogeneécija sarazat enegija :
520 Primaras enegijas novert gjums: 123,76
kg COJ/m’ gadi
Oglekla dioksida emisijas nort gjums: 23,7¢
kWh/m2 gada
ATSAUCES VERTIBAS:

A klase — gandz nulles eneiijas &ka;
B klase — zema engjas patrinacka;
C klase — atbilst prasam jauram gkam

D klase — atbilst pralsam rekonstréjamam ekam;
E klase — atbilstkas tipam atbilstoSam Wighm patrinam;

F klase — atbilstkas tipam pitaujamam engijas patrina imenim.

8. EKAS ENERGOSERTIFIK ATA IZDEV EJS
Neatkargs eksperts
Registracijas numurs
Firma

Datum: 18.08.201

Artars Boldmanis
20-6595

Parakst
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EKAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAGAIDU SERTIFIKATS

2. lapa

9. ZINAS PAR EKAS PIENEMSANU EKSPLUAT ACIJA

(aizpilda fgc ekas nodoSanas eksplaeifa): Datums:

10. EKAS NOROBEZOJOSO KONSTRUKCIJU TPATNEJAIS SILTUMA  Hi/Agpr 0,717 W/niK

ZUDUMU KOEFICIENTS Hra/Aapr 1,037 W/K

Ht un Hrp — faktiskais un normataisékas norobezojoSo konstrukciju siltuma zudumu kéefits, kas agkinats saskaa ar
normalvajiem aktiem Bvnieabas jona

11.EKAS VENTIL ACIJAS TIPATNEJAIS SILTUMA ZUDUMU Hye/Agpr 0,118 W/MK
KOEFICIENTS

Hye — faktiskaisekas ventiicijas siltuma zudumu koeficients, kas@inats saskaa arékas energoefektivites apgkina metodi

Pielikumu un pievienoto dokumentu saraksts
atbilstoSi MK 2013. g. 94lija noteikumiem Nr. 383"Noteikumi paku energosertificiju” (prot. nr. 39 39.8)

12. PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI
Tabulal EKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIATS

Tabula 2.1 NorobezojoSo konstrukciju laukunmitysia caurlaitbas un siltuma zuduma koeficienti (MK 383 p.7.3.2)
Tabula 2.2  Siltuma caurlalwhs koeficientu apkins (MK 383 p.7.3.2)

Tabula 3 Termisko tiltu siltuma zuduma koiginti (MK 383 p.7.3.3)

Vertibas, kas pigemtas, lai iesrotu ekas energoefektivites noertejumu ietekngjoSus faktorus (MK 383 p.7.3.5)
Tabula 4.1 Y¥rtibas, kas pigemtas, lai nogrtétu ventikicijas ietekmi

Tabula 4.2 Siltuma ieguvumi no iekém siltuma resursiem un darba laikaineg

Tabula 4.3 Engijas patrina un \ertibas, kas pigemtas, lai nosrtétu CO2 emisiju
Tabula 4.4 Objekta slodZu un jaudu kopsavilkums

Tabula 5 Tehnisko séshu nowertéjuma izmantois \ertibas (MK 383 p.7.3.4)
Tabula 6 Datu igganas veids un datu avoti

13. Neatkafiga eksperta aplieci@jums

Apliecinu, ka ékas pagaidu energosertifik ats sast adits, nepie laujot r icibu, kas manis paSa, pas utitaja vai citas
personas interes &s var étu mazin at ieg Gito rezult atu pareiz 1bu, nov értéjuma objektivit ati un ticam Tbu.

(vards, uzvards) (paraksts**) (datums**)

Piezme. ** Dokumenta rekviis "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokumesaigatavots atbilstoSi norntagjiem aktiem par elektronisko
dokumentu noforasanu.
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Objekts: B ernud arzs
Rozu iela 35, M arupe, M arupes novads, LV-2167

EKAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAGAIDU SERTIFIKATS

Pielikums
EKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIK ATS Tabula 1
Apr ekina Apr ekina
Nr. p. . 5 . 3 temperat ara temperat ara Ara klimatiskie
k. Zonas Nosaukums Platiba (m®)  [Tilpums (m ) apkures period a |dzeséSanas apstakl|i
(°C) period & (°C)
1 |1.zona ?;;’;2/ darba un dusas 31748 117137 21,97 (videji) ;
Noliktavas, Paligtelpas, Rioa
2 |2.zona Apkopéjas, Tehniskas un 322,4 1218,1 17,77 (videji) - 9
kapnu telpas
3 3. zona - - - - -
NorobezojoSo konstrukciju laukumi, siltuma caurlaid 1bas un siltuma zuduma koeficienti (MK 383 p.7.3.2) Tabula 2.1
Biavelementa Siltuma
caurlaid Thas Siltump arvades
Nr. p. Laukums A, koeficientu zudumu Piezimes
k. Veids un atrasan as vieta Nosaukums m? projekt étas koeficients A*U,
vértibas U, WIK
W/(m?K)
1 Arsiena 300 mm S-3 202,50 0,276 55,9 . .
Arsienas rékinats ar standartu
LVS EN ISO 6946
‘Eku bGvkomponenti un bivelementi.
Siltumpretestiba un siltumapmainas
koeficients. Aprékinasanas metodika’
2 Arsiena 350 mm S-1, S-2 1322,70 0,263 347,9
Gridas uz grunts rékinats ar standartu
LVS EN ISO 13370
3 1 stava gridas uz grunts G-7,G-8 1802,7 0,232 418,2|'Eku siltumtehniskas Tpasibas. Siltuma
zudumi caur zemi. Aprékinasanas
metodika’
2 stava gridas R
4 |(asis I-P, 1-8) G-5 49,2 0,110 54
5 |Jumts (2 un 3 stavs) G-1, G-2 1526,1 0,136 207,5[Jumti rékinats ar standartu
6 [umts RUUKKI RET 4816 0,153 73,7|LVSENISO6946 ,
(2 stavs, asis I-P, 1-4) ‘Eku bGvkomponenti un bivelementi.
7 Jumt_s RUU_KKI 31 618 0.189 11,7 Siltu‘m‘pretesﬁba_ u‘n _siltumapmairggs
(2 stavs, asis I-P, 4-5) koeficients. Aprékinasanas metodika’
Saules siltuma ieguvums 60%.
Apénojums no sienas biezuma ietekmes
ievertéts automatiski aprékina
programma péc ékas 3D modela.
Logi un durvi rékinat ar standartu
LVS EN ISO 10077-1. "Logu, durvju un
) . slégu siltumtehniskas 1pasibas.
8 Logi/Durvis B 1076,7 110 118441 sjjtumcaurlaidibas aprékinasana. 1. dala:
Visparigi"
Ekas logu un citu stiklotu virsmu laukums
parsniedz 20% no kopéja apkurinamas
gridas laukuma, bet ékas aprékina
siltuma zudumu koeficient Hy neparsniedz
normativo vértibu Hrg
9 Kopa 2304,68 Normativais 3134,72 (A*U, W/K)
10 Kopa ar termisko tiltu 2508,90 Normativais 3628,85 (A*U, W/K)
Piezimes:

Normativie raditaji atbilst LBN 002-01 “Eku norobezojo3o konstrukciju siltumtehnika” datiem pirms tika veikti grozijumi ar MK 08.04.2014. noteikumiem Nr.189.
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EKAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAGAIDU SERTIFIKATS

Siltuma caurlaid 1bas koeficientu apr ékins (MK 383 p.7.3.2) Tabula 2.2
Nr. p. Biavelementa Slanpa Blivums q Siltumvad Ttspé&ja | . Ip.atr_l ela
. siltumietilp Tha c
k. biezums (mm) [kg/m3] Ad [W/(m x K)] J(ka x K
Veids un atraSan as vieta Sl ani [J/(kg x K)]
Siltumizolacija [Ventilets=
1 |Arsiena 300 mm AAW=0,001W/(m x K)] 100 35 0,039 1030
Fibo 5 200 950 0,23 880
Siltumizolacija
o Neventiléts= 100 35 0,04 1030
A 350 [ !
2 |Arsiena 350 mm AAW=0,002W/(m x K)]
Keraterm 25 250 810 0,22 880
Monolits betons 80 2400 2 840
3 1 stava gridas uz grunts Tenapors Prima 100
[Saskare ar grunti= 100 20 0,046 1450
AAw=0,01W/(m x K)]
Skembas 200 2500 2,5 840
Siltumizolacija
4 2 stava gridas [Neventilets= 350 35 0,04 1030
(asis I-P, 1-8) AAw=0,002W/(m x K)]
Dz/betona platne 150 2500 2 840
Siltumizolacija (berama
vate [Ventiléts= 300 35 0,042 1030
5 Jumts (2 un 3 stavs) Ahw=0,001W/(m X K)]
Dz/betona paneli 150/220 150 2500 2 840
Siltumizolacija [Ventilets=
_ 200 35 0,039 1030
6 Jumts RUUKKI Akw=0,001W/(m x K)]
(2 stavs, asis I-P, 1-4) Skanas izolacija
[Ventilets= 50 35 0,039 1030
AAw=0,001W/(m x K)]
Jumts RUUKKI Siltumizolacija [Ventilets=
7 (2 stavs, asis I-P, 4-5) AAw=0,001W/(m x K)] 200 35 0,039 1030
Termisko tiltu siltuma zuduma koeficienti (MK 383 p.7.3.3) Tabula 3
Line aras siltuma Termisk a tilta thir;teaafraall(tt;nl'(rzilssk a|Line ?rl(é_ . bt
Nr. p. Bavelementa caurlaid Thas koeficients garums, . termis _a t'. ta lezimes
k veids ] m siltuma norrglatllvmsk — _
’ ! caurlaid Thas Publiskas ékas ekinats ar standartu
(Wim-K)) 1.zona 2.zona Koeficients [0,2K] LVS EN ISO 10211
_— _ Termiskie tilti
1 Arsiena/ parsegums 0,05 589,80 65,90 32,79 124,58 bavkonstrukcijas.
Siltuma pldsmas un
2 |Arsiena/ arsiena 0,08 179,20 15,90 15,61 37,07|virsmas temperatdras.
Detalizéti aprékini" vai
3 |Logi un durvis 0,08 1173,30 122,50 103,66 246,20 ,I,‘VS IS_O_14_62_33
Termiskie tilti
. bavkonstrukcijas.
6 Jumts/arsiena 0,09 207,20 21,00 20,54 43,36| | inearas
o ] siltumapmainas
7 Aréjais parsegums/ arsiena |0,14 208,10 17,80 31,63 42,92, oeficients.
VienkarSota
- 2357,60 243,10 aprékinasanas
8 Kopa 204,22 494,13 metodika un
2600,70 standartvértibas"
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EKAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAGAIDU SERTIFIKATS

Vértibas, kas pie nemtas, lai iev @rotu eékas energoefektivit ates nov értéjumu ietekm &joSus faktorus (MK 383 p.7.3.5)

Veértibas, kas pie nemtas, lai nov értétu ventil acijas ietekmi Tabula 4.1
Gaisa pl ismas likme (norma) Gaisa pl usmas
2.zona pieg ades Siltuma =
Nr. p. Sistémas Nr. 1. zona 07-19 [100%], | temperat @ira utiliz acijas Qazes. kopa, | o i op &, kW
k. 07-19 [100%], S . o kw
- ) ’ Pirmdiena - dzesésanas / efektivit ate

Pirmdiena - Piektdiena . ) =

Piektdiena | apkures period a

1 PN1 5965 340 -/20 69,9% - 23,4

2 PN2 3220 150 -120 74,6% - 10,25

3 PN3 5665 130 -/20 65,9% - 24,9

4 PN4 2070 0 -120 87,7% - 7,21

5 PN5 550 0 -/20 62,0% - 2,9

6 PN6 4850 0 -/18 61,0% - 19,1

7 Kopa 22320 490 - - - 68,66

Siltuma ieguvumi no iek$  &jiem siltuma resursiem un darba laika rez  Tms Tabula 4.2
1.zona 2.zona
Nr. p. Apraksts Grupas telpa/

k. Gulamtelpa Darba telpas Gaitenis Tehniska telpa K apnu telpa

sineiveie, | Odeium2

1 No cilvékiem Pr-PK [07_19’] 75W/cilvéks, - - -

- - 0,
50% Pr-Pk [7-19] 50%
8W/m2 5W/m2
. ’ ' 15W/m2 5W/m2 ; 5W/m2
2 No apgaismojuma Pr-Pk ) 101 200 ) o] 20 Pr-Pk [07-19] . 1ol 200
[07-19] 50% Pr-Pk [7-19] 50% | Pr-Pk[07-19] 50% 50% Pr-Pk [07-19] 50%
150W/dators, vai
3 No iericém - 20W/m2, - - -
Pr-Pk [7-19] 50%
4 No karsta tdens sistémas 0,1W/m2 0,1W/m2 0,1W/m2 0,3W/m2 -
Ener gijas pat érina un v értibas, kas pie nemtas, lai nov értétu CO, emisiju Tabula 4.3
Nr. p. €O, emisija Energijas kopejais [MWh | Tpatn jais [kKWh/m *
k. patérina gadal gadal
. . _ Apkurei bez infiltr. 153,35 43,85
kurinama veids apkurei dabasgaze ST —

1 Tikai infiltracija 30,73 8,79
kurinama dala no kopéja (%) 28,01 Apkurei ar infiltr. 184,08 52,64
kurinama veids karsta ventilacijas siltumapgadei dabasgaze Ventilacijas

2 ——— — . S 57,98 16,58
kurinama dala no kopéja (%) 10,59 siltumapgadei
kurinama veids karsta Gdens sagatavoSanai dabasgaze .

3 ——— — Karsta tdens 38,47 11,00
kurindma dala no kopéja (%) 7,03
kurinama veids dzeséSanai elektroenergija no elektrotikliem .

4 ——— — DzeséSanai 0,00 0,00
kurindma dala no kopéja (%) 0,00

ina a i i i gij 1 . .

5 kur!n.::lm? veids apgals_rTlo umam elektroenergija no elektrotikliem Apgaismojumam 46,36 13,26
kurindma dala no kopégja (%) 8,47
kurinama veids ventilacijai elektroenergija no elektrotikliem S

6 kurindma dala no kopéja (%) 6,66 Ventilacijai 36,46 10,42

Objekta slodZu un jaudu kopsavilkums Tabula 4.4
Nr. p. | AVK sada las | EL jauda kop a, kW [Siltuma jauda, [Siltuma jauda
Apkure
1 [Apkure [ - [ 11476
Ventil acija
— 183,42
2 P_Nl—PNG _ventlla_cua_s 17.58 68,66
siltumapgades pieslégums
Kondicion é3ana
3 Pieplides gaisa dzeséSana - - .
4 Telpas dzeséSana - -
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EKAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAGAIDU SERTIFIKATS

Tehnisko sist @mu nov értéjum a izmantot as veértibas (MK 383 p.7.3.4) Tabula 5
::‘r' p: 1.zona 2.zona 3.zona Piez Tmes
1  [Apkures perioda ilgums (dienas) 203 203 - -
2 DzeséSanas perioda ilgums (stundas) telpu dzeséSanai 0 0 - -
2 DzeséSanas perioda ilgums (stundas) pieplides gaisa dzeséSanai 0 0 - -
3 Bezdimensionals skaitliskais parametrs a,pco (2qz,0) 0,8 0,8 - -
4 Noradita laika konstante Tapx o (Taz,0) 30,0 30 - -
Gaiscaurlaidibas 50
= P b darza =
5 Ekas infiltracijas jauda, (kWh/m2) 8,79 ernu Zarza .
3 m3/h-m” un atbilst
LBN-002-01
6 Kopéjais siltuma zudumu koeficients H x (W/K) 2040,66 287,64 - -
7 Korigéta ieksgja siltuma ietilpiba c,,, (W/K) 172074,2 174741 - -
8 Ekas vai &kas zonas laika konstante tapk (1dz) 84,3 60,7 - -
9 Skaitliskais parametrs a,p (a,) atbilstosi laika konstantei T,y (Tg,) 3,6 2.8 R R
Datu ieg GiSanas veids un datu avoti Tabula 6
I’:I r-p. Apraksts Datu avots
1 Apkures perioda temperatdra un ilgums (dienas) LBN 003-01 Bavklimatologija, meteostacija Riga
2 Ekas geometrija un norobeZojosas konstrukcijas. Arhitektdras projekta raséjumi
Gaisa plismas kondicionétajas platibas - zona 1, I L .
3 siltuma utilizacija - 70,2%. Ventilacijas Tehniska projekta paskaidrojuma raksts
4 Gaisa plusmas kondu_:l_orje_t_ajas platibas - zona 2, Ventilacijas Tehniska projekta paskaidrojuma raksts
siltuma utilizacija - 70,1%.
Dinamiskas simulacijas 3D €kas aprékina programma no
5 Transmisijas siltuma zudumi un energijas patérins. Somijas -,Riuska“ ar aprékina matematisko moduli DOE-
2.1E. Rekinats ar standartu LBN 002-01
Dinamiskas simulacijas 3D ékas aprékina programma no
6 Energijas patérina novértéjums karstajam adenim Somijas -,Riuska“ ar aprékina matematisko moduli DOE-
2.1E.
Datu tehniska apstrade:
InZ. Artars Bolmanis
18.08.2014
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