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1. levads

1.1. UgunsdroSibas pasakumu parskata mérkis
UgunsdroSibas pasakumu parskata (turpmak teksta — parskats) mérkis ir aprakstit ugunsdro$ibas

risindjumus un pasakumus, lai nodroSinatu bavobjekta ugunsaizsardzibu saskana ar Latvijas Republikas
speka esoso normativo aktu prasibam un badvprojekteéSanai piemérojamo standartu ugunsdroSibas

prasibam.

Parskata ietvertas batiskds ugunsdroSibas prasibas attieciba uz ékas nesoSo konstrukciju
ugunsizturibu un degtspé&jas grupam, pasakumiem uguns un dimu izplatiSanas ierobezoSanu €ka,
ugunsdro$o Skers|u izblvi, prasibam evakuacijas celiem un izejam, ugunsaizsardzibas sistémas ierikoSanu

€ka, ugunsdzésibas un glabsanas darbu nodrosinasanu u.c.
Parskata ieklauti arT batiskie ugunsdroSibas pasakumi &kas ekspluatacijas stadija.

Saskana ar Latvijas blvnormativu LBN 006-00 "Batiskas prasibas blvem" blves projekté un bave
ta, lai ugunsgréka vai avariju gadijuma:
e tas noteiktu laiku saglabatu nestspéju;
e ierobezotu uguns un diimu izraisiSanos (rasanos) un izplatisanos bive;
e neraditu uguns izplatiSanas draudus blakus esoSajam bivem;
e blve esoSie cilveki varétu bavi operativi atstat, tikt evakuéti vai izglabti citadi;
e neraditu neparedzamus draudus ugunsdzésibas un glabSanas dienesta darbibai un

nodroSinatu iespéju efektivi veikt ugunsdzésibas un glabSanas pasakumus.

Sis ugunsdrosibas pasakumu parskats ir bvprojekta, gan skidu projekta stadija, gan tehniska
projekta stadija, neatnemama sastavdala. Gadijuma, ja ir konstatétas atSkiribas starp $aja parskata

aprakstitiem ugunsdroSibas risinajumiem un blvprojekta paréjas dalas noteiktajiem ugunsdroSibas

risinajumiem, pasatitajam un blvuznéméjam ir jaievéro ugunsdrosibas pasakumu parskata noradijumi.

Ugunsdro$ibas pasakumu parskats korigéjams gadijuma, ja tiek maintti izejas dati, kas tika
izmantoti ugunsdroSibas pasakumu parskata izstradei (t.i. bOvprojekta tehniskie risinajumi), vai sanemti

valsts uzraudzibas dienestu vai ekspertu norades, kas skar bavobjekta ugunsdroSibu.

1.2. Ilzmantotie dati
Jaunblvejamas pirmsskolas izglitibas iestades €kas Rozu iela 35, Marupgé, Marupes novada

ugunsdro$ibas pasakumu parskata sastadi$anai izmantoti $adi izejas dati:
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Tehniskais projekts ,Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska projekta piesaiste, Rozu iela 35,

Marupe, Marupes novads” materiali - arhitektdras risinajumi.

1.3. Vispareéjs ievads

leceréta pirmsskolas izglitibas iestades bavnieciba Rozu iela 35, Marupé, Marupes novada.

1.4. Normativie akti

Saskana ar Bivniecibas likuma, Visparigo bavnoteikumu, k& arT blvobjekta pasititaja

projektéSanas uzdevumu, u.c. tehnisko noteikumu prasibam, bavobjekta ugunsdroSibas risinajumi

ieprojektéti atbilstoSi Latvijas bavnormativu, ka ar citu speka eso$o normativo aktu, tehnisko noteikumu,

direktivu un starptautisko standartu prasibam.

UgunsdroSibas pasakumu parskata pielietoti Sadi Latvija spéka esoSie blvnormativi, ES

daltbvalstu nacionalie standarti, tehniskie noteikumi u.c. normativie akti, kas nosaka ugunsdro$ibas

prasibas projektéjamajam bivobjektam un ta inZeniersistemam:

LBN 006-00 ,Batiskas prasibas blvem”;

LBN 201-10 ,Bavju ugunsdrosiba’;

LBN 208-08 ,Publiskas ekas un blves”;

LBN 222-99 ,Udensapgades aréjie tikli un bives”;

LBN 221-98 ,Eku iek$&jais Gdensvads un kanalizacija”;

LBN 231-03 ,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”;

LBN 261-07 "Eku iek$&jo elektroinstalaciju izbave";

LVS CEN/TS 54-14 ,Ugunsgréka uztverSanas un ugunsgréka signalizacijas sistémas. 14.dala:
Noradijumi planoSanai, projektéSanai, montazai, nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai un
ekspluatacijai” (ir identisks CEN/TS 54-14 ,Fire detection and fire alarm systems - Part 14:
Guidelines for planning, design, installation, comissioning, use and maintenance’);

LVS EN 60849 ,Avarijas bridinaSanas nollkiem paredzétas skanas sistémas" (ir identisks CEI/IEC
60849:1998);

LVS EN 1838:2003 ,Apgaismes lietojumi — Avarijapgaisme”;

LVS EN 50172:2004 ,Evakuacijas apgaismes sistémas’;

LVS EN 62305-1 ,Zibensaizsardziba — 1.dala: Visparigie principi”;

LVS EN 62305-2 ,Zibensaizsardziba — 2.dala: Risku novértésana”;

LVS EN 62305-3 ,Zibensaizsardziba — 3.dala: Aizsardziba pret bavju bojajumiem un dzivibas

briesmam”;

Lapa 4 no 20



Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska projekta piesaiste
UgunsdroSibas pasakumu parskats RoZu iela 35, Marupe, Marupes novads

e LVS EN 623054 ,Zibensaizsardziba — 4.dala: Bavés ierikotas elektriskas un elektroniskas
sistemas’;

e LVSEN50164-1 ,Zibensaizsardzibas komponenti — 1.dala: Prasibas savienojumu komponentiem”;

e LVSEN 50164-2 ,Zibensaizsardzibas komponenti — 2.dala: Prasibas vaditajiem un zemétajiem”;

e LVSEN 14339 ,Apak$zemes ugunsdzésibas hidranti”;

e LVSEN 14384 ,Virszemes ugunsdzésibas hidranti’;

e VS 187:2007 ,Ugunsdzésibas hidrantu nacionalas prasibas”.

e LVS 446 ,UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un signalkrasojums".

UgunsdroSibas pasakumus €kas ekspluatacijas stadija nosaka Ministru kabineta 2004.gada

17 februara noteikumi Nr.82 ,Ugunsdro$ibas noteikumi” un to izpildei piemérojamie standarti.

2. Objekta raksturojums, funkcionalais risinajums un ugunsdrosibas raksturlielumi

Objekta galvenie ugunsdro$ibas lielumi:

Nr.p.k. Nosaukums Raditajs
1. Zemes gabala platiba 20 000 m?
2. Apbives laukums 2 326,0 m?
3. Ekas lietderiga platiba 34845 m?
4, Ekas bavtilpums 17 520 m3
5. Stavu skaits 3
6. Ekas augstums 10,5m
7. Ekas augstaka stava gridas limenis * 6,86 m
8. Ekas ugunsnoturibas pakape U2a
* Ekas augstaka stava gridas limenis - [imenu starpiba starp brauktuves vai lidzvértigas virsmas

[Tmeni, uz kuras var uzbraukt un nostaties ugunsdzésibas un glabSanas tehniskie Ilidzekli, un blves

augstaka stava gridas limeni, kura ikdiena var atrasties baves lietotaji.

3. Generalplana ugunsdrosibas risinajumi un ugunsdzésibas un glabsanas darbu
nodrosinasana

Generalplana risinajumi ugunsdzésibas un glabSanas darbu veik§anas nodroSinasanai, ka ari
piebraukSanas celiem un ugunsdroSibas attalumiem noteikti saskana ar LBN 201-10 3. sadalas, ka art
pielikuma 7. tabulas prasibam.

Lai ugunsgréka gadijuma ierobeZzotu uguns izplatibu tiek ievérots minimalais ugunsdro$ibas

attalums [idz zemes gabalu robezam nemazaks ka 4 metri.
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Nemot véra, ka projektéjama pirmsskolas izglitibas iestades €kas platums neparsniedz 36 m un
augstaka stava gridas limena atzime neparsniedz 8 m, ugunsdzésibas un glabSanas tehnikas
piebrauktuve nav nepiecieSama saskana ar LBN 201-10 39.1. apakSpunkta prasibam, jo atveramas ailas
ko var izmantot glabSanas darbos sasniedzamas ar ugunsdzésibas un glabSana dienesta tehniskajiem

[idzekliem.

Lai nodrosinatu ugunsgréka dzéSanas un glabSanas darbu veik3anu, ugunsdzesibas un glabsanas
dienestam ir nodro$inata:

e piekliSana visam &kas ardurvim;

e pieklUSana argjas ugunsdzésibas Udensapgades sistémas hidrantiem;

e pieklUSana €kas jumtiem.

Projektéjamas €kas aréjo ugunsdzéSanu paredzéts nodrosinat no jaunizbivetiem ugunsdzésibas
hidrantiem, kas izbavéti uz aréja pilsétas tdensvada tikliem. Attalums no ugunsdzésibas hidrantiem [idz

bavobjektam neparsniedz 200 m.

Ugunsdzésibas hidrantu atraSanas vietas apzimétas ar norades zimém uz ékas fasadém saskana
ar standarta LVS 446 nosacijumiem. Ugunsdzesibas hidranti un to norades zimes atrodas aréjo gaismas

kermenu apgaismotaja zona.

4. Ugunsdrosibas prasibas buvkonstrukcijam un planosSanas risinajumiem

4.1. Arhitekturas ugunsdrosibas risinajumi
Jaunbavéjamai pirmsskolas izglitibas iestadei Rozu iela 35, Marupé noteikts [Va lietoSanas veids,

saskana ar LBN 201-10 ,Bavju ugunsdrosiba” un LBN 208-08 ,Publiskas €kas un blves” nosacijumiem,

kas izglitibas darbibai paredzétam ékam un blvem, tai skaita pirmsskolas bérnu izglitibas iestazu ekas.

Nemot véra jaunbavéjamas pirmsskolas izglitibas iestades €kas lietoSanas veidu, augstaka stava
gridas Iimeni, ugunsdroSibas nodalijuma platibu un ugunsslodzi, €kas bavkonstrukciju ugunsizturiba un
iebOvéto bavizstradajumu ugunsreakcijas klase atbilst U2a ugunsnoturibas pakapei. Pirmsskolas bérnu
izglitibas iestades €kai, kurai noteikts [Va lietoSanas veids un U2a ugunsnoturibas pakape, maksimala
ugunsdro$ibas nodalijuma platiba noteikta 2 500 m2 saskana ar LBN 201-10 ,Bdvju ugunsdro$iba” 3.

tabulu.

Jaunblvejama pirmsskolas izglitibas iestades &ka Rozu iela 35, Marupé tiek sadalita piecos
ugunsdro$ibas nodaltjumos, kuru platiba neparsniedz 2 500 m? un bavtilpums neparsniedz 5000 m3,

Ugunsdro$ibas nodalijuma norobeZojo$a konstrukcija tiek veidota pa asi | visa baves augstuma un pa 1.
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60 ugunsizturiba un A1 ugunsreakcijas klase.

Ekas 1. un 2. stava parseguma limeni, kur§ veido ugunsdroSibas nodalijumu, arsiena ierikots
vismaz 0,8 metrus plats horizontals uguns norobezotajs, kura ugunsizturiba nav zemaka par parseguma

ugunsizturibu.

No ékas 1. un 2. stava evakuacija tiek nodroSinata pa ugunsaizsargatam kapnu telpam un caur citu
ugunsdro$ibas nodalijumu. Kapnu brivais platums ir vismaz 1,2 m atbilstosi LBN 201-10 ,Bdvju
ugunsdro$iba” 120. punkta nosacijumiem. Kapnu slipums evakuacijas celos nav lielaks par 1:1, pakapiena
platums ir vismaz 250 mm un pakapiena augstums nav augstaks par 220 mm. Attalums starp kapnu
laidiem ir vismaz 50 mm, lai nodro$inatu ugunsgréeka dzéSanai nepiecieS8ama tdens padevi blives augsgjos
stavos. Kapnes aprikotas ar margam. Ugunsaizsargatai kapnu telpai asis 19-21 augséja zona paredzéta
dimu izvades ailas, kuru briva atvéruma laukums ir vismaz 5% no kapnu telpas laukuma un nav mazaks

par 1 m2,

Izeja uz aru zemes virsmas liment no ugunsaizsargatas kapnu telpas asis 19-21 nodro$inata caur
ugunsdrosi atdalitu telpu, kuras bavkonstrukciju ugunsizturiba un bavizstradajumu ugunsreakcijas klase
atbilst kapnu telpas blvkonstrukciju ugunsizturibai un bivizstradajumu ugunsreakcijas klasei, bet no kapnu
telpam asis E-F/1-5 un 11-12/L-P izeja nodroSinata tieSi uz aru zemes virsmas liment. Kapnu telpu ardurvju
minimalais platums ir 1,2 m. Ja telpu gridas limenu starpiba vertikalaja projekcija ir lielaka par 0,45 m,

kapnes vai pandusu apriko ar margam.

4.2. Ugunsdrosibas nodalijumi
Jaunbdvéjamai pirmsskolas izglitibas iestades ékai Rozu iela 35, Marupé, Marupes novada

noteikts IVa lietoSanas veids un U2a ugunsnoturibas pakape ar maksimalo ugunsdroSibas nodalijuma
platibu 2 500 m2. Pirmsskolas izglitibas iestades €ka tiek sadalita 5 ugunsdroSibas nodalfjumos, kuru
platiba neparsniedz 2 500 m2 un bavtilpums neparsniedz 5 000 m3. Ka atseviski ugunsdroSibas nodalijumi
tiek veidoti:

e ¢&kas 1. stava dala asis 1-7/A-;

e ¢&kas 1. stava dala asts 1-16/I-P;

e ¢&kas 2. stava dala asis 1-7/A-;

e ¢&kas 2. stava dala asis 1-16/I-P;

e &kas 3. stavs.
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Ugunsdro$ibas nodalijuma norobezojoso konstrukciju veido siena pa asi | visa baves augstuma un

ugunsizturiba un A1 ugunsreakcijas klase. Veramam ailu aizpildijumam ugunsdroSibas nodalijuma
norobezojoSaja konstrukcija noteikta EI30 ugunsizturiba un A2-s1,d0 ugunsreakcijas klase. Ugunsdrosibas
nodaljuma norobezojoSas konstrukciju Skérsojosas inzenierkomunikacijas tiek izbavétas ta, lai

nesamazinatu konstrukcijas ugunsizturiou un nepielautu dimu, gazes un uguns izplatibu.

......

ugunsizturiba atbilst ugunsdroSibas nodalijuma norobezojoSas konstrukcijas ugunsizturibai.

Ta ka dazados ugunsdroSibas nodalijumos izvietotas ailas atrodas lenki viena pret otru, kas ir

lielaks par 135°, ailu aizpildijumam ugunsizturibas prasibas netiek izvirzitas.

4.3. Ugunsdrosi atdalitas telpas
Saskana ar LBN 201-10 62. punkta un LBN 208-08 106. Punkta prasibam, ka atseviSkas

ugunsdro$i atdalitas telpas €ka tiek veidotas:
e bérnu grupas telpas;
e tehnisko iekartu telpas, kuru platiba ir lielaka par 10 m2 vai ugunsslodze ir lielaka par 600 MJ/mz;
e ugunsaizsargata kapnu telpa;
o liftu Sahta;
e ugunsdro$ibas priekstelpa;

o inzenierkomunikaciju Sahtas ar nenoblivétam ailam starpstavu parsegumu limenr.

Atbilstosi LBN 201-10 ,Bivju ugunsdro$iba” 61. punkta nosacijumiem viena lietoSanas veida bave

cita lietoSanas veida telpu grupas paredz ka ugunsdrosi atdalitas telpas.

4.4. Ekas neso$o elementu apraksts un ugunsizturibas robezas
Saskana ar LBN 201-10 ,Bavju ugunsdrosiba” 1., 2. un 3. tabulas prasibam pirmsskolas izglitibas

iestades €ka tiek projektéta ar U2a ugunsnoturibas pakapi.

NesoSo konstrukciju minimala ugunsizturiba un ugunsreakcijas klases noteiktas $ada tabula:

Bivkonstrukciju ugunsizturiba un

Nr.p.k Buvkonstrukcija buvizstradajumu minimalas ugunsreakcijas klases
1. Kapnu telpu sienas REI 60/ A1
2. Neso$as sienas REI 60/ A2-51,d0
3 Ugunsdro?i atdalitas telpas norobezojosa E1 60/ B-s1,d0
konstrukcija?)
4. Kolonnas R60/ A2-s1,d0
5. Kapnu laukumi, sijas, laidi, pakapieni R 60/ A2-s1,d0
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6. Kapnu telpas horizontala norobezojosa konstrukcija R 60/ A2-s1,d0
7. Parsegumi, tai skaita erkeros REI 60/ B-s1,d03)
8.  Savietotais jumts R 60/ B-s1,d03)
9. Ugunsdro§|bas nodaltjuma norobezojosa REI 60/ A1
konstrukcija
Durvis, logi, varti, likas un varsti ugunsdro3as sienas
10.  unugunsdroSibas nodalijuma norobezojosas El 30/ A2-s1,d0
konstrukcijas")
1" Ailu a|zP||_d|Jvu_ms ugunsdr9§| atdalitas telpas EI 30/ B-s1,d0
norobeZojo$as konstrukcijas?
12.  Kapnu telpu durvis? El 30/ B-s1,d0
13.  Balkona, terases un galerijas neso$as konstrukcijas R 30/ B-s1,d03)
Piezimes:

1) Piemérojot Latvijas bavnormativa LBN 201-10 "Bavju ugunsdroSiba" 52.2.apakSpunktu, termoizolétibas

raditaju | var aizvietot ar siltuma starojuma ierobezojuma raditaju W.

2) Piemérojot Latvijas bavnormativa LBN 201-10 "Bavju ugunsdrosiba" 49.punktu, termoizolétibas raditaju

| var aizvietot ar siltuma starojuma ierobezojuma raditaju W.

3) Atlauts izmantot bavizstradajumus, kuru ugunsreakcijas klase ir zemaka par B-s1,d0, ja parseguma
(savietota jumta) konstrukcija no apak$as ir aizsargata ar bvizstradajumu, kura ugunsreakcijas klase ir

vismaz A2-s1,d0.

Ugunsdrosa konstrukcija iertkoto ailu (durvju, logu un ugunsdro3o varstu) ugunsizturiba ir par 50 %

zemaka par ugunsdro$am konstrukcijam noteikto ugunsizturibu, bet ne zemaka par EI 30.

UgunsdroSo konstrukciju Skérsojosas inzenierkomunikacijas izblve ta, lai nesamazinatu

ugunsdro$o konstrukciju ugunsizturibu un nepielauj dimu, gazes un uguns izplatibu.

Bavkonstrukcijam, kuru ugunsizturibas robeza neatbilst minétajam prasibam, paredzéta papildus

pretuguns aizsarg apstrade.

4.5. Apdares materiali
Jaunblvejamas pirmsskolas izglitibas iestddes €kas ugunsaizsargatas kapnu telpas sienu un

griestu apdares bavizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1,d0 un gridu bdvizstradajumu
ugunsreakcijas klase ir vismaz Br.. Vestibilos, halles un foajé sienu un griestu blvizstradajumu

ugunsreakcijas klase ir vismaz B-s1,d0 un gridu bavizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz DrL.

Citam telpam prasibas iek$€jai apdarei nav reglamentétas.

Lapa 9 no 20



Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska projekta piesaiste
UgunsdroSibas pasakumu parskats RoZu iela 35, Marupe, Marupes novads

5. Arsienu siltumizolacijas sistémas un materiali
Saskana ar LBN 201-10 prasibam jaunbavéjamai pirmsskolas izglitibas iestades €kai Rozu iela 35,

Marupé arsienu siltumizolacijas sistémas minimalas ugunsreakcijas klases noteiktas $ada tabula:

Minimala bavizstradajumu ugunsreakcijas klase
neventiléjamas fasades ventilejamas fasades

T - siltumizolacijas sistéma| .. . _ . aréja
siltumizolacija aréja apdare - : siltumizolacija
ar aréjo apdari) apdare
variants A | C-s2,d1 vai E-d2 ar A2-s1,d0
atdalosam joslam? D-s2,d2 B-s1,d0 D-s2,d0
variants B B-s1,d0 C-s2,d2
Piezimes:

1) Siltumizolacijas sistema ir daudzslanu aréja siltumizolacija, kas apliecinata likuma "Par
atbilstibas novértésanu" noteiktaja kartiba.

2) Ugunsdro$as atdalo3as joslas/ barjeras izvieto ugunsdroSibas nodalijumu veidojosa starpstavu
parseguma limeni. Ugunsdro$as joslas minimalais augstums fasadé ir 200 mm, biezums ir siltumizolacijas

slana biezums, ta tiek veidota no A2-s1,d0 ugunsreakcijas klases bavizstradajumiem (tai skaita apdare).

6. Evakuacijas nodrosinasana

Evakuacijas celu risinajumi jaunblvéjama pirmsskolas izglitibas iestades eéka Rozu iela 35, Marupé
ieprojektéti ta, lai nodroSinatu LBN 201-10 ,Blvju ugunsdroSiba” prasibu izpildi:
e evakuacijas celi ir viegli atrodami;
e to sienu un griestu apdare un gridas segums neapdraud lietotaju dro$Tbu evakuacijas laika;

o to neaizsedz priek8meti un ierices, kas apdraud lietotaju droSibu evakuacijas laika.

Jaunbivéjama €ka evakuacijas izejas projektéts ta, lai evakuacijas izejas ir viegli un bez pieplles
atveramas no iekSpuses, tai skaita personam ar pasam vajadzibam, tas nodroSina evakué&jamo cilvéku

droSu izkliSanu no bives telpam ugunsgréka vai citu draudu gadijuma.

No €ékas 1. stava telpdm evakuacija paredzéta tiesi uz aru zemes virsmas [imenT caur durvim ékas
arsienas. No ekas 2. stava evakuacijas nodroSinasanai paredzetas ugunsaizsargatas kapnu telpas un pa,

kas atbilst LBN 201-10 ,Blvju ugunsdro$iba” 101. punkta prasibam.

No €ékas jebkuras evakuacijas zonas, kur pastavigi uzturas blves lietotji, ir nodro$inata iespéja

evakuéties vismaz pa divam atseviSkam un dazadas vietas izvietotam evakuacijas izejam.

Evakuacijas cela garums no pirmsskolas izglitibas iestades €kas jebkura gridas punkta lidz

evakuacijas izejai neparsniedz maksimali pielaujamo evakuacijas cela garumu 30 m. Evakuacijas cela
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garums no strupcela zonas neparsniedz 15 metrus atbilstos§i LBN 201-10 ,Bavju ugunsdrosiba’

141. punkta nosacijumiem.

Evakuacijas cela garums no telpam, kuru platiba nav lielaka par 50 m2, lidz evakuacijas izejai

noteikts no telpas izejas durvim, kuras veras evakuacijas virziena.

Evakuacijas celiem paredzéto gaitenu brivais platums ir ne mazaks par 1,5 m apmeklétajiem
paredzétajas telpas un ne mazaku par 1,2 m personala un paréjas telpas. Gaitenu griestu brivais augstums
ir ne mazaku par 2,2 m un $aja augstuma nav pielaujami nekadi Skersli, atbilstosi LBN 201-10 ,Bavju

ugunsdroSiba” 5.4. nodalas un LBN 208-08 ,Publiskas &kas un blives” 5.2. nodalas nosacijumiem.

Projekta tiek nemts vera, ka evakuacijas cela platums tiek samazinats par pusi no durvju vértnes
platuma, ja durvis izvietotas gaitena viena puse, un par durvju vértnes platumu, ja durvis izvietotas gaitena

abas pusés posma, kas ir 1saks par divkarsotu gaitena platumu.

Kapnu laidu un laukumu brivais platums nav mazaks par 1 200 mm kapném, pa kuram paredzéts

evakuét nevairak ka 250 lietotajus.

Izeja no kapnu telpas pirma stava limenT ir nodroSinata tiesi uz aru zemes virsmas [Tment. Kapnu

telpas ardurvju platums nav mazaks par kapnu laida minimalo platumu 1,2 m.

Lai nodroSinatu savlaicigu cilvéku evakuaciju un raditu nosacijumus veiksmigai evakuacijai, €ka ir

paredzéta automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma.

6.1. Evakuacijas izejas durvis
Bavprojekta ir paredzéts, ka durvis evakuacijas celos ir atveramas virziena uz evakuacijas izeju,

iznemot durvis no telpam, kuras lietotaju skaits ir mazaks par 25.

Evakuacijas izejas durvis ugunsgréka gadijuma ir atveramas bez atslégas vai citiem
paliglidzekliem (arT bez elektroniskas atslégas), ir aprikotas ar paSaizvérSanas mehanismu. Ugunsdro$as

divviru durvis aprikotas ar pasaizvérsanas mehanismiem, kuri secigi aizver durvju vértnes.

Durvju brivais augstums evakuacijas celos un izejas ir divi metri. Durvju brivais minimalais platums

ir 0,9 metri. Durvim izejai uz aru no kapnu telpas 1. stava [iment platums nav mazaks par 1,2 m.

Ugunsdrosas durvis, kas izblvétas ugunsdro$as bavkonstrukcijas (iznemot tehnisko telpu durvis)

aprikotas ar paSaizvérSanas mehanismu.
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Ugunsdrosam durvim, kuram jablt atverta stavokli, projekts paredz automatiskas ierices, kas
ugunsgréka gadijuma nodroSina durvju aizvérSanos péc signala sapemSanas no automatiskajam

ugunsaizsardzibas sistemam.

Ugunsdro$o durvju ugunsizturibu klasificé atbilstosi standartam LVS EN 14600:2007 "Durvju bloki
un atverami logi ar ugunsizturibas un/vai dimu kontroles raksturlielumiem. Prasibas un klasifikacija".
Evakuacijas durvju aprikojums atbilst standartam LVS EN 179:2008 ,Ekas bavapkalumi. Evakuacijas
marsrutos izmantojamas arkartas izeju ierices, kas darbinamas ar sviras tipa rokturi vai piespiezamu

rokturi. Prasibas un testéSana”.

6.2. Evakuacijas avarijapgaisme
Evakuacijas celos ierikota evakuacijas avarijapgaisme un evakuacijas izejas, kas paredzétas

vismaz 50 cilvéku evakuacijai, aprikotas ar izgaismotiem evakuacijas izejas noraditajiem.

Evakuacijas apgaismes tikli un izgaismotie evakuacijas izejas noraditaji ir pieslégti diviem

neatkarigiem elektroapgades avotiem.

Gaismas kermenus ar evakuacijas izeju noraditajzimém uzstada virs evakuacijas izeju durvim, ka
art virziena uz tam. Noraditajzimju mark&umam jaatbilst standarta LVS 446/A1 ,Ugunsdro$ibai un civilajai
aizsardzibai lietojamas dro$ibas zimes un signalkrasojums” prasibam. Evakuacijas apgaismojumu iertko
atbilstosi elektroiekartu iertkoSanu reglamentéjoSajiem normativajiem aktiem. Rezerves baro$anai ir

paredzéti ieblvétas akumulatoru baterijas, kas nodroSina nepiecieSamo darbibas laiku viena stundu.

7. Ugunsdzesibas tuidensapgade

7.1. Aréja ugunsdzésibas udensapgade
Nemot véra jaunbivéjamas pirmsskolas izglitibas iestades &kas stavu skaitu un bavtilpumu,

atbilstosi blvnormativa LBN 222-99 5. tabulas prasibam argjai ugunsdzéSanai ir nepiecieSams tdens
patéring vismaz 25 l/sek, ka publiskajai €kai ar stavu skaitu no 3 Iidz 10 un ar blvapjomu no 5001 lidz
25000 m3,

S Gdens patérina nodrodinaanai iesp&jamo ugunsgréku dzé$anai ugunsdzésibas dienesta
apaksvienibas var izmantot jaunizblvétos ugunsdzesibas hidrantus, kas atrodas uz pilsétas densvada
Rozu iela. Ugunsdzésibas hidranti ierikoti ta, ka tie ir pieejami ugunsdzésibas tehnikai un nodroSinata
projektéjamas €kas katra punkta aréja ugunsdzésiba no vismaz diviem hidrantiem. Attalumam no
hidrantiem Iidz €kai ir paredzéts ne mazak par 10 metriem, un ne lielak par 200 m lidz ekas vistalakajam

punktam.
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Ugunsdzésibas hidranti ir apziméti ar norades zimém saskand ar standarta LVS 446
“UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un signalkrasojums” prasibam.

Ugunsdzeésibas hidranti un to norades zimes atrodas ar aréjiem gaismas kermeniem apgaismota zona.

7.2. lekséja ugunsdzésibas udensapgade
Junbdvéjama pirmsskolas izglitibas iestades €ka Rozu iela 5, Marupé sadalita ugunsdrosSibas

nodaltjumos ar ugunsdrosam konstrukcijam ta, ka katra atseviska ugunsdroSibas nodalijuma bavtilpums
neparsniedz 5 000 m3. Ta ka katra ugunsdro$ibas nodaltjuma bavtilpums ir mazaks par 5 000 m3 atbilstosi
LBN 221-98 ,Eku iek$&jais Gdensvads un kanalizacija” 52. punkta nosacijumiem pirmsskolas izglitibas

iestades &ka netiek ierikots iekS&jais ugunsdzésibas tdensvads.

8. Ugunsaizsardzibas sistémas

Lai nodroSinatu savlaicigu cilvéku evakuaciju un raditu nosacijumus veiksmigai evakuacijai
jaunbdvejama pirmsskolas izglitibas iestades &ka paredzéta automatiskd ugunsgréka atklaSanas un

trauksmes signalizacijas sistéma.

Automatiskas ugunsaizsardzibas sistémas patstavigi un mijiedarbiba ar citam inZeniertehniskajam
sisttmam nodro$ina normativajos aktos paredzéto funkciju veikSanu automatiskaja un manualaja vadibas

rezima.

Automatiska ugunsaizsardzibas sistéma trauksmes, bojajumu, blokéSanas iericu un sistému

signalus automatiski parraida uz kontroles un signalizacijas ierici (pulti), kuru pastavigi uzrauga personals.

Automatiskajam ugunsaizsardzibas sistemam projekta ir nodrosinats:

e nepartraukta diennakts darbiba dezurgjosa (gaidiSanas) rezima;

e nepartraukta elektroapgade no diviem neatkarigiem elektribas ievadiem;

e piegades avotiem un elektroapgades instalacijai ir paredzéta ugunsaizsardziba, kas ugunsgréka
gadijuma nodroS$ina vismaz 30 mindtes ilgu sistémas darbibu;

e deZurgjosa rezima un darbibas rezZimos - vadibas (palaiSanas) kéZu, stravas piegades avotu
(pamata un rezerves) un sakaru ITniju darbspéjas automatiska kontrole ar akustisko un vizualo

signalizaciju.

Ka otro rezerves elektrobaroSanu evakuacijas gaismas kermeniem, automatiskas ugunsgréka
atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémai var izmantot akumulatoru baterijas, kas nodroSina iekartu

darbibu normativos paredzétaja laika elektroapgades partrauk$anas gadijuma.
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8.1. Automatiska ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistéma
Saskana ar LBN 201-10 prasibam visas pirmsskolas izglitibas iestades &kas telpas paredzéta

automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma, kura projektéta saskana ar
standarta LVS CEN/TS 54-14 prasibam. Automatisko ugunsgréka atklaanas un trauksmes signalizacijas
sisttmas ugunsgréka atklasanu un trauksmes signalu parraidi var neparedzet sanitartehniskas telpas un

inZenierkomunikaciju Sahtas.

Automatiska ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémai tiek nodrosinats:

e nepartraukta diennakts darbiba deZiréjosa (gaidiSanas) reZzima, paredzot vadibas (palaiSanas)
kézu, stravas piegades avotu (darba un rezerves) un sakaru [iniju darbspéjas automatisko kontroli
ar uztverSanai pietiekoSu akustisko signalizaciju un vizualo indikaciju;

e nepartraukta elektroapgade vismaz no diviem neatkarigiem savstarpéji rezervéjoSiem baroSanas
avotiem. BaroSanas elektroinstalacijas ugunsizturiba nav mazaka par sisttmas normétu darbibas
laiku, atbilstosi piemérojama standarta prasibam;

e Kkontroles, signalizacijas un vadibas iekartas (pults) izvietojumu viegli pieejama vieta.

Vieta, kura atrodas automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacija sistémas
kontroles, signalizacijas un vadibas iekartas, nodroSinat ar telefona sakariem, avarijas apgaismojumu,

apkuri un ventilaciju.

Automatiskai ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma pastavigi un mijiedarbiba
ar citam inZeniersisttmam nodroSina normativajos aktos un piemérojamos standartos paredzétas

funkcijas.

Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas nostrades gadijuma
nodro3ina citu bavés izvietoto inzeniersistému un iekartu vadibu:

e visparéjas mehaniskas ventilacijas un kondicionésanas sistémas atslégsanu;

e kapnu telpu un ugunsdro$o durvju aizvér$anu ailas, kuram saskana ar tehnologisko procesu jabat
atvéertam;

e evakuacijas izgaismoto izeju un evakuacijas kustibas virzienu noraditajzimju ieslégsanu, ja tam
nav paredzéta pastaviga darbiba;

e citas darbibas saskana ar tehnologiju;

e evakuacijas durvju atblokéSanu, kuras aprikotas ar piekliSanas kontroles iekartam (ja Sim durvim

nav paredzéta briva atvérSanas iespéja evakuacijas virziena bez atslégas).
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Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas iekartas un aprikojums

atbilst obligati piemérojamo standartu prasibam.

Eka paredzéta adre$u-analogu ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma.
Sistémas uztverSanas un kontroles panelis uzstadits apsardzes telpa, kura atrodas diennakts deziréjoSais
personals. UztverSanas un kontroles panell uzstada akumulatoru baterijas, kas nodroSina panela darbibu
72 stundu laika elektroapgades partraukSanas gadijuma gaidiSanas rezima vai 30 minGSu trauksmes

rezima.

AdreSu-analoga sistéma Tslaiciga perioda nodrosina darbojoSos signaldevéju noteik§anu baves, jo
uz kontroles pults tiek uzradita preciza katra signaldevéja adrese. Tapat ieglstama informacija par
signaldevéja tiribas limeni, bojajumu un instalacijas stavokli, lidz minimumam samazinot viltus nostrades

iespéjas.

Ugunsgréka gadijuma ar modulu un releju palidzibu tiek nodroSinata citu ugunsaizsardzibas

sistému darbiba.

Pults savienojumam ar citam iekartdm paredz kabelus, kas nodro$ina ne lielaku par 10%
spriegumu kritienu kabell jebkura tikla punkta. Paredz sistemas iekartu zeméSanu un kontroles pults

korpusu nullésanu.

8.2. Dumu aizsardzibas sistémas un risinajumi
Pirmsskolas izglitibas iestades €ka Rozu iela 5, Marupé ir paredzéta dimu aizsardziba saskana ar

LBN 201-10 6.nodalas prasibam.

Lai ugunsgréka gadijuma ierobezotu dimu izplatiSanos un nodroSinatu dimu izvadi no telpam,
paredzétas dimu izvades ailas €kas aréja norobeZojoSaja konstrukcija. Dimu izvades ailas - durvis,
atverami vai izsitami logi, atveramas zallzijas un likas, caur kuram ugunsgréka gadijuma iesp&jams
izvadit dimus. Dimu izvades ailas paredzétas katra ekas stava. Attalums no jebkura punkta stava lidz

dmu izvades ailai neparsniedz 15 metrus, dimu izvades ailas minimala platiba ir vismaz 0,5 m2.

Atseviskas telpas attalums no jebkura punkta stava lidz dimu izvades ailam palielinats [1dz 30 m,
jo diimu izvades ailu kopéja platiba ir vismaz 0,2% no aizsargajamas telpas platibas un atrodas augstak

par diviem metriem no telpas gridas limena.

DUmu izvadi var neparedzét no telpam ar platibu lidz 50 m2, kuras ugunsslodze neparsniedz 300

MJ/m2 un telpas caur kuram nenotiek cilvéku evakuacija, ja tajas ugunsslodze neparsniedz 300 MJ/m2.
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Dlmu izvade no ugunsaizsargatas kapnu telpas asis 19-21 tiek nodroSinata caur atveramu dimu
izvades ailu (ddmu ITku) kapnu telpas aug$éja zona. Dimu izvades ailas briva atvéruma laukums ir vismaz
5% no kapnu telpas laukuma un nav mazaks par 1 m2. Dimu izvades ailas atvérSana tiek nodro$inata ar
neautomatisko dimu izvades sistému paredzot manualo talvadibu ar distances vadibas iericém, kas
izvietota pie izejas un sarga telpa, kura izvietota vadibas un kontroles pults. Neautomatiskas diimu izvades
sisttmas darbibas laiks ugunsgréka gadijuma ir vismaz 30 mindtes, nodroSinot sistémas elektroapgades,

vadibas un kontroles kéZu attiecigu ugunsizturibu.

Ugunsaizsargatas kapnu telpas asis 11-12/L-P un 1-5/E-F dimu izvadei katra stava [imenT argj

norobezojo$aja konstrukcija paredzeta atverama aila.

Lai nepielautu dimu, gazes un uguns izplatibu ugunsgréka gadijuma ugunsdro$o bavkonstrukciju
un inzenierkomunikaciju Skérsojuma vietu spraugas visd konstrukciju biezuma aizpilda ar
bavizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemaka par ugunsdro$o bavkonstrukciju minimalo
noblivéSana ar ugunsdroSajiem blivéjumiem vai sisttmam, kuru bavizstradajumu ugunsreakcijas klase ir
vismaz B-s1,d0, kas, reagéjot ar uguni, nodrosina komunikaciju hermétiskumu, dego$u caurulu un kabelu
izolacijas noslégSanu un kuru atbilstiba ir apliecinata likuma ,Par atbilstibas novértéSanu” noteiktaja
kartiba.

Ugunsdrodas konstrukcijas ieblvetos ailu veramos aizpildijumus apriko ar paSaizvérSanas
mehanismiem, kuri ugunsgréka gadijuma ailas aizver, lai nepielautu ugunsgréka un degsanas produktu

izplatisanos.
Ugunsdro$as durvis paredzétas ar noblivétam piedurlistem.

9. Zibensaizsardziba

Saskana ar LBN 201-10 ,Bivju ugunsdro$iba" 9. sadalas prasibam jaunblvéjama pirmsskolas
izghtibas iestades &ka Rozu iela 35, Marupé paredzéta pasiva zibensaizsardzibas sistéma, kura
ieprojektéta atbilstosi standarta LVS EN 62305-2+AC:2007 "Zibensaizsardziba. 2.dala: Risku novértésana"
un LVS EN 50164 noteikumiem, ka arT Eiropas Savienibas dalibvalstu citu piemérojamo blvnormativu un

standartu prasibam.

Saskana ar LBN 261-07 un piemérojamo standartu prasibam bave atbilst zibensaizsardzibas Il

klasei, kas nodroSina blves zibensaizsardzibas [Tmeni 90 %.
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Zibensaizsardzibas sistéma projektéta ta, lai samazinatu fiziskos bojajumus, kadus bavei var

nodarit zibensizlade.

10. Manualas (primaras) ugunsdzésibas iekartas

Saskana ar Ministru kabineta 2004. gada 17. februara noteikumu Nr. 82 ,Ugunsdro$ibas
noteikumi” prasibam, ugunsgréku dzeéSanai sakumstadija pirmsskolas izglitibas iestades €kas telpas
paredzéta ugunsdzésibas aparatu uzstadidana - uz katriem 200 m2 vismaz 2x6 kg vai 3x4 kg og|skabas

gazes vai ABC klases pulvera ugunsdzésibas aparatus.

Ugunsdzesibas aparatiem jaatbilst piemérojamo standartu un citu spéka esoSo normativo aktu

prasibam.

Ugunsdzesibas aparatus izvietot redzamas, viegli pieejamas vietas ne augstak par 1,5 m no gridas

[7dz aparatu rokturiem un apzimét ar norades zimém atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.

lzvietojot ugunsdzesibas aparatus, janem véera, ka publiskas €kas to atraSanas vietas no jebkuras

vietas telpas nedrikst parsniegt 20 metrus.

Saskana ar Ugunsdro$ibas noteikumu prasibam aizliegts: izmantot ugunsdzésibas aparatus
saimnieciskam vai razoSanas vajadzibam, parkapt ugunsdzesibas aparatu ekspluatacijas un izmantoSanas

noteikumus, ka arT ekspluatét ugunsdzésibas aparatus bez markéjuma vai ar bojatu markéjumu.

PA-6 ABC - pulvera 6kg parnésajamais ugunsdzésibas aparats, kas paredzéts ABC klases
ugunsgréku, ka art elektroiekartu Iidz 1000 V dzéSanai (A klase — ugunsgréki, kuros deg cieti, parasti
organiskas izcelsmes, materiali; B klase — ugunsgréki, kuros deg Skidrumi; C klase — ugunsgréki, kuros deg

gazes). Elektrosadalé, datortehnikas dzeéSanai visefektivak izmantot gazes ugunsdzéSamos aparatus.

11. Ugunsdrosibas pasakumi ékas ekspluatacijas stadija

UgunsdroSibas pasakumus €ka péc tas nodoSanas ekspluatacija nosaka Ministru kabineta 2004.

gada 17. februara noteikumi Nr. 82 ,Ugunsdro$ibas noteikumi” un to izpildei piemérojamie standarti.
Objekta vaditajam ir pienakumi:

e nodro$inat ugunsdroSibas instrukcijas izstradi;
e organizét darbinieku instruéSanu ugunsdroSibas joma un par to izdarit atzimi UgunsdroSibas

instruktazas uzskaites zurnala;
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izstradat ricibas planu ugunsgréka gadijumam. Ne retak ka reizi gada saskana ar So planu
organizét praktiskas nodarbibas, ka ari nodroSinat ricibas plana izpildi ugunsgréka gadijuma;

izstradat cilveku evakuacijas planus atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.

Par objekta ugunsdroSibu atbildigajiem darbiniekiem, personam, kuras izstrada ricibas planu

ugunsgréka gadijumam un ugunsdro$ibas instrukciju, ka arf personam, kuras veic ugunsdro$ibas

instruktazu, nepiecieSama apmaciba ugunsdroSibas joma atbilstoSi Izglitibas un zinatnes ministrijas

izstradatai licencétai macibu programmai (ne mazak par 160 stundam).

Ugunsdro$ibas instrukcija ietver $adu informaciju:

kartiba, kada tiek uzturéta teritorija, €kas, telpas un evakuacijas celi un piebraucamie celi pie
ekam, bavém un ugunsdzésibas tdensapgades vietdm, ka arf zinas par objekta ugunsdrosibu;
ugunsdro$ibas rezims, ugunsdroSibas prasibas €ku un bdvju inZeniertehnisko iekartu
ekspluatacija, iespéjamie riska faktori;
lietojamo un uzglabajamo vielu un materialu bistamo Tpasibu raksturojums, spradzienbistamiba un
ugunsbistamiba, ka arT minéto vielu un materialu izmantoSanas, glabasanas un transportéSanas
kartiba;
vietu un telpu sakopSanas un elektropatérétaju atvieno$anas kartiba péc darba beigam,;
kartiba, ka péc darba beigam savac degtspéjigu vielu un materialu atkritumus, uztur un glaba
ellainu darba apgérbu;
vietas, kur atlauts sméket;
ugunsbistamo darbu veikSanas kartiba;
darbinieku pienakumi un riciba ugunsgréka gadijuma:

o ugunsdzésibas dienesta izsaukSanas kartiba;

o tehnologisko iekartu apturéSanas kartiba;

o ventilacijas iekartu, elektroiekartu un citu inZeniertehnisko iekartu atvienoSanas kartiba;

o ugunsdzésanas lidzeklu, ugunsaizsardzibas sistému un iekartu izmanto$anas kartiba;

o cilvéku evakuacijas kartiba;

o materialo vértibu evakuacijas kartiba.

Ricibas plana ugunsgréeka gadijumam norada kartibu, kada:

izsauc Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienestu;

evakué cilveékus no bistamas zonas, pasarga un evakué materialas vértibas;

Lapa 18 no 20



Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska projekta piesaiste
UgunsdroSibas pasakumu parskats RoZu iela 35, Marupe, Marupes novads

e sagaida ugunsdzésibas un glabSanas dienestu, noradot 1sako celu lidz ugunsgréka vietai un
Udens nemSanas vietai;

e partrauc elektroenergijas padevi (iznemot elektroenergijas padevi ugunsdzésibas ietaisém);

e izsledz tehnologiskas iekartas, elektroietaises un inzenierkomunikacijas;

e iedarbina ugunsaizsardzibas sistémas un iekartas;

e pasarga ugunsdzésiba iesaistitos cilvékus no ugunsgréka bistamo faktoru iedarbibas;

e darbojas objekta ugunsdroSibas vai apsardzes dienests un tiek izmantoti ugunsdzésibas lidzekli
un tehnika;

e rikojas objekta personals atkariba no apstakliem (pieméram, diennakts laika, meteorologiskajiem

apstakliem, gadalaika).

Nemot véra, ka projekt€jamajas €kas var atrasties personas ar ipasam vajadzibam, bet izmantot
liftus cilveku evakuacijai nav atlauts, objekta administracijai ir nepiecieSams iegadat un izvietot €kas
stavos, kuros var atrasties personas ar Tpasam vajadzibam, specialos tehniskos [idzeklus nepiecieSama
daudzuma, ka arT paredzét nepiecieS8amos organizatoriskos pasakumus ricibas plana, lai nodro$inatu $o

cilveku evakuéSanu ugunsgréeka u.c. arkartéjo situaciju gadijuma.
Automatiskas ugunsaizsardzibas sistemas

Objekta glaba $adus dokumentus par automatiskajam ugunsaizsardzibas sistemam:

e ugunsaizsardzibas sistémas tehnisko projektu;

e ugunsaizsardzibas sistémas ekspluatacijas instrukcijas;

e ugunsaizsardzibas sistémas nodo$anas-pienemsanas aktus ar tiem pievienotajiem dokumentiem
(segto darbu aktiem, parbauzu un mérijumu protokoliem);

o iekartu raZzotaju tehniskas pases, ka arf automatisko ugunsaizsardzibas iekartu un iericu atbilstibu

apliecino$us dokumentus.

Ugunsaizsardzibas sistémas ekspluatacijai objekta noriko:

e par automatiskas ugunsaizsardzibas sistémas ekspluataciju atbildigo darbinieku;
e dezurgjoSo personalu, kas diennakti kontrolé iekartas un to darbspéju (iznemot objektus, kur

trauksmes signalus parraida uz centralo ugunsgréka trauksmes pulti).

Par automatisko ugunsaizsardzibas sistému tehnisko apkopi un remontu noslédz ligumu ar

specializ&tu organizaciju. Sis organizacijas personalam nepieciesams zina$anas apliecino$s dokuments.
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Automatiskajam ugunsaizsardzibas sistémam izstrada Sadu ekspluatacijas un tehniskas apkopes

dokumentaciju:

e instrukciju par sistému ekspluataciju un aizsargajamo telpu (zonu) sarakstu;

e instrukciju par rictbu gadijumos, ja no automatiskas ugunsaizsardzibas sistémas pienak trauksmes
signals par ugunsgréku vai iekartas bojajumu;

e ugunsaizsardzibas sistemu tehniskas apkopes reglamentu;

e ugunsaizsardzibas sistemu tehniskas apkopes un remontdarbu uzskaites Zzurnalu;

e ugunsaizsardzibas sistemu iedarbo$anas gadijumu un bojajumu uzskaites zurnalu.

Ugunsaizsardzibas sistemu tehniskas apkopes reglamentu izstrada apkopes organizacija un

apstiprina objekta vaditajs.

Ugunsgréka izzinoSanas un evakuacijas vadibas iekartai nosaka iedarbinasanas kartibu un noriko

darbiniekus, kuriem ir tiesibas So iekartu iedarbinat.
lek$eja ugunsdzésibas Udensvada sistema

Ugunsdzésibas siknus parbauda ne retdk ka reizi ceturksni. Parbaudes rezultatus registré

Ugunsdzesibas slknu parbaudes zurnala.

Ugunsdzésibas kranus un to aprikojumu parbauda reizi gada. Parbaudes rezultatus registré

lek$eja ugunsdzésibas Udensvada ugunsdzesibas kranu un to aprikojuma parbaudes zurnala.
Ugunsdzesibas aparati
Ugunsdzésibas aparatu uzskaiti un atrasanas vietas registré Ugunsdzésibas aparatu uzskaites zurnala.

Ugunsdzésibas aparatus ekspluaté, parbauda, remonté un uzpilda atbilstoSi razotaja tehniskajiem
noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 "Ugunsdzésibas aparatu uzturéSana ekspluatacijai gatava
stavoklT" prasibam.

Ugunsdro$ibas pasakumu parskatu izstradaja:
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