PASKAIDROJUMA RAKSTS
ARD sadalai

OBJEKTS:  Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska projekta piesaiste
ADRESE:  Rozuiela 35, Marupe, Marupes novads
PASUTITAJS: Marupes novada Dome

Projekts ,,Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska projekta piesaiste” izstradats saskana ar pasiititaja
izstradatu projekteSanas uzdevumu, attiecigajiem tehniskajiem noteikumiem, Visparigajiem
btivnoteikumiem un Latvijas bivnormativiem.

Objekts paredzets 288 berniem un 34 cilveku personalam.

EKAS FUNKCIONALAIS RISINAJUMS UN PLANOJUMS

Eka planota ka izglitibas iestdde pirmsskolas vecuma b&rniem. Perspektiva, nepieciesamibas gadijuma,
€ku iesp&jams pielagot arT sakumskolas vajadzibam.

Eka paredzéta 288 bérniem vecuma no 3-7 gadiem, t.i. 12 grupam, un 34 cilvéku personalam.

Ekas 1.stava [ 10.00 atzime planota uz abs. augstuma atzimes +10.200 BAS.

Ekas biivapjoms veidots no centrala liekta apjoma un diviem zariem, kas veido dal&ji noslegtu
iek$pagalmu austrumu puse. Ekas apjomi parsegti ar vienslipiem un divslipju jumtiem.

Centralaja apjoma ir galvena ieeja, galvenas kapnes, pacélajs-lifts, ka arT tur izvietotas kopgjas
lietoSanas telpas ar lielaku platibu un augstumu. Galvena ieeja dienvidrietumu pus€ akcentgta ar iedzilindjumu
fasade 1.stava limeni.

Pirmaja stava izvietots ieejas vestibils, kas sapliist ar zali, kuru paredzets izmantot svinigiem
pasakumiem, bérnu koncertiem, ka arT ikdiena tur iesp&jams veidot bernu darbu izstades vai vadit, piemeram,
dejosanas nodarbibas. Blakus zalei paredzeta édamtelpa, kuru ikdiena izmanto b&rnu maltite€m, bet ta &rti
izmantojama arT svetkos.

Centrala apjoma otraja stava izvietotas divas mizikas telpas un sporta zale.

Uz dienvidaustrumu un ziemelaustrumu pusém no centrala apjoma izvietoti sanu zari ar grupu telpu
blokiem, administrativajam telpam, saimniecibas un paligtelpam. Katra zara paredz&ti 3 grupu telpu bloki
1.stava un tikpat otraja stava. Viens grupas telpu bloks paredzéts 24 bérniem. Katrs grupas telpu bloks sastav no
gerbtuves, rotalu telpas, gulamtelpas un sanmezgla.

Katras grupas garderobé izbuivéjams apsildams skapis apgérba zavésanai.

Sanitartehniskas iekartas — klozetpodi, izlietnes, dusas - paredzétas atbilstosi LBN 208-08 ,,Publiskas
€kas un buives” un MK noteikumu nr.890 ,,Higienas prasibas bérnu uzraudzibas pakalpojuma sniedzgjiem un
izglitibas iestadeém, kas Tsteno pirmsskolas izglitibas programmu” prasibam.

Katra stava paredzets viens sanmezgls, atbilstoss cilvekiem ar pasam vajadzibam, tas pieejams no
gaitena.

Katra sanu zara paredzeta kapnu telpa ar ieeju, kas nodrosina evakuaciju no otra stava, ka arT ikdiena ir
izmantojamas ka ieejas un grupam, kuras atrodas zaru galos, talak no galvenas ieejas.

Administrativas telpas izvietotas zaros tuvak centralajam apjomam. Dienvidu pusé pirmaja stava
paredzgts direktora un gramatveza kabinets, otraja stava atpiitas un sapulCu telpa audzinatajiem. Ziemelu pusg
pirmaja stava izvietota virtuve un velas telpa, otraja stava — metodika, logop&da un psihologa kabineti, ka ar1
arhivs. Virtuve aprikota ar tehniskajam iekartam, kas nodro$ina iesp&ju visas maltites gatavot uz vietas.

3.stava limenT pie kapnu telpas izvietots siltummezgls — viet&ja gazes katlu telpa.

Eka paredzétas 3 ieejas (galvena ieeja centralaja apjoma un pa vienai katra sanu zara uz kapnu telpam)
ikdienas lietoSanai bérniem un vecakiem (aprikojama ar sarunu iekartu un magnétisko aizbidni, kas atverams no
sarga telpas), ka ar1 saimniecibas ieeja virtuves apgadei, atseviska izeja caur zali uz iek$€jo pagalmu, izeja no
medpunkta. Papildus izejas caur vEjtveriem uz pagalmu paredzg&tas art no 4 grupam 1.stava.

Visam objektam paredz&tas nepiecieSamas mébeles (skat. ARD sadalu), ka arT tehnologiskas iekartas
virtuvei un velas telpai (skat. TN sadalu).

Gaitenu sienas izbiivéjamas kastes ugunsdz&Samajiem aparatiem (to skaits saskana ar ugunsdzesibas
parskatu, novietojums saskana ar planiem).

IEKSEJA APDARE

Precizi apdares materiali un toni noraditi ARD sadala.

Sienas — Keraterm bloku sienas un keramzitbetona bloku sienas apmetamas un krasojamas.
Gipskartona starpsienas izlidzinamas un krasojamas. Sanmezglos, paligtelpas, virtuves bloka un velas
telpas sienu fragmenti fliz€jami. Gaitenos paredzets dekorativs krasojums. Apdare saskana ar sienu
apdares planiem un fliz€to sienu notinumiem.

Sanmezglu tualesu kabingm - lamin&to plaksnu starpsienas.

Stikla starpsienas — aluminija nesosas konstrukcijas ar rudito stiklu, parklatu ar plévi pret izsiSanu
(saskana ar durvju bloku shemam AR sadala).




Gridas - segumiem izmantojamas flizes, akustiskais vinils, dabigais linolejs. Garderobes un grupu
telpas uz linoleja gridas veidots dekorativs krasojums ar berzes noturigu krasu.

(saskana ar gridu planu).

Griesti - griestu apdares saskana ar griestu apdares planiem: 1) parseguma paneli izlidzinami un
krasojami; 2) gludi gipSkartona griesti, Spakteléajmi, krasojami; 3) piekartas griestu platnes; 4)
sanmezglos mitrumizturigas griestu platnes; 5) zalé izbiivéjami kokskiedras lokSnu griesti, 6) gaiteni
2.stava vidusdala — dekorativi saplaksna elementu griesti metala karkasa.

leksdurvis — gaitenos un stikla starpsienas aluminija konstrukcijas durvis ar stiklojumu. Aluminija
konstrukcijas tonis peleks RAL 7039 Quarz Grey, durvju tonis saskana ar specifikaciju. Pargjas
durvis — MDF, krasotas, saskana ar specifikaciju.

Kapnu telpas, ventilacijas un elektrosadales telpas, ka ar1 ugunsdrosibas nodalijumus un ugunsdrosi
atdalitas telpas norobezojosas konstrukcijas - ugunsdrosas durvis EI 30 (skat. planus un specifikaciju)
ar pasaizveérSanas mehanismu un noblivétam piedurlistém.

Sanmezglos tualesu kabin€m durvis izbiivéjamas kopa ar laming&ta plaksnu materiala starpsienam.
Durvju stikli evakuacijas celos, ka ar1 zales stiklojums un durvju stikls parklats ar aizsargplévi.
Stiklotajam starpsienam dro$ibas noliikos dalfjums veidojams lidz 1200mm augstumam.

Durvis aprikojamas ar paSaizvérSanas mehanismiem, piedurlistem, evakuacijas atverSanas
mehanismiem un slédzeném, saskana ar durvju bloku shemam.

Palodzes — izbavgjamas MDF palodzes, krasotas baltas.

MEBELES

Dala projekta paredz€to mébelu ir izgatavojamas pec individuala pasiitijuma. [zmantojamie
mébelu materiali- balts lamingts saplaksnis, balta lamingta kokskaidu platne.
Projekta paredzgtas ar1 gatavas (veikala pieejamas) mébeles.
Mebelu ras€jumi izstradati saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.610. Tie piemeroti bérniem
vecuma no 3 lidz 7 gadiem.

APGAISMOJUMS

Gaismas kermenu izvietojums un daudzums atbilst nepiecieSamajam gaismas apjoma (Lux)
prasibam. Vispargja apgaismojuma nodroSinasanai pielietoti griestos iebliveti, pie grietiem
stiprinami, ka arT griestos iekarti gaismekli. Gaismek]u tehniskie raditaji atbilst pielietotojumam.

SANTEHNIKA

Bérnu sanitarie mezgli aprikoti ar bérniem paredz&tu santehniku. Bérnu izlietnes
izgatavojamas péc individuala pasitijuma no koriana materiala. Sanmezglos uz izlietném mont&jami
infrasarkanie jauc€jkrani ar sensoru. Santehnisko ieri¢u mont€Sanas augstumi ieveroti nemot vera
Ministru kabineta noteikumus Nr.610, bérniem vecuma no 3 lidz 7 gadiem.

Invalidu sanmezgli ierikoti saskana ar Vides pieejamibas prasibam.

VIDES PIEEJAMIBAS PASAKUMI

Vides pieejamiba risinata atbilstosi LBN 208-08 ,,Publiskas €kas un biives” un apvienibas
Apeirons izsniegtajam Vides pieejamibas rekomendacijam.
Izbtveéjama invalidu tualete, tualetes durvju minimalais platums vismaz 900 mm. Pirms invalidu
tualetes ieejas janodrosina brivais manevrésanas laukums vismaz 1,4m diametra. Durvim nedrikst bt
sliek$nu, tam jabut mark&tam ar specialu mark&jumu 1,6m augstuma, mark&juma minimalais izmérs
150 x 150mm. Tualetes pods aprikots ar bideé dusu, un atbalsta rokturiem abas pusés 650-700mm
augstuma un tie ir 70 — 100mm attaluma no poda malas. Tualetes poda augstums 440 — 470mm.
Izlietnei jabut aprikotai ar atbalsta margam 750mm augstuma ap izlietnes perimetru. Spogulis tualete
ar funkciju, kas lauj mainit ta lenki attieciba pret sienu, vai arT bez §is funkcijas, tacu ar apaksgjo
malu ne augstak, ka 820-850mm no gridas.
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