"Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska projekta piesaiste" Rozu iela 35, Marupé, tehniska projekta blvkonstrukciju dala
izstradata saskana ar LR spéka esosajiem buvnormativiem un arhitektdras risinajumiem.

Par relativo augstuma atzime +0.000 pienemta pirma stava grida, kas atbilst augstuma atzimei +10.20m Baltijas Augstumu
sistéma (BAS)

Bavkonstrukciju dala satur informaciju par pamatu nesos$o sienu, kolonnu, ailu parsedzu, rigelu, parsegumu un jumta
konstrukciju izbavi.

Neskaidribu gadijuma konsultéties ar autoru: Artlirs Bolmanis, arturs.bolmanis@gmail.com, 26622434

VISPARIGI NORADIJUMI

1. Visparigos raditajus skatit kopa ar piezimém un noradijumiem uz ras€juma lapam un paskaidrojuma rakstu. Stradat kopa
ar visiem bavprojekta séjumiem
2. Bavnieciba izmantot sertificétus, kvalitativus bavmaterialus. Neskaidribu gadijuma vérsties pie projektétdja. Darbus veikt
saskana ar Latvijas Republika spéka esoSiem blvnormativiem. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju
firmam, kas noraditas bivprojekta, liecina tikai par So izstradajumu un materidlu parametriem. Noradtto izstradajumu un
materialu nomaina ir iespéjama ar citiem - tehniski analogiem. Var izvéléties cita uznémuma izstradajumus vai izgatavot péc
pasitijuma, bet to darot jasaskano ar projekta autoru, lai parliecinatos par atbilstibu uzdotajiem parametriem. lebavéjot
rapnieciski razotus bavmaterialus un bavizstradajumus, papildus noradijumiem blvprojekta, vadities péc razotaju
instrukcijam. Materialu specifikacijas var nebut ietverti visi materiali (piem., lenki, skrdves), kas noraditi raséjumos, tadél,
sastadot blvdarbu tami, jaapliko tehniska projekta dokumentacija kopuma. Demontazas darbu apjomus skatit darbu
organizéSanas (DOP) projekta dala.
3. Tehniska projekta risinajumi paredz darbu veik$anu siltaja gada perioda (vidéja diennakts temperatdra = +5°C). Veicot
darbus zemaka temp. veicami papildpasakumi sala un paaugstinata mitruma ietekmes novérsanai. Pirms darbu izpildes jabat
izstradatam darbu veik8anas projektam DVP saskana ar LBN 310-05. Darbus izpildit saskana ar darbu veik8anas projekta,
darba droSibas un ugunsdroSibas prasibam un noteikumiem. Bivdarbu vaditajam jakontrol€, lai bavdarbu gaita tiek
nodroSinata visu blvkonstrukciju izturiba, visparéja un vietéja noturiba, konstrukciju slaidumi blvniecibas gaitd nedrikst
parsniegt normas noteiktos slaidumus.
4. Buvdarbu vaditajam pirms jebkura darba uzsaksanas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem un atbilsibu
faktiskajai situacijai. Neatbilstib, pretrunu vai neskaidribu gadijuma pirms darbu uzsadkSanas vérsties projektéSanas biroja to
novérdanai. lzmérus nedrikst nolasit péc méroga raséjuma. Jebkuras izmainas blvniecibas gaita saskanojamas ar
projektéSanas biroju. Neparaditie mezgli javeido analogiski l1dzigiem paraditiem.
BUVNIECIBAS UN PROJEKTESANAS APSTAKLU IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS:
RAKSTUROJUMS:
1. LBN 003-01 "Bavklimatalogija"

1. Apdares slodzes un pa$svari, normativas: 2. LBN 205-97 "Mdra un stiegrota mira konstrukciju

Starpstavu parseguma passvars6,50 kN/m? projektésanas normas"

Béninu parsegums 4,40 kN/m? 3. LBN 207-01 “Geotehnika. Bavju pamati un pamatnes”

Térauda jumta konstrukcijas 1,80 kN/m? 4. LVS EN 1991:2006 “ledarbes uz konstrukcijam"

Koka jumta konstrukcijas 0,50 kN/m? 5. LVS EN 1992:2005 "Eurocode 2. Design of concrete
2. Lietderigas slodzes, normativas: structures”

uz parsegumiem 3,0 kN/m? 6. LVS EN 1993:2006 "3. Eirokodekss. Térauda

uz kapném un kapnutelpa 5,0 kN/m? konstrukciju projektésana”
3. Bavklimatalogija, normativas:

Sniega slodze uz ékas jumtu 0,96kN/m?
Sniega slodze sanesumos <4,8 kN/m?
Vé&ja spiediena pamatvértiba 0,25 kN/m?

Malainas grunts normativais sasaluma dzilums reizi 10

RSI&TALRE I MATERIALI

1. Skembu frakcija 20-70mm

2. Betons (LVS EN 206-1): stipribas klase - C25/30, C30/37

3. Stiegrojums (LVS EN 10080): B klases ribotais stiegrojums ar fyk=500MPa.

4. 5. Térauds (LVS EN 10025): visu neatrunato térauda elementu klase S235.

6. MetinaSanas materialiem un tehnologijai jaatbilst pienemto téraudu markam ar visu to mehanisko Tpasibu saglabasanu.
Metinamo savienojumu stipriba vienlidziga ar metinamo elementu stipribu. Montazas Suves veidot ar elektrodu E46
(GOST9467-75) vai analogu.

7. Lietojamas normalas precizitates, pilnvitnes 8.8 stipribas klases skrives (EN ISO 4014), 8 stipribas klases uzgriezni (EN
ISO 4032) un paplaksnes (EN ISO 7089). Nominala starpiba starp urbuma dO un skrtves diametru d atbilstosi LVS EN
1993-1-8, t.i., skrivem lidz M14 — 1mm, M16...M24 — 2mm, M27 un lielakdm — 3mm

8. Koka konstrukcijas: visu neatrunato zagmaterialoi 1l $kiras, priede, mitruma saturs 18-20%.

9. Koka konstrukciju savieno8ana: gatavas cinkotas metala detalas (piem, Vorman), naglas (LVS EN 10230-1, robezstipriba
stiepé ne mazak ka 600 N/mm?) un kokskrives (piem., Essve Cutters Corseal) ar robeZstipribu stiepé ne mazak ka 400
N/mm?2. Savienojumiem ar naglam ir javeic priekSurbumi.

10. Mara konstrukcijas: Keraterm 25 bloki ar garantéto spiedes stipribu 15MPa un M200 markas kiegeli, mdrjavas marka ne
mazaka par M100.

Apzimé&jumi planos

M-1.1
BK-xx | Horizontals mezgls plana / Vertikals mezgls
griezuma
M-1.1
BK-xx | Vertikals mezgls plana / Horizontals mezgls
griezuma
i Vertikalas saites plana / Horizontalas saites
griezuma
¥+ 2.300 Elementa aug$éjas skaldnes atzime
A+2.300 Elementa apak$éjas skaldnes atzime
dz/b Dzelzsbetons
m.dz/b Monolits dzelzsbetons
s.dz/b Saliekams dzelzsbetons
SHS Kvadratveida térauda caurule (profila nosaukums)
RHS Taisnstdrveida térauda caurule (profila nosaukums)
CHS Apala térauda caurule (profila nosaukums)
L Lenka profils (profila nosaukums)
U U-veida profils (profila nosaukums)
Stiegrojums
£ 216, B500B \ Apak$éjais pamatstiegrojums
$.200mm
216, B5008 Augséjais pamatstiegrojums
5.200mm

RASEJUMU SARAKSTS - turpinajums

BK-3.04 |Mezgli G1...G3 -

BK-3.05 |Griezumi 1a-1a; 1b-1b -

BK-3.06 |Mezgls "M1"; "M2" -

BK-3.07 |Mezgls "M3"..."M5" -

BK-3.08 |Mezgls "M6"..."M8" -

BK-3.09 |Mezgli"A" - "F". -

BK-4.01 -
1. stdva parseguma platnu saraksts

BK-4.02 -

BK-4.03 -
2. stava parseguma platnu saraksts

BK-4.04 -

BK-5.01 | SKATUVE -
SKATUVE.

BK-5.02 | petala D-5.2 -

BK-5.03 | TRIBINES -
TERASE.

BK-5.04 Atbalsta siena ATB-1, Lentveida pamats LP-1 -

BK-5.05 |Nojume -
NOJUME.

BK-5.06 mmamﬁw __W\__u.w 3

BK-5.07 | Mezgli N1..N-3 -

BK-5.08 | Saimniecibas €ka. Plani -
Saimniecibas éka. Griezumi A-A, B-B. Mezgli

BK-509 |5.09..5.11 3}

BK-6.01 -
Materialu specifikacija

BK-6.01 -

RASEJUMU SARAKSTS

Bavprojekta dalas
vaditajs

dalas

S1 bavprojekta bavkonstrukciju

risinajumi atbilst Latvijas bavnormativu,
ka arT citu normativo aktu prasibam

Artdrs Bolmanis

(vards un uzvards)

20-6595

(sertifikata nr.)

(datums) (paraksts)

LAPAS Nr.| LAPAS NOSAUKUMS PIEZIMES
BK-01 | VISPARIGIE RADITAJI. -
BK-0.01 | Pamatu plans - visparigi
BK-0.02 |Pamatu plans asis 1/7 - A/l -
BK-0.03 |Pamatu plans asTs 8/16 - J/P -
BK-0.04 |Pamatu plans asis Z/6 - K/Z -
BK-0.05 |Ar&jo kapnu $kelumi a-a, b-b un c-c -
BK-0.06 |Ar&jo kapnu $k&lumi d-d, e-e un f-f -
BK-0.07 |Pamats MP-1; MP-2; MP-2* -
BK-0.08 |Pamats P1-P5 -
BK-1.01 |1. stava plans asTs 1/7 - A/l -
BK-1.02 |1. stava plans asTs 8/16 - J/P -
BK-1.03 |1. stava plans asis Z/8 - I/Z -
BK-1.04 wammm,mw monolTto jostu plans asTs 1/7 - A/l uz atzZimes R
1. stava monolito jostu plans asTs 8/16 - J/P uz
BK1.05 | atzimes +2.880 B
BK-1.06 |1. stava parseguma plans asts 1/7 - A/l -
BK-1.07 |1. stava parseguma plans asis 8/16 - J/P -
BK-1.08 |1. stdva parseguma plans asis Z/8 - |/Z -
BK-1.09 |2. stava plans parsedzu asts 1/7 - A/l -
BK-1.10 |2. stava parsedzu plans asTs 8/16 - J/P -
BK-1.11 | 2. stava parsedzu plans asis Z/8 - 1/Z -
BK-1.12 2. stava monolito jostu ailu plans asts 1/7 - A/l uz _
) atzimes +6.200
BK-1.13 2. stdva monolito jostu plans asis 8/16 - J/P uz _
) atzimes +6.200
BK-1.14 | 2. stava parseguma plans asts 1/7 - A/l -
BK-1.15 | 2. stava parseguma plans asts 8/16 - J/P -
BK-1.16 | Jumta konstrukciju plans asts 1/7 - A/l -
BK-1.17 | Jumta konstrukciju plans asts 8/16 - J/P -
BK-1.18 |Kapnes KP - 1 -
BK-1.19 |Kapnes KP -2 -
BK-1.20 |Kapnes KP -3 -
BK-1.21 | Jumta konstrukciju plans asis Z/8 - 1/Z -
BK-2.01 | Griezums 1-1 -
BK-2.02 |Griezums 2-2; 3-3 -
BK-2.03 |Jumta griezumi 4-4 - 7-7 -
BK-2.04 | Jumta griezumi 8-8 - 10-10 -
BK-3.01 |Mon.dz.b. kolonnas DZK-1...DZK3 -
Dzelzsbetona siena DZS-1
Principilai kolonnas un parseguma sajiguma mezgli
Mon.dz.b. kolonna DZK-4
BK-3.02 | Kapitelis KAP-1 -
BK-3.03 |Parsedzes -
Bavproj. vad.
Dalas vad. Artdrs Bolmanis 28.10.2014
Izstradaja Artlrs Bolmanis 28.10.2014
Pasutitajs _ Pasatijuma Nr.| Arhiva Nr.
Marupes novada Dome 2014-12 2014-12
Objekts Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska Stadija
projekta piesaiste TEHN. PROJ.
Adrese L. _ _ Sadala
Rozu iela 35, Marupe, Marupes novads BK
Raséjums Mérogs Lapu skaits
b/m 58
- - — = Lapa
VISPARIGIE RADITAJI BK-01
Lapas caurejo$s Nr.




