Pirmskolas izglitibas iestades Rozu iela 35, Marupe
tehniska projekta piesaiste

PASKAIDROJUMA RAKSTS
BUVKONSTRUKCIJU DALAI

"Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska projekta piesaiste" Rozu iela 35, Marupg, tehniska projekta
bavkonstrukciju dala izstradata saskana ar LR speka esoSajiem buvnormativiem un arhitektlras
risinajumiem.

Par relativo 0.000 atzimi pienemta €kas pirma stava grida, kas atbilst +10.20m Baltijas Augstumu
sisttma (BAS). Skatuves, tribines, nojumes un saimniecibas €kas relativas augstuma atzimes
piesaistes skatit GP dala.

Bavkonstrukciju dala satur informaciju par pamatu, nesoSo sienu, kolonnu, parsedzu, rigelu,
parseguma siju un jumta konstrukciju elementiem, materialiem un izblves tehniskajiem
risinajumiem.

PROJEKTESANAI PIEMEROJAMIE STANDARTI UN NORMATIVI

Izmantoto normativu un standartu saraksts noradits lapa BK-01 “Visparigie raditaji”.

Saskana ar Latvijas Republikas blvniecibas likumdosanas un normativo aktu nepilnibam,
projektésana izmantota duala pieeja, izmantojot Eurocode un Latvijas blvnormativus.
Projektésanas bridi Latvijas Republika nav speka normativs, kas nosaka pielaujamo slodzu lielumu,
tadeél tiek izmantots Latvijas standarts LVS EN 1991-1 ,1.Eirokodekss - ledarbes uz konstrukcijam -
1.dala: Visparigas iedarbes”. Standarta dotas slodzes un drosuma koeficienti ir augstaki ka CHull
2.01.07-85 ,Slodzes un iedarbes” dotie. Tapat projektéSanas laika nav apstiprinats térauda
konstrukciju projektésanas normativs, tiek izmantots LVS EN 1993:2006 “3. Eirokodekss. Terauda
konstrukciju projektésana”. Latvijas blvnormativos LBN 203-97 “Betona un dzelzsbetona
konstrukciju projektésanas normas” un LBN 206-99 “Koka konstrukciju projektéSanas normas” dala
noradito materialu vairs nav aktuali, tadél tiek izmantoti LVS EN 1992:2005 “Eurocode 2. Design of
concrete structures” un LVS EN 1995:2005 “Eurocode 5. Design of timber structures”, ciktal tas nav
pretruna ar Latvijas bGvnormativiem.

EKAS KONSTRUKTIVA SHEMA
Projekteta €ka ir divu stavu mura €ka ar nesosam sienam un kolonnam, tas centralaja dala, ekas

pamatus veido pamatu lentas 1,3m dziluma no zemes virsas un stabveida pamati kolonnu
balstiSanai. Starpstavu parsegumus veido dobas dzelzsbetona gatavplatnes un monolits
betonéjums. Jumts izbuvets koka konstrukcijas, centralaja dalJa jumta konstrukcijas veidotas no
térauda dubult-T sijam uz kuram balstits Ruukki nesosa profila klajs.

SLODZES
Ekas konstrukcijas aprékinatas un dimensionétas pamatojoties uz $adam slodzém:
Apdares slodzes un konstrukciju passvari:

PASKAIDROJUMA RAKSTS
BK DALA 1/6



Pirmskolas izglitibas iestades Rozu iela 35, Marupe
tehniska projekta piesaiste

Starpstavu parseguma passvars 6,5 kN/m?

Béninu stava parsegums 4,4 kN/m?

Terauda jumta konstrukciju passvars 1,80 kN/m?

Koka jumta konstrukciju passvars 0,5 kN/m?
Lietderigas slodzes:

Telpas 3,0 kN/m?

Kapnu telpa, balkoni 5,0 kN/m?
Blvklimatalogija:

Sniega slodze uz zemes virsmas 1,20 kN/m?

Véja slodze, teritorijas kategorija Il 0,6 kN/m?

SlodZzu droSuma koeficienti pastavigam slodzem, nelabvéliga iedarbe v.=1,35, mainigam slodzém ar
nelabveéligu iedarbi vq=1,5, slodzeém ar labvéligu iedarbi vGQ=1,O. SlodZzu kombinacijas koeficienti

péc LVS EN 1991-1. Buvniecibas laika atbildigajam buvdarbu vaditajam jaseko lidzi, lai netiktu
parsniegtas lietderigas un passvara slodzes.

PAMATNE
Pamatus paredzéts balstit slant: smilts, smalka, vidéji bliva, ar sekojoSiem raksturlielumiem
y=1,65g/cm?, ¢n=31°, cn=1 kPa, e=0,65, E=22 Mpa. Gruntsudens limenis fikséts ~1m dziluma uz

atzimes +9.00m BAS. Ekas liektaja dala pamati balstas slant smilts, puteklaina, vidéji bliva. Ta ka
pamatu apaksas atzime ir zem gruntsidens limena atzimes, ir japaredz gruntstdens limena
pazeminasanas pasakumi (piem., ar adatu filtriem un stkniem).

PAMATI

Paredzets izbuvet dzelzsbetona monolitus lentveida pamatus zem ékas neso$ajam sienam un
stabveida pamatus kolonnu balstisanai 1,3m dzijJuma uz atzimes -1,650.

Pirms monolito konstrukciju betonésSanas jabut izbavétiem tehnologiskajiem caurulvadiem-
caurulém elektrokabelu izvietoSanai (péc elektrotehniskiem ziméjumiem) un ievietotam detalam
vai atstatiem caurumiem kanalizacijas tiklu Skérsojumiem. Caurumu pieséjumus pienemt péc
attiecigo inZeniertiklu raséjumiem. Saskanot ar projektétaju.

IzbUvéjot seklos pamatus ir jacauriet augsnes slanis, nav pielaujama tdens uzkrasanas bivbedré un
transejas, ka ari grunts dabigas struktiras izjaukSana-parrakSana, uzirdinasana, uzbriedinasana,
vibracija, izsalSana u.c. zem pamatu pédas. Strukturalos piebérumus pieJaujams veidot no vidéji
rupjas smilts (neklikumojoSas grunts) ar organikas saturu ne lielaku par 3%, blivét pa kartam
200mm lidz blivesanas pakapei 0,95.

SIENAS

Projekta ietvaros sienas paredzéts murét no KERATERM 25 blokiem 250mm un mala kiegeliem, ar
marku M200 250mm biezuma. Keraterm bloku raksturiga spiedes stipriba ne mazaka ka R=15MPa.
Mdurjavas marka ne zemaka ka M100. Sienas enkurot parsegumos.
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KOLONNAS
Paredzéets izblvet dzelzsbetona kolonnas 300mm diametra.

PARSEDZES
Parsedzes un rigelus veido no monolita dzelzsbetona ar atbalsta plecu 250mm un no monolita
dzelzsbetona.

PARSEGUMS
Parsegumu veido dobas dzelzsbetona gatavplatnes EP5/265 un EP6/220, ka ari monolita
parseguma platne 150mm biezuma.

JUMTA KONSTRUKCIJAS
Jumta konstrukcijas abos €kas sparnos veido no koka brusam, ar Skérsgriezuma izmériem

100x100mm un 100x50mm, kuras monté uz parseguma un mdara. Centralaja dala jumta
konstrukcijas veido térauda dubult-T sijas un nesoso profiléto lokSnu klajums.

SKATUVE
Skatuve projektéta ka monolita dz/b platne uz salturigas nekiikumojosas grunts. Skatuves segums
veidots koka sijam uz ieliekamajam detalam.

TRIBINES
Tribines projektétas no lentveida dzelzsbetona pamatiem un atbalstsienas. Uz pamatiem veidoti
koka siju un statnu sédvietas.

NOJUME
Nojume projektéta ka liméeta koka karkasa €ka ar centralo térauda kolonnu, kas stingi piestiprinata
pie pamata, pa perimetru lentveida pamati, centralais pamats stabveida.

KONSTRUKCIU 1ZBUVES NORADIJUMI

« “NULLES” CIKLS
Projekts izstradats saskana ar AS Celuprojekts 2014.gada junija veiktas geotehniskas
izpétes atskaiti
Gruntstdens konstatéts 1,0m dziluma no zemes virsmas (abollta atzime +9.00m BAS),
paredzet gruntsadens limena pazeminasanas pasakumus.
Visus atvérumus pielaujams izveidot pamatu konstrukcija ldz 200x200mm pirms
betonésanas, lielakus atvérumus saskanot ar 81 buvprojekta BK dalas vaditaju.
Horizontalo hidroizolaciju izveidot no 2 kartam ruberoida uz karstas bituma mastikas uz
atzimes -0.130.
Pa ekas perimetru izveidot pamatu apmali.
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- DZELZSBETONA KONSTRUKCIAS

°

Dzelzsbetona konstrukcijas izstradatas DZK stadija un ir izejmaterials DZKD stadijas
izstradei, kuru veic specializéta firma, visas atkapes no BK projekta saskanot ar BK
projekta autoriem

Darba ( tehnologisko) Suvju virsmas veidot nelidzenas, saskana ar EC2 6.2.5.(2). Darba
Suvju virsmas pirms betonéSanas attirit no cementa garozas, putekliem, citiem
netirumiem un samitrinat. Pirms betonésanas virsmu noklat ar saisti pastiprinosu
materialu.

AtveidnoSana pielaujama betonam saniedzot 70% no projekta paredzétas stipribas.
Blvniecibas laika japaredz betona kopSana — mitrinasana vismaz 6 diennaktis pie
t>+12°C. Negativu temperatiru gadijuma betonéSanas laika pielaujams pielietot
kimiskas piedevas, saskana ar raZotaja noradijumiem, bet nepazeminot betona
kvalitates parasibas, vai ari veikt siltumizoléjoSus pasakumus, kas nepielautu betona
masas sasalSanu vismaz 2 diennaktis.

Projekta visi stiegru garumi un attiecigi to svari doti konstruktivi, neieverojot papildus
garumus uz savienojumu parlaidumiem, kuru daudzumu nosaka atkariba no
pielietojamo stiegru garuma. Pasutot stiegrojumu, attiecigi japalielina stiegrojuma svars.
Sietu fiksacijai izmantot fiksatorus, to skaitu un izvietojumu soli pienemt atkariba no
stienu diametra un betonésanas tehnologijas, un noradit darbu veikSanas projekta.
Atseviskas stiegras savienot sietos (karkasos) izmantojot sieSanas metodi. Stiegrojumu
savienot sienot, minimalais parlaiduma garums @8 stiegram - 320mm, @10 - 440, P12 -
570 un @16 stiegram 830mm, ja nav noradits savadak. Minimalais stiegru iekséjais
liekSanas radiuss (r): lidz @16 (ieskaitot) stiegram - 2 stiegru diametri.

Monolito betona konstrukciju izveide péc LVS EN 13670.

- TERAUDA KONSTRUKCIJAS

°

Terauda konstrukcijas izstradatas MK stadija un ir izejmaterials MKD stadijas izstradei,
kuru veic specializéta firma, visas atkapes no BK projekta saskanot ar BK projekta
autoriem. Konstrukciju montaza saskana ar darbu organizacijas (veikSanas) projektu
atbilstoSi MKD raséjumiem.

Neparaditie montazas mezgli javeido skrivéjami un lidzigi paraditajiem. Neatrunato
metinato Suvju katetes z=8 mm, bet ne vairak ka planaka savienojamo elementa
biezums. Neatrunato térauda elementu biezums t=8mm. Neatrunatas metinajuma
Suves veidot pa elementu kontaktvirsmas garumu.

Téerauda konstrukcijas jaapstrada ar pretkorozijas aizsardzibas materialiem pirms
montazas. Pretkorozijas materiali un virsmas sagatavoSana péc ekspluatacijas apstaklu
kategorijas C2 (ISO 12944-2). Terauda virsmas korozijas pakape - A (EN ISO 8501-1).
Virsmu attirisSanas pakape - Sa-2 1/2 (ISO 8501). Metala konstrukciju pretkorozijas
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aizsardzibu nodrosinat ar aizsargkrasu sistému, kas ir piemérota apkartéjas vides
apstaklu kategorijai C2 (LVS EN ISO 12944-2) un kalpoSanas ilguma kategorijai H (LVS EN
ISO 12944-5), parklajuma biezums péc aizsargkrasu sistémas prasibam, bet ne mazaks
ka 120um pilntba izZzuvusas krasas slana, ka ari ne mazaks par divkarSu virsmas
raupjumu (Rz). Krasas tonis péc AR dalas. Visam neiebetonétajam detalam un
metinajuma savienojumiem nodroSinat aizsargparklajumu péc montazas darbu
pabeigSanas.

Téerauda konstrukcijas apstradat ar pretuguns aizsardzibu, atbilstosi ST bivprojekta
ugunsdroSinas pasakumu parskatam.

Nominala starpiba starp urbuma dO un skrtves diametru d atbilstoSi LVS EN 1993-1-8,

t.i., skrdvém lidz M14 — 1mm, M16...M24 — 2mm, M27 un lielakam — 3mm.

Visu bultu uzgriezniem jabut nofiksétiem pret pasatgrieSanos: savienojumos,
darbojosos uz stiepi, ar kontruzgriezni, zem bultu uzgriezniem jabdt plakanam
paplaksném, bet savienojumos, darbojoSos uz cirpi - ar atsperpaplaksném.

Metala konstrukciju izgatavoSana un montaza atbilstosi LVS EN 1090.

KOKA KONSTRUKCIJAS

Koka konstrukcijas izstradatas KK stadija un ir izejmaterials KKD stadijas izstradei, kuru
veic specializéta firma, visas atkapes no BK projekta saskanot ar BK projekta autoriem.
Vietas, kur rodas koka konstrukciju kontakts ar muri, betonu vai téraudu, izolét ar
rulveida hidroizolaciju 2 kartas. Neatrunatajas vietas koka konstrukcijas savienot ar
tipveida cinkotiem bavkalumiem, naglam un kokskrivém. Maksimalie iezagéjumi 1/4 no
elementa augstuma. Visam koka konstrukcijam veicama pretuguns aizsargapstrade ar
antipirénu (nodrosinat ugunsreakcijas klasi b-s1,d0), konstrukciju siltinasanai
pielietojama A1l klases siltumizolacija. Koka konstrukcijas jaaizsarga pret sénisu, kukainu,
u.c., bojajumiem ar antispetisku parklajumu.

- MURA KONSTRUKCIJAS
KERATERM 25 bloku mira parsiesanu izpildit atbilstosi razotaja noradijumiem.
Zem térauda sijam japaredz betona atbalstplatnes BP-1 (betons C25/30). Betona
platnes minimalais biezums 150mm. Betona atbalstplatni stiegrot ar sietu @6 A240
100/100 augsa un apaksa.
Mdura sienas enkurot parsegumos.
Ziemas apstak|os ar temperatiru ne zemaku ka -15°C, pielaujama murésana ar javu,
kuras marka nav zemaka par 50, ar pretsala kimiskajam piedevam, kuras neizraisa mura
materialu koroziju un sacieté sala bez apsildiSanas, un nepasliktina projekta noradita
materiala raksturlielumus.
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Ja nav skaidrs ka izbGvet attiecigo mezglu, autoruzraudzibas kartiba vérsties pie projektétaja.

Neskaidribu gadijuma kontaktéties ar St buvprojekta BK dajas autoru
e-pasts: arturs.bolmanis@gmail.com

Blvprojekta BK dalas vaditajs
Artlrs Bolmanis
12.09.2014
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