|zlaide uz atklato gravi(b/m)

zemes kritums

nogazi nostiprinat ar geotekstilu

polietiléna

0.50m

L=17.0m

Hidroizolacija:2 kartas ruberoida ar
bitumena otéjumu;

0.40m

Nogazi nostiprinat ar geotekstilu

aizkritni-varsts @300

Betona uzgalvis~

Plastmasas caurule

Betonu plaksnes (5=80mm)

Siltumizolgjosais pildTjums uz platumu 1.0m;

Plastmasas caurule 315x9.2;

Noblivétas Skembas 6=50mm
uz platumu 300mm

nogazi nostiprinat ar geotekstilu

0.40m

pas 50mm

Betona uzgalvis

Plans

messs——— D
w\

lastmasas caurule
OD315

OD 315
2
(e
~
Skembas 50mm
o0
1.40m
Darbu apjoms un materialu specifikacija
Nr. | Nosaukums Darbi apjoms Materiali
& caurules |sarni ruberoids |bitumens |betons B25
Mérvientba| Daudzums m_mﬂﬂcmm m ms mz me ms
1. Zemes darbi ms 13.40 17.00
2. Noblivétas Skembas 6=50mm me 17.00 1.06 ) ) ) ) )
zem caurules
3. Betona uzgalvis m? 0.80 : : : 3 ) 0.80
4. Siltumizoléjosais pildijums no
sarpiem Z=0.20m m? 17.00 ) ) 3.40 ) ) )
5. |Hidroizolacija:divas kartas ruberoida _ ) 74.00 0.30
ar bitumena otéjumu h=4mm ) ) ) ' ' )
6. |Nogazi un gravja dibena
nostiprinaSana ar betonu
plaksném(0.50x0.50x0.08) [Lugazi] gab. 2 - - - - - 0.04
7. w_m.mac.c pamatslanis zem mz 0.50 0.03 _ _ _ _ _
plaksném (50mm)
8. Polietiléna pretvarsts HDPE PTK
@300(Indutek vai analogs) gab. 1
9. Geotekstils krastu nostiprinasanai
PRIMATEX 130 PES(vai analogs) m= 1.80
10. | Aizsargc¢aula caurulei
0D315, L=0.50m gab. 1
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