UDENSVADA DETALIZEJUMS

APZIMEJUMS

APRAKSTS

PE100 SDR17 caurule 160x5.9 PN10

PE100 SDR17 caurule 110x6.6 PN10

PES0 SDRI1 caurule 63x5.8 PN10

PE trejgabals 90° elektrometinasanai 160 PN16

€
€

PE pireja trejgabals 90%lek i 160/110 PN16

PE,EM dubultuzmava 160 PN16

PE,EM dubultuzmava 110 PN16

PE iscaurules ar atloku elek inaSanai 110 L=160 PN16

Virszemes teleskopiskais
2.05m(ar atloku DN100 P!

ais ugunsdzésibas hidrants ar statni un drendzu T-WMS ar garumu
) [sk.UKT-18]

Atloks enkurojoss PE caurulém 160(DN150) PN16

PE100 atloks-aizbaznis 160 PN16

Betona atbalsts (betona marka-B15)

PE trejgabals 90° elektrometinaSanai 110 PN16

PE100 pareja elektrometinaSanai 110-63 PN16

Pazemes tipa aloku aizbidnis DNS0 PN16 (komplekta ar telesk. pagarinatajkatu h=1,50-2,00 m un ielas
kapi 40tn ar ieksgjo diametu min. 140mm)

PE Tscaurules ar atloku elektrometinasanai 63 L=120 PN16

PE,EM dubultuzmava 63 PN16

Likums ar atloku DN50 30° PN16

PE100 likums 90° elektrometinasanai 63 PN16

Terauda caurule(futralis) DN150 ar pas tu izolaciju pret korozij

ciju pret koroziju

Térauda caurule(futralis) DN500 ar pas

Siltumizolacija 100mm caurulei PE110

PES0 SDRI11 caurule 40x3.7 PN10

PES0 SDRI1 caurule 32x3.0 PN10

PES0 SDRI1 caurule 25x2.3 PN10

PE100 Itkums 90° elektrometina$anai 40 PN16

PE,EM dubultuzmava 40 PN16

PE100 pareja elektrometindSanai 40-25 PN16

PE,EM dubultuzmava 25 PN16

PE100 Itkums 90°clektrometinasanai 25 PN16

PVC karba, misina varsts 3/4" neaizsalstosais modelis PN10

PE trejgabals 90° elektrometinasanai 40/40 PN16

PE100 pareja elektrometinaSanai 40-32 PN16

PE,EM dubultuzmava 32 PN16

PE100 Itkums 45°clektrometinasanai 32 PN16

PE trejgabals 90° elektrometinasanai 32/32 PN16

PE100 pareja elektrometinasanai 32-25 PN16

PE100 Itkums 90°elektrometinasanai 32 PN16

PE100 SDR17 caurule 110x6.6 PN10 ar aizsargslani
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PE spiediena cauruju atlautais liekSanas radiuss ir:
PES80 40 x OD

LokanTtba nav atkariga no cauru|u spiediena klases
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Teritorijas laistiSanai projekta paredzets tidens urbums ar
aku ©@1500 galvas dala. Dzelzbetona aku izpildet ar siltinasanu
un hidroizolaciju pilna apjoma.

Stiknas raZiba tiek noteikta, nemot vera perspektivé
paredz€to automatiskas pazemes laistiSanas sistémas
izbiivesanu. Urbuma siiknis ar razibu 1.5 1/s, (5.4m3/st) un
nepiecieSamo spiedienu 6.0 bar (precizet péc testa urbSanas),
dzingju ar mainigo frenkvenci un vadibas bloku. Stiknis
paredzets atsleédzams, ziemas sezonai sakoties.

Aka paredzet Cetri caurulvadu atzarus. Visi §ie atzari ir
jaapgada ar izol&josu noslégierici (aizvaru). Atzari ir paredzeti:

e iidens paraugu nonemsana (krans) -atzars DN15;
e patérétajiem (krans) - atzars DN32;
e 50mm diametra manometram (krans) -atzars DN15
e sistemu iztuk$oSana (krans) -atzars DN15.
LaistiSanas krani DN20(3/4”) uzstadami pazemes karbas
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1. Udensvada izbiivi caur gravi veikt ar beztranSeju “caurdures” metodes pielietoSanu. Vertikalais b/m
attalums no gravja dibena virsmas lidz apvalkcaurules augsai nosaka minimali 0.9m, ievietojot projvad. .. 2014-12
L=1.30 M_MMMMMMMMMMMW%MMMW%%M :Mogcmw DN 500 apvalkcaurulés. Caurules PE160 apvalkcaurulé proj.sadvad. Nadezda Mikulenko NoEG
- : . izpildiis  Nadezda Mikulenko 14.09.2014.
! 2. Udens ievadu zem pamata pedas jaievieto apvalkcaurulg. 14.005014.




