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Caurules apzimajums 01* PE100 SDR17 spiediena tdensvada caurules 160x9.5,PN10 01*
Smilts :
Pamatne 150mm Smilts 150mm
Stipums - 0.00710.0052 I — L-0.0077
Garums(m) 1560 127.70 |
Attalums (m) 5.80 9.80 127.70 S
Punktu un aku Nr. UH-2 UM-3 UM-2 UM-1 UH-1
* - eso8o komunikaciju izblves dzilumu precizét blvdarbu gaita
01*-PE100 SDR17 spiediena tdensvada caurules 110x6.6,PN10 SIA "AR 4"
PIEZIME: ar4 Zemitana iela 2b, tel. 67540306
1. Visparigos raditajus skat. lapa UKT-01. pasutitdjs
2. Kabelu un citu komunikaciju Skersojuma vieta raksanas darbus veikt ar rokam. Marupes novada Dome
3. Kabelu Skérsojuma vietas ar projektétajiem caurulém ieguldit aizsarg€aula. Aizsarg€aulu guldtt vismaz 2m uz katru pusi.
4. Skérsojamas komunikacijas dzilumu precizét pirms bivdarbu uzsakanas. objekts Pirmsskolas mNm_mﬁUm—m iestades
5. Smilts apbérumam izmantot vidéji rupju smilti, smilts pamatnes izstradi veikt saskana ar tehniska wﬂo.wm_ﬁm ?mmm&mﬁm
caurulvadu iebdivés tehnologiskam noradém (blietésanas, noteikta raupjuma smilts, apbéruma biezums). . =
Rozu iela 35, Marupe
6. Urbuma apraksts: e. ugsne rasgjums stadija. TP
. o UDENSVADA U1 GARENPROFILI UKT 03
° Smilts smalka, vid&ji bliva o
My 1:100 Mh 1:500
a Smilts smalka, bliva 2014-12
° Smilts puteklaina proj.sad.vad. Nadezda Mikulenko No_H_M.,_ 2
izpilditajs ~ Nadezda Mikulenko 14.09.2014.
14.09.2014.




