lekartu un materialu specifikacija
UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA. AREJIE TIKLI

Nr. p.k. Materialu, iekartu nosaukums TiEs,marka Mérv. SlLits Piezimes
1. Projekté;j: is ad ds U1 alie tikli
1.1|PE100 SDR17 caurule PN10, H= 1.7+1,86m. Gruntsiidens klatbatné 160x5.9 m 130
1.2|PE100 SDR17 caurule PN10, H= 1.8m. Gruntstdens klatbitné 110x6.6 m 14
1.3|PE100 SDR17 caurule PN10 ar aizsargslani(beztran$ejas metodei), H=0,92 +1.83m 110x6.6 m 6
1.4[Signalbridinajuma lente ( ar stiepli) m 142
1.5|Térauda caurule(futralis) ar pastiprinatu izolaciju pret koroziju. Gruntstidens klatbatné DN500 m 6,5
1.6|Siltumizolacija 100mm _caurulei PE110 Tenapors EPS-60 m 6,5 vai analogs
17 \F{i’\r‘s1z6e)mes teleskopiskais siltinatais ugunsdzésibas hidrants ar statni, aizsargvaku un drenazu ar garumu 2.05m(ar atloku DN100 T-WMS kpl P vai analogs
1.8|PE trejgabals 90° elektrometinaanai PN16 160 gab 1
1.9|PE trejgabals 90° elektrometinaSanai PN16 160/110 gab 2
1.10|PE trejgabals 90° elektrometindSanai PN16 110 gab 1
1.11| PE,EM dubultuzmava PN16 160 gab 5
1.12| PE,EM dubultuzmava PN16 110 gab 7
1.13|PE Tscaurules ar atloku elektrometinasanai L=160 PN16 110 gab 2
1.14|Atloks enkurojoss PE caurulém PN16 160(DN150) gab 1
1.15|PE100 atloks-aizbaznis PN16 160 gab 1
1.1 Grunts un montazas darbiproj as U1(magistralie tikli) tiklu zona
1.1.1|TranSeju un bavbedru rak$ana, ietverot grunts pagaidu uzglabasanu m? 297
1.1.2|Izraktas grunts transportéSana uz atbértni(atbértni nodrosina izpilditajs) m? 226,3
1.1.3|Bavbedru aizbér§ana ar dabigo gruntu, ka arf grunts noblivé$ana pa slaniem un ar to saistitie darbi m? 70,7
1.1.4|Bavbedru aizbér§ana ar atvesto gruntu(smils @2+8mm), ka arT grunts noblivé$ana pa slaniem un ar to saistitie darbi m? 135,3
1.1.4.1|Putek|aina smilts apmaina-slana biezums 1,2m(izraktas grunts sastavs neatbilst nepiecieS§amajam izmantoSanas mérkim) m? 135,3
115 Smilts pamatnes iertkoSana zem caurulvadiem(h=0,15m), iekartam(h=0,15m) un apb&ruma veido$ana virs caurulvadiem(h=0,30m), me 815
* " lietverot noblivésanu ’
1.1.6|Gruntstdens limena pazemind$ana ar adatfiltriem rak$anas zona m 150
1.1.8|Pieslégums pie eso$a Gdensvada gab 1
1.1.9|Grants seguma nonemsana un pastaviga grants seguma atjauno$ana(arpus objekta) m? 12
1.1.10|Eso$a zalaja seguma nonems$ana arpus objekta m? 122
1.1.11|Zalaja ierlko$ana (sé8ana)arpus objekta m? 122
1.1.12|Melnzemes pieve$ana h=10cm arpus objekta m? 12,2
111 Caurulvada izbGve no PE100 OD110 PN10 ddensvada caurulém (ar centrgjoSiem gredzeniem ievilk$ana apvalkcaurulé) ar
. e ’ - g m 7
beztran$ejas metodi. Gruntstdens klatbatné
1.1.14|Betona atbalsts B15 m? 3,4
1.1.15|Plastmasas pléve m? 1,6
1.1.16|Grants papildinajums m? 0.4
1.1.17|Udensvada dezinfekcijas un hidrauliska parbaudes darbi m 144
1.1.18|Caurulvadu un iekartu montaza un ar to saistitie darbi kpl. 1
1.1.19|Hidrauliskie vairogi tran$ejas sienu nostiprinasanai kpl. 1
1.1.20|Citi neuzskaititie darbi un materiali kpl. 1
2. Projektgjamais Gidensvads U1-iekSpagalma tikli
2.1|PE80 SDR11 caurule PN10 spiediena Gdensvada caurules, H= 1.5+1,86m. Gruntsidens klatbdtné 63x5,8 m 22 vai analogs
2.2|Signalbridinajuma lente ( ar stiepli) m 22
2.3|Térauda caurule(futralis)ar pastiprinatu izolaciju pret koroziju, H=1,65m. Gruntstdens klatbatné 168x4.5(DN150) 1 LVS10704
Pazemes tipa aloku aizbidnis PN16 (komplekta ar telesk.pagarinatajkatu h=1,50-2,00 m un ielas kapi 40tn-peldo$a tipa ar iek$&jo
24| . ; DN50 kpl 1
diametu min.140mm)
2.5|PE100 pareja elektrometinasanai PN16 110-63 gab 1
2.6|PE Tscaurules ar atloku elektrometinasanai L=120 PN16 63 gab 4
2.7|PE,EM dubultuzmava 63 PN16 63 gab 6
2.8|Likums ar atloku 30° PN16 DN50 gab 1
2.9|PE100 Itkums 90° elektrometinasanai PN16 63 gab 1
2.10|Betona atbalsts B-15 m? 0,7
2.11|Plastmasas pléve m? 0,6
2.12|8kembas papildinajums ar 5+20mm diametra oliem m? 0,1
2.13|Udens ievads-plasmasas spiediena ddensvada caurule-skatit UK pr. sadala
3. Projektéjamais laisti$anas Gidensvads U3
Udensvada dzelzbetona aka (virs urbuma), H=2,00+2.20m ar veidgabaliem, komplekta ar keta vaku(ar slédzeni) un siltinata koka
3.1|papildvaku, ietvaru, apbetongjumu 0.21m3(B15), pamatni, kapném, apstradat ar dubulto hidroizolaciju, blivéjumiem un montazas 21500 kpl 1
elementiem un paligmaterialiem; izblve brugakm. segumé 25tn
3.2|Urbuma aprikojums:
3.2.1|Lodveida ventilis ar_vitni PN16 1/2" gab 3
3.2.2|Lodveida ventilis ar_vitni PN16 1% gab 1
3.2.3|Automatiskas pazemes laistiSanas sistémas vadibas bloks (sk.atsevisko projektu) kpl 1
3.2.4|PE80, SDR11, PN10 spiediena Gdensvada caurules 50x4,6(DN40) m 1
3.2.5|PE80, SDR11, PN10 spiediena Gdensvada caurules 40x3,7(DN32) m 2
3.2.6|Plastmasas presé&jamie savienojumi(% no caurulvadu izmaksam) kpl 1
327 Dzilurbumu stknis (precizét péc testa urb$anas) ar iebtvéto pretvarstu (5m?st, 61m Q. st.), IP68, DN1 14", @stkna=76mm; dzinéjs SQE5-60 Kkpl 1 Grundfos vai
" |ar mainigo frenkvenci MSE3, 50Hz, P=1.5-2.4kW,1x 200-240V, vadibas bloks CU301 analogs
3.2.8|Manometrs PN16 gab 1
3.2.9| legremdats stknis Q=0.6 lis,H= 4.0 m,Pdz.=0.3/0.18kw(noliktava) KP 150-A1 Kkpl 1 Gr::glfgss"a'
3.2.10|Aizsargtaula plastmasas caurulei 110 gab 1
3.2.11|Hidroizolacijas eja(caur akas sienu )caurulei OD40 HL800/160+HL801 kpl 1
3.2.12|Plastmasas kanalizacijas caurules KG, SN8, H Iidz 1,0m (ventilacijai) 110x3,2 m 3
3.2.13|KGB likums 87°, SN8 110 gab 1
3.2.14|Ventilacijas caurules uzgalis 110 gab 1 Wavin Optima
3.3|PE80, SDR11, PN10 spiediena Gdensvada caurules, H=1.3+1,5m. Gruntstdens klatbatné 40x3,7(DN32) m 62
3.4|PE80, SDR11, PN10 spiediena Gdensvada caurules, H= 1.3+1,5m. Gruntstidens klatbatné 32x3,0(DN25) m 133
3.5|PE80, SDR11, PN10 spiediena Gdensvada caurules, H= 1.3+1,4m. Gruntstdens klatbatné 25x2,3(DN20) m 40
3.6|Signalbridinajuma lente ( ar stiepli) m 227
3.7|Darza laistiSanas mezgls: Nikoll vai analogs
3.7.1|PVC karba gab 5
3.7.2[Misina varsts neaizsalsto$ais modelis, nonemams rokturis " gab 5
3.7.3|Nonemama $latene L=50,0 DN20 kpl 1 noliktava
3.8|PE100 Itkums 90° elektrometinaSanai PN16 40 gab 1
3.9| PE,EM dubultuzmava PN16 40 gab 9
3.10|PE100 pareja elektrometinasanai PN16 40-25 gab 2
3.11| PE,EM dubultuzmava PN16 25 gab 12
3.12|PE100 Ilikums 90°elektrometinaSanai PN16 25 gab 4
3.13|PE trejgabals 90° elektrometina$anai PN16 40/40 gab 2
3.14|PE100 pareja elektrometina$anai PN16 40-32 gab 1
3.15| PE,EM dubultuzmava PN16 32 gab 13
3.16|PE100 Itkums 45°elektrometina$anai PN16 32 gab 1
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3.17|PE trejgabals 90° elektrometinasanai PN16 32/32 gab 2
3.18|PE100 pareja elektrometindSanai PN16 32-25 gab 3
3.19|PE100 Itkums 90°elektrometinasanai PN16 32 gab 2
4. Projektéjama sadzives kanalizacija K1. Projektéjama razosanas kanalizacija K3
4.1|Izlaides-plastmasas kanalizacijas caurules PP SN8-skatit UK pr. sadala
4.2|Sadzives notektdenu caurules ar uzmavu un blivi KG SN8, H=0,9+1,4m 160x4.7 m 130
4.3|Sadzives notekidenu caurules ar uzmavu un blivi KG SN8, H=1,4+1,9m 160x4.7 m 32
4.4|Sadzives notektdenu caurules ar uzmavu un blivi KG SN8, H=1,9+2,3 200x5,9 m 12
45 Tauku produktu atdalitajs 4 I/s, izgatavots rdpnieciski no betona C35/45, sienu biezums vismaz AQUAFIX F4 Kpl 1 Hauraton vai
"[120mm,1500/1670/625(H=1,88m),komplekta ar keta liku D400 analogs
4.6|KGB liknis 45°, SN8 200 gab 3
4.7|KGEA trejgabals 45°, SN8 200/200 gab 1
4.8|KGF aizsarg¢aula 160 gab 4
4.9|KGF aizsargaula 200 gab 3
Plastmasas skataka H=1.1+1.4 m ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @400, akas pamatni ar atbilsto$a augstuma un lenka
4.10|pievienojumiem 2*160, blivgredzeni, manzeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku (peldosa @400 kpl 2 K1-4,6
tipa)40tn; izbtve brugakm.seguma
Plastmasas skataka H=0,96 m ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @630, akas pamatni ar atbilsto$a augstuma un lenka
4.11|pievienojumiem 2*160, blivgredzeni, nosédakas redukciju 630/400, manzeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 2630 kpl 1 K1-1
315, keta rami ar vaku 25tn; izbave zaldja
Plastmasas skataka H=1.05 m ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @630, akas pamatni ar atbilsto$a augstuma un lenka
4.12|pievienojumiem 3*160, blivgredzeni, nosédakas redukciju 630/400, manzeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 2630 kpl 1 K1-2
315, keta rami ar vaku (peldosa tipa) 40tn; izbave brugakm.seguma
Plastmasas skataka H=1.0 m ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @630, akas pamatni ar atbilsto$a augstuma un lenka
4.13|pievienojumiem 2*160,blivgredzeni, nosédakas redukciju 630/400, manZeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 2630 kpl 1 K1-3
315, keta rami ar vaku (peldo$a tipa) 40tn; izbtve brugakm.seguma
Plastmasas skataka H=1.05 m ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @630, akas pamatni ar atbilstoSa augstuma un lenka
4.14|pievienojumiem 2*160/110,blivgredzeni, nosédakas redukciju 630/400, manzeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko 2630 kpl 1 K1-7
cauruli 315, keta rami ar vaku (peldosa tipa) 40tn; izblve brugakm.seguma
Dzelzbetona skataka H=1,3m ar ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar keta liku un vaku(peldo$a tipa)40tn, apstradat ar
4.15 P o . - 21000 kpl 1 K1-5
dubulto hidroizolaciju; pievienojumi 3*160; izblve brugakm.seguma
Dzelzbetona skataka H=1,9m ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar keta laku un vaku(peldo$a tipa)40tn, apstradat ar
4.16 L S ) - @1000 kpl 1 K1-8
dubulto hidroizolaciju; pievienojumi 160/200; izbdve brugakm.seguma
4.17|Betons (plastmasas skatakas pamatnei) B7,5 m? 3,30
4.18|Betons (likas apbeton&jums) B15 m? 2,5
4.19|Geotekstils (plastmasas skatakas pamatnes betoné$anai) NW20 m? 3,2 vai analogs
4.20[Skembas papildinajums ar 5+20mm diametra oliem m? 0,6
41 Grunts un montazas darbi projektéjamas K1 tiklu zona arpus objekta robeza
4.1.1[Tran$eju un bavbedru rak$ana, ietverot grunts pagaidu uzglabasanu m? 65,3
4.1.2|Izraktas grunts transporté$ana uz atbértni(atbértni nodrosina izpilditajs) m? 20,1
4.1.3|Buvbedru aizbérSana ar dabigo gruntu , ka ari grunts noblivé$ana pa slaniem un ar to saistitie darbi m? 3,8
4.1.4|Buvbedru aizbér$ana ar atvesto gruntu(smils @2+8mm), ka arT grunts noblivé$ana pa slaniem un ar to saistitie darbi m? 14,4
4141 Putilflai)na smilts apmaina-slana biezums 1,2m, L=12,0m(izraktas grunts sastavs neatbilst nepiecieSsamajam izmanto$anas me 14.4
mérkim !
415 Smilts pamatnes iertkoSana zem caurulvadiem(h=0,15m) un apbéruma veido$ana virs caurulvadiem(h=0,30m), ietverot me 48
" “[noblivésanu ’
4.1.6|Gruntstdens limena pazemina$ana ar adatfiltriem rak$anas zona m 12
4.1.7|Betonésana eso$o caurumu(0.02m?) vieta 1
4.1.8|Pieslégums pie eso$a kanalizacijas vada eso$a aka vieta 1
4.1.9|Betona atbalsts B7,5 m? 0,5
4.1.10|Plastmasas pléve m? 0,33
4.1.11|Grants seguma nonems$ana un pastaviga grants seguma atjauno$ana m? 7
4.1.12| Seguma gajéju ietvei nonemsana un pastaviga seguma gajéju atjaunosana m? 2,6
4.1.13|Eso$a zalaja seguma nonemsana m? 1
4.1.14|Zal3ja iertko$ana (sé$ana) m? 1
4.1.15|Melnzemes pieveSana h=10cm m? 0,1
4.1.16|Caurulvadu montaZa un ar to saistitie darbi kpl. 1
4.1.17|Hidrauliskie vairogi transejas sienu nostiprinasanai kpl. 1
4.1.18|Citi neuzskaititie darbi un materiali kpl. 1
5 Projekieiama spiedi iZ3cia SPK
5.1|Kanalizacijas stknu stacija sk.UKT-15 lapu |
5.1.1|Stiklaplasta tvertne H Iidz 4,5m(H-precizét péc sikna izvéles) $1500 kpl 1
5.1.2|Pamatne siikna pievienojumam kpl 2
5.1.3|Vaks 25tn_ar siltindjumu komplekta ar stknu staciju kpl 1
5.1.4|Kaps|i komplekta ar stknu staciju kpl 1
5.1.5|Pamatplatne 2300x2300x300 betons B20 kpl 1
5.1.6|Ventilacijas caurule SS 2333 DN50 m 5
5.1.7|Poliuritana izolacijas slanis (40mm) m? 6,5
5.1.8|Enkurspiles un bultskrives SS 2343 kpl 1
5.1.9|Arpus telpu uz zemes stiprinams elektribas un automatikas skapis(ziemas izpildijums) kpl 1
5.1.10[Suknu vadibas, aizsardzibas bloks un pludini kpl 2
5.1.11|Kabela IP56 savienojums kpl 2
5112 legremdéts stknis Q=42.71/s, H=6.0m, DN100, IP68;dzin&js ar mainigo frenkvenci, P=4,9kW, 3x380-415V,50Hz; vadibas bloks, SE kpl P Grundfos vai
© 7|imena devéjs 1.100.100.40.4.51D analogs
5.1.13[Suknu pacel$anas vadiklas kpl 2
5.1.14|lznemams siets kpl 1
5.1.15|PE100 SDR17 PN10 spiediena tidensvada caurules, H=1.80m 225x13.4 m 2
5.1.16[Neriiso8a térauda caurule PN10(stavvads) DN200 m 3
5.1.17|leplides caurules pievienojums(aizsar€aula) 315 gab 1
5.1.18| Aizsarg¢aula_caurulei PE225 gab 1
5.1.19|Térauda atloks PN10 ar blivém DN200 gab 5
5.1.20|Enkurojoss,izjaucams,uzlieckams atloks caurulei PN10 PE225 gab 1
5.1.21|Neriisgjosa terauda pareja PN10 DN200/DN100 gab 2
5.1.22|Neriis&josa terauda trejgabals PN10 DN200 gab 1
5.1.23|Nerisé&josa térauda ltkums 90° PN10 DN200 gab 2
5.1.24|Nazveida aizbidnis PN16 ar rokratu DN200 kpl 2
5.1.25[Nazveida aizbidnis PN6 ar pagarinatajkatu un rokratu DN300 kpl 1
5.1.26|Atloku pretvarsts PN10 DN200 gab 2
5.1.27|Pretvarsta balsts gab 2
5.1.28|Aizbidna DN300 pagarinatajkatas balsts gab 1
5.1.29|Atloku adapters PP caurulei 315/DN300 gab 1
5.1.30(Betons (ltkas apbeton&jums) B15 m? 0,17
5.2|Spidiena dzé$anas aka(sk.UKT-18 lapu)
5.2.1|Plasmas atsitiena plaksne (nerdséjoss térauds) DN300 gab 1
5.2.2|Atloku pareja PN16(neriséjoss térauds) DN200 x DN300 gab 1
5.2.3|Atloks PN16 (neris€jos$s térauds) DN200 gab 1
5.2.4|Pareja PE DN10 /nerdsgjoss térauds PN10 0OD225/DN200 gab 1
5.2.5|AizsargCaula_pasteces kanalizacijas caurulei 0D315 gab 1
5.2.6|AizsargCaula térauda caurulei DN200 gab 1
527 Qze!zbet_ona aka H=(‘),.81rf1 ar c!itzt.epu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar liku un vaku 25tn, apstradat ar dubulto hidroizolaciju; #1000 gab 1 SPK-1/K2-14
pievienojumi 225/315; izblve zalaja
5.2.8|PE_[kums90°PN16 225 gab 1
5.2.9|PE elektrometinama dubultuzmava PN16 225 gab 2
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5.3|PE100 SDR17 PN10 spediena caurules H=1,5+1,6m. Gruntstdens klatbatné 225x13.4 m 71,5
5.4[Signalbridinajuma lente ( ar stiepli) m 70
5.5|Betons (lukas apbetongjums) B15 m? 0,17
6. Projektéjama drenazas kanalizacija DR(nosusinasana)
6.1|PEH tehniskas drenaZas caurules ar uzmavu SN8, H=1,0+1,3m. Gruntstdens klatbutné 110/95 m 115
6.2|PEH tehniskas drenazas caurules ar uzmavu SN8, H=1,6+2,10m. Gruntstidens klatbatné 110/95 m 77
6.3|PVC lauku drenazas caurules, H=1,0+1,6m. Gruntsiidens klatbiitn 100/88 426 U’;‘r’]’;fgg:a'
6.4 Polietiléna pretvarsts HDPE PTK DN100 gab 1 Indutek vai
analogs
6.5|Plasmas pretvarsts 110 gab 2 Uponor vai
analogs
6.6|Aizbaznis (demont&jama drenaza) 50 gab 1 precizét vieta
6.7|PVC SN8 savienotdjuzmava-pareja 100/110 gab 30
6.8|PVC SN8 savienotajuzmava"in situ” 110 gab 16
6.9|PVC SNB8 savienotajuzmava"in situ” 200 gab 2
6.10[PP SN8 lokans uzmavu trejgabals 45° 110/110 gab 2
6.11|PP SN8 lokans uzmavu likums 0°+90° 110 gab 2
6.12|PP aizsarg€aula 110 gab 1
Plastmasas skataka H=1.6+1.85m(t.sk.noséddala 0,5m) ar gofréto augstuma reguléSanas cauruli @315 ar atbilstosa augstuma un
6.13|lenka pievienojumiem 3*110, PP akas pamatni, blivgredzeni, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku (peldo$a tipa)40tn; izbave 2315 kpl 2 DR-2,13
asfaltbet.seguma
Plastmasas skataka H=1.68m(t.sk.noséddala 0,5m) ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @315 ar atbilstosa augstuma un lenka
6.14|pievienojumiem 2*110, PP akas pamatni, blivgredzeni, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku (peldosa tipa)40tn; izblve 2315 kpl 1 DR-6
asfaltbet.seguma
Plastmasas skataka H=1.66m ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @315, PP akas pamatni 1*110, blivgredzeni, teleskopisko
6.15 . I A e A - 2315 kpl 1 DR-9
cauruli 315, keta rami ar vaku (peldo3a tipa)40tn; izbave asfaltbet.seguma
6.16 Plastmasas skataka H=1.77m ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @200, PP akas pamatni 110/200, blivgredzeni, manzeti 2200 kpl 1 DR-32
" |teleskopiskajai caurulei 160/200, teleskopisko cauruli 160, keta rami ar vaku 40tn; izbdve zalaja
Plastmasas skataka H=1,35+1,5m ar gofréto augstuma reguléSanas cauruli @200, PP akas pamatni 110/200, blivgredzeni, manzeti
6.17 teleskopiskajai caurulei 160/200, teleskopisko cauruli 160, keta rami ar vaku 10tn; izbave zalaja 2200 kpl 4 DR-17,20,25,26
6.18 Plastma‘sas skatak§ H=1A0+1,4[n gr gof_réto augs‘turI\a requ[«??anas cauruli @315, PP akas pamatni 1*110, blivgredzeni, 2315 kpl 6 10'212;23,24)
teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku10tn; izbtve zalaja 27
6.19 Plastmasas skataka H=1.32m(t.sk.noséddala 0,2m) ar gofréto augstuma reguléSanas cauruli @315 ar atbilstoSa augstuma un lenka| 2315 kpl 1 DR-12
7 |pievienojumiem 2*100/2*110, PP akas pamatni, blivgredzeni, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 10tn; izblve zalaja
6.20 Plastmasas skataka H=1.67m(t.sk.noséddala 0,3m) ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @315 ar atbilstoSa augstuma un lenka 2315 kpl 1 DR-28
““"|pievienojumiem 3*100, PP akas pamatni, blivgredzeni, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 25tn; izblve brugakm.seguma
Plastmasas skataka H=1.97m(t.sk.noséddala 0,3m) ar gofréto augstuma reguléSanas cauruli @630 ar atbilstoSa augstuma un lenka|
6.21|pievienojumiem 1*100/2*200, PP akas pamatni, blivgredzeni,nosédakas redukciju 630/400, manZeti teleskopiskajai caurulei 2630 kpl 1 DR-15
315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 25tn; izblve zalaja
6.22 Plastmasas skataka H=1.0+1,1m ar gofréto augstuma regulésanas cauruli @315, PP akas pamatni 1*110, blivgredzeni, 2315 kpl 3 DR-35.6
""" |teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku(peldosa tipa)40tn; izblve asfaltbet.seguma "
6.1 Grunts un montazas darbi projektéjamas DR _tiklu zona(nosusina$ana)
6.1.1[Tran$eju un bavbedru rak$ana, ietverot grunts pagaidu uzglabasanu m? 789,6
6.1.2]Izraktas grunts transportéSana uz atbértni (atbértni nodrosina izpilditajs) m? 310,8
6.1.3 Putilflai)na smilts apmaina-slana biezums 0,4+0,5m, L=115m(izraktas grunts sastavs neatbilst nepiecieS$amajam izmantosanas me 36,3
mérkim
6.1.4|Ar atvesto gruntu blvbedru aizb&r§ana(smilts 2-8mm), ka arT grunts noblivéSana pa slaniem un ar to saistitie darbi m? 36,3
6.1.5|Ar dabigo gruntu bavbedru aizbérSana, ka ari grunts noblivéSana pa slaniem un ar to saistitie darbi m? 478,8
6.1.6| Aizbérsana ar vidéjgraudaina grantu ¢8+16mm un apbéruma veido$ana virs caurulvadiem, ietverot noblivé$anu m? 121,2
6.1.7|Grants drenaza apb&rumam vidéjais, olu @ 16- 32 mm m? 73,7
6.1.8[Smilts pamatnes ieriko§ana zem caurulvadiem un skatakam, ietverot virsmas izlidzindg$anu m? 74,4
6.1.9|Geotekstils (apliekamais) NW20 m? 1016,9 vai analogs
6.1.10|Gruntstdens limena pazemina$ana ar adatfiltriem rak$anas zona m 618
6.1.11|Betons (plastmasas skatakas pamatnei) B7,5 m? 12,24
6.1.12|Betons (ltkas apbeton&jums) B15 m? 5,65
6.1.13|Geotekstils (plastmasas skatakas pamatnes betonésanai) NW20 m? 10,92 vai analogs
6.1.14|Skembas papildinajums ar 5+20mm diametra oliem m? 21
6.1.15|Caurulvadu montaza un ar to saistitie darbi kpl. 1
6.1.16[Hidrauliskie vairogi tranSejas sienu nostiprina$anai kpl. 1
6.1.17|[Citi neuzskaititie darbi un materiali kpl. 1
7. Projektéjama drenazas kanalizacija DR(gredzenveida)
7.1|PEH tehniskas drenazas caurules ar uzmavu SN8, H=1,5+2,1m. Gruntsidens klatbatné 110/95 m 312
72 Polietiléna pretvarsts HDPE PTK DN150 gab 1 Indutek vai
analogs
7.3|PP SN8 lokans uzmavu lkums 0°+90° 110 gab 14
7.4|PVC SN8 savienotajuzmava'in situ" 110 gab 12
7.5|PVC SN8 savienotdjuzmava'in situ" 160 gab 1
Plastmasas skataka H=2,1m(t.sk.noséddala 0,3m) ar gofréto augstuma reguléSanas cauruli @315 ar atbilsto$a augstuma un lenka
7.6|pievienojumiem 2*110, PP akas pamatni, blivgredzeni, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku (peldo$a tipa)40tn; izblve 2315 kpl 1 DR-14
brugakm.seguma
77 Plastmasas skataka H=2,6m(t.sk.noséddala 0,5m) ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @315 ar atbilsto$a augstuma un lenka 2315 kpl 1 DR-11
" |pievienojumiem 2*110, PP akas pamatni, blivgredzeni, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 25tn; izbGve brugakm.seguma
78 Plastmasas skataka H=2,05m(t.sk.noséddala 0,3m) ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @315 ar atbilstoda augstuma un lenka| 2315 kpl 1 DR-18
~|pievienojumiem 2*110, PP akas pamatni, blivgredzeni, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 10tn; izbGve zalaja
Plastmasas skataka H=2,10+2,31m(t.sk.noséddala 0,3m) ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @315 ar atbilsto$a augstuma un
7.9|lenka pievienojumiem 2*110, PP akas pamatni, blivgredzeni, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 25tn; izbtve 2315 kpl 3 DR-33,38,41
brugakm.seguma
Plastmasas skataka H=2,02m ar gofréto augstuma reguléSanas cauruli @315, PP akas pamatni 2110, blivgredzeni, teleskopisko
7.10 . I - e - N - 2315 kpl 1 DR-31
cauruli 315, keta rami ar vaku (peldosa tipa)40tn; izblve brugakm.seguma
711 Plastmasas skataka H=1,68m ar gofréto augstuma regulésanas cauruli @315, PP akas pamatni 2*110, blivgredzeni, teleskopisko 315 K
. " 1a = no e i pl 1 DR-19
cauruli 315, keta rami ar vaku 40tn; izbtve brugakm.seguma
712 Plastmasas skataka H=1,5+2,1m ar gofréto augstuma regulésanas cauruli @315, PP akas pamatni 2110, blivgredzeni, 2315 kpl 5 DR-
" " |teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 25tn; izbave brugakm.seguma 34,35,36,37,39
Plastmasas skataka H=1,51m ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @315, PP akas pamatni 2*110, blivgredzeni, teleskopisko
7.13 ) o - - . @315 kpl 1 DR-7
cauruli 315, keta rami ar vaku 40tn; izbdve zalaja
714 Plastma_sas skatak; H=1,5+2,1[n ar gof_réto augs_tum_a reg_uls?_éanas cauruli @315, PP akas pamatni 2*110, blivgredzeni, 315 kpl 8 8,16,222-0,40,1
teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 10tn; izbave zalaja 21344
71 Grunts un montazas darbi projektéjamas DR _tiklu zona(gredzenveida)
7.1.1[TranSeju un bavbedru rakSana, ietverot grunts pagaidu uzglabasanu m? 518,1
7.1.2|Izraktas grunts transportéSana uz atbértni (atbértni nodrosina izpilditajs) m? 173,5
7.1.3|Putek|aina smilts apmaina-slana biezums 1,2m, L=38m(izraktas grunts sastavs neatbilst nepieciesamajam izmanto$anas mérkim) m? 32
7.1.4|Ar atvesto gruntu bavbedru aizb&r§ana(smilts 2-8mm), ka arT grunts noblivé$ana pa slaniem un ar to saistitie darbi m? 32
7.1.5|Ar dabigo gruntu bavbedru aizbérSana, ka ari grunts noblivéSana pa slaniem un ar to saistitie darbi m? 3446
7.1.6| Aizbérsana ar vidéjgraudaina grantu ¢8+16mm un apbéruma veido$ana virs caurulvadiem, ietverot noblivé$anu m? 62,4
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7.1.7|Grants drenaza apbérumam vidéjais, olu @ 16- 32 mm m? 38,2
7.1.8[Smilts pamatnes ierikoSana zem caurulvadiem un skatakam, ietverot virsmas izlidzina$anu m? 37,9
7.1.9|Geotekstils (aplieckamais) NW20 m? 522,2 vai analogs
7.1.10[Gruntstdens limena pazemina$ana ar adatfiltriem rak$anas zona m 312
7.1.11|Betons (plastmasas skatakas pamatnei) B7,5 m? 11,88
7.1.12|Betons (lGkas apbetongjums) B15 m? 6,1
7.1.13|Geotekstils (plastmasas skatakas pamatnes betonésanai) NW20 m? 11,44
7.1.14|Skembas papildinajums ar 5+20mm diametra oliem m? 2,2
7.1.15|Caurulvadu montaza un ar to saistitie darbi kpl. 1
7.1.16|Hidrauliskie vairogi tranSejas sienu nostiprinaSanai kpl. 1
7.1.17|Citi neuzskaititie darbi un materiali kpl. 1
8. Projektéjama pas lietus izacija K2
81 Naftas p_roduktu atdalitajs, 6 I/s, izgatavots rGpnieciski no betona C35/45, sienu biezums vismaz 120mm,1300/1500/625,komplekta AQUAFIX K6 Kl 1 Hauraton vai
ar keta liku D400 analogs
8.2 LietusGdens novadi$anas kanals, izgatavots no PE(High Density)-PP, 1000/160/h-200 un 2 restém no PA-GF poliamida,slodzes gab 168 Hauraton vai
“"|klase B125, MW 15/25, restes fiksacija ar 1 skrivi.(t.sk.ar smilSkéraju) i analogs
83 Smilskérajs lietusGdens novadisanai, izgatavots no PE(High Density)-PP , 500/160/504 ar smilSu spaini un GUGI reste no PA-GF gab 5 Hauraton vai
" |poliamida, slodzes klase B125, MW 15/25 restes fiksacija ar 1 skravi i analogs
8.4|Lietus kanalizacijas notekcaurules pievienojums-revizias mezgls
8.4.1|Ripnieciski izgatavota gillija ar iebavéto tiriSanu un $arnirsavienojumu, Q=6,67l/s, caurulei @120, izeja DN125 HL600/2 gab 34 vai analogs
8.4.2|Geberit HDPE elektrometinama savilcéjapskava 125 gab 34 vai analogs
8.4.3|Geberit HDPE Tsa ekscentriska pareja 160/125 gab 34 vai analogs
8.4.4|PP Ultra classic ltkums 45° SN8 160 gab 68
8.5|Lietustdenu savacgjs ar spainiti 110(315) gab 3
8.6|Lietustidenu reste(skatuvé) caurulei 110 gab 1
8.7|PP Ultra classic aizsarg¢aula 110 gab 1
8.8|PP Ultra classic aizsarg¢aula 160 gab 3
8.9|PP Ultra classic aizsarg¢aula 200 gab 1
8.10|PP Ultra classic aizsarg¢aula 250 gab 6
8.11|PP Ultra classic aizsargéaula 315 gab 5
8.12 Polietiléna pretvarsts HDPE PTK DN300 gab 1 Indutek vai
analogs
8.13|lzlaide uz atklato gravi: sk.UKT-16 lapu
8.13.1|Zemes darbi caurulei OD315 L=17,0m m? 134
8.13.2[Noblivétas Skembas 5=50mm (17,0m?) zem caurules m? 1,06
8.13.3|Betona uzgalvis B25 m? 0,8
8.13.4|Siltumizol&josais pildijums no sarniem, biezums 0.3m(17,0m?) m3 3,4
8.13.5[Hidroizolacija:divas kartas ruberoida ar bitumena otgjumu h=4mm, t.sk.:
8.13.5.1|ruberoids m? 74
8.13.5.2|bitumens m? 0,3
8.13.6[Nogazi un gravja dibena nostiprind$ana ar betonu plaksném(0.50x0.50x0.08) gab 2 Lugazi
8.13.7|Skembu [0,5m?] pamatslanis zem plaksném (50mm) m? 0,03
8.13.8 Polietiléna pretvarsts HDPE PTK DN300 gab p Tndutek vai
analogs
8.13.9|Geotekstils krastu nostiprinasanai PRIMATEX 130 PES m? 1,8 vai analogs
8.13.10|Aizsarg€aula caurulei, L=0.5m 0OD315 gab 1
8.13.11|EsoSo gravi tiri$ana un profilé§ana m? 2
8.14|PP Ultra Classic trejgabals 45° SN8 250/160 gab 5
8.15|PP Ultra Classic trejgabals 45° SN8 160/110 gab 3
8.16|PP Ultra Classic trejgabals 45° SN8 160/160 gab 3
8.17|PP Ultra Classic trejgabals 45° SN8 200/160 gab 2
8.18|PP Ultra Classic Iknis 45° SN8 160 gab 15
8.19|PP Ultra Classic ITknis 45° SN8 250 gab 3
8.20|PP Ultra Classic ITknis 45° SN8 110 gab 16
8.21|PP Ultra Classic ITknis 30° SN8 160 gab 1
8.22|Betona atbalsts B75 m? 4
8.23|PP Ultra Classic caurules SN8 H=0+1,3m. Gruntstdens klatbatné 110x4,1 m 8
8.24|PP Ultra Classic caurules SN8 H=1,1+1,3m. Gruntstdens klatbitné 110x4,1 m 28
8.25|PP Ultra Classic caurules SN8 H ,6m. Gruntstdens klatbatné 160x6,0 m 40
8.26|PP Ultra Classic caurules SN8 H=1,1+1,6m. Gruntstdens klatbitné 160x6,0 m 220
8.27|PP Ultra Classic caurules SN8 H=1,7+1,9m. Gruntstdens klatbitné 160x6,0 m 5
8.28|PP Ultra Classic caurules SN8 H ,2m. Gruntsadens klatbatné 160x6,0 m 13
8.29|PP Ultra Classic caurules SN8 H=1,1+1,6m. Gruntsadens klatbatné 200x7,9 m 125
8.30|PP Ultra Classic caurules SN8 H=1,3+1,5m. Gruntstidens klatbitné 250x9,7 m 48
8.31|PP Ultra Classic caurules SN8 H=1,5+1,7m. Gruntstdens klatbitné 250x9,7 m 110
8.32|PP Ultra Classic caurules SN8 H=1,7+2,1m. Gruntstdens klatbitné 250x9,7 m 37
8.33|PP Ultra Classic caurules SN8 H ,3m. Gruntsadens klatbatné 250x9,7 m 57
8.34|PP Ultra Classic caurules SN8 H=2,3+2,8m. Gruntsadens klatbatné 250x9,7 m 94
8.35|PP Ultra Classic caurules SN8 H ,8m. Gruntstidens klatbatné 315x12,4 m 23
8.36|PP Ultra Classic caurules SN8 H=2, ,0m. Gruntstidens klatbatné 315x12,4 m 22
8.37|PP SNB8 savienotajuzmava'in situ"akas kerment 110 gab 1
8.38|PP SN8 savienotajuzmava'in situ"akas kerment 160 gab 28
8.39|PP SN8 savienotajuzmava"in situ"akas kerment 200 gab 11
8.40|PP SN8 savienotdjuzmava"in situ"akas kerment 250 gab 60
8.41|Betons (plastmasas skatakas pamatnei) B7,5 m? 7,26
8.42(Betons (likas apbeton&jums) B15 m? 12,23
8.43|Geotekstils (plastmasas skatakas pamatnes betonésanai) NW20 m? 20,28 vai analogs
8.44|Skembas papildindjums ar 5+20mm diametra oliem m? 3,9
8.45 Dzelzbetona aka H=3,22m(t.sk. noséddala 0,5m) ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar lGku un vaku 40tn, apstradat ar #1000 kpl 1 K2-9
" "|dubulto hidroizolaci ievienojumi 2*250/1*160/1*315; izbive zalaja
8.46 D.zel.zbet'ona. al:a I-!—.O,QS ar fiil?gnu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar liku un vaku 10tn, apstradat ar dubulto hidroizolaciju; #1000 Kkpl 1 K2-15
pievienojumi 2*315; izbave zalaja
8.47 Dzelzbetona aka H=1,69 ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar Iiku un vaku (peldo$a tipa) 40tn, apstradat ar dubulto #1000 kpl 1 K2-18
" |hidroizolaciju; pievienojumi 2*250/1*160; izblve asfaltbet. seguma
Dzelzbetona aka H=1,92 ar dibenu un gropi no saliek. dz./bet. elem., ar liku un vaku 40tn, apstradat ar dubulto hidroizolaciju;
848 pievienojumi 2*250/1*160/1*110; izbave zalaja #1000 kel ! K2-24
8.49 Dzelzbetgna .aka_ I-‘|=3,4.6n:|(t.sl.<. n{)st;eddala*O,Snj? ar»diberju_.u_n gropi no saliek. dz./bet. elem., ar laku un vaku 10tn, apstradat ar #1000 Kkpl 1 K2-30
dubulto hidroizolaciju; pievienojumi 2*315/1*200; izbave zalaja
Plastmasas skataka H=2,11m(t.sk.noséddala 0,7m) ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @630 ar atbilstoSa augstuma un lenka
8.50|pievienojumiem 2*250/2*160, PP akas pamatni, blivgredzeni, ,nosédakas redukciju 630/400, manZeti teleskopiskajai caurulei 2630 kpl 1 K2-4/G-7
315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar resti (peldo$a tipa)40tn; izblve brugakm.seguma
Plastmasas skataka H=2,03m(t.sk.noséddala 0,5m) ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @630 ar atbilstosa augstuma un lenka|
8.51|pievienojumiem 2*250/2*160/1*200, PP akas pamatni, blivgredzeni,nosédakas redukciju 630/400, manzeti teleskopiskajai caurulei 2630 kpl 1 K2-10
315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 40tn; izbave zalaja
Plastmasas skataka H=2,75m(t.sk.noséddala 0,7m) ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @630 ar atbilstoSa augstuma un lenka|
8.52|pievienojumiem 2*250/1*160, PP akas pamatni, blivgredzeni, nosédakas redukciju 630/400, manzeti teleskopiskajai caurulei @630 kpl 1 K2-23
315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar resti (peldo$a tipa)40tn; izblve brugakm.seguma
8.53 Plastmasas skataka H=1.33m ar gofréto augstuma regulésanas cauruli @200, PP akas pamatni 110/200, blivgredzeni, manzeti 2200 kpl P K2-12.13
""" |teleskopiskajai caurulei 160/200, teleskopisko cauruli 160, keta rami ar vaku 25tn; izblve brugakm.seguma '
Gilija H=1,90m(t.sk.nos&ddala 0,7m) ar PVC sifonu 200, gofréto augstuma reguléSanas cauruli @400 ar pievienojumu 200, PP
8.54|akas pamatni, blivgredzeni, manzeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar resti (peldo$a tipa)40tn; 2400 kpl 6 G-1+6
izblve asfaltbet.seguma
Plastmasas skataka H=1.15 m ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @400, akas pamatni ar atbilsto$a augstuma un lenka
8.55|pievienojumiem 1*160/1*200, blivgredzeni, manZeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 2400 kpl 1 K2-1
10tn; izblve zalaja
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Plastmasas skataka H=2,47 m ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @400, akas pamatni ar atbilstoSa augstuma un lenka

8.56|pievienojumiem 1*160/2*250, blivgredzeni, manZzeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 2400 kpl 1 K2-17
10tn; izblve zalaja
Plastmasas skataka H=2,53m ar gofréto augstuma regulésanas cauruli @400, akas pamatni ar atbilsto$a augstuma un lenka
8.57|pievienojumiem 2*160/2*250, blivgredzeni, manZeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 2400 kpl 1 K2-38
10tn; izblve zalaja
Plastmasas skataka H=1,4+2,6m ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @400, akas pamatni ar atbilsto§a augstuma un lenka
8.58(pievienojumiem 1*160/2*250, blivgredzeni, manzeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku @400 kpl 4 K2-3,33,36,39
40tn; izbave zalaja
Plastmasas skataka H=1,26m ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @400, akas pamatni ar atbilstoSa augstuma un lenka
8.59|pievienojumiem 1*200/1*250, blivgredzeni, manZeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 2400 kpl 1 K2-2
40tn; izbave zalaja
Plastmasas skataka H=1,50m ar gofréto augstuma reguléSanas cauruli @400, akas pamatni ar atbilstoSa augstuma un lenka
8.60|pievienojumiem 2*160/2*250, blivgredzeni, manzeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 2400 kpl 1 K2-5
25tn; izbive brugakm.seguma
Plastmasas skataka H=1,52m ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @400, akas pamatni ar atbilstosa augstuma un lenka
8.61|pievienojumiem 1*110/ 2*160/2*250, blivgredzeni, manZeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar 2400 kpl 1 K2-6
vaku 25tn; izbave brugakm.seguma
Plastmasas skataka H=1,60+2,40m ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @400, akas pamatni ar atbilsto$a augstuma un lenka K2-
8.62|pievienojumiem 1*160/2*250, blivgredzeni, manzeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 2400 kpl 9 8,20,21,22,31,3
(peldo$a tipa)40tn; izbave brugakm.seguma 2,34,35,37
Plastmasas skataka H=2,04(t.sk.nos&dd.0,5m) ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @400, akas pamatni ar atbilstosa
8.63|augstuma un lenka pievienojumiem 3*160/2*250, blivgredzeni, manZzeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, 2400 kpl 1 K2-7
keta rami ar vaku (peldo$a tipa)40tn; izbave brugakm.seguma
Plastmasas skataka H=1,30m ar gofréto augstuma regulésanas cauruli @400, akas pamatni ar atbilsto$a augstuma un lenka
8.64|pievienojumiem 2*200, blivgredzeni, manzeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku (peldo$a 2400 kpl 1 K2-11
tipa)40tn; izblve brugakm.seguma
Plastmasas skataka H=2,37m ar gofréto augstuma reguléSanas cauruli @400, akas pamatni ar atbilstoS8a augstuma un lenka
8.65|pievienojumiem 2*250, blivgredzeni, manzeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku (peldo$a 2400 kpl 1 K2-19
tipa)40tn; izbGve brugakm.seguma
Plastmasas skataka H=2,40(t.sk.nosédd.0,7m) ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @400, akas pamatni ar atbilstosa
8.66|augstuma un lenka pievienojumiem 3*250, blivgredzeni, manzeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta 2400 kpl 1 K2-16
rami ar vaku (peldo$a tipa)40tn; izblve asfaltbet.seguma
Plastmasas skataka H=1,41+1,61 ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @400, akas pamatni ar atbilstoSa augstuma un lenka
8.67|pievienojumiem 1*200/2*250, blivgredzeni, manzeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 2400 kpl 2 K2-27,28
(peldo$a tipa)40tn; izbave asfaltbet.seguma
Plastmasas skataka H=1,54 ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @400, akas pamatni ar atbilsto$a augstuma un lenka
8.68|pievienojumiem 2*200/1*250, blivgredzeni, manZeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 2400 kpl 1 K2-25
(peldo$a tipa)40tn; izblve asfaltbet.seguma
Plastmasas skataka H=1,64 ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @400, akas pamatni ar atbilsto$a augstuma un lenka
8.69|pievienojumiem 1*200/2*250, blivgredzeni, manzeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 2400 kpl 1 K2-26
(peldo$a tipa)40tn; izbave asfaltbet.seguma
Plastmasas skataka H=1,40 ar gofréto augstuma regulé$anas cauruli @400, akas pamatni ar atbilsto$a augstuma un lenka
8.70|pievienojumiem 1*200/1*250, blivgredzeni, manZzeti teleskopiskajai caurulei 315/400, teleskopisko cauruli 315, keta rami ar vaku 2400 kpl 1 K2-29
(peldo$a tipa)40tn; izbave asfaltbet.seguma
9. Grunts un montazas darbi projektéjamas U1(iekSpagalma), U3, K1(iek$pagalma), K2 tiklu zona
9.1|Tran$eju un bivbedru rak$ana, ietverot grunts pagaidu uzglabasanu m? 1145,9
9.2|Izraktas grunts transporté$ana uz atbértni(atbértni nodrosina izpilditajs) m? 632,6
93 Puteklaina smilts apmaina-slana biezums 1,2m, L=24m([sistémai U1](izraktas grunts sastavs neatbilst nepieciesamajam me 24
"~ lizmanto$anas mérkim) '
94 Puteklaina smilts apmaina-slana biezums 1,2m, L=63m([sistémai U3](izraktas grunts sastavs neatbilst nepiecie$amajam ms 76
" lizmanto$anas mérkim)
95 Puteklaina smilts apmaina-slana biezums 0,9m, L=117m[sistémai K1](izraktas grunts sastavs neatbilst nepiecieS$amajam me 105
"~ lizmanto$anas mérkim)
96 Putek|aina smilts apmaina-slana biezums 0,7 +1,2m, L=69m[sistémai K2](izraktas grunts sastavs neatbilst nepiecieS$amajam me 65.4
"~ lizmanto$anas mérkim) '
9.7|Ar atvesto gruntu bavbedru aizbér§ana(smilts $2-8mm), ka arf grunts noblivé$ana pa slaniem un ar to saistitie darbi m? 248,8
9.8|Bivbedru aizbér§ana ar dabigo gruntu , ka arf grunts noblivé$ana pa slaniem un ar to saistitie darbi m? 513,3
99 Smilts pamatnes iertkoSana zem caurulvadiem(h=0,15m), akam(h=0,15m) un apbé&ruma veido$ana virs caurulvadiem(h=0,30m), me 4093
"~ |ietverot noblivésanu i
9.10|Gruntstdens [Imena pazeminasana ar adatfiltriem rak$anas zona m 1320,5
9.11]Udensvada dezinfekcijas un hidrauliska parbaudes darbi(par visu biviaukuma) m 172
9.12|Caurulu TV inspekcija(par visu bavliaukuma) m 1004 |PE¢ pas__umaja
pieprasijuma
9.13|Kanalizacijas spiedvada hidrauliska parbaudes darbi m 71,5
9.14|Eso$as drenazas caurules,turpmak neizmantojamo, demontaza m 451
9.15|Eso$as drenazas caurules izlaides,turpmak neizmantojaméas, demontaza gab 1
9.16|Caurulvadu,iekartu un aku montaza, un ar to saistitie darbi kpl. 1
9.17|[Hidrauliskie vairogi tran§ejas sienu nostiprina$anai kpl. 1
9.18|Citi neuzskaititie darbi un materiali kpl. 1
Piezimes:

1. Specifikacija uzraditos materialus var aizvietot ar citiem Latvijas Republika sertificétiem atiecigas

nozimes materiali
2. Materialu specifi

kuru kvalitate nav zemaka, ka projekta pienemtajiem.
ija var nebat uzraditi visi nepiecieS$amie materiali un iekartas, tadé|

blvuznéméjam sastadot tames jaapliko visa projekta dokumentacija kopuma.

Objekts:Pirmsskolas izglitibas iestades

tehniska projekta piesaiste

Rozu iela 35, Marupe,

Marupes novads Pasdtitajs :Marupes novada Dome

inZzeniere N. Mikulenko
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