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UKT-12 KANALIZACIJAS DR GARENPROFILI
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UKT-21 PARKRITUMA AKA. PLASTMASAS AKA. PLASTMASAS AKU VAKU
UZSTADISANA
b/m
1:25
NORADOSIE UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI
Apzimé&jums Nosaukums Piezimes
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NepiecieSamais Aoraki tarin Siltuma
Sistémas n kum spiediens preiina parerins plasmas Piezimes
stemas nosaukums Odensvada daudzums,
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m3/dn | m3/st I/sek sek
Udensvds U1 32.0 30.24 6.57 3.21 25.0 -
Kanalizacija K1+K3 30.24 6.57 4.81 - -
Kanalizacija K3 6.12 4.34 1.97 . ) E:_A:Am%_“\m_ﬂm_.m
.0l/s
Lietus kananizacia K2
no ékas jumta B B 48.30 B B
Lietus kanalizacija K2 i i 559 ] ] naftas atdalitajs
no autostavvietas : 6.0l/s
Lietus kanalizacija KZ 4.99 SS-1 ar 2 stknien
no apbives laukuma ) } : B B Q=40l/s, H=6m
Drenazas kanalizacija DR - - 1.10 - -
_.m_m:mm:mm%am:?maw 30.0 ] 5 40 1.50 _ _
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VISPARIGIE RADITAJI
Projekts izstradats ievérojot projekté$anas darba uzdevuma ,Latvijas Republikas Bavnormativu LBN 223-99, LBN 222-99, LBN 221-98, LBN201-10, LBN208-08 prasibas,ka art
izdotajiem tehniskajiem noteikumiem no AS "Marupes komunalie pakalpojumi” 29.05.2014. Nr. 2/6-183. Generalplans izstradats, pamatojoties planoSanas un arhitektiras
uzdevumu.
Augstumu sistéma - Baltijas, generalplans orientéts pa magnéta meridianu. Par + 0.000 atzimi piepemta 1.stava gridas atzime, kas atbilst 10.20.

Udensapgades avots ir esoSais magistralais Gdensvads d160, kas ierikots RoZu iela. Projekta paredzéts izbivét visa Tpasuma garuma gar ipaSuma robezu jauno Gdensvada magistrali
no PE100 SDR17 PN10 160x9.5 cauruléem un pievienojuma vietd uz esosa cilpveida magistrala ddensvada(Rozu iela) uzstadit ugunsdzésibas hidrantu ar virszemes izpildijumu.
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Projekta paredzéts izblvét no jauna Gdens magistrala gar gravi pa perspektivo ielu Tpasuma garuma gar ipaSuma robezu jauno tGdensvada magistrali no PE100 SDR17 PN10
110x6.6 caurulém, kur uzstadit hidrantu ar virszemes izpildijumu.Udensvada izbGvi caur gravi veikt ar beztrandeju "caurdures” metodes pielieto$anu.

Projekta paredzéts no jaunprojektétas magistralles 110x6.6 izbavét PE100 SDR17 PN10 63x5.8 Gdens ievadu saimnieciskas Gdensapgades vajadzibam. Udensvada atzarojuma
piesléguma vieta uzstadit pazemes aizbidni ar pagarinajkatu un kapi ar transporta slodzi 40t.

Teritorijas laisti$anai projekta paredzéts ddens urbums ar aku @1500mm galvas dala. Paredzéta urbuma stknis raziba ir nemot véra automatiska pazemes laisti$8anas sistemu
izblvésanu perspektiva. Urbuma siknis ar razibu 1.5 I/s(5.4m?'st) un nepiecie$amo spiedienu 6.0bar(-precizét pec testa urb8anas) un dzinéju ar mainigo frenkvenci. Dzelzbetona
aku izpildét ar siltinaanu un hidroizolaciju pilna apjoma. Teritorijas laistiSanas Gdensvads U3 paredzéts no spiedienizturigam plastmasas caurulém PES80 SDR11 PN10,
32x3.0,40x3.7 ar attiecigam fasondalam. Udensvadu ieblves minimalais dzijums ir ne mazaks par 1,30m, rékinot no zemes virsmas Iidz caurulvada virsmai.

Argja ugunsdzésiba viena ugunsgréka dzé$anai(25l/s) ir no eso$ajiem ugunsdzésibas hidrantiem no magistralas idensvada Rozu iela un no projektétajiem ugunsdzésibas
hidrantiem.

Sadzives kanalizacijai pieslégties pie proektéta atzara uz ipaSumu no pilsétas sadzives notekidenu kanalizacijas kolektoram d315(pl.) RozZu iela.

Razo$anas notekudeni pirms novadi$anas uz sadzives kanalizacijas tikliem tiek attiriti lokalaja attiriSanas iekarta. Tauku uztveréjs Q=4.0l/s paredzéta rlpnieciski razotas, ar
signalizacijas iekartu, érti piebraucama vieta ta apkalpo$anai.

Projektéjamas pasteces sadzives kanalizacijas izlaides - no plastmasas kanalizacijas caurulém PP110 un 160, ieguldes klase SN8(sk.UK pr.sad.). Projektéjamie ielas pasteces
kanalizacijas tikli- no plastmasas kanalizacijas cauruléem KG160 un 200, ieguldes klase SN8. Plastmasas skatakas -g400 un 630 ar ar keta vaku slodzei atkariba no akas

ieblves vietas un akas 21000 no saliekamiem dzelzsbetona elementiem. 1.5 m attadluma no zemes gabala robezas (iek$a) paredzéts uzstadit kontroles aku.

Lietus Gdeni no éku jumtiem, betona bruga bavlaukuma un autostavvietas novadit uz projektéto lietus kanalizacijas sistemu zemes gabala robeza. Lietus kanalizacijas notekas no
jumtas piltuvém pieslégt pie projektéta lietus kanalizacijas sistemas caur revizijam vai lietusidenu savacéjiem. Lietus notekddeni no asfalta autostavvietas pirms novadi$anas uz
projektéto lietus kanalizacijas tikliem tiek attiriti lokalaja attiriS8anas iekarta. Naftas uztvéréjs Q=6.0l/s paredzéta rlpnieciski razotas, ar signalizacijas iekartu, érti piebraucama vieta
ta apkalpos$anai.

Projektéjamas pasteces lietus kanalizacijas izlaides no jumtas piltuvém - no plastmasas kanalizacijas caurulém PP110 un 160, ieguldes klase SN8. Projektéjamie ielas pasteces
lietus kanalizacijas tikli- no plastmasas lietusidenu kanalizacijas caurulem PP200, PP250, PP315, ieguldes klase SN8. Plastmasas skatakas -2400 un 2630 un akas 21000 no
saliekamiem dzelzsbetona elementiem ar keta vaku slodzei atkariba no akas ieblves vietas.

Projekta paredzéta eso$as melioracijas sistémas "Tirumu nosusi$ana" demontaza zemes gabala robeza un 1.5 m attaluma no zemes gabala robezas veco drenu vada izlaidu
galos uzstadrit aizbaznus. Lai nodro$inatu rotalu laukumu un zemes gabalu(t.sk. autostavvietu) aizsardzibu no uzplisto$ajiem virszemes Gdeniem un paaugstinata gruntsudens
limena iedarbes, projekta paredzéta jauna dzilas drenazas sistéma. Ekas aizsardzibai pret paaugstinatu gruntsiidens limeni lieto gredzenveida drenazu, kas aizsargdjama objekta
apnem no visam pusém. Susinataj-drenu noteci pastecé ar minimalo pielaujamo garenslipumu 0.3%. Drenu vada bivniecibai izmantot drenazas caurules ar perforaciju un
pretfiltréjosa geotekstila parklajumu nosusinasanai, lietustidenu caurules-transporté$anai un drenazas skatakas @315 un @200. Maksimalais attalums starp akam 50m. Pirms
pieslégumu lietus kanalizacijai paredzét skataku ar noséddalu 500mm un aka drenazas izlaidé uzstadit vienvirziena varstu. Savienojuma aka lietus kanalizacijas un drenazas jabat
teknes starpiba 0.2m(minimali).

Savacéjo$o lietus tdeni tiek novaditi uz eso$o gravi un izlaides galva paredzéts specials noslégs. Lietus notektdeni tiek aizvaditi, lietojot automatisko parsoknésanas staciju.
Projektéjama spiediena kanalizacija paredzéta no PE100 SDR17 PN10 plastmasas spiediena cauruléem ar aréjo diametru 225. Uz spiedvada iuzstadit noslégventilis un pretvarsts,
spiediena klase PN16. P&c spiediena dzéSanas akas 17.0 m attaluma no tGdens notekas krotes atbértnes pusé un 3.0 m no zemes gabala robeza (ieksa) paredzéts uzstadit
kontroles aku ar vienvirziena varstu ieejas caurulé

Lauku darba veikSanas laika, gruntstdens limenis urbumos konstatéts 0.80...1.20m dziluma no zemes virsmas pie absolitajam atzimém 9.70...10.10m

Darbu veik$anas laika, Skérsojot elektribas(sakaru) kabelus tran8€&ju nostiprinat ar koka vairogiem un aizsargat ar aizsardzibas konstrukcijam. Darbus veikt ar rokam bez
mehanismu pielieto$anas.

Tran$ejas sagatavosanu, caurulu ieguldiSanu un tranSejas aizbérSanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju rekomendacijam.

Bivdarbu gaita nodrosinat eso8as pazemes komunikacijas. Eso$o pazemes komunikaciju izblves vietas un dzilumu precizét uz vietas. Vietas, kur projektéjamais tikls $kérso
pazemes komunikacijas, kuru atzimes nav zinamas, tikla ieguldi$anas dzilumu nosaka péc roku darba izpilditas Surfé$anas.

Gadijuma, ja nepiecieSams veikt izmainas projekta vai eso$o komunikaciju parvieto$anu, Blivuznéméjam janodrosina projekta izstradi, visu nepiecieSamu atlauju un saskanojumu
sanems$anu.Jebkada Buvuznéméja atskaisu interpretacija vai secindjumi ir uz Blivuznéméja atbildibu.

lelu segumu un cela konstrukcijas slani atjauno$ana péc tiklu izbives arpus objekta labiekartoSanas robezam izpildama esosajas augstuma atzimés ar eso$o strukturalajiem
slaniem un materialiem.

Materialu specifikacija uzraditos materialus un iekartas var aizvietot ar citiem Latvijas Republika sertificétiem attiecigas nozimes materialiem, kuru kvalitate nav zemaka, ka projekta
pienemtajiem. Mont€jot caurdlvadus un iekartas, stingri ievérot izgatavotaju firmu noteikumi.

Visi izméri doti metros, diametri doti metros.
SIA "AR.4"
ar4 Zemitana iela 2b, tel. 67540306
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risinajumi atbilst Latvijas bavnormativiem, Latvijas bavnormativiem, ka art rasgjums stadija TP
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Bavprojekta Udens :Nm
un kanalizacijas Nadezda Mikulenko Bavprojekta vaditajs Andris Vitols e
dalas vaditajs (Vards un uzvards) (vards un uzvards) proj.vad. Andris Vitols 2014-12
50-3278 10-1081 proj.sadvad. Nadezda Mikulenko 201412
izpilditais  Nadezda Mikulenko 14.09.2014.
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