Objekts: Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska projekta piesaiste Udensapgade un kanalizacija.

Adrese: Rozu iela 35, Marupe Argjie tikli

Paskaidrojuma raksts

1. Visparejie dati

Tehniskais projekts izstradats saskana ar sadiem sakumdatiem:

1 Tehniskie noteikumi pieslégumam pie kanalizacijas un tidensvada trases no AS "Marupes
komunalie pakalpojumi" no 29.05.2014. Nr. 2/6-183
Tehniskie noteikumi NR.Z-2014-2996 par melioracijas sisttmam un bivém no
27.05.2014.Nr.502z
3 Inzeniertopografiskais plans
4 Aizsargjoslu likums
5 LBN 221-98 ,,Eku ieksEjais iidensvads un kanalizacija”
6
7
8

N

LBN222-99,, Udensapgades argjie tikli un biives”
LBN223-99 ,,Kanalizacijas argjie tikli un biives”
LBNZ201-10 ,,Buvju ugunsdrosiba”

9 LBNO0O06-00 ,,Butiskas prasibas biivém”

10 LBN208-08 ,,Publiskas &kas un buves”

11 LBN 003-01 ,,Bavklimatologija”

12 LBN 224-05 ,,Melioracijas sistémas un hidrotehniskas buves”

13 MK 28.12.2004.noteikumi Nr.1069 Noteikumi par ar&jo inZenierkomunikaciju

izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”

14 Standarta LVS 446:2004 ,,Ugunsdrosibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas

zimes un signalkrasojums”

Dotais tidens un kanalizacijas projekts izstradats, balstoties uz pasiititaja uzdevumu un
atbilstosi pastavosajam LBN normam. Projekta uzraditie agregati, iekartu un citu izstradajumu
razotaji ir uzraditi ka piemers, lai noteiktu izstradajuma kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un
iekartas ir pielaujams nomainit pret analogiem cita razotaja izstradajumiem, ieverojot kvalitates un
tehniskas prasibas, kas nav zemakas, ka projekta pienemtajiem.

Vietu skaits bérnudarza - 288 bérni un 35 personala darbinieki. Eka paredzéta €dnica, kur
izmanto je€lproduktus, un velasmazgatava ar automatiskajam velas mazgajamajam maSinam
(LBN221-98, pielikums 4., tab.1, punkts 9.1.2).

Augstuma atzimes projekta dotas Baltijas augstuma sistéma. Par £0.000 atzimém pienemtas
pirmo stavu tiras gridas atzimes, kas atbilst 10.20BAS.

Buvju klasifikacija Ministru kabineta noteikumi Nr.1620:

22220301 Vietgjas nozimes udens piegades caurulvadi Udensvadu tikli ar caurulu iek$gjo
diametru lidz 350 mm (ieskaitot)

22230103 Vietgjas nozimes notekiidenu caurulvadi keramikas vai plastmasas kanalizacijas
caurulvadi.

Aizsargat eso§as inzenierkomunikacijas. Ar&jo tiklu montazas laika, esofo inZenierkomunikaciju
tuvuma tranSeju rakt ar rokam, ieinteres€to organizaciju parstavju klatbutneé. Vietas, kur
projekt€jamais Udensvads Skérso pazemes komunikacijas, kuru atzimes nav zinamas, tikla
ieguldiSanas dzilumu nosaka pé&c roku darba izpilditas SurféSanas.

Atzimes pieslégSanas vietas esosajiem tikliem precizeét montazas gaita.

Esosais spiediens pilsétas idensvada tikla ir 50m .st.

Objekta projektetas $adas UKT sistémas:

- sadzives Ttdensvads (U1);

- laisti$anas tidensvads (U3);

- sadzives kanalizacijas caurulvads (K1);

- lietusiidenu kanalizacijas caurulvads (K2);

- razoSanas kanalizacijas caurulvads(K3);

- drenazas kanalizacija (DR).
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2. Udensapgade (Ul) un areja ugunsdzésibas iidensapgade

Udensapgades avots ir esoSais magistralais tidensvads d160, kas ierikots Rozu iela.

Projekta paredzéts izbuvét jauno tdensvada magistrali no PE100 SDR17 PN10 160x9.5
caurulém visa TpaSuma garuma gar TpaSuma robezu un pievienojuma vietda uz esosa cilpveida
magistrala tdensvada (Rozu iela) uzstadit ugunsdzésibas hidrantu ar virszemes izpildijumu.

Projekta paredzets izbuivét jauno tdensvada magistrali no PE100 SDR17 PN10 110x6.6
caurulém gar gravi visa TpaSuma garuma gar robezu pa perspektivo ielu , kur uzstadit hidrantu ar
virszemes izpildijumu. Virs tidens magistralajiem caurulvadiem paredz&ts uzstadit signallentu.

Argjo ugunsdzésibas tUdensapgadi saskana ar LBN 222-99 prasibam viena ugunsgréka
dzgsanai paredzet vismaz 25 1/s. Virszemes hidrantiem virszemes dalai jabut aizsargatai ar apvalku
no nesankcionétas lietoSanas. Virszemes ugunsdz&sibas hidrantus izvietot uz zalaja. Jaunprojeektétie
ugunsdzesibas hidranti (atbilstos§i LVS187 prasibam) ierikoti ta, lai tie pieejami ugunsdzesibas
tehnikai un lai tiktu nodroSinata €kas katra punkta ar€ja ugunsdzesiba no vismaz diviem hidrantiem.
Attalumam no hidrantiem lidz €kai jabiit ne mazakam par 10 metriem, un ne lielakam par 200m Iidz
€kas vistalakajam punktam.

Ugunsdzgsibas tidens nemsanas vietas ir apzimé&tas ar norades zimém saskana ar standarta
LVS 446:2004 “Ugunsdrosibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un
signalkrasojums” prasibam, ka arT celu zZimém (aizlieguma) saskana ar MK Nr.571(29.06.2004.)
,»Celu satiksmes noteikumi” prasibam. Ugunsdzesibas hidranti un to norades zimes atrodas ar
argjiem gaismas kermeniem apgaismota zona.

Udensvada izbuvi caur gravi veikt ar beztranSeju “caurdures” metodes pielietoSanu.
Vertikalais attalums no gravja dibena virsmas lidz apvalkcaurules augSai vismaz 0.9m, ievietot
Skeérsojosas tUdensvada caurules térauda DN 500 apvalkcaurulés. Caurules PE100 OD110 ar
aizsargslani apvalkcaurul€ aprikot ar siltumizolaciju 100mm. Japaredz biivbedre 6.0m gara un 1.0
m plata no gravja vienas puses un bivbedre 2.0m gara 1.0 m plata no gravja otras puses
perspektivaja iela.

Projekta paredzets no jaunprojektétas magistrales 110x6.6 izbiivet PE100 SDR17 PNI10
63x5.8 Gdens ievadu saimnieciskas idensapgades vajadzibam. Udensvada atzarojuma piesléguma
vieta uzstadit pazemes aizbidni ar pagarinajkatu un kapi ar transporta slodzi 40t. Piesléguma
aizbidna kapei jaatbilst LVS EN-124:2002, kapes iekS€jam diametram jabit ne mazakam par 140
mm.

Virs tidens caurulvadiem paredzéts uzstadit signallenti. Udens ievadu zem pamata pedas jaievieto

apvalkcaurulg.

Udens patérin§ sadzives vajadzibam -3.21 1/s, 6.57m?/st, 30.24m*/dn; nepiecieSamais
spiediens tidensvada H=32m .st.

Eka tdensvada ievada &rti pieejama un apgaismota vieta uzstadit Gdens méritaju DN40
(Qnom.=10m?/st) idens paterina uzskaitei telpa.

3. LaistiSanas iidensapgade (U3)

Teritorijas laistiSanai projekta paredzets fidens urbums ar aku @1500 galvas dala. Urbuma
stuknas raziba tiek noteikta, nemot véra perspektivé paredz€to automatiskas pazemes laistiSanas
sisteémas izbuveésanu.

Aku galvas caurulvadiem jabiit no nerlis§josa t€rauda, kategorija EN 1.4301 ar PN 10
atlokiem. Galvas dalu japiesaista pie urbuma apvalkcaurules ta, lai atloka augSpuse ir 500 mm virs
aku gridas Itmena. Aka paredzet Cetri caurulvadu atzarus. Visi Sie atzari ir jaapgada ar izol€josu
noslégierici (aizvaru). Atzari ir paredzeti:

e {dens paraugu nonemsana (krans) -atzars DN15;
e paterétajiem (krans) - atzars DN32,;
e 50mm diametra manometram (krans) -atzars DN15



Objekts: Pirmsskolas izglitibas iestades tehniska projekta piesaiste Udensapgade un kanalizacija.
Adrese: Rozu iela 35, Marupe Argjie tikli

e sistemu iztukSoSana (krans) -atzars DN15.

Stkni ir jaizvelas ta, lai tiktu garantéts prasitais iidens padeves daudzums [1.2/s (721/min) -
automatiska pazemes laistiSana un 0.31/s - parasta darza laistiSana ar §luteni], ievérojot paredzamo
akas debitu, tdens dinamisko horizontu (+0.15bar), spiedienu lastiSanas kraniem (3.0bar), ka ar1
magistrala kolektora padeves caurulvada hidraulisko pretestibu (0.63bar). Urbuma siiknis ar razibu
1.5 1/s, (5.4m3/st) un nepiecieSamo spiedienu 6.0 bar (preciz€t péc testa urbsanas) un dzin€ju ar
mainigo frenkvenci.

Projekta paredzéts aka @1500mm (H lidz 2.0m) uzstadit stkni ,,Grundfos” ar iebavéto
pretvarstu  SQES-60(5m3/st, 61m T. st.), IP68, DNI1 %", @sikna=76mm; dzingjs ar mainigo
frenkvenci MSE3, 50Hz, P=1.5-2.4kW,1x 200-240V, vadibas bloks CU301.

Stiknis paredzets atslédzams, ziemas sezonai sakoties.

Dzelzbetona aku izpildet ar siltinasanu un hidroizolaciju pilna apjoma, lai noverstu ieklisanu
virszemes tideni. Aka paredzet parnesamo iegremdgeto siikni (noliktava).

Teritorijas laistiSanas tdensvads U3 (parasta darza laistiSana ar $lateni) paredzéts no
spiedienizturigam plastmasas caurulém PES80 SDR11 PN10 25x2.3, 32x3.0 un 40x3.7 ar attiecigam
fasondalam. Virs Gidens magistralajiem caurulvadiem paredz&ts uzstadit signallenti. Sist€mas vajag
padzilinat zemak par sasaluma dzilumu. Sasaluma dzilums Marupé ir 1.30 m. Udensvadu iebiives
minimalais dzilums ir ne mazaks par 1,30m, rékinot no zemes virsmas Iidz caurulvada virsmai.
Laistisanas krani DN20(3/4”) uzstadami pazemes karbas s&ta.

4. Saimnieciska kanalizacija K1un raZoSanas kanalizacija K3

Sadzives kanalizacijai pieslégties pie jaunprojektéta atzara uz ipaSumu no Marupes novada
sadzives notekiidenu kanalizacijas kolektora d315(pl.) Rozu iela. EsoSo kanalizacijas atzaru
demont@t un aizmiirét caurumu kolektora aka.

Saimniecibas notekiidenu daudzums no projektéjamas €kas sastada - 4.81 I/s; 6.57m?/st,
30.24m3/dn. RazoSanas notekiidenu daudzums no projekt€jamas €kas sastada - 1.97 1/s; 4.34m?/st,
6.12m?%/dn.

Razosanas kanalizacija paredzéta tauku saturo$u notekiidenu novadiS$anai no Virtuves.
RaZoSanas notekiideni pirms novadiSanas uz sadzives kanalizacijas tikliem tiek attiriti lokalaja
attiriSanas iekarta. Tauku uztvergjs (visa iekarta atbilst standartiem EN1825) paredzéts raZibai Q=4.0
1/s, izgatavots rupnieciski no betona C35/45 (atbilstosi normativiem EC 206, DIN 1045 un DIN
4281), sienu biezums vismaz 120mm, 1500/1670/625mm, komplekta ar augstumu regul&joSiem
gredzeniem un keta luiku D400, ka arT ar signalizacijas iekartu. Tam jabut uzstaditam erti
piebraucama vieta ta apkalposanai.

Izvados €ka izbuveét revizijas vai noslégtapas tiriSanai vertikala posma. Projekt€jamas
pasteces sadzives kanalizacijas izlaides - no plastmasas kanalizacijas caurulem PP110 un 160,
ieguldes klase SN8 (sk.UK pr.sad). Projekt&jamie ielas pasteces kanalizacijas tikli - no plastmasas
kanalizacijas caurulem KG160x4.7 un 200x5.9, ieguldes klase SN8. Projekta paredz&ts optimalais
caurulvadu iebiives dzilums un slipums.

Plastmasas skatakas - 400 un @630 ar keta vaku slodzei atkariba no akas iebiives vietas un
akas 91000 no salieckamiem dzelzsbetona elementiem. 1.5 m attaluma no zemes gabala robeZas
paredzets uzstadit kontroles aku.

5. Lietus iidens kanalizacija K2

Objekta ir paredzets izbiivet lietus kanalizaciju, uz kuru novadit €kas jumta udenus,
virsiidenus no brugu laukumiem un celiem pie projektéjama objekta, drenazas tideni (poldera
baseina platiba-2ha), ka arT notekiidenus no autostavvietas.

Lietus Gdens daudzums no €kas jumta — 48.30 I/s, slodze uz 1 piltuvi — 1.38 1/s. Objekta ir
paredzets izbuvet lietustidens kanalizaciju no skarda ar horizontalo teknes diametru 140mm un
vertikalo notekas diametru 120mm. Lietus kanalizacijas notekas €120 no jumta piltuvém pieslégt pie
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projektetas lietus kanalizacijas sist€émas caur revizijam (HL600/2 vai analogs). Lietus kanalizacijas
noteku @87 no jumta piltuvém pieslégt pie projektetas lietus kanalizacijas sist€mas, izmantojot
lietustidenu savacgjus.

Virsiidenus no brugétajiem laukumiem paredzets novadit ar Iinijveida drenazas palidzibu,
izgatavotu no PE (High Density) - PP 1000/160/h-200mm, ka ari ar smilSkéraju lietustidens
novadiSanai, kas pievienojas starp linijveida drenazas kanaliem vai kanala gala, izgatavotu no PE
(High Density) - PP , 500/160/504 ar smilSu spaini un resttm no PA-GF poliamida, slodzes klase
B125, MW15/25, katra reste fiks€jas ar skriivi.

Virszemes tidens noteces uztversanai no asfalta autostavvieta paredzets izbiivet giilijas ar
hidroslégu. Lietus notekiideni no autostavvietas pirms novadiSanas uz projektetajiem lietus
kanalizacijas tikliem tiek attiriti lokalaja attiriSanas iekarta. Naftas attiriSanas iekarta (visa iekarta
atbilst standartiem EN858), paredzéta razibai 6 1/s, izgatavota ripnieciski no betona C35/45
(atbilstosi normativiem EC 206, DIN 1045 un DIN 4281), sienu biezums vismaz 120mm,
1300/1500/625, komplekta ar keta ltiku D400 (40tn), iekartai janodroSina attiriSanas pakapi saskana
ar speka esoso standartu EN858-1, 2. Galarezultata atttriSanas iekarta ar koalescences filtru
nodros$ina <5mg/1 izpliistosa tidens attiriSanas kvalitates pakapi. Projekta naftas produktu atdalitaju
aprikot ar signalizacijas iekartu un uzstadit erti piebraucama vieta ta apkalposanai. Pirms naftas
attiriSanas iekartas uzstadit sadales aku.

Projektéjamas pasteces lietus kanalizacijas izlaides no jumta piltuvém - no plastmasas lietus
kanalizacijas caurulem PP 110x4.1 un 160x6.0, ieguldes klase SN8. Projekt&jamie ielas paSteces
lietus kanalizacijas tikli - no plastmasas lietus kanalizacijas caurulem PP 200x7.9, 250x9.7,
315x12.4, ieguldes klase SN8. Plastmasas skatakas 9400 un ¢630 un akas ¢1000 no saliekamiem
dzelzsbetona elementiem ar keta vaku slodzei atkariba no akas iebuves vietas. Projekta paredzet
optimalo caurulvadu iebiives dzilumu un slipumu.

Savaktos lietus Gdenus ievadit esos$aja gravi, izteka teknes atzimei jabtt vismaz 0,5 m virs
gultnes dibena un 0,2 m virs vasaras pusgada vidgja tidens Iimena. Gultnes nogazes nostiprina 0,1—
0,2 m augstak par apléses caurpliduma tudens Itmeni. Lai nove@rstu teritorijas applusanu tdens
Iimenim wdenstilpné periodiski paceloties, izlaides galva paredzets specials nosleégs. Gravja
Skersprofilu izpilda trapecveida, ar minimalo dibena platumu 0,4 m un nogaZzu slipuma koeficientu m
=15

Lai izmantotu esoSo novadgravi jaizpilda sekojos$i buvdarbi:

e novakt kokus, koku un kriimu atvases, kas trauce tidens pliismu gultng,

e veikt renovacijas biivdarbus,

e labot gultnes nostiprinajumus,

e iztira caurteku pies€réjumu un atjauno to konstruktivos elementus,

e labo nogazu lokalas deformacijas un kajnieku laipu konstruktivo elementu bojajumus.

Ekspluatacijas laika savlaicigi jaapseko lietus kolektora iztekas stavoklis. Udens Iimenim
gravi jabut zem lietus kolektora iztekas atzimes.

Lietus notekuideni tiek aizvaditi, lietojot automatisko parsiiknéSanas staciju. Stknu stacija ir
ripnieciski razota, ar 2 siikniem (1 darb.+lrezerves) ar razibu Q~42.71/s,H~6.0m, automatikas
vadibu, védinaSanas pieslégumu, keta vaku. Projekt€jama spiediena kanalizacija paredzéta no PE100
SDR17 PNI10 plastmasas spiediena caurulém 225x13.4. Uz spiedvada uzstadit noslégventili un
pretvarstu, spiediena klase PN16. Pe&c spiediena dz€Sanas aka 17.0 m attaluma no tdens notekas
krotes atbertnes puses un 3.0 m no zemes gabala robezas (teritorija) uzstadit kontroles aku ar
vienvirziena varstu ieejas caurulg.

SmilSu uztveérgja aku ar asenizacijas transportu izstknét ne retdk ka 1 reizi 6 méneSos.
Papildus bérnudarza noliktava paredzet parnésajamu sukni.
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5.1. Lietus un atkuSna iidens daudzuma aprekins
Gada lietus un atkus$na daudzums:

W gad.=10xHgad.x@xFx0.7(m*/gad) Hgad.- gada nokri$nu summa (mm)

Wmeén.= W gad./12(m*/mén) Marupe(Riga) Hgad.=636mm(LBN003-01,tab.12.)
0 GADA NOTEKUDENU MENESA NOTEKUDENU
SEGUMA TIPS PLATIBA DAUZUM\AS/ » DAUZUMS Wnen
Fha) (mg3/ge;d) (m3/mér.1)
Zalajs 0.1 1.10 489.72 40.81
Jumti 1.0 0.23 1023.96 85.33
Asfalts 0.9 0.18 721.22 60.10
Brugis 0.6 0.49 1308.89 109.07
Kopa 2.0 354379 295.32

6. Drenazas kanalizacija DR

Esosas melioracijas sistémas "Tirumu nosusinasana", kas atrodas buivniecibas zona zemes
gabala robeza, tieck demontéti. 1.5 m attaluma no sarkanas linijas veco drenu vada izlaidu galos
uzstadit aizbaznus.

Nosusinasanas drenu kolektora diametrs nodroSina pliismas atrumu, kas nav mazaks par
0,30 m/s un pildijums (h/d) ir 0.1. Savacgjdrenu kolektora diametrs nodro$ina plismas atrumu, kas
nav mazaks par 0,35 m/s un pildijums ir 0.3.

Lai nodrosinatu grunts dalinu neieskaloSanas iesp&ju drenu vada, projektéta ta aizsardziba ar atdalosu
pretfiltréjosa geotekstila parklajumu. Drenu vada biivniecibai izmantot drenazas caurules
nosusinasanai PVC 100/88 un PEH110/95 SN8 - zem celiem, apkart €kas un autostavvieta. Drenu
izteku transport€Sanai izmantot lietustidenu caurules PP160x6.0SN8.

Virs kolektora caurules virsas ir vismaz 0,9 m biezs grunts parsegums. Drenu kolektora §k&rsojumos
ar citiem caurulvadiem atstarpe starp caurulém vertikala plakné ir vismaz 0,3 m.

Drenu vadu savienojuma vietas, t.sk. transport€josa drenas kolektora savienojuma vietas, un
pagriezienos uzstadit drenazas skatakas @315. Virziena mainas un sazarojumu vietas izmanto
lokanus savienojumus. Maksimalais attalums starp akam 50m. Ka starpposma akas izmantot
revizijas acinas ¥200/110. Atklatas drenu akas virszemes dalas ir viena ITmeni ar zemes segumu, lai
1zslégt iesp€ju beérnu traumatismam. Pirms pieslégumu lietus kanalizacijai paredzet skataku ar
noséddalu un drenazas izteka uzstadit vienvirziena varstu. Savienojuma aka jabut lietus
kanalizacijas un drenazas teknes starpibai 0.2m (minimali).

6.1. Nosusinasanas sistema DR rotalu laukumu

Lai nodro$inatu rotalu laukumu un zemes gabalu aizsardzibu no uzpliistoSajiem virszemes
tideniem un paaugstinata gruntsiidens Itmena iedarbes, projekta paredz&ta jauna nosusinasanas
sistéma. Vertikalas nosusinaSanas jaunais drenas augSgals projektets uz atzimes ne mazakas ka 1m
no projektetas zemes virsas atzimes ar minimalo pielaujamo garenslipumu 0.3%. Nosusinasanas
sistémas notece ir pasteces. Drenu vadu sakuma uzstadit drenazas skatakas @315.
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6.1.1. NosusinaSanas sistema DR autostavvieta

Lai nodroSinatu autostavvietu aizsardzibu no paaugstinata gruntsiidens limena iedarbes,
projekta paredz€ta jauna nosusinasanas sist€ma. Vertikalas nosusinasanas jaunais drenas augSgals
projektets uz atzimes ne mazak ka 0.9m no projektétds zemes virsas ar minimalo pielaujamo
garenslipumu 0.3%. NosusinaSanas sist€mas notece ir paSteces. Drenu vadu sakuma uzstadit
drenazas skatakas ©¥315. Atklatas drenu akas virszemes dalas ir viena limeni ar autostavvieta
segumu. Drenu vadu pieslégt pie projekteta lietus kanalizacijas sisttmas péc naftas atdalitaja.
Savienojuma aka jabiit lietus kanalizacijas un drenazas teknes starpibai 0.2m (minimali). Drenazas
izteka uzstadits vienvirziena varstu.

6.2. Gredzenveida dzilas drenaZas caurulvads DR

Saskana ar teritorijas planoSanas prasibam apbiives teritorija gruntsiidens [imenim jabiit vismaz 2 m
dziluma no projektetas zemes virsmas atzimes. Ekas aizsardzibai pret paaugstinatu gruntsiidens
Itmeni lieto gredzenveida drenazu, kas aizsargajamo objektu apnem no visam pusém. Zem €kas un
gar €kas arsienam ierikot 0,2—0,3 m biezu grants vai rupjas smilts pamatojumu. Blakus pamatiem
tdens caurlaidigais drenazas slanis jaieriko gandriz 1idz zemes virsmai.

Drenu vadu sakuma uzstadit drenazas skatakas @315. Caurulu apkopei katra otraja drenu
pagrieziena vieta uzstadit drenazas aku. Susinatajdrenu noteci pastec€ ar minimalo pielaujamo
garenslipumu 0.3%. Ekas pamata p&das ITmena atzime ir 8.55BAS. Drenu vadu iebiivé gar €kas arcjo
konttiru vismaz 0,3 m zem €kas pamata pédas limena un apber ar vismaz 0,3 m biezu grants slani.
Susinatajdrenu iebuveé €kas sienu tuvuma (no €kas ass - minimali 1.45m un maximali 3.22m) ar
atzimém robezas no 8.25BAS lidz 7.78BAS.

6.3. Dzilas drenaZas caurulvada ieguldiSana transeja

Biivdarbi uzsakami ar kolektora trases nosprausanu daba.
Dzilas drenazas kolektora pamatu iebiive:

e izrok un pienivel€ transeju,
piebér klat smiltis 50mm,
ieklaj geotekstilu NW 20,
drengjosa slana apberums 150mm (oli d16+32mm) akmens Skembas vai skalota
grants,
izliek drenazas caurules (min garenslipums 0.3%),
pieber klat drengjosa slana apbeérumu 150mm(oli d16+32mm),
aplikt geotekstilam NW 20,
aizbérSana velves loku ar vidgjgraudaina granti (oli d8+16mm) uz 150mm virs
geotekstilatranSejas aizbérSana (smiltis @2-8mm vai izrakta grunts), veic ar rokam.
Puteklaina smilts (slana biezums 1.2m) [sk.grunsu apraksts GI pr.sad-slana Nr.4.] ir
pliistosas 1pasibas un ir janomaina.

Biivdarbi javeic atbilstosi projektetajiem tehniskajiem risinadjumiem.

Buivdarbi objekta javeic sertificéta atbildiga buivdarbu vaditaja vadiba saskana ar akceptétu So
tehnisko projektu, veicot biivdarbus, stingri jaievéro darba droSibas noteikumu prasibas, ka ari
mehanismu un iekartu apkalpes instrukcijas un noteikumi. Biivdarbu laika jaievéro prasibas ko
nosaka 25.02.2003. MK noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot btvdarbus”,
16.03.2010. MK noteikumi Nr.261 “Melioracijas sisttmu un hidrotehnisko btivju biivniecibas
kartitba” un 07.04.2009. LR Zemkopibas ministrijas rikojumi Nr.65 “Melioracijas sist€mas-
Biivdarbu izpilde un biivju nodoSana ekspluatacija”. Veicot biivdarbus jaievéro ,,Aizsargjoslu
likuma” ierobezojumi.
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7. Caurulu iebiive

Lauku darba veikSanas laika, gruntsiidens Itmenis urbumos konstatéts 0.80...1.20m dziluma
no zemes virsmas pie absoliitajam atzimém 9.70...10.10m, kas sezonali var bt par 0,5m augstaks.
Gruntstidens vaji agresivs ka vide normala blivuma betonam péc agresivas oglskabes raditaja.

Raksanas darbu laika jauzrauga nogazes stabilitate un izraktas bedres dibena stavoklis.

Biivbedri var atrakt ar nogaze€m bez nostiprinasanas:

- ja maksimalais dzilums ir 1idz 1.5 m, kuru slipums nedrikst biit mazaks ka 1:0.5;

- maksimalais dzilums ir I1dz 3.0 m, kuru slipums nedrikst buit mazaks ka 1:1.

Ja nogaze jaatstaj uz ilgaku laiku un ja laika apstakli ir loti lietaini, nogazes japarklaj ar
aizsargparklajumu.

Blivésanas pakape janosaka 85-95% modificéto vertibu Proktor (Dr). BlivéSanas metodi
izvelas buvuznéméjs (nav ieklauta dotaja projekta). Gruntij, kas tiek izmantota izlidzinoSai kartai,
apb&rumam un biivbedres aizbérSanai jaatbilst parametriem EN 1046. Caurulvada montazai, ka ar1
izl1dzinosas kartas un apbéruma ierikosanai janotiek sausa buvgravi.

IzI1dzinosa karta zem caurulvada veidojama pie visiem eso$as grunts tipiem.

Caurules ieguldit tranSeja uz izlidzinoSo kartu no smiltim, b=150 mm. IzlidzinaSana nav
sabliveta, iznemot 2 m posmu lidz skatakas sienam no iepliides caurules puses (Dr>90).

Caurulvadu uzmavu savienojumu vietas izlidzinosaja karta izrokamas bedrites.

TranSeju aizbért 300 mm ap caurulém ar grunti un noblietét 11dz Dr 85+95%. 300 mm zona
virs cauru]vadiem blieteSanu veikt bez mehanismiem . Talak transejas aizbért ar esosSo izrakto grunti
bez akmeniem. TranSejas jaaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, diinas), cietas
frakcijas (akmeni, dolomita Skembas u.c.), tapat arT aizberama zeme nedrikst but slapja. Blietésanu
veikt pa 150300 mm biezam kartam tas samitrinot ar tideni. Bliet€Sanu veikt ar rokas vibroblieti.

Caurulém, kuras Skerso dzelzsbetona sienas, jabiuit ievietotam rupnieciski razotas
aizsargCaulas.

Vietas, kur gruntsiidens Itmena atzime parsniedz caurulvada iebiives dzilumu, ripnieciski
razotam plastmasas skatakam ir jaizveido betona enkurojums, kuram péc izbetongSanas ir janostavas
ne mazak ka 48 stundas, pirms tas tiek lietots. Ja plastmasas aku razotajs vai izplatitajs dod garantiju,
ka akas neuzpeldes, enkurojumu var neveidot.

Visas Skérsojuma vietas uz esoSajiem un citd projekta projekt€jamajiem elektrokabeliem
uzstadamas dalitas aizsargcaulas, vietds kur aizsarg€aulu nav. Aizsargcaulas japaredz Skérsojuma
vieta 2.0m uz katru pusi. Ar1 sakaru kabelu Skérsojuma vietas uz sakaru kabeliem paredzets uzstadit
dalitas aizsargcaulas 2.0m uz katru pusi no Skérsojuma.

Skérsojot citas komunikacijas, minimalais vertikalais attalums starp tam nedrikst parsniegt 20
cm. Skérsojuma vietas jaatrok ar lapstu un jakonstaté to precizs iebiives dzilums. Ja tas daba at3kiras
no projekta uzradita un ja tas ietekmé projektéjamo komunikaciju iebtivi, jagriezas pie autoruzrauga
un javeic izmainas

Stradajot zem gruntsiidens Iimena, bitiska loma ir tidens savaksanai. Efektivai tidens savaksanai
jataisa tranSejas pamata padzilinajums, japiepilda tas ar Skembam un janovieto Skembu vidi pumpis.
Alternativa ir “pumpéSanas tran$ejas” (caurumaina caurule, kura ieliek pumpi) izmantosana.
Gruntsiidens pirms novadiSanas esoSaja kanalizacijas tikla ir janostadina smilSu kéraja. Gruntstidens
Iimena pazeminaSanas sist€émas izbiive uz biivniecibas laiku. Gruntsiidens pazeminasanu veikt izejot
no papildus aprékiniem. Generaluznémejam jaizanalizg, vai ar ieteikto siiknu / p&c papildus aprékina
(tpatn€jo devu ir 5 1/s/ha)/ un atrasanas vietam ir iesp€jams sasniegt nepiecieSamo gruntstidens
lItmeni (0,5 m zem biivbedres pamatnes).

Biivprojekta DOP sadala nepiecieSams noradit, kur tiks novadits atsiiknétais gruntsiidens. Par
gruntsiidens novadiSanu biivniekam janoslédz ligums ar AS "Marupes komunalie pakalpojumi" un
jaizstrada darbu veikSanas projekts (DVP), kura noradita noteikta vieta gruntsiidens novadiSanai.
DVP jasaskano ar AS "Marupes komunalie pakalpojumi".
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Montazas darbi un parbaude veicama, ievérojot materialu un iekartu piegadatajfirmu tehniskos
noradijumus. Visus buvdarbus veikt saskana ar speka esosajam tehniskajam prasibam un drosibas
noteikumiem.

8. Buvdarbu organizacija

e Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbiivé izmantot Latvija sertificétus biivmaterialus
(caurules, savienojumu detalas, akas, pakojumu u.c.)

e Pirms darbu veikSanas Bivfirmai pasSvaldibas Bivvaldé sanemt Biivatlauju un sanemt
RakSanas atlauju; izstradat un saskanot transporta kustibas shemu

e Izsaukt geodézistu un vina klatbtitn€ nospraust tiklu trasi

e Biivvietu aprikot ar atbilsto§am zimém, barjeram, bridindjuma lentam u.c. atbilstosi prasibam

e [zsaukt citu komunikaciju ipaSniekus vai valditajus (atbilstosi noradijumiem RaksSanas
atlauja)

e Objekta ieverot nepiecieSamos darba drosibas noteikumus un pasakumus saskana ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.318, Riga 2000.gada 19. septembr1 (prot.
Nr.44 9.) ,Noteikumi par darba droSibas un veselibas aizsardzibas organizéSanas un darba
vietu iekartoSanas prasibam buvlaukumos”

e TranSeju rakSanu veikt ar ekskavatoru, esoSo komunikaciju Skérsojumu vietas rakSanu veikt
tikai ar rokam

e Saimniecisko un lietus kanalizaciju, un tdensvadu guldit uz smilts pamatnes b~0.15 m,
tranSeju rupigi aizberot. Uz kanalizacijas un tdensvada nedrikst atrasties akmeni u.c.
TranSejas aizb&rSanu veikt pa kartam ar mitro blieteSanu

e Pirms tranSejas aizb&rSanas pieaicinat geodezistu un veikt jaunizbiivétas sadzives
kanalizacijas un idensvada topografisko uzmeérisanu

e Veikt objekta labiekartosanu (izlidzinat rakumus, atjaunot asfaltu, zalaju u.c.)

e [elu segumu un zalaju atjaunoSana péc caurulvada izbiives arpus objekta labiekartoSanas
robeZzam izpildama esoS$ajas augstuma atzimés. Cela konstrukcijas slani - saskana ar esoSo
celu strukturalajiem slaniem un materialiem

e Darba gaita veikt visu nepiecieSamo protokoléSanu, segto darbu aktu u.c. dokumentacijas
sastadiSanu

e Sanemt jaunizblvéetas sadzives kanalizacijas un tudensvada izpildshému, noformét objekta
nodosanu un visu dokumentaciju nodot pasvaldibas Bivvaldei un pasititajam, saskana ar
nepiecieSamajam prasibam.

9. Dabas aizsardziba
Visparéjas prasibas vides aizsardzibai

Biivuznémegjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas

likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartgjas vides piesarno$ana.
Vides aizsardzibas pasakumi biviaukuma

Pirms komunikaciju iebiives ir janonem augligas augsnes virskarta.

Blivuznémgjam ir japielieto tadas blivniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, tdeni un
gaisu blakus teritorija un gar biivmaterialu transportéSanas celiem. Biivuznémé&jam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobeZzo trokspa, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz
personalu, kas atrodas buivlaukuma, ka ar1 blakus esoSajiem iedzivotajiem, gaj&jiem, braucgjiem u.t.t.

Biivuznémejam janodroSina dazadu tidens pliismu: gruntsiidens, lietus @idens, notekiidens u.c.
novadiSanu, nekait&jot apkartgjai videi. Biivuznémeéjam darbs ir japlano un javeic ta, lai jebkura
btivdarbu stadija tiktu noversta virszemes vai jebkuru citu idenu uzkraSanas buvbedre.
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Biivuznéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar dazadu
ierobezojumu un specialistu prasibu ievérosanu biivlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit vietgjas
varas parstavji, rajona Vides parvaldes parstavji vai blakus esoSo zemju ipasnieki.

Objekta biivdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies buvdarbu laika.

Biivgruzu glabaSana un izveSana. Objekta demont€tos buvmaterialus novieto pagaidu
novietn€, kuras novietojums ir saskanots gan ar biivdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietgjas varas
parstavjiem, vai ar1 tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgaztuvi. Otraja gadijuma risinajums
ir jasaskano ar rajona Vides aizsardzibas parvaldes parstavjiem.

Biutvmateriali

Biivdarbos izmantojamos biivmaterialus — caurules, akas, armatiiru, smiltis, Skembas u.c.
paredzgts piegadat no bivuzneéméja piedavatajam biuivmaterialu iegades vietam, uzradot pielietojamo
materialu sertifikatus un laboratorijas parbauzu protokolus.

Nepieciesamibas gadijuma blvmaterialu ieguves vietas var saskanot un registrét
normativajos aktos noteiktas iestade€s, sanemt atlaujas saskana ar Zemes dzilu izmantoSanas likumu
un MK noteikumiem Nr. 239.

Biivmaterialu transportesana

Birsto$os buvmaterialus un buvgruzus biivuznéméjs drikst parvadat tikai segtas automasinas.
Asfaltbetona kravai transportéSanas laika jabut parklatai.

Biuivlaukuma sakartoSana péc darbu pabeigsanas. P&c biivdarbu pabeigsanas Buvuznéméjam
ir jasakarto un jaattira bivlaukums no biivgruZiem un pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc
darbu pabeigsSanas ir nododama zemes Ipasniekiem un lietotajiem.

10. DroSibas tehnika un darba aizsardziba

Par darba drosibas tehniku un darba aizsardzibu biivlaukuma ir atbildigs buvuznéméjs. Pirms
buvdarbu uzsakSanas izstradat Darba aizsardzibas planu saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba
aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”.

11. Satiksmes organizacija biivdarbu laika

Biivorganizacijai veicot biivdarbus ir jaizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par
darba vietu aprikosanu uz celiem”, prasibas.

Pirms biivdarbu uzsakSanas buvuznéméjam jaizstrada un jasaskano LAD satiksmes
organizacijas shéma buvdarbu laika.

Veicot bivdarbus ir japreciz€ uz vietas esosa situacija un javadas péc projekta dotajam piezimem.
Pirms darbu veikSanas Bdvniekam, kopa ar Pasutitaju, precizét tehniskos risindjumus un darbu
apjomus, vajadzibas gadijuma pieaicinot ari projektétaju.

Buvprojekta sadalas UKT vaditaja N. Mikulenko
LSGUTIS biivprakses sertifikats ~ Nr. 50-3278



