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TRANSEJAS TIPI

Pirms darbu veik8anas saskanot DVP p.d.

11 - Il TRANSEJAS TIPS*

400-starp kanalizacijas caurulém

1500-starp kanalizacijas un Gdens

(vai spiedkanalizécijas) caurulém
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400-starp kanalizacijas caurulém
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Drenazas aprikojums
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min.1200

min,1200

*-Izblveéjot vienlaikus viena transeja
vienada dziluma

CAURULVADA 1ZBUVE BUVGRAVI AR STIPRINAJUMIEM,

min.1800

**-|zbavejot vienlaikus atskiriga dziluma (ieblvésanas dziluma starpiba lielaka par 0,4 m).

JA PAMATNE IR DABIGO GRUNTI
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3| Aizbérsanaar ! Aizbérsana ar max. 500mm
S| grunt _ grunti .
o — o
¢| bivesana , Dblivésana
| Drz85% Dr290% 'q
2 ar kartam 140+300mm 3
Plastmasas (PVC, PP,|PE) &/ 2 -
™, Apbérums
bez mehaniskas blivésana
Drz90%
Apbérums
blivésana H
Drz85%
° / S T @ 1zIidzino3a karta:
H 100+150mm(*)
dg me_* grunts
min OD+200mm
A oD A
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min 600mm

Caurulvada diametrs OD

A minimalais

(mm) (mm)
<225 200
225-350 250
350-700 350
Skatakas diametrs D
(mm)
300-700 350
700-2000 450
2000-3000 550

APZIMEJUMI:

OD - Argjais diametrs

Dr - Standarta blivums péc Proktora (%)

A - Minimalais attalums [idz tran$éjas sienas
*-lzItdzina8ana nav sablivéta, iznpemot 2 m posmu [1dz skatakas sienam no
ieplides caurules puses(Drz90)

TranSejas Skérsgriezuma un gazes vadu un kabelu

aizsardzibas shéma

<2000

Trose

N

Sija

>2000

PIEZIMES:

1. Izlldzino$a karta zem caurulvada veidojama pie

visiem esos$as grunts tipiem.

2. Caurulvadu uzmavu savienojumu vietas izlidzino$aja

karta izrokamas bedrites.

3. Gruntij kas tiek izmantota izlidzinio$ai kartai,

apb&rumam un blvbedres aizbérSanai jaatbilst

parametriem(EN 1046):

. (1smilts vai grants ar ne lielakiem ka 20mm diametra
oliem;

. (2)smilts vai grants ar ne lielakiem ka 22mm diametra
oliem vai 8kembas ar ne lielakiem ka 4+22mm diametra
oliem;

. (3)dabiga grunts ar ne lielakiem ka 60+300mm
diametra akmeniem.

4. Caurulvada montazai, ka art izlldzinosas kartas un

apbéruma ierfko$anai janotiek sausa bivgravr.

5. Tran$ejas aizbér$ana javeic kartas ar augstumu

100+300mm veicot slana blivésanu.

6. Rak$anas darbu laika darbs jauzrauga nogazes

stabilitate un izraktads bedres dibena stavoklis.

7. Bez atbalsta nedrikst veikt izrakumus, kuru dzilums

parsniedz 3 m.

8. Bavbedri var veikt ar nogédzém bez nostiprinasanu, ja:

8.1. maksimalais dzilJums ir [Tdz 1.5 m, kuru slipums
nedrikst but mazaks k& 1:0.5;

8.2. maksimalais dzilums ir ldz 3.0 m, kuru slipums
nedrikst bt mazaks ka 1:1

9. Ja nogaze jaatstaj uz ilgaku laiku un ja laika apstak|i ir

|oti lietaini, nogazes japarklaj ar aizsargparklajumu.

10. Ziemas perioda janem veéra, ka grunts nedrikst bt

sasalusi.
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SkatTt celu daja

Blietéta smilSu grunts

seguma pamatnei

Kabelis/gazes vads
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_ Tran$ejas aizbérSana ) 4 s

1500 OD L A (smiltis @2-8mm vai izraktais grunts) P \ e
. R P . L o
Aizbér§ana ar vidéjgraudaina grantu T3S
(@8- 16 mm) M
Aplikt geotekstilam 8 gl £

Grants drenaza apbérumam
vidéjais(olu @ 16- 32 mm

Sablivétas izlidzinoSais slanis bez a

(Izraktais materials vai smiltis, SP95) PVC drenadas caurule

PIEZIMES:

min 5

(ar perforaciju)

Dzilas drenazas kolektora pamatu iebave:

e izrok trandeju

pienivelé trandeju

piebért klat smiltis 50mm

ieklaj geotekstilu NW 20

drenéjoda slana apbérums 150mm(oli d16+32mm)

akmens Skembas vai skalotu granti

izliek drenazas caurules (min garenslipums 0.3%)

e piebért klat drengjosa slana apbérums 150mm(oli

d16+32mm)

o aplikt geotekstilam NW 20

e aizbérsana velves loku ar vidéjgraudaina grantu(oli
d8+16mm) uz 150mm virs Jeotekstila

e tranSejas aizbérSanu(smiltis @2-8mm vai izraktais
grunts) veic ar roku darbu.

zemes atz.
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projektetajs
SIA "AR.4"
Zemitana iela 2b, tel. 67540306

ar4

pasititajs

Marupes novada Dome

objekis — Pirmsskolas izglitibas iestades

bnu nostiprinasanai 8 Apvalkcaurule tehniska ﬁﬂo.w ekta @mmummmmﬁo
mantot transeja s Rozu iela 35, Ma
zilakam par 1,8m %_ ozu _om - arupe _
3 rasgjums  TIPVEIDA INZENIERRISINAJUMI. stadija TP
n Gredzenveida dzilas drenazZas caurujvads DR: TRANSEJAS TIPI.CAURULVADU UN 17
barums virs cauruvadiem 800 Zem ékas un gar €kas arsienam ierikot 0,2-0,3 m biezu grants KABELU AIZSARDZIBAS SHEMA
UKT kolektors | DN vai EEwm m.3_=m Um.m:mﬁo_mac..m_m_mcm cmBm.:mm: Udens . N
caurlaidigais drenazas slanis jaieriko gandriz lTdz zemes virsmai. . 5 )
Blietétas smilts pamatne [150 proj.sad.vad. Nadezda Mikulenko
min 600 izpildiajs ~ Nadezda Mikulenko 14.09.2014.
14.09.2014.
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