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levads

Pirmskolas izgltibas iestades siltummehanikas tehniskais projekts izstradats, nemot véra
Latvijas Republikd spékd esodo likumdo3anu, ka arm energoefektivitates un arhitektdras dalas
projekta raséjumiem.

1. Izejas dati projektésanai

1.1. Projektésana izmantojamie normativi un standarti
Tips, numurs un nosaukums Pielietojums

1.1.1. BN 002-01 “Eku__ norobeZojo$o _konstrukciju | Siltumtehniskas prasibas ékai un
siltumtehnika” norobezojo$am konstrukcijam

1.1.2. LBN 003-01 Bavklimatologija Ara gaisa aprékina temperatira.

1.1.3. LBN 016-03 Bavakustika

1.1.4. LBN 201-10 Buvju ugunsdro$iba Ugunsdrosibas prasibas

1.1.5. LBN 208-08 Publiskas €kas un bives

1.1.6. LBN 231 —03 Dzivojamo un publisko éku apkure
un ventilacija

2. Galvenie pienemtie raksturlielumi inzenieraprékiniem

2.1. Buavklimatologija

Aprékina periods Apraksts Piezimes
2.1.1. Zemaka ara gaisa parametri | -20.7 °C, 90% Meteostacija
(Ziema) Riga
2.2, Objekta aprékinatais siltuma slodzu kopsavilkums

Sistema Mervieniba Daudzums Piezimes

2.21. EL - Elektroapgade KW 15 Gazes katrls,,

cirkulacijas sukni

2.2.2. A- Radiatoru siltumapgade kW 47,9 Udens (70/50 C)

2.2.3. A- Silto gridu siltumapgade kW 87,7 Udens (45/40 C)

224, A_- Ventllé(_:ljas kaloriferu KW 78.4 Udens (70/50 C)

siltumapgade
2.2.5. A-Karsta 0dens sagatavoSana kW 120 Udens (70/50 C)

3. Siltuma razosana

3.1. Gazes katls

Katlus paredzéts izvietot béninu stava, tehniskaja telpa nr. 302, blakus kapnu telpai. Katlu telpa ir
paredzéts uzstadit tris sienas kondensacijas tipa gazes katlus Wolf CGB-100 montéjami uz sienas,
kas nodrosinas apkures, kaloriferu un silto gridu siltumapgadi un karsto Gdeni €ka.

Gazes katli saslegti kaskades sleguma, un péc nepiecieSamibas strada 1, 2 vai 3 katli. Viena
katla jauda ir 100 kW.

Katls nodroSina pamatslodzi un kaskades reZima automatiski ar automatiskas regulédanas ierici
KM, pieslédz vai atslédz otru katlu.

Katram katlam ir uzstadits cirkulacijas siknis, kas nogada siltumneséju Iidz hidrauliskajam
izlidzinatajam.

Kondensats no katliem pirms novadidanas kanalizacija, pasteces plisma tiek neitralizéts ar
skabes neitralizéSanas granulu filtriem, péc tam novadits kanalizacija.

Lai nepielautu dimgazu iepliSanu kanalizacijas sistéma, sifons vienmér piepildams ar ddeni.
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Gaisa padeve telpas ventilacijai tiek pievadita caur siena ieblvétu resti. Dabiska nosice
paredzéta ar deflektoru virs jumta (skatit AVK-V sadalu). Gaisa padeve katla darbibai tiek pievadita
caur dubultskursteni.

Gazes piesléegumu skatit GA un GAT projekta sadalas.

3.2, Dumvads

Katliem paredzéti atseviSki dubultsienu ventiléjamie dimvadi (DN110/DN160) no térauda.

Izvadtts 1 m virs jumta limena.

4. Siltuma sadales iekartas
41. Pateretaju kontdri
4.1.1. Apkures kontirs, kas péc siltuma uzskaites sadalas augstas temperatiras kontdra (radiatori
un konvektori) un zemas temperatiras kontlra (siltas gridas). Katram kontlram ir papildus
temperaturas regulacijas mezgls, kas sastav no cirkulacijas sikna un trejcelu varsta, balanséSanas
varstiem;

4.1.2. Ventilacijas kaloriferu kontars, bez papildus temperatiras regulacijas ( tikai cirkulacija), jo
temperatiras regulacija tiek veikta atseviSki pie katras gaisa apstrades iekartas ar sajauk3anas
mezglu (skatit AVK-A projekta kaloriferu siltumapgades sadalu);

4.1.3. Karsta Gdens uzsildisanas kontdrs, kur cirkulacijas siknis vadoties no karstd Gdens
temperatdras devéja tvertné, nodrosina cirkulaciju tvertnes apkures spiralé.

4.2.  Udens boilers
Siltumizolétas tvertnes saslégtas caurplides rezima ar iespéju darbinat atseviski (maza
Gdens patérina vai vienas tvertnes apkopes laika). Wolf "SE-500" ar ieblvétu apkures siltummaini
un 3 pieslégumiem Gdensapgadei, korozijas anoda aizsardzibu;
4.3. Hidrauliskais izlidzinatajs
Hidrauliskais izlidzinatajs nodroSina hidrauliski stabilu visu primaro un sekundaro kontiru
cirkulacijas stuknu darbibu.
4.4. Energijas patérina uzskaite
Lai operativi varétu izvertét un prognozét siltuma patérinu uz katra kontlra uzstaditi siltuma
skaitttaji. Kopa 3 - apkure, ventilacija un karsta tdens apgade.

5. Caurulvadu sistéma

5.1. Materials

Projekta sistému izblvei izmanto térauda caurulvadus. Vietas, kur vélak apgratinata vai
neiesp&jama piekliSana jaizvairas no jebkaddu savienojumu veidoSanas. Likumi, parejas un
atzarojumi paredzami no ripnieciski raZzotiem veidgabaliem.

5.2. Stiprinajumi

Stiprinajumi paredzami atbilstoSi caurulvadu svaram un konstrukciju nestspéjai. Telpas
stipringjumiem jabat ar gumijas vibroizolaciju trok8nu un vibraciju samazinasanai. Japaredz iespéja
caurulvadiem parvietoties temperatiras izmainu rezultata, paredzot nekustigos balstus, slidbalstus
un nepiecieSamibas gadijuma arT kompensatorus.

5.3. Izolacija

Siltumizolacija paredzama siltuma zudumu samazindSanai visas caurulvadu sistémas dalas.
Caurulvadus paredzéts izoléta ar izolaciju Parco akmens vates Caulu AE ar aluminija folijas
parklajumu;

Auksta tdens caurulvadus izolét ar izolaciju Tubolit DG b= 13 mm;

Térauda caurules pirms izoléSanas kraso ar grunts krasu 2 kartas.

5.4. ReguléSanas un noslégarmatira

Noslégarmatira paredzama pie iekartam un elementiem, kuriem ekspluatacijas laika ir iespéjama
nomaina vai remonts.

ReguléSanas armatira uz caurulvada atzariem. Regulédanas armatirai ir jabat vismaz $adam
funkcijam — caurplides bezpakapju maina ar iestadijuma fikséSanu (blokéSanu), mériSanas aparata
piesléguma nipeliem.

5.5. IzpleSanas tvertnes

Apkures un karsta Udens siltumapgades siltumneséja tilpuma izmainu kompensacijai
paredzamas ridpnieciski razotas térauda tvertnes ar elastiga materidla gaisa rezervuariem.
IzpleSanas tvertnes tiek paredzétas atseviSki katram katlam un boilerim.
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6. Tehniskie nosacijumi

6.1. Katlu uzstadiSana un darbibas uzsaksana

6.1.1. RuUpigi ieverot razotajripnicas tehniskaja dokumentacija minétas prasibas;

6.1.2. Visu tris katlu darbiba ir jauzsak vienlaicigi, lai sisttmas tddens sali uz katlu siltummainiem
izgulsnétos iespé&jami vienadi;

6.1.3. Sistémas uzpildiSanai nepiecieSams kontrolét Gdens kvalitati, kur pH-vértibai jabat no 8,2
[[dz 9,5 un kopé€ja cietibai jabilt robezas starp starp 2-8°dH, ko janodroSina ar Gdens
sagatavoSanas iekartu starp tdens piebaro3anas linijas piesléegumu un apkures atpakalgaitu.

6.2. Cirkulacijas sukniem

6.2.1. Starp cirkulacijas sikniem un caurulvadiem paredzét elastigas starplikas;

6.2.2. Gazes katla cirkulacijas sukna darbiba ir saskanota ar gazes katla darbibu, t.i. iesleédzoties
katlam ieslédzas ar1 cirkulacijas stknis;

6.3. Caurulvadiem

6.3.1. Vietas, kur caurulvadi Skérso konstrukcijas paredzét neblivuma vietas aizpildit ar
aizblivéSanas materialu "PROMATSTOP MG III";

6.3.2. Caurulvadu montazas slipums 2%, hidrauliska izlidzinataja virziena;

6.3.3. Caurulvadu augstakos punktos paredzét automatiskos atgaisotajus;

6.3.4. Caurulvadu zemakos punktos paredzét iztukSoSanas varstus;

6.3.5. Terauda caurules pirms izol€8anas kraso ar grunts krasu 2 kartas;

6.3.6. Siltumapgades sistéma sazeméjama;

6.3.7. Sistémas parbaudes spiediens 1,5 P darba, bet ne mazaks par 0,2 MPa.

7. lzstradatie uzdevumi, kas iesniegti citu sadalu projektétajiem

71. Arhitektira

7.1.1. Galveno magistralu izvietojums;
7.1.2. Tehnisko telpu un iekartu izvietojums;
7.1.3. Atvérumi jumta, sienas.
7.2. Buavkonstrukcijas
7.2.1. Atvérumu izvietojums un izméri bavkonstrukcijas;
7.3. Udensapgade un kanalizacija
7.3.1. Trapu piesaiste tehniskaja telp3a;
7.3.2. Izlietnes piesaiste tehniskaja telp3;
7.3.3. Auksta tdens, karsta Gdens un cirkulacijas idensvada piesléguma vietas.

7.4. VAS (Inzeniersistéemu centralizéta vadiba)

7.4.1. Elektropiesléguma vietas un jaudas;

7.4.2. Vadibas un trauksmes signalizacijas signalu piesléguma vietas.
7.5. Gazes apgade

7.5.1. Katla jauda un minimala jauda;

7.5.2. Gazes piesléguma vieta katla deglim.
Izstradaja: inz. Kaspars Sprogis,

sert. Nr. LNSASC-B-73-4466/11 02.09.2014.
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